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SELLE KASUTUSJUHENDI SELGITUS
1 Selle kasutusjuhendi selgitus

1.1 Ülevaade dokumentatsioonist

Lauplaaduri, paigalduskomplekti ja lisavarustuse kohta on olemas erinevad juhendid ja tehnilised
dokumendid. Enamus dokumente on saadaval mitmes keeles.

Kui üks juhend peaks puuduma või vajate juhendit mõnes teises keeles:

 Tellige juhend müügiesindaja käest.

 Laadige juhend tasuta alla internetist aadressil www.stoll-germany.com.

Lauplaaduri paigalduskomplekti paigaldusjuhend

Paigalduskomplekti ning samuti hüdraulilise ja elektriliste seadmete montaaži võib eranditult läbi
viia volitatud remonditöökoda.

Paigaldusjuhend kirjeldab lauplaaduri paigalduskomplekti ja hüdraulilise ning elektrilise varustuse
paigaldust kuni esmase kasutuselevõtmiseni. See on mõeldud spetsialiseeritud remonditöökojale.

Paigaldusjuhend on koostatud spetsiaalselt traktorimudeli jaoks. See ei sisalda kasutusjuhendis toodud
teavet.

Paigaldusjuhend sisaldab teavet spetsiaalselt traktori jaoks kohandatud monteeritavate osade ja
varustuste varuosade kohta.

Lauplaaduri kasutusjuhend

Kasutusjuhend kirjeldab lauplaaduri turvalist käsitsemist alates esmasest kasutuselevõtmisest kuni
jäätmekäitluseni. See on mõeldud lauplaaduri käitajale ja kasutajale.

See kasutusjuhend on koostatud spetsiaalselt lauplaaduri seeria jaoks, sellest tulenevalt on võimalik
spetsiaalselt traktori jaoks kohandatud varustusi käsitleda ainult osaliselt.

Varuosade loendid

Lauplaaduri varuosade loendis on toodud tellimisteave lauplaaduri seeria ning selle valikute varuosade
kohta. Ei käsitleta spetsiaalseid kohandusi traktori jaoks.

Lisaks sellele on saadaval lauplaaduri tööseadiste varuosade loendid.

Lauplaaduri tööseadiste kasutusjuhend

Kasutusjuhend kirjeldab lauplaaduri seeria jaoks saadaolevaid tööseadiseid.

Täiendav dokumentatsioon

Nimetatud juhenditele võib lisanduda paigaldus- ja kasutusjuhendeid ning samuti tehnilist teavet, mis
käsitlevad spetsiaalset lisavarustust ja täiendusi, mida ülejäänud dokumentatsioon ei sisalda.

Kui annate lauplaaduri või traktori koos külgeühendatud lauplaaduriga edasi, siis andke edasi ka
kõik juurdekuuluvad dokumendid. Järgmisel omanikul läheb seda teavet vaja.
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SELLE KASUTUSJUHENDI SELGITUS
1.2 Kasutusjuhendi kasutamine ja eesmärk

Käesolev kasutusjuhend sisaldab olulist teavet Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH poolt toodetud
lauplaadurite turvaliseks käsitsemiseks ja veatuks, nõuetekohaseks ja ökonoomseks käituseks. See
kasutusjuhend on mõeldud lauplaaduri käitajale ja kasutajale ning peab aitama ohtusid ja kahjusid
vältida, töökatkestusi ennetada ning samuti lauplaaduri kasutuskestust tagada ning pikendada.

Kasutusjuhend tuleb enne lauplaaduri kasutuselevõtmist läbi lugeda ja sellest tuleb aru saada.

Parema loetavuse huvides on Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH asemel kasutatud edaspidi
„STOLL“.

See kasutusjuhend on koostatud spetsiaalselt lauplaaduri seeria jaoks, sellest tulenevalt on võimalik
spetsiaalselt traktori jaoks kohandatud varustusi käsitleda ainult osaliselt.

1.3 Tüübisilt

Lauplaadur on märgistatud tüübisildiga, mis asub vasaku tala siseküljel lauplaaduri tõstehaara risttoru
taga või peal.

jn 1 Tüübisilt lauplaaduri peal

Selgitus

1 Lauplaaduri tüüp (nt tõstehaarad ProfiLine FZ 20, Solid 38-20)

2 Seerianumber 

3 Ehitusaasta

4 Kaal

5 Lubatud hüdrosurve

1.4 Kasutusjuhendi kehtivus

Kasutusjuhend kehtib eranditult STOLLi lauplaaduri ProfiLine kohta, järgnevalt toodud kui „lauplaadur“
või spetsiaalne mudel „FS“ või „FZ“. Lauplaaduri tüübi leiate tüübisildilt.

Kasutusjuhend hõlmab mudelite kõiki komponente ja funktsioone.
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SELLE KASUTUSJUHENDI SELGITUS
1.5 Dokumentide säilitamine

Kasutusjuhend on masina koostisosa. Kogu dokumentatsiooni, mis koosneb sellest kasutusjuhendist
ning kõigist teistest kaasasolevatest lisajuhenditest, tuleb hoida pidevalt kättesaadavana, turvaliselt ja
kuivas kohas sõiduki juures või sõidukis. Andke lauplaaduri laenamisel või müümisel kogu
dokumentatsioon samuti edasi.

1.6 Täiendavalt kehtivad dokumendid

Koos selle kasutusjuhendiga kehtivad järgmised täiendavad dokumendid:

 Traktori kasutusjuhend

 Vastavate tööseadiste kasutusjuhend

 Vastava paigalduskomplekti ja lauplaaduri lisavarustuste paigaldusjuhend

Järgige lauplaaduri käsitsemisel ja kõikide teenindustööde juures täiendavalt:

 turvalise ja asjatundliku töötamise osas kehtivaid tunnustatud erialatehnilisi reegleid,

 töökaitse õigusnorme,

 töötervishoiu- ja keskkonnakaitse õigusnorme,

 lauplaaduri käitaja / kasutaja asukohamaal kehtivad riiklikud eeskirjad,

 kaasaegse tehnika tasemele vastavaid nõudeid,

 liikluseeskirju.

1.7 Kujundus

Kasutusjuhend sisaldab tekstis järgnevaid erinevaid sümboleid ja tähistusi:

Täiendav teave ja soovitused

 Loendipunkt

 Toimingute järgnevuse eeldus

 Vajalikud tööriistad

(1) Numereeritud üksiktoiming

 Ühe toimingu või toimingute järgnevuse tulemus

 Numereerimata üksiktoiming

Ohusümbol, mida kasutatakse hoiatusjuhistes ja mis viitab erinevatele ohu astmetele 
(vaata 2 Ohutus)
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SELLE KASUTUSJUHENDI SELGITUS
Lisaks sellele kasutatakse stiliseeritud joonkujutisi. Parema mõistmise huvides on mõningad joonised
näitlikud, lihtsustatud või on paremaks kujutamiseks ja selgitamiseks komponendid eemaldatud.

 Pidage silmas järgnevat:

 Demontaaž ei ole vastava kirjelduse jaoks alati möödapääsmatult nõutav.

 Kui ei ole teisiti kirjeldatud, siis ei ole joonistel kujutatud erinevaid varustusvariante.

 Jooniste juurde kuulub alati vastav kirjeldav tekst.

 Kehtivad järgmised kujundusreeglid ja -elemendid:

1.8 Jaluse nomenklatuur

Jalus koosneb järgmistest parameetritest:

jn 2 Jaluse nomenklatuur

Selgitus

1 Dokumendi number (tellimisnumber)

2 Juhendi tüüp

3 Sisene süsteeminumber

4 Keelemärgis

5 Versioon

Kujutis Tähendus

Kollaselt kujutatud elemendid tõstavad 
komponente vastava käsitsemisolukorra jaoks 
esile.

Joonistel kujutatud numbrid tähistavad kooste või 
komponente. Kõikide jooniste juures on nendel 
toodud numbrite kohta alati selgitus.

Luubid on mõeldud üksikosade ja detailide 
täpsemaks kujutamiseks.

Nooled viitavad liikumissuunale või toimingute 
teostamisele.

11 22
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OHUTUS
2 Ohutus

2.1 Ohutus- ja hoiatusjuhiste selgitus

Põhilised ohutus- ja hoiatusjuhised hõlmavad juhiseid, mis kehtivad põhimõtteliselt lauplaaduri
turvalisema kasutamise või turvalise seisukorra säilitamise kohta.

Toimingupõhised hoiatusjuhised hoiatavad jääkohtude eest ja on toodud enne ohtlikke toimingute
järgnevusi.

2.2 Hoiatusjuhiste kujutamine ja ülesehitus

Hoiatusjuhised on toimingupõhised ja koostatud järgneva põhimõtte alusel:

⚠ OHT

Ohu liik ja allikas!

Ohu liigi ja allika selgitus.

 Meetmed ohu vältimiseks.

2.3 Hoiatusjuhiste ohtlikkusastmed

Hoiatusjuhised näitavad ohuastet ja neid kujutatakse koos juurdekuuluvate märgusõnade ja
hoiatussümbolitega järgnevalt:

⚠ OHT

Vahetu eluoht või rasked vigastused.

⚠ HOIATUS

Võimalik eluoht või rasked vigastused.

⚠ ETTEVAATUST

Võimalikud kerged vigastused.

MÄRKUS

Seadme või ümbritseva keskkonna kahjud.

2.4 EÜ vastavus

STOLLi lauplaadurid vastavad EÜ masinadirektiivile 2006/42/EÜ.
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2.5 Sihipärane kasutamine

Lauplaadur on vahetatav seade põllu- või metsamajanduses kasutatavate traktorite jaoks ja eranditult
konstrueeritud ning ette nähtud:

 ühendamiseks STOLLi poolt lubatud lauplaaduri paigalduskomplektiga varustatud traktorite külge
(vaata 3.4 Traktori külge kinnitamine),

Veenduge enne lauplaaduri esmakordset kasutuselevõtmist, et lauplaadurit võib koos teie
traktoriga kasutada.

Küsimuste korral pöörduge järgneva e-posti aadressi kaudu STOLLi klienditeeninduse poole:
service@stoll-germany.com.

 kasutamiseks koos STOLLi poolt ettenähtud tööseadistega, mis on vastavate laadimistööde jaoks
sobivad (vaata 6.5 Tööseadiste kinnitamine ja eemaldamine ja tööseadise kasutusjuhendit),

 kindlaksmääratud piirides kasutamiseks ja käituseks (vaata 11 Tehnilised andmed),

 juhiistmelt juhtimiseks.

Lauplaadurit on lubatud käitada ainult tehniliselt täiesti korrasolevana. Kui rikked mõjutavad ohutust,
siis tuleb need koheselt spetsialiseeritud remonditöökojas kõrvaldada. 

Lauplaadurit ei tohi kasutada tööprotsessides ja tööseadistega, mis nõuavad lauplaaduri tõstetud
asendis isikute viibimist lasti läheduses! Need tööd on lubatud ainult siis, kui lauplaadur on varustatud
langetuskaitsega (vaata 4.8 Langetuskaitse).

Lauplaadurit ja selle tööseadiseid ei või samaaegselt käitada koos traktori teiste hüdrauliliste
seadmetega. 

Sihipärase kasutamise hulka kuulub samuti kasutusjuhendi, juurdekuuluvate lisajuhendite, täiendavalt
kehtivate dokumentide ning samuti ohutusalase teabe lugemine ja järgimine. Käitusohutuse
tagamiseks tuleb ettekirjutatud korrashoiutöödest ja ka korrashoiu ja hoolduse intervallidest ja
tingimustest kinni pidada. Iga muu või sellest erinev kasutus loetakse mitteotstarbekohaseks.

Eeldatav valekasutus

Vältige järgnevat:

 traktori lubatud teljekoormuse ja lubatud kogumassi ületamist

 kasutamist väljaspool tingimusi ja nõudeid, mis on toodud tehnilistes dokumentides ja
dokumentatsioonis

 inimeste transportimist

 koorma transportimist, mis ei ole ette nähtud lauplaaduritega transportimiseks

 koorma transportimist üldkasutatavatel teedel

 kindlustamata lasti (nt kividega kaubaaluste) transportimist

2.6 Kasutuspiirid

 Järgige järgnevaid käitustingimusi ja kasutuskohale kehtivaid nõudeid:

 vajadusel traktori nõuetekohase käituse jaoks ettenähtud temperatuurivahemikke (vaata traktori
kasutusjuhendit)

 rehvide ja traktori esisilla piisavat kandevõimet
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2.7 Põhilised ohutusjuhised

Põhilised ohutusjuhised hõlmavad temaatiliselt kõiki ohutust puudutavaid meetmeid ja kehtivad alati.
Täiendavalt on toodud juhised hoiatusjuhistena selle kasutusjuhendi vastavates kohtades.

Põhilised ohud

Mehaanilised ohud

Lauplaaduriga inimeste tõstmisel või transportimisel valitseb eluoht. Lauplaadur ei ole 
varustatud töökorvide kasutamiseks nõutavate turvaseadistega. 

 Lauplaaduriga on keelatud tõsta või transportida inimesi.

Etteulatuvate või väljaulatuvate raamiosade ja masina liikuvate komponentide juures 
valitseb käte ja jalgade muljumis- ja löögioht.

 Instrueerige personali masina nõuetekohase käsitsemise ning ohtude asukoha ja 
liigi osas.

 Suunake isikud masina ohu- ja liikumistsoonidest välja.

 Vajaduse korral kandke hooldustööde juures sobivat kaitseriietust.

Traktori, lauplaaduri ning samuti tööseadiste ettenägematute liikumiste korral valitseb 
eluohtlik muljumis- ja vigastuoht.

 Suunake isikud masina ohu- ja käitustsoonist välja.

 Ärge lubage täiendava isiku poolt abistavaid toiminguid (nt heinamaal postide 
kinnihoidmist, kui neid poste tuleb lauplaaduriga pinnasesse suruda) ja suunake 
isik masina töötsoonist välja.

 Kui langetuskaitse puudub, siis laske teisel isikul viia abistavaid laadimistoiminguid 
läbi ainult langetatud lauplaaduri korral.

 Jälgige laadimistööde ning samuti lauplaaduri külge- ja lahtiühendamise juures 
piisava tasase aluspinna olemasolu ning traktori seisukindlust.

 Käitage lauplaadurit ainult traktori juhikohalt.
Väljaspool traktori küljes olevad juhtelemendid ei tohi rakenduda lauplaadurile! 
Eelkõige ei tohi lauplaadurile mõjuda esitõsteseadme juhtelemendid!

 Lauplaadurit võib käitada ainult üks isik.

Lauplaaduri maksimaalselt lubatud koormuse ületamisel või asjatundmatul kasutamisel 
ja sellest tulenevalt lauplaaduri või selle komponentide purunemisel valitseb eluohtlike 
vigastuste oht.

 Järgige tehnilistes andmetes antud koormuspiire.

 Ärge sõitke lasti transportimisel, tasandamisel või lumelükkamisel mitte kunagi 
kiiremini kui 10 km/h.

 Töötage ainult külgeühendatud ja lukustatud tööseadisega.

 Järgige traktori rehvide ja esisilla kandevõimet.
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Hüdraulilised ohud

Elektriohud

Emissioonidest tulenevad ohud

Suure surve all väljuva hüdroõli korral valitseb eluoht.

 Järgige masinal olevaid turvakleebiseid.

 Kontrollige enne lahtiühendamist hüdromuhvidel ja -voolikutel lekete esinemist.

 Monteerige suletud juhikabiinita traktoritel pritsmekaitsevoolikud.

Kui masinaosad liiguvad hüdrosüsteemis leiduva õhu tõttu kontrollimatult, valitseb 
muljumisoht.

 Lülitage enne kõikide tööde teostamist hüdroseadmes seade survevabaks.

 Puhastage hüdromuhve ja -voolikuid enne külgeühendamist.

 Vahetage hüdroõli regulaarselt vastavalt hooldusplaanile.

Pinge all olevate masinaosade puutumisel valitseb elektrilöögist tulenev eluoht, nt traktori 
pardavõrgu lühise korral.

 Laske elektriseadme installatsiooni- ja hooldustöid teostada ainult elektrialaisikutel.

 Järgige traktori kasutusjuhendit.

Ülestõstetud lauplaaduri põrkumisel vastu kõrgepingeliine valitseb eluoht.

 Ärge tõstke üldkasutatavatel teedel sõitmisel lauplaadurit kõrgemale kui 4 m.

 Hoidke piisavat vahekaugust elektriliinideni.

 Hoidke tundmatu nimipinge korral elektriliinidest vähemalt 4 m kaugusele.

Masina pideva tavakäituse korral võivad traktori ja hüdroseadme mürataseme tõttu 
tekkida kuulmiskahjustused.

 Kasutage alati isiklikku kuulmiskaitsevahendit.

 Järgige erieeskirju üldkasutatavatel teedel käituse kohta ja masinate kasutamisel 
välitingimustes.

0 Bar
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