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@ STHLI SELLE KASUTUSJUHENDI SELGITUS

1.1

Selle kasutusjuhendi selgitus

Ulevaade dokumentatsioonist

Lauplaaduri, paigalduskomplekti ja lisavarustuse kohta on olemas erinevad juhendid ja tehnilised
dokumendid. Enamus dokumente on saadaval mitmes keeles.

Kui Uks juhend peaks puuduma véi vajate juhendit mdnes teises keeles:
» Tellige juhend muugiesindaja kaest.

» Laadige juhend tasuta alla internetist aadressil www.stoll-germany.com.

Lauplaaduri paigalduskomplekti paigaldusjuhend

.| Paigalduskomplekti ning samuti hidraulilise ja elektriliste seadmete montaaZi véib eranditult 1abi
| | viia volitatud remonditéékoda.

Paigaldusjuhend kirjeldab lauplaaduri paigalduskomplekti ja hidraulilise ning elektrilise varustuse
paigaldust kuni esmase kasutuselevotmiseni. See on mdeldud spetsialiseeritud remonditéokojale.

Paigaldusjuhend on koostatud spetsiaalselt traktorimudeli jaoks. See ei sisalda kasutusjuhendis toodud
teavet.

Paigaldusjuhend sisaldab teavet spetsiaalselt traktori jaoks kohandatud monteeritavate osade ja
varustuste varuosade kohta.

Lauplaaduri kasutusjuhend

Kasutusjuhend kirjeldab lauplaaduri turvalist kasitsemist alates esmasest kasutuselevdtmisest kuni
jaatmekaitluseni. See on mdeldud lauplaaduri kaitajale ja kasutajale.

See kasutusjuhend on koostatud spetsiaalselt lauplaaduri seeria jaoks, sellest tulenevalt on vdimalik
spetsiaalselt traktori jaoks kohandatud varustusi kasitleda ainult osaliselt.
Varuosade loendid

Lauplaaduri varuosade loendis on toodud tellimisteave lauplaaduri seeria ning selle valikute varuosade
kohta. Ei k3sitleta spetsiaalseid kohandusi traktori jaoks.

Lisaks sellele on saadaval lauplaaduri td6seadiste varuosade loendid.

Lauplaaduri todseadiste kasutusjuhend
Kasutusjuhend kirjeldab lauplaaduri seeria jaoks saadaolevaid t66seadiseid.

Taiendav dokumentatsioon

Nimetatud juhenditele véib lisanduda paigaldus- ja kasutusjuhendeid ning samuti tehnilist teavet, mis
kasitlevad spetsiaalset lisavarustust ja tdiendusi, mida lGlejaadnud dokumentatsioon ei sisalda.

- ) Kui annate lauplaaduri vdi traktori koos kilgelhendatud lauplaaduriga edasi, siis andke edasi ka
| koik juurdekuuluvad dokumendid. Jargmisel omanikul 1aheb seda teavet vaja.
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SELLE KASUTUSJUHENDI SELGITUS @ STIHLL

1.2

1.3

14

Kasutusjuhendi kasutamine ja eesmark

Kaesolev kasutusjuhend sisaldab olulist teavet Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH poolt toodetud
lauplaadurite turvaliseks kasitsemiseks ja veatuks, nduetekohaseks ja 6konoomseks kaituseks. See
kasutusjuhend on mdeldud lauplaaduri kaitajale ja kasutajale ning peab aitama ohtusid ja kahjusid
valtida, tddkatkestusi ennetada ning samuti lauplaaduri kasutuskestust tagada ning pikendada.

Kasutusjuhend tuleb enne lauplaaduri kasutuselevdtmist labi lugeda ja sellest tuleb aru saada.

Parema loetavuse huvides on Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH asemel kasutatud edaspidi
~STOLL".

See kasutusjuhend on koostatud spetsiaalselt lauplaaduri seeria jaoks, sellest tulenevalt on vdimalik
spetsiaalselt traktori jaoks kohandatud varustusi kasitleda ainult osaliselt.

Tuubisilt

Lauplaadur on margistatud tibisildiga, mis asub vasaku tala sisekiljel lauplaaduri tdstehaara risttoru
taga voi peal.

Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH @ STOLL

Product Type
Serial-No.
Month / Year

Weight 9 kg
Max. Hydraulic Pressure @ bar
Made in Germany Bahnhofstral3e 21 - 38268 Lengede - Germany
jn 1 Tidbisilt lauplaaduri peal
Selgitus
1 Lauplaaduri tiilip (nt tdstehaarad ProfiLine FZ 20, Solid 38-20)
2 Seerianumber
3 Ehitusaasta
4 Kaal
5 Lubatud hiidrosurve

Kasutusjuhendi kehtivus

Kasutusjuhend kehtib eranditult lauplaaduri Solid kohta, jargnevalt nimetatud kui ,lauplaadur® voi
spetsiaalne mudel ,H* voi ,,P“. Lauplaaduri tidbi leiate tltbisildilt.

Kasutusjuhend hélmab mudelite kéiki komponente ja funktsioone.
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@ STHLI SELLE KASUTUSJUHENDI SELGITUS

1.5

1.6

1.7

Dokumentide sailitamine

Kasutusjuhend on masina koostisosa. Kogu dokumentatsiooni, mis koosneb sellest kasutusjuhendist
ning koigist teistest kaasasolevatest lisajuhenditest, tuleb hoida pidevalt kattesaadavana, turvaliselt ja
kuivas kohas sodiduki juures vodi sdidukis. Andke lauplaaduri laenamisel v6i muimisel kogu
dokumentatsioon samuti edasi.

Taiendavalt kehtivad dokumendid

Koos selle kasutusjuhendiga kehtivad jargmised taiendavad dokumendid:

® Traktori kasutusjuhend

® \Vastavate to0seadiste kasutusjuhend

® \Vastava paigalduskomplekti ja lauplaaduri lisavarustuste paigaldusjuhend

Jargige lauplaaduri kdsitsemisel ja kdikide teenindustddde juures taiendavalt:

turvalise ja asjatundliku t66tamise osas kehtivaid tunnustatud erialatehnilisi reegleid,
toéokaitse digusnorme,

tdotervishoiu- ja keskkonnakaitse digusnorme,

lauplaaduri kaitaja / kasutaja asukohamaal kehtivad riiklikud eeskirjad,

kaasaegse tehnika tasemele vastavaid ndudeid,

liikluseeskirju.

Kujundus
Kasutusjuhend sisaldab tekstis jargnevaid erinevaid siimboleid ja tahistusi:

Ohusiimbol, mida kasutatakse hoiatusjuhistes ja mis viitab erinevatele ohu astmetele
l \ (vaata 2 Ohutus)

Taiendav teave ja soovitused

® | oendipunkt

= Toimingute jargnevuse eeldus

% Vajalikud tdoriistad

(1) Numereeritud Uksiktoiming

v" Uhe toimingu véi toimingute jargnevuse tulemus

» Numereerimata uksiktoiming
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SELLE KASUTUSJUHENDI SELGITUS @ STIHLL

Lisaks sellele kasutatakse stiliseeritud joonkujutisi. Parema mdistmise huvides on mdningad joonised
naitlikud, lihtsustatud v&i on paremaks kujutamiseks ja selgitamiseks komponendid eemaldatud.

» Pidage silmas jargnevat:

® Demontaaz ei ole vastava kirjelduse jaoks alati méddapaasmatult ndéutav.

e Kui ei ole teisiti kirjeldatud, siis ei ole joonistel kujutatud erinevaid varustusvariante.

® Jooniste juurde kuulub alati vastav kirjeldav tekst.

e Kehtivad jargmised kujundusreeglid ja -elemendid:

Kujutis Tahendus

Kollaselt kujutatud elemendid tdstavad
komponente vastava kasitsemisolukorra jaoks
esile.

1 2 Joonistel kujutatud numbrid tahistavad kooste voi
komponente. Kdikide jooniste juures on nendel

/ / toodud numbrite kohta alati selgitus.

Luubid on mdeldud Uksikosade ja detailide
tapsemaks kujutamiseks.

Nooled viitavad liikumissuunale voi toimingute
T 1 -

teostamisele.

1.8 Jaluse nomenklatuur

Jalus koosneb jargmistest parameetritest:

123@67 A1é3(YZ 0000%%1234 @5 1@

jn2 Jaluse nomenklatuur

Selgitus

1 Dokumendi number (tellimisnumber)
Juhendi tiap

Sisene siuisteeminumber

Keelemargis

a ~r WODN

Versioon

B58SL1 0000000084 ET 004 8
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2

21

2.2

2.3

24

Ohutus

Ohutus- ja hoiatusjuhiste selgitus

Pdhilised ohutus- ja hoiatusjuhised hdlmavad juhiseid, mis kehtivad pdhimédtteliselt lauplaaduri
turvalisema kasutamise voi turvalise seisukorra sailitamise kohta.

Toimingupdhised hoiatusjuhised hoiatavad jddkohtude eest ja on toodud enne ohtlikke toimingute
jargnevusi.

Hoiatusjuhiste kujutamine ja lilesehitus

Hoiatusjuhised on toimingupdhised ja koostatud jargneva pohiméotte alusel:

A\ OHT
Ohu liik ja allikas!
Ohu liigi ja allika selgitus.

» Meetmed ohu valtimiseks.

Hoiatusjuhiste ohtlikkusastmed

Hoiatusjuhised naitavad ohuastet ja neid kujutatakse koos juurdekuuluvate margusénade ja
hoiatussimbolitega jargnevalt:

A\ OHT
Vahetu eluoht voi rasked vigastused.

Véimalik eluoht vdi rasked vigastused.

A\ ETTEVAATUST
Véimalikud kerged vigastused.

Seadme vdi imbritseva keskkonna kahjud.

EU vastavus

STOLLi lauplaadurid vastavad EU masinadirektiivile 2006/42/EU.
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2.5

2.6

Sihiparane kasutamine

Lauplaadur on vahetatav seade pdllu- véi metsamajanduses kasutatavate traktorite jaoks ja eranditult
konstrueeritud ning ette nahtud:

® (ihendamiseks STOLLi poolt lubatud lauplaaduri paigalduskomplektiga varustatud traktorite kiilge
(vaata 3.4 Traktori kiilge kinnitamine),

Veenduge enne lauplaaduri esmakordset kasutuselevotmist, et lauplaadurit véib koos teie
traktoriga kasutada.

Klsimuste korral p6drduge jargneva e-posti aadressi kaudu STOLLI klienditeeninduse poole:
service@stoll-germany.com.

® kasutamiseks koos STOLLI poolt ettendhtud td6seadistega, mis on vastavate laadimistoode jaoks
sobivad (vaata 6.5 Tébseadiste kinnitamine ja eemaldamine ja té6seadise kasutusjuhendit),

® kindlaksmaaratud piirides kasutamiseks ja kaituseks (vaata 11 Tehnilised andmed),
® juhiistmelt juhtimiseks.

Lauplaadurit on lubatud kaitada ainult tehniliselt taiesti korrasolevana. Kui rikked méjutavad ohutust,
siis tuleb need koheselt spetsialiseeritud remonditdéokojas kdrvaldada.

Lauplaadurit ei tohi kasutada td6dprotsessides ja tddseadistega, mis nduavad lauplaaduri tdstetud
asendis isikute viibimist lasti [aheduses! Need t66d on lubatud ainult siis, kui lauplaadur on varustatud
langetuskaitsega (vaata 4.6 Langetuskaitse).

Lauplaadurit ja selle tdéoseadiseid ei vbi samaaegselt kaditada koos traktori teiste hidrauliliste
seadmetega.

Sihiparase kasutamise hulka kuulub samuti kasutusjuhendi, juurdekuuluvate lisajuhendite, taiendavalt
kehtivate dokumentide ning samuti ohutusalase teabe lugemine ja jargimine. Kaitusohutuse
tagamiseks tuleb ettekirjutatud korrashoiutéddest ja ka korrashoiu ja hoolduse intervallidest ja
tingimustest kinni pidada. Iga muu voi sellest erinev kasutus loetakse mitteotstarbekohaseks.

Eeldatav valekasutus
Valtige jargnevat:
® traktori lubatud teljekoormuse ja lubatud kogumassi tUletamist

® kasutamist valjaspool tingimusi ja ndudeid, mis on toodud tehnilistes dokumentides ja
dokumentatsioonis

inimeste transportimist

koorma transportimist, mis ei ole ette nahtud lauplaaduritega transportimiseks
koorma transportimist Uldkasutatavatel teedel

kindlustamata lasti (nt kividega kaubaaluste) transportimist

Kasutuspiirid

» Jargige jargnevaid kaitustingimusi ja kasutuskohale kehtivaid néudeid:

® vajadusel traktori nduetekohase kaituse jaoks ettenahtud temperatuurivahemikke (vaata traktori
kasutusjuhendit)

® rehvide ja traktori esisilla piisavat kandevoimet

B58SL1 0000000084 ET 004 10



@ STHLI OHUTUS

2.7 Pohilised ohutusjuhised

Pdhilised ohutusjuhised hdlmavad temaatiliselt kdiki ohutust puudutavaid meetmeid ja kehtivad alati.
Taiendavalt on toodud juhised hoiatusjuhistena selle kasutusjuhendi vastavates kohtades.

Pdhilised ohud

Lauplaaduriga inimeste tdstmisel vdi transportimisel valitseb eluoht. Lauplaadur ei ole
varustatud tédkorvide kasutamiseks ndutavate turvaseadistega.

A 5 Lauplaaduriga on keelatud tdsta vdi transportida inimesi.

Mehaanilised ohud

Etteulatuvate vdi valjaulatuvate raamiosade ja masina liikuvate komponentide juures
S valitseb kate ja jalgade muljumis- ja 16dgioht.
’n' Instrueerige personali masina nduetekohase kasitsemise ning ohtude asukoha ja
liigi osas.

w % Suunake isikud masina ohu- ja liikumistsoonidest valja.
L S 4

@0

»  Vajaduse korral kandke hooldusttdde juures sobivat kaitseriietust.

Traktori, lauplaaduri ning samuti td0seadiste ettenadgematute liikumiste korral valitseb
eluohtlik muljumis- ja vigastuoht.

»  Suunake isikud masina ohu- ja kaitustsoonist valja.
>  Arge lubage téiendava isiku poolt abistavaid toiminguid (nt heinamaal postide

kinnihoidmist, kui neid poste tuleb lauplaaduriga pinnasesse suruda) ja suunake
isik masina t6otsoonist valja.

Kui langetuskaitse puudub, siis laske teisel isikul viia abistavaid laadimistoiminguid
Iabi ainult langetatud lauplaaduri korral.

Jalgige laadimistédde ning samuti lauplaaduri kilge- ja lahtilihendamise juures
piisava tasase aluspinna olemasolu ning traktori seisukindlust.

»  Kaitage lauplaadurit ainult traktori juhikohalt.
Valjaspool traktori kiljes olevad juhtelemendid ei tohi rakenduda lauplaadurile!
Eelkodige ei tohi lauplaadurile mdjuda esitdésteseadme juhtelemendid!

»  Lauplaadurit v6ib kaitada ainult (ks isik.

Lauplaaduri maksimaalselt lubatud koormuse Uletamisel voi asjatundmatul kasutamisel
ja sellest tulenevalt lauplaaduri véi selle komponentide purunemisel valitseb eluohtlike
vigastuste oht.

»  Jargige tehnilistes andmetes antud koormuspiire.

>  Arge sbitke lasti transportimisel, tasandamisel véi lumeliikkamisel mitte kunagi
kiiremini kui 10 km/h.

»  Tootage ainult kilgetihendatud ja lukustatud t6dseadisega.

»  Jargige traktori rehvide ja esisilla kandevéimet.
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OHUTUS @ STHLL

Hidraulilised ohud

Suure surve all valjuva hidrodli korral valitseb eluoht.
»  Jargige masinal olevaid turvakleebiseid.

“%t

»  Kontrollige enne lahtilhendamist hiildromuhvidel ja -voolikutel lekete esinemist.

»  Monteerige suletud juhikabiinita traktoritel pritsmekaitsevoolikud.

Kui masinaosad liiguvad hidrosusteemis leiduva dhu téttu kontrollimatult, valitseb

>

2 muljumisoht.
»  Liulitage enne kdikide t66de teostamist hidroseadmes seade survevabaks.

Ba »  Puhastage hidromuhve ja -voolikuid enne kulgethendamist.

o
1

»  Vahetage hidrodli regulaarselt vastavalt hooldusplaanile.

-

Elektriohud

Pinge all olevate masinaosade puutumisel valitseb elektrild6gist tulenev eluoht, nt traktori
g % pardavdrgu lUhise korral.
2
~
£
U

»  Laske elektriseadme installatsiooni- ja hooldustdid teostada ainult elektrialaisikutel.
»  Jargige traktori kasutusjuhendit.

Ulestdstetud lauplaaduri pérkumisel vastu kérgepingeliine valitseb eluoht.
>  Arge tdstke lldkasutatavatel teedel séitmisel lauplaadurit kdrgemale kui 4 m.

»  Hoidke piisavat vahekaugust elektriliinideni.

»  Hoidke tundmatu nimipinge korral elektriliinidest vahemalt 4 m kaugusele.
Emissioonidest tulenevad ohud

Masina pideva tavakaituse korral vdivad traktori ja hidroseadme murataseme tdttu
tekkida kuulmiskahjustused.

»  Kasutage alati isiklikku kuulmiskaitsevahendit.

»  Jargige erieeskirju Uldkasutatavatel teedel kaituse kohta ja masinate kasutamisel
valitingimustes.
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