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1 Par šo lietošanas instrukciju

1.1 Dokument cijas p rskats

Front lajam iekr v jam, mont žas komplektam un apr kojumam ir pieejamas daž das
instrukcijas un tehniskie dokumenti. Vairum  gad jumu dokumenti ir pieejami vair k s valod s.
Ja k das instrukcijas tr kst vai t  ir nepieciešama cit  valod :

instrukciju pas tiet pie p rst vja.

Instrukcijas bez maksas var lejupiel d t internet  www.stoll-germany.com.

Mont žas instrukcija
Mont žas instrukcij  ir raksturots, k  uzst d t front l  iekr v ja mont žas komplektu,
hidraulisko un elektrisko apr kojumu un k  s kt lietot front lo iekr v ju. T  ir paredz ta
specializ tam servisam.
Mont žas instrukcija ir speci li sagatavota traktora modelim. Taj  nav inform cijas, kas ir
sniegta lietošanas instrukcij .
Mont žas instrukcij  ir ietverta inform cija par traktoram speci li piel gotu mont žas deta u un
apr kojuma rezerves da m.

Front l  iekr v ja lietošanas instrukcija
Lietošanas instrukcij  ir raksturots drošs darbs ar front lo iekr v ju, s kot no lietošanas
s kšanas l dz likvid cijai. T  ir paredz ta front l  iekr v ja pašniekam un lietot jam.
Lietošanas instrukcija ir speci li sagatavota front lo iekr v ju s rijai, t d  taj  var neb t emts
v r  traktoram speci li piel gots apr kojums.

Rezerves da u saraksti
Front l  iekr v ja rezerves da u sarakst  ir sniegta front lo iekr v ju s rijas un to opciju
rezerves da u pas t šanas inform cija. Nav emti v r  speci li piel gojumi traktoram.
Turkl t ir pieejami front l  iekr v ja apr kojuma rezerves da u saraksti.

Front l  iekr v ja apr kojuma lietošanas instrukcijas
Lietošanas instrukcij  ir raksturots front lajam iekr v jam pieejamais apr kojums. Daž dam
apr kojumam ir pieejamas daž das lietošanas instrukcijas:

smaga darba rež ma apr kojuma lietošanas instrukcija,
viegla darba rež ma Global apr kojuma lietošanas instrukcija,
speci la apr kojuma lietošanas instrukcijas.

Citi dokumenti
L dztekus min taj m instrukcij m var b t mont žas un lietošanas instrukcijas un cita tehnisk
inform cija, kas attiecas uz speci lu papildapr kojumu un papildin jumiem, kuri nav emti v r
p r j  dokument cij .

Nododot front lo iekr v ju vai traktoru kop  ar uzst d tu front lo iekr v ju citai personai,
iedodiet l dzi ar  visus attiec gos dokumentus. N kamajam pašniekam š  inform cija ir
vajadz ga.



B58FZS 0000000078 LV 001 6

PAR ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

1.2 Lietošanas instrukcijas izmantošana un m r is

Šaj  lietošanas instrukcij  ir svar ga inform cija par STOLL Maschinenfabrik GmbH front l  iekr v ja
drošu vad bu un nevainojamu, noteikumiem atbilstošu un ekonomisku izmantošanu. T  ir paredz ta
front l  iekr v ja pašniekam un lietot jam un tai ir j atbalsta izvair šan s no riskiem un boj jumiem,
j nov rš atteices laiki, k  ar  j nodrošina, proti, j pagarina front l  iekr v ja darbm žs.
Pirms front l  iekr v ja lietošanas s kuma ir j izlasa un j saprot lietošanas instrukcija.
Lab kai las m bai STOLL Maschinenfabrik GmbH turpm k tekst  tiek saukta par "Stoll".
Lietošanas instrukcija ir speci li sagatavota front lo iekr v ju s rijai, t d  taj  var neb t emts v r
traktoram speci li piel gots apr kojums.

1.3 Datu pl ksn te

Front lajam iekr v jam ir datu pl ksn te, kas atrodas uz kreis s puses izci a iekšmalas aizmugures
vai uz stat a š rssijas.

Att. 1 Datu pl ksn te uz front l  iekr v ja

Paskaidrojumi
1 Front l  iekr v ja tips (piem ram, statnis ProfiLine FZ 20)

2 S rijas numurs 

3 Ražošanas gads

4 Svars

5 At autais hidraulisk s sist mas spiediens

1.4 Lietošanas instrukcijas der gums

Lietošanas instrukcija ir sp k  tikai STOLL front lajam iekr v jam ProfiLine, turpm k tekst  "Front lais
iekr v js" vai speci lajam izpild jumam „FS“ vai „FZ“. Front l  iekr v ja tipu mekl jiet datu pl ksn t .
Lietošanas instrukcija apkopo visus mode a elementus un funkcijas.

1.5 Dokumentu uzglab šana

Lietošanas instrukcija ir maš nas da a. Visa dokument cija, ko veido š  lietošanas instrukcija, k  ar
visas pieg d tas papildu instrukcijas, visu laiku ir j uzglab  pieejam , droš  un saus  viet
transportl dzek a tuvum  vai taj . Iznom jot vai p rdodot front lo iekr v ju, ir j nodod ar  visa
dokument cija.

Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH

Product Type  XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Serial-No. XXXXXXX

Month / Year  XX XXXX

Weight  XXXX   kg

max. Hydraulic Pressure  XXXX   bar

Made in Germany  Bahnhofstra e 21  38268 Lengede  Germany

11

55

44
33

22

B077
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1.6 Papildus sp k  esošie dokumenti

Savienojum  ar šo lietošanas instrukciju ir sp k  ar  š di dokumenti:
Traktora lietošanas instrukcija
Atbilstoš  apr kojuma lietošanas instrukcija
Atbilstoš  mont žas komplekta mont žas instrukcija

Darba laik  ar front lo iekr v ju un visu apkopes darbu laik  papildus iev rojiet:
atz tos specializ tos tehniskos noteikumus drošam un kvalific tam darbam,
likumdošanas noteikumus par negad jumu nov ršanu,
likumdošanas noteikumus par vesel bas un apk rt j s vides aizsardz bu,
cit s valst s sp k  esošos noteikumus,
tehniskajam progresam b tiskos noteikumus,
ce u satiksmes noteikumus.

1.7 Noform šanas l dzek i

Lietošanas instrukcij  tekst  ir š di daž di simboli un apz m jumi:

papildu inform cija un padomi
,

saraksta punkts,

r c bas sec bas nosac jums
Vajadz gie instrumenti

(1) Numur ts r c bas solis
R c bas rezult ti un r c bas sec ba

Nenumur ts r c bas solis

br din juma simbols, kas tiek izmantots br din juma nor d s un tiek klasific ts atkar b  no 
b stam bas (skat t 2 "Droš ba"),
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Turkl t tiek izmantoti stiliz ti sv trz m jumi. Lab kai sapratnei daži att li ir k  piem rs, vienk ršoti vai ir
paredz ti lab kai att lošanai un skaidrojumam ar demont t m da m.

emiet v r :
Demont ža attiec gajam aprakstam ne vienm r ir oblig ti nepieciešama.
Att los netiek par d ti atš ir gie apr kojuma varianti, ja vien tas nav aprakst ts sav d k.
Uz att liem vienm r attiecas atbilstošais aprakstošais teksts.
Ir sp k  š di att lošanas noteikumi un elementi:

1.8 K jenes nomenklat ra

K jene veidojas no š diem parametriem:

Paskaidrojumi
1 Dokumenta numurs (pas t juma numurs)

2 Instrukcijas tips

3 Iekš jais sist mas numurs

4 Valodas atpaz šana

5 Versija

Att lojums Noz me

Dzelten  kr s  att lotie elementi izce  attiec g s 
vad bas situ cijas deta as.

Poz cijas numuri apz m  mezglus vai deta as. 
Poz cijas numuriem katram att lam vienm r ir 
skaidrojums.

Lupas ir paredz tas m r tiec gai atseviš u da u un 
deta u att lošanai.

Bulti as nor da uz kust bas virzienu vai veicamo 
darb bu.

11 22

1234567 A12XYZ  0000001234  DE  1232211 33 44 55
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2 Droš ba

2.1 Droš bas un br din juma nor d jumu skaidrojums

Pamata droš bas nor d jumi aptver nor des, kuras ir pamat  front l  iekr v ja drošai lietošanai vai t
droša st vok a uztur šanai.
Uz r c bu attiecin mie br din juma nor d jumi br dina par atlikušajiem riskiem un ir pirms b stamas
r c bas sec bas.

2.2 Br din juma nor d jumu att lojums un uzb ve

Br din juma nor d jumi attiecas uz r c bu un ir veidoti atbilstoši š dam principam:

 B STAMI

riska veids un avots!
Riska veida un avota skaidrojums.

Pas kumi riska nov ršanai.

2.3 Br din juma nor d jumu risku pak pes

Br din juma nor d jumi ir sak rtoti atbilstoši savam apdraud jumam un kop  ar attiec gajiem
sign lv rdiem un br din juma simboliem tiek att loti š di:

 B STAMI
Tiešs dz v bas apdraud jums vai smagi savainojumi.

 BR DIN JUMS
Iesp jams dz v bas apdraud jums vai smagi savainojumi.

 UZMNAN BU
Iesp jami viegli savainojumi.

NOR DE
Boj jumi iek rtai vai apk rt jai videi.

2.4 EK atbilst ba

STOLL front lais iekr v js atbilst Maš nu direkt vai 2006/42/EK.
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2.5 M r im atbilstoša lietošana

Front lais iekr v js ProfiLine ir uzmont jama iek rta lauksaimniec bas un mežsaimniec bas traktoriem
un veidots un paredz ts tikai :

mont žai pie traktoriem ar STOLL at aut m mont žas da m,
izmantošanai ar STOLL paredz to darba apr kojumu, kas ir piem roti attiec gajiem iekraušanas
darbiem (skat t 6.4 "Apr kojuma piestiprin šana un nolikšana" un apr kojuma lietošanas
instrukciju),
izmantošanai un ekspluat cijai noteikto robežu ietvaros (skat t 11 "Tehniskie dati"),
vad bai, esot vad t ja s dekl .

Front lo iekr v ju dr kst lietot tikai tehniski nevainojam  st vokl . Ja trauc jumi ietekm  droš bu, tad tie
ir nekav joties j nov rš specializ t  servis . 
Front lo iekr v ju nedr kst izmantot t dos darbos un ar apr kojumu, kas front l  iekr v ja pacelt
st vokl  prasa personu kl tb tni kravas tuvum ! Šie darbi ir at auti tikai tad, ja front lais iekr v js ir
apr kots ar nolaišan s blo t ju (4.8 "Nolaišan s blo t js").
Front lo iekr v ju un t  apr kojumu nedr kst darbin t vienlaikus ar cit m hidraulisk m ier c m pie
traktora. 
Noteikumiem atbilstoša izmantošana ietver ar  lietošanas instrukcijas, attiec go papildu instrukciju, ar
sp k  esoši dokumentu, k  ar  droš bas inform cijas las šanu un iev rošanu. Ekspluat cijas droš bas
nodrošin šanai ir j iev ro noteiktie darba k rt b  uztur šanas darbi, k  ar  interv li un kopšanas un
tehnisk s apkopes nosac jumi. Cita vai izmantošana, kas p rsniedz nor d to, tiek uzskat ta par
izmantošanu neatbilstoši noteikumiem.

Paredzama nepareiza izmantošana
Izvairieties no š das r c bas:

At aut s asu slodzes un traktora at aut s kop j s masas p rsniegšana
Izmantošana rpus noteikumiem un nosac jumiem, kas ir nor d ti tehniskajos dokumentos un
dokument cij
Personu transport šana
Kravu transport šana, kas nav paredz ta izmantošanai ar front lo iekr v ju
Kravas transport šana ce u satiksm
Nenodrošin tas kravas transport šana (piem., akmens paletes)

2.6 Izmantošanas robežas

Iev rojiet š dus izmantošanas nosac jumus un pras bas izmantošanas videi:
nepieciešamos temperat ras diapazonus noteikumiem atbilstošai traktora lietošanai (skat t traktora
lietošanas instrukciju)
pietiekamu riepu un traktora priekš j s ass nestsp ju
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2.7 Pamata droš bas nor d jumi

Pamata droš bas nor d jumi tematiski aptver visus droš bas pas kumus un ir sp k  visu laiku. Papildus
šaj  lietošanas instrukcij  atbilstoš s viet s nor d jumi ir k  br din juma nor d jumi.

Pamata apdraud jumi

Meh niskie apdraud jumi

Past v risks dz v bai, ja ar front lo iekr v ju persona tiek pacelta vai transport ta. 
Front lais iekr v js nav apr kots ar nepieciešam m droš bas ier c m, lai tiktu izmantoti 
darba grozi. 

Ar front lo iekr v ju aizliegts pacelt vai p rvad t personas!

Past v augš jo un apakš jo locek u saspiešanas un sadursmes risks ar uz rpus  
esoš m vai izvirz t m r mja deta m un maš nas kust gaj m komponent m.

Instru jiet person lu par noteikumiem atbilstošu maš nas lietošanu un 
apdraud juma st vokli un veidu.

Lieciet person m atst t maš nas apdraud juma un kust bas zonu.

Apkopes darbu laik , ja nepieciešams, lietojiet piem rotu aizsargapr kojumu.

Past v dz v bai b stams saspiešanas un savainojumu risks nejaušas traktora, front l  
iekr v ja, k  ar  apr kojuma kust bas rezult t .

Lieciet nepiederoš m person m atst t maš nas darb bas zonu.

Citas personas pal gdarb bas iekraušanas laik  dr kst veikt tikai ar nolaistu statni, 
ja nav pieejama nolaišanas drošin šana.

Iekraušanas darbu laik , k  ar  mont jot un demont jot front lo iekr v ju, 
piev rsiet uzman bu, lai b tu pietiekami l dzena pamatne un traktora stabilit te.

Front lo iekr v ju vadiet tikai, atrodoties traktora vad t ja viet .
Vad bas elementi rpus traktora nedr kst ietekm t front lo iekr v ju! Front lo 
iekr v ju jo paši nedr kst ietekm t front l  pac l ja vad bas elementi!

Front lo iekr v ju dr kst lietot tikai viena persona.

P rsniedzot maksim li at auto noslodzi vai neatbilstošas front l  iekr v ja 
izmantošanas un no t s izrietošas front l  iekr v ja vai t  komponentu sapl šanas 
gad jum , past v dz v bai b stamu savainojumu risks.

emiet v r  tehniskajos datos nor d t s noslodzes robežas.

L dzinot vai stumjot sniegu, nebrauciet tr k par 10 km/h.

Str d jiet tikai ar uzst d tu un nofiks tu apr kojumu.

Iev rojiet riepu un traktora priekš j s ass nestsp ju.



B58FZS 0000000078 LV 001 12

DROŠ BA

Hidrauliskie apdraud jumi

Elektriskie apdraud jumi

Emisiju izrais ts apdraud jums

Past v savainošan s risks, zem augsta spiediena izpl stot hidraulikas e ai.
emiet v r  droš bas uzl mes uz maš nas.

Pirms atvienošanas p rbaudiet, vai hidrauliskajos savienojumos un š ten s nav 
nopl des.

Traktoriem bez sl gtas vad t ja kab nes uzst diet aizsargš tenes, kas aizsarg  
pret e as izpl šanu.

Past v saspiešanas risks, ja maš nas deta as nekontrol ti kustas, gaisam non kot 
hidrauliskaj  sist m .

Pirms visiem darbiem ar hidraulisko sist mu atsl dziet iek rtai spiedienu.

Pirms pievienošanas izt riet hidrauliskos savienojumus un š tenes.

Atbilstoši apkopes pl nam nomainiet hidraulikas e u.

Past v risks dz v bai ar str vas triecienu, pieskaroties zem sprieguma esoš m maš nas 
deta m, piem ram, no ssl guma traktora borta t kl .

Instal cijas un tehnisk s apkopes darbus elektriskajai iek rtai lieciet veikt tikai 
elektri iem.

Iev rojiet traktora lietošanas instrukciju.

Past v risks dz v bai, paceltam front lajam iekr v jam saduroties ar augstsprieguma 
vadiem.

Front lo iekr v ju, braucot pa ce iem, nepaceliet augst k par 4 m.

Iev rojiet pietiekamu att lumu l dz elektr bas l nij m.

Ja nav zin ms nomin lais spriegums, iev rojiet vismaz 4 metru att lumu l dz 
elektr bas l nij m.

Ilgstoš  maš nas norm laj  rež m  var rasties dzirdes boj jumi, kurus rada traktora un 
hidraulisk s sist mas trokš u l menis.

Vienm r izmantojiet person go dzirdes aizsardz bu.

Iev rojiet pašos priekšrakstus par izmantošanu ce u satiksm  un maš nu 
izmantošanu br vdab .

0 Bar
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Apdraud jumi iepakošanas un transport šanas laik

Apdraud jumi lietošanas uzs kšanas mont žas laik

Apdraud jumi, mont jot un demont jot front lo iekr v ju

Past v savainošan s risks ar saspiešanu, sadursmi vai iespiešanu, ja front lais iekr v js 
apg žas vai sag žas vai nokr t no celšanas l dzek a.

Visu sagatavošan s darbu laik  vienm r piev rsiet uzman bu stabilit tei.

Person m, kas pal dz, lieciet atst t tiešo b stamo zonu zem front l  iekr v ja.

Transport jot front lo iekr v ju, ja tas nav iekrauts un nofiks ts atbilstoši noteikumiem, 
past v negad jumu risks.

Front lo iekr v ju nofiks jiet un transport jiet atbilstoši noteikumiem.

Past v savainošan s risks, pace ot un r kojoties ar smag m maš nas deta m, k  ar  
ne rt m front l  iekr v ja komponent m.

Smagas un ne rtas maš nu deta as celiet tikai, pal dzot otrai personai.

Izvairieties no muguras traum m, ce ot pareizi.

Past v savainošan s risks, ja front lais iekr v js mont žas vai demont žas laik  
apg žas vai novietots front lais iekr v js apg žas nepietiekamas stabilit tes d .

Piev rsiet uzman bu front l  iekr v ja un traktora stabilit tei.

emiet v r  šaj  lietošanas instrukcij  sniegtos nor d jumus un sec bu attiec b  uz 
noteikumiem atbilstošu front l  iekr v ja mont žu un demont žu.

Kontrol jiet noteikumiem atbilstošu front l  iekr v ja fiks ciju.

Past v roku/k ju saspiešanas risks, r kojoties ar balstiem front l  iekr v ja atbalst šanai, 
paši uz nel dzenas pamatnes.

emiet v r  šaj  lietošanas instrukcij  sniegtos nor d jumus un sec bu attiec b  uz 
r c bu ar balstiem.
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Apdraud jumi, satverot un atvienojot apr kojumu

Apdraud jumi iekraušanas darbu laik

Past v smags savainošan s risks un risks dz v bai, nokr tot apr kojumam vai nekontrol ti 
nolaižoties front lajam iekr v jam, ja tiek izmantots nepiem rots apr kojums vai 
izmantotais apr kojums tiek p rslogots.

Pirms lietošanas p rbaudiet, vai apr kojums ir piem rots.

Kontrol jiet pareizu apr kojuma fiks ciju, atk rtoti novietojot apr kojumu uz zemes.

Veiciet vizu lu fiksatoru p rbaudi.

Apr kojuma hidrauliska fiks ciju veiciet tikai l dz 1,5 m augstumam.

Pirms darba s kuma vienu reizi bez kravas p rbaudiet apr kojuma pareizu darb bu.

Past v smagu savainojumu risks, k  ar  risks dz v bai, kravas iekraušanas un 
transport šanas laik , ja front lais iekr v js tiek vad ts vien  pus , krava tiek pacelta 
p r k t lu virs operatora vietas vai tiek izmantots nepiem rots apr kojums.

Ja nav, ja nepieciešams darba droš bas noteikumu ietvaros nodrošiniet kab nes 
apr košanu un/vai FOPS/ROPS.

Ja nav kab nes un droš bas ier u, nekad neceliet kravu virs operatora vietas.

Izmantojiet tikai piem rotu apr kojumu, ar kuru, piem ram, var izvair ties no 
ripošanas atpaka  un nokrišanas uz operatora vietas.
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Apdraud jumi front l  iekr v ja lietošanas laik

Past v savainošan s risks vai risks dz v bai, apg žoties traktoram, str d jot nog z , 
braucot l kum , p r k mazas slodzes uz aizmugures asi gad jum  un sl pi iebraucot 
kraujam  materi l . 
Apdraud jums palielin s, ja front lais iekr v js ir augstu pacelts palielin ta smaguma 
centra d . 

Nog z  brauciet piesardz gi. Ar paceltu kravu nebrauciet š rs m nog zei.

Piev rsiet uzman bu, lai pamatne ir pietiekami l dzena.

Braucot l kumos, samaziniet trumu un nolaidiet kravu. 

Ar augsti paceltu un piln b  piekrautu front lo iekr v ju nekad nebrauciet 
gr dienveid . 

emiet v r  un iev rojiet traktora maksim lo slodzi.

Vienm r izmantojiet pietiekama izm ra pretsvaru traktora aizmugur .

Nestabilit tes vai sag šan s gad jum  nolaidiet front lo iekr v ju un palieciet 
vad t ja kab n .

Pie kravas piebrauciet taisni un, iebraucot krav , nest r jiet.

Izmantojiet droš bas jostas.

Savienojiet bremžu ped us.

Izsl dziet priekš j s ass atsperojumu.

Traktoriem ar regul jamu sliežu platumu: noregul jiet maksim lo iesp jamo sliedes 
platumu.

Braucienos pa ce iem past v smagu savainojumu risks un risks dz v bai operatoram, k  
ar  citiem satiksmes dal bniekiem, ja traktors un front lais iekr v js nav sagatavots 
atbilstoši noteikumiem un izmantots atbilstoši tiem dal bai ce u satiksm .

Braucienus pa ce iem veiciet bez kravas.

Pirms braucieniem pa ce iem izsl dziet un noblo jiet hidraulisko sist mu.

Paceliet front lo iekr v ju.

≥ 20%

10 km/h
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Apdraud jumi no kr tošas kravas

Apdraud jumi uztur šanas darba k rt b  laik

Past v risks dz v bai ar paceltu kravu, kas var nokrist uz vad t ja s dekli. Pace ot paletes 
vai pas virs vad t ja kab nes un str d jot nog z , paaugstin s risks. Ar  standarta 
aizsargsist mas (apg šan s aizsargier ce ROPS, aizsardz bas virsb ve pret kr tošiem 
priekšmetiem FOPS) nenodrošina maksim lu aizsardz bu. 

Str d jot nog z , samaziniet apr kojuma piepild jumu un nolaidiet kravu.

Kontrol jiet apr kojuma sl pumu. Nestiepiet apr kojumu p r k t lu.

Izmantojiet t du apr kojumu, kas konstru ts t , lai nepie autu kravu uzkrišanu 
vad t ja vietai.

Kraujot no atseviš iem priekšmetiem sast vošas kravas, izmantojiet šim nol kam 
paredz tu apr kojumu (piem ram, p m pu satv r ju vai palet m palešu dakšas)

Celiet paletes vai pas atseviš i. Nekad nesakraujiet vair kas kravas vienu virs 
otras, jo augš j s kravas var tu uzg zties vad t ja s deklim.

Front lajiem iekr v jiem bez paral l s vad bas kompens jiet le a palielin šanos, 
pace ot apr kojumu ar b ršanu.

Traktoriem bez kab nes vai 4 stat u apg šan s aizsargier ces lielas kravas da as, 
jo paši pas, nepaceliet augst k par iekr v ja pagriešanas punktu. 

Pacelšanas laik  v rojiet kravu. Neceliet kravu, braucot atpaka gait .

Nepareizi veikti uztur šanas darba k rt b  darbi (kopšana un t r šana, apkope, 
remontdarbi) ietekm  front l  iekr v ja droš bu.

Regul ri p rbaudiet, vai front lajam iekr v jam nav boj jumu.

Mont žas deta m (konsol m) regul ri p rbaudiet, vai nav boj jumu (pl sumu).

Atbilstoši noteikumiem veiciet kopšanas un t r šanas darbus.

Uztur šanas darba k rt b  pas kumus lieciet veikt tikai kvalific tiem speci listiem.
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2.8 B stam s zonas

Pie un ap front lo iekr v ju ir š das zonas ar paaugstin tu operatora droš bas vai citu personu
droš bas apdraud jumu:

Paskaidrojumi
1 Darba zona (dzelten  kr s )

2 r j  b stam  zona (aizsv trot  oranž  kr s )

3 Iekš j  b stam  zona (sarkan  kr s )

emiet v r  b stam s zonas un lieciet t s atst t nepiederoš m person m.

2.9 Aizsargier ces

Atkar b  no apr kojuma front lajam iekr v jam ir š das aizsargier ces vai droš bas ier ces:

B stam  zona Apraksts Apdraud jumi

Darba zona Traktora, iesk. front lo iekr v ju, kop j  
iesp jam  kust bas zona iekraušanas darbu laik .

Uztur šan s darba zon  rada risku.

r j  b stam  zona Traktora un front l  iekr v ja kop j  darb bas 
zona, kur  traktors vai front lais iekr v js 
negad juma laik  var tu apg zties.

Apg žoties traktoram vai nokr tot kravai, 
personas var g t smagas traumas.

Iekš j  b stam  
zona

Zona pie un ap traktora un front l  iekr v ja, paši 
starp traktora rite iem, tieši traktora priekš  un 
tieši aiz traktora, k  ar  pie un zem front l  
iekr v ja.

Personas var tikt iespiestas starp traktora 
rite iem.
Traktora vad t js var nepaman t personas un 
uzbraukt t m.
Kust g s maš nas deta as var nekontrol ti 
kust ties un turkl t saspiest un savainot 
cilv kus.

Aizsargier ces/droš bas ier ces Funkcija

Droš bas uzl mes Droš bas uzl mes br dina par apdraud jumiem b stamaj s viet s (skat t nod. 2.10 
"Droš bas uzl mes").

Nolaišan s blo t js Nolaišan s blo t js aizsarg  pret front l  iekr v ja nev lamas nolaišan s darbu 
laik , kuriem ir nepieciešama v l viena persona front l  iekr v ja darba vai 
b stam bas zon  (skat t nod. 4.8 "Nolaišan s blo t js").

B081

11

22

33
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2.10 Droš bas uzl mes

 Droš bas uzl mes br dina par draudiem b stamaj s viet s un ir front l  iekr v ja droš bas apr kojuma
svar ga sast vda a.

Not riet net ras droš bas uzl mes.

Nomainiet boj tas vai nesalas mas droš bas uzl mes (skat t nod. 10.1 "Rezerves da as").

Ja nepieciešams, jaunaj m rezerves da m uzl m jiet atbilstoš s droš bas uzl mes.

Droš bas uzl mes poz cija uz front l  iekr v ja

Att. 2 Front lais iekr v js FZ (att ls k  piem rs)

Paskaidrojumi
1 Droš bas nor d jumi uz kreis s kolonnas

2 Droš bas nor d jumi traktora vad t ja kab n

3 Droš bas nor d jumi pa kreisi un pa labi uz stat a

4 Droš bas nor d jumi pa labi uz balsta

5 Droš bas nor d jumi pa kreisi uz balsta

6 Front l  iekr v ja mont žas un demont žas nor d jumi uz lab s kolonnas

7 Nor d jumi par Comfort Drive pie š rssijas lietošanu

8 Nor d jumi transport šanai ar celtni augš , apakš  vai blakus urbumam im 
(front lajam iekr v jam FZ pie le a tr sst ra, front lajam iekr v jam FS pie r mja)

9 Uzl me drošai manu lai apr kojuma fiks šanai pie fiksatora spraud a

10 Droš bas nor d jumi hidrauliskajam apr kojuma fiksatoram vad t ja kab n  (opcija)

11 Droš bas nor d jumi hidrauliskajam apr kojuma fiksatoram pie p rsegpl ksnes (opcija)

12 Droš bas nor d jumi hidraulikas e ai zem š rssijas apšuvuma (opcija)

13 Droš bas nor d jumi hidroakumulatoram uz akumulatora pie š rssijas (opcija)

14 Droš bas nor d jumi front l  iekr v ja stat a darba zonai pie nomai as r mja kreisaj  un labaj  pus

  

1010

22

113333

44

55

66

77
88

88

1212

99 1111

B06S

1313

1414 1414



19       B58FZS 0000000078 LV 001

DROŠ BA

Droš bas uzl mju apraksts

Numer cija atbilst poz cij m uz front l  iekr v ja (skat t nod.  "Droš bas uzl mes poz cija uz
front l  iekr v ja").

Att. 3 Droš bas uzl mes poz cija 1-5

5h

1
2
3

4
5

3441830b

34
62

69
0a

-3
-r

e
34

62
69

0a
-4

-li

3449070c

B07A

1a1a

1b1b

1e1e

1f1f

1g1g

1c1c

1d1d

2a2a

2h2h

2g2g

2b2b

2c2c

2e2e

2f2f

2i2i

2j2j

2d2d

3a3a 3b3b

4a4a

5b5b

4b4b

5a5a
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Poz cija Apraksts

1a P c pirmaj m 5 darba stund m pievelciet visas mont žas komplekta stiprin t jskr ves.

1b Iev rojiet pietiekamu att lumu l dz elektr bas l nij m.

1c Nekraujiet vair kas kravas vienu virs otras.

1d Izmantojiet tikai piem rotu apr kojumu, lai nov rstu kravas nokrišanu.

1e Palielin ts apg šan s risks, ja ir pacelts front lais iekr v js.

1f Neuzturieties zem pacelta front l  iekr v ja.

1g Ar front lo iekr v ju neceliet vai nep rvad jiet personas.

2a Iev rojiet lietošanas instrukciju.

2b Izmantojiet tikai piem rotu apr kojumu, lai nov rstu kravas nokrišanu.

2c Nekraujiet vair kas kravas vienu virs otras. Kontrol jiet apr kojuma sl pumu.

2d Ar front lo iekr v ju neceliet vai nep rvad jiet personas.

2e Neuzturieties front l  iekr v ja darba zon .

2f Iev rojiet pietiekamu att lumu l dz elektr bas l nij m.

2g Iev rojiet vismaz 4 m att lumu l dz augstsprieguma l nij m.

2h Neuzturieties zem pacelta front l  iekr v ja.

2i Palielin ts apg šan s risks, ja ir pacelts front lais iekr v js.

2j Uzman bu, hidraulikas e a ir ar augstu spiedienu.

3a Iev rojiet lietošanas instrukciju.

3b Neuzturieties front l  iekr v ja darba zon . Iesp jams apdraud jums ar kr tošu kravu.

4a Novietojiet front lo iekr v ju tikai ar uzst d tu apr kojumu ar vismaz 70 kg svaru.

4b R c ba, atlokot balstus.

5a Novietojiet front lo iekr v ju tikai ar uzst d tu apr kojumu ar vismaz 70 kg svaru

5b R c ba, atlokot balstus.
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Att. 4 Droš bas uzl mes poz cija 6-13

34
41

84
0

1 2

3 4 5

6 7 8

1 2 3

4 5 6

B07B

33
43

59
0a

33
77

22
0a

99

1111

6a6a

6b6b

7a7a 7b7b

7c7c

88

1212 1313

1010

1414



B58FZS 0000000078 LV 001 22

DROŠ BA

Poz cija Apraksts

6a Front l  iekr v ja mont žas instrukcija.

6b Front l  iekr v ja demont žas instrukcija.

7a Iesl dzot Comfort-Drive, front lais iekr v js nolaižas.

7b Sviras poz cija Comfort-Drive iesl gšanai.

7c Sviras poz cija Comfort-Drive izsl gšanai.

8 Pievienošanas punkti front l  iekr v ja transport šanai ar celtni.

9 Meh nisk s apr kojuma fiks cijas nofiks t s poz cijas apz m jums.

10 Uzman bu, izmantojot hidraulisko apr kojuma fiks ciju un person m front l  iekr v ja tuvum .

11 Tapas poz cija hidraulisk s apr kojuma fiks cijas gad jum .

12 Hidrauliskaj  sist m  ir spiediens, demont žu un remontdarbus veiciet tikai p c spiediena atslogošanas atbilstoši 
nor d m mont žas instrukcij  vai traktora lietošanas instrukcij .

13 Hidroakumulator  ir g zes un e as spiediens. Demont žu un remontdarbus veiciet tikai atbilstoši nor d m 
mont žas instrukcij .

14 Neuzturieties front l  iekr v ja darba zon . Iesp jams apdraud jums ar kr tošu kravu.
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2.11 Pras bas person lam

Lietošanas instrukcij  personas tiek iedal tas š di:
pašnieks

Apm c ti speci listi
Apm c ti meistari

Vis m personu grup m ir j izlasa un j saprot lietošanas instrukciju. Tabul  ir nor d ta attiec g  p r j
kvalifik cija vai kompetence.

Darbus pie maš nas elektriskajiem komponentiem dr kst veikt tikai elektri i atbilstoši
elektrotehniskajiem noteikumiem. 
Metin šanas darbus dr kst veikt tikai specializ t  servis .

Person ls Kvalifik cija/atbild ba

pašnieks ir atbild gs par front l  iekr v ja lietošanu atbilstoši noteikumiem
instru  apm c to person lu par r c bu ar front lo iekr v ju
nodrošina regul ru front l  iekr v ja p rbaudi un tehnisko apkopi specializ t  servis

Apm c ti speci listi ir atbild gs par front l  iekr v ja lietošanu atbilstoši noteikumiem
fiziski sp j kontrol t front lo iekr v ju un traktoru
nodrošina regul ru front l  iekr v ja p rbaudi un tehnisko apkopi
zina b tiskos ce u satiksmes noteikumus
ir ties bu aktos noteikt s vad t ja ties bas
prot droši vad t traktoru

Apm c ti meistari veic darba k rt b  uztur šanas darbus (apkopes un remontdarbus)
ir atz tas izgl t bas apliec ba vai speci l s zin šanas, kuras ir noteicošas esošo priekšrakstu, 
noteikumu un direkt vu iev rošanai
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2.12 R c ba rk rtas gad jum

Veiciet š dus pas kumus, lai rk rtas gad jum  izvair tos no citiem kait jumiem:

(1) Atbilstoši noteikumiem nodrošiniet negad juma vietu.

(2) Sniedziet pirmo pal dz bu (ja nepieciešams).

(3) Piezvaniet gl b jiem, si un p c b t bas aprakstiet situ ciju. Gaidiet jaut jumus.

(4) Inform jiet darba dev ju vai pašnieku.

Sag žoties vai apg žoties traktoram ar front lo iekr v ju, iev rojiet š dus nor d jumus:

(1) Nolaidiet kravu.

(2) Palieciet vad t ja kab n , l dz ierodas gl b ji.

R c ba caursites sprieguma gad jum
Elektrisko gaisvadu l niju tuvum  tri var veidoties caursites spriegums, kas var izrais t augstu
elektrisko spriegumu traktora rpus . T d j di uz zemes pie maš nas rodas lielas sprieguma
atš ir bas.
Caursites sprieguma gad jum :

Neatst jiet kab ni.

Nepieskarieties met la deta m.

Neveidojiet vadošu savienojumu ar zemi.

Pabr diniet rpus  esoš s personas un ne aujiet t m tuvoties.

Lieciet izsl gt str vu.

Gaidiet profesion lu gl b ju pal dz bu.

Ja tom r ir nepieciešams izk pt no vad t ja kab nes, piem ram, draudoša ugunsgr ka d :

Leciet r  no traktora un nepieskarieties tam.

Att linieties no traktora s kiem sol šiem.
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3 Uzb ve

3.1 Front l  iekr v ja FS uzb ve

Front lo iekr v ju FS veido š di galvenie komponenti:

Att. 5 Front lais iekr v js FS

11

11 22 33

44

55
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99

1111
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22
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66
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77
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Paskaidrojumi
1 Kolonnas (iebraukšanas sist ma)

2 Statnis (pamatr mis)

3 Pacelšanas cilindrs: hidrocilindrs pacelšanai un nolaišanai

4 Apr kojuma poz cijas indikatora augš jais tur t js

5 Apr kojuma cilindrs: hidrocilindrs b ršanai un gr bšanai (diferenci lais cilindrs)

6 Balsti

7 Datu pl ksn te

8 B ršanas/smelšanas sviru meh nika

9 Nomai as r mis Euro (apr kojuma stiprin juma vieta)

10 Apr kojuma fiksators

11 Hidraulisk s un elektrisk s sist mas sadal t ja un papildapr kojuma v ks

12 Front l  iekr v ja fiksators

13 Savienojuma tur t js

14 Hidrauliskie savienojumi 3. un 4. hidrauliskajam izvadam (opcija)

15 Hidraulisk s un elektrisk s sist mas sadal t js, papildapr kojuma v rsti

16 Š rssija

17 Hidrauliskie cauru vadi

18 Hidraulisk s š tenes pie traktora (saskarne mont žas deta )

19 Piesl guma kabelis (opcija, iesp jami daž di varianti)

Mode us skat t nod. 11 "Tehniskie dati".
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3.2 Front l  iekr v ja FZ uzb ve

Front lajam iekr v jam FZ ir papildu paral l  vad ba un to veido š di galvenie komponenti:

Att. 6 Front lais iekr v js FZ
B064
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Paskaidrojumi
1 Kolonnas (iebraukšanas sist ma)

2 Statnis (pamatr mis)

3 Pacelšanas cilindrs: hidrocilindrs pacelšanai un nolaišanai

4 Paral l s vad bas le a tr sst ris

5 Apr kojuma poz cijas indikators

6 Apr kojuma cilindrs: hidrocilindrs b ršanai un gr bšanai (sinhronas darb bas cilindrs)

7 Balsti

8 Datu pl ksn te

9 B ršanas/smelšanas sviru meh nika

10 Nomai as r mis Euro (apr kojuma stiprin juma vieta)

11 Apr kojuma fiksators

12 Hidraulisk s un elektrisk s sist mas sadal t ja un papildapr kojuma v ks

13 Front l  iekr v ja fiksators

14 Savienojuma tur t js

15 Vad bas stienis paral lajai vad bai

16 Hidrauliskie savienojumi 3. un 4. hidrauliskajam izvadam (opcija)

17 Hidraulisk s un elektrisk s sist mas sadal t js, papildapr kojuma v rsti

18 Š rssija

19 Hidrauliskie cauru vadi

20 Hidraulisk s š tenes pie traktora (saskarne mont žas deta )

21 Piesl guma kabelis (opcija, iesp jami daž di varianti)

Mode us skat t nod. 11 "Tehniskie dati".
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3.3 Apr kojuma varianti

Tabula par da daž dus front l  iekr v ja FS un FZ apr kojuma variantus:

Apr kojums Front lais iekr v js

FZ FZ-L FS FS ar 
pa trin to 

g jienu

Pamatapr kojums

Paral l  vad ba (meh niska)

Nomai as r mis

Euro

SMS

Skid-Steer

Kombin tais r mis Euro-MX

Kombin tais r mis Euro-SMS

Kombin tais r mis Euro-Alö Type 3

Apr kojuma fiksators

meh nisks

hidraulisks 1

Hidraulisk s un elektrisk s sist mas savienojumi

4 spraudsavienojumi

7-kontaktu elektriskais spraudsavienojums

Hydro-Fix hidraulisko savienojumu bloks 

Savienojumu bloks Hydro-Fix 
hidrauliskajai un elektriskajai sist mai

Traktora specifisk  univers l  sakabe ( ) ( ) ( ) ( )

Papildfunkcijas

Comfort-Drive (meh niska vad ba) 1

Comfort-Drive (elektriska vad ba)

3. hidrauliskais izvads2 1

4. hidrauliskais izvads2

Iztukšošana pa trin t  g jien

tr  iztukšošana

Return-To-Level funkcija

Kameras sist ma 1

 = standarts,  = opcija,  = nav pieejams, () = ne visiem traktoriem
1 Standartapr kojums FZ 100
2 P c izv les ar skr vsavienojumiem, spraudsavienojumiem vai savienojumu bloku
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3.4 Piestiprin šana pie traktora

Ar mont žas komplektu front lais iekr v js tiek nostiprin ts pie traktora. Mont žas komplektu veido
š di komponenti:

Att. 7 Traktora mont žas komplekts

Paskaidrojumi
1 front lais aizsargs kreisaj  un labaj  pus

2 mont žas deta as kreisaj  un labaj  pus

3 Stiprin juma vietas/satv r j i

Elementi paliek cieši piestiprin ti pie traktora. Tie atkar b  no traktora mode a var izskat ties atš ir gi.

Iev rojiet mont žas komplekta mont žas instrukciju.

Iev rojiet attiec gi piem rojamos noteikumus par main t s pašmasas re istr ciju traktora
tehniskaj  pas .

Mont žas komplekta mont žu dr kst veikt tikai specializ t  servis .

B06E

11 22

33

2211
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3.5 Nomai as r mis

Nomai as r mis ir front l  iekr v ja nekust ga sast vda a. Daž die tipi ir veidoti un piem roti š  tipa
standarta apr kojuma piestiprin šanai.
Pamat  front lajam iekr v jam FS un FZ 8 l dz 80.1 ir pieejami š di nomai as r mji:

Euro nomai as r mis
Nomai as r mis SMS
Kombin tais nomai as r mis Euro-SMS
Kombin tais nomai as r mis Euro-Alö3

Kombin tais nomai as r mis Euro-FR
Nomai as r mis Skid-Steer

Pamatapr kojum  nomai as r mim ir meh niska apr kojuma fiks cija, tom r opcion li var b t
uzmont ta hidrauliska apr kojuma fiks cija (skat t nod. 4.1 "Apr kojuma fiksators").

Front lajam iekr v jam FZ 100 ir pastiprin ts Euro nomai as r mis, kas vienm r ir apr kots ar
hidraulisko apr kojuma fiks ciju.

Turpm k nomai as r mis tiek att lots bez apr kojuma.

3.5.1 Euro nomai as r mis

Šie nomai as r mji tiek uzmont ti uz front lajiem 
iekr v jiem FS un FZ 8 l dz 80.1. 
Tie ir paredz ti Euro standarta apr kojuma 
piestiprin šanai.
Ar apr kojuma-cilindra pal dz bu nomai as r mis 
tiek griezts ap savu griešan s punktu.
Pie tur t ja opcion li var b t uzmont ti 
savienojumi 3. un 4. hidrauliskajam izvadam 
(skat t nod. 4.9.1 "Papildu hidrauliskie izvadi").

Att. 8 Euro nomai as r mis

Paskaidrojumi
1 Apr kojums-cilindrs
2 Augš jais š rsis
3 Tur t js ar hidrauliskajiem savienojumiem 3./

4. hidrauliskajam izvadam
4 Stiprin jums kreisaj  pus
5 Atspere
6 Apakš jais š rsis
7 Stiprin jums labaj  pus
8 Griešan s punkts

B06T
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33
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3.5.2 Nomai as r mis SMS

Šie nomai as r mji tiek uzmont ti uz front lajiem 
iekr v jiem FS un FZ 8 l dz 80.1.
Apr kojums tiek iestiprin ts augš j  š rs  un 
nodrošin ts ar fiksatoru.
Darb bas veids ir l dz gs k  Euro nomai as 
r mim.

3.5.3 Kombin tais nomai as r mis Euro-SMS

Šie nomai as r mji tiek uzmont ti uz front lajiem 
iekr v jiem FS un FZ 8 l dz 80.1.
Tie ir paredz ti Euro standarta, k  ar  SMS 
standarta apr kojuma piestiprin šanai.
Euro apr kojums tiek iekabin ts r j s tap s. 
SMS apr kojums tiek iekabin ts š rs .
Darb bas veids atbilst Euro vai SMS nomai as 
r mja darb bas veidam.

Att. 9 Nomai as r mis SMS

Paskaidrojumi
1 Augš jais š rsis
2 Fiksators

B06J

11

22

Att. 10 Kombin tais nomai as r mis Euro-SMS

Paskaidrojumi
1 r j s tapas
2 Š rsis

11
22

B06K
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3.5.4 Kombin tais nomai as r mis Euro-Alö3

Šie nomai as r mji tiek uzmont ti uz front lajiem 
iekr v jiem FS un FZ 8 l dz 80.1.
Tie ir paredz ti Euro standarta, k  ar  Alö3 
standarta apr kojuma piestiprin šanai.
Euro apr kojums tiek iekabin ts r j s tap s. 
Alö3 apr kojums tiek iekabin ts iekš j s tap s.
Darb bas veids atbilst Euro nomai as r mja 
darb bas veidam.

3.5.5 Kombin tais nomai as r mis Euro-FR

Šie nomai as r mji tiek uzmont ti uz front lajiem 
iekr v jiem FS un FZ 8 l dz 80.1.
Tie ir paredz ti Euro standarta, k  ar  FR 
standarta apr kojuma piestiprin šanai.
FR apr kojuma izmantošanai abiem 
stiprin jumiem j b t uzst d tiem rpus  pie 
nomai as r mja un nostiprin tiem ar 
sprosttap m. Euro apr kojuma izmantošanai 
stiprin jumi tiek nostiprin ti pie tur t ja.
Darb bas veids atbilst Euro nomai as r mja 
darb bas veidam.

Att. 11 Kombin tais nomai as r mis Euro-Alö3

Paskaidrojumi
1 r j s tapas
2 Iekš j s tapas

B06L

11 22

Att. 12 Kombin tais nomai as r mis Euro-FR

Paskaidrojumi
1 Tapas
2 Sprosttapa
3 Stiprin juma vietas
4 Tur t js stiprin juma viet m 

11 22 33 44
33

B08H
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3.5.6 Nomai as r mis Skid-Steer

Šie nomai as r mji tiek uzmont ti uz front lajiem 
iekr v jiem FS un FZ 8 l dz 20.
Tie ir paredz ti Skid-Steer standarta apr kojuma 
piestiprin šanai.
Ar fiks cijas iem apr kojums tiek nostiprin ts ar 
sviras pal dz bu.

3.5.7 Pastiprin ts nomai as r mis EURO (FZ 100)

Šis r mis p c uzb ves l dzin s Euro nomai as 
r mim FS un FZ 8 l dz 80.1. Tom r tas ir 
paredz ts liel kai noslodzei un vienm r ir 
apr kots ar apr kojuma hidraulisko fiks ciju (skat t 
nod. ).

Att. 13 Nomai as r mis Skid-Steer

Paskaidrojumi
1 Sviru
2 Fiks cijas is

B076

11

22

Att. 14 Pastiprin ts nomai as r mis FZ 100

Paskaidrojumi
1 Augš jais š rsis
2 Tur t js ar hidrauliskajiem savienojumiem 3./4. 

hidrauliskais izvads
3 Fiks cijas tapa (pa kreisi)
4 Apr kojuma fiksatora hidrocilindrs
5 Fiks cijas tapa (pa labi)

11

55
44

33

22

B06I
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3.6 Hidrauliskie cauru vadi

 UZMNAN BU

Savainošan s risks, izpl stot hidraulikas e ai!
E a ar atlikušo spiediena var izš kties un traum t du vai citas erme a da as (piem ram, acis).

Visos savienojumu procesos atsl dziet hidraulisko sist mu no spiediena.
Regul ri izt riet savienojumus.

Traktors un front lais iekr v js tiek savienoti ar 
etr m hidrauliskaj m š ten m, kuras atrodas 

front l  iekr v ja labaj  kolonn .

3.7 Hidrauliskie savienojumi

3.7.1 Spraudsavienojumi

Spraudsavienojumu spraud i atrodas pie front l  
iekr v ja hidrauliskaj m š ten m. 
Savienojumi atrodas lab s puses mont žas 
deta as, kas paredz ta traktoram. Tie ir tieši vai ar 
š ten m piesl gti pie hidrov rsta.
Spraud i un savienojumi ir apr koti ar kr sainiem 
v ci iem, lai atvieglotu sak rtošanu.

Boj tus vai neesošus mar jumus 
(piem ram, v ci us) nomainiet 
nekav joties.

Att. 15 Hidrauliskie cauru vadi

B2B2 A2A2 A1A1 B1B1

B061

A2A2 A1A1 B1B1B2B2

Hidraulisk  
š tene

Apraksts

A1 Funkcija Celšana

A2 Funkcija Gr bšana

B1 Funkcija Nolaišana

B2 Funkcija B ršana

Att. 16 Spraudsavienojumu savienošana
B062

A2A2A1A1B1B1 B2B2
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3.7.2 Savienojumu bloks Hydro-Fix

Opcion li front lais iekr v js var b t apr kots ar 
Hydro-Fix savienojumu. Tas at auj vienlaic gi 
savienot visas hidraulisk s š tenes ar 
savienojumiem.
Hydro-Fix augšda a atrodas pie front l  iekr v ja 
hidrauliskaj m š ten m. Hydro-Fix apakšda a 
atrodas pie lab s puses mont žas deta as, kas 
paredz ta traktoram.

Att. 17 Hydro-Fix: poz cija uz front l  iekr v ja

Paskaidrojumi
1 Hydro-Fix apakšda a

Att. 18 Hydro-Fix

Paskaidrojumi
1 Hydro-Fix augšda a
2 Hydro-Fix apakšda a

B08L

11

11

B084

22
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3.8 Vad bas elementi

3.8.1 Pamatvad ba ar svir m

 BR DIN JUMS

Iesp jams savainošan s risks nekontrol tu front l  iekr v ja kust bu d !
Ja vad bas ier ce ilg ku laiku nav darbin ta, var rasties, piem ram, temperat ras starp ba starp
hidraulikas e u un vad bas ier ci. T d j di sa eras virzienmai as hidrosadal t ji, un front lais iekr v js
nekontrol ti kustas. T  rezult t  var rasties smagi negad jumi.

P c ilg kiem braucieniem vai d kst ves vienm r vispirms darbiniet funkciju Gr bšana un B ršana,
lai uzsild tu hidraulikas e u/vad bas ier ci.
Celšanas un nolaišanas funkcijas izmantojiet tikai p c uzsild šanas f zes.

 BR DIN JUMS

Iesp jams savainošan s risks, apg žoties apr kojumam!
Front lajam iekr v jam FS gr bšanas un b ršanas funkcijas laik  apr kojumam nedr kst aktiviz t
peldošo rež mu. T d j di apr kojums var tu nejauši apg zties. T  rezult t  var rasties smagi
negad jumi. 

Peldoš  rež ma aktiviz šana front lajam iekr v jam FS ir j izsl dz mont žas laik . Ja nav š ds
gad jums, v rsieties specializ t  servis  un lieciet deaktiviz t gr bšanas un b ršanas funkciju
peldošo rež mu. 

Atkar b  no traktora apr kojuma front lajam 
iekr v jam var b t uzmont tas daž das vad bas 
sviras. Visbiež k t s ir krustveida svira vai 
kursorsvira. Dažiem traktoriem front l  iekr v ja 
vad bai ir divas vad bas sviras.
Att los ir par d ts vad bas sviras (skat t Att. 19) 
un divu vad bas sviru (skat t Att. 20) sadal juma 
skats no augšas.

Ar sarkano kr su apz m tie simboli 
atrodas ar  uz traktora vad bas sviras. Ja 
šo simbolu nav, piestipriniet šos simbolus 
saska  ar EN 12525, lai nep rprotami 
atz m tu funkciju.

Peldošais rež ms ir vien g  poz cija, kur  
svira dr kst nofiks ties. 

Att. 19 Sadal jums ar vienu vad bas sviru

Att. 20 Sadal jums ar div m vad bas svir m

00

DD

SS

CC

BB AA

B01N

00

DD

SS

CC
B01P

00

AA

BB

Poz cija Sadal jums

0 Nulles poz cija

A B ršana

B Smelšana

C Pacelšana

D Nolaišana

S Peldošais rež ms 
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3.8.2 Traktora vad bas svira

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks ar negaid t m front l  iekr v ja kust b m!
Nejauši darbinot vad bas sviru vai ieprogramm tu procesu laik , front lais iekr v js var negaid ti
kust ties. Apk rtn  esoš s personas var tu g t traumas.

Ja front lais iekr v js nav nepieciešams, nofiks jiet vad bas sviru nulles poz cij .
Ja vad bas sviras fiks šana nav iesp jama, celšanas hidrauliskaj  š ten  aizveriet nosl gkr nu.
Apturiet hidraulisko vad bas ier u blo šanu.
Pirms front l  iekr v ja izmantošanas p rtrauciet lietot vai atdaliet no traktora citu darba
apr kojumu.
Pirms cita darba apr kojuma izmantošanas p rtrauciet lietot vai atdaliet front lo iekr v ju.

 BR DIN JUMS

Negad juma risks, sajaucot š tenes!
Ja front lais iekr v js ar š ten m ir piesl gts tieši pie traktora papildu vad bas ier c m, š te u
sajaukšana izraisa nepareizas funkcijas vad bas svir . Sekas var b t negaid tas kust bas un no t m
izrietoši negad jumi.

Vienm r iez m jiet savienojumus pie š ten m un piesl gviet m.
Boj tus vai neesošus mar jumus nomainiet nekav joties.
Š tenes piesl dziet t , lai peldošais rež ms sekotu nolaišanas funkcijas darb bas virzien .
Peldošo rež mu piesl dziet tikai p c nolaišanas. 
P c piesl gšanas p rbaudiet, vai visas funkcijas darbojas pareizi.

Vad bas sviras atkar b  no traktora mode a var izskat ties atš ir gi. Pamatfunkciju vad ba tom r paliek
t da pati (skat t nod. 3.8.1 "Pamatvad ba ar svir m").
Tausti u funkcijas ir š das:

Vad bas svira ar vienu tausti u

Vad bas svira ar diviem tausti iem

Tausti š Front lais 
iekr v js

Funkcija Papildfunkcija ar 
p rsl dz ju

A FS, FZ 3. hidrauliskais izvads -

FS ar pa trin to 
g jienu

Iztukšošana pa trin t  
g jien

3. hidrauliskais izvads 4.6 "Iztukšošana 
pa trin taj  g jien  
(FS) un tr  
iztukšošana (FZ-L)"

Tausti š Front lais 
iekr v js

Funkcija Papildfunkcija ar 
p rsl dz ju

A FS, FZ 3. hidrauliskais izvads -

FS ar pa trin to 
g jienu

Iztukšošana pa trin t  
g jien

3. hidrauliskais izvads 4.6 "Iztukšošana 
pa trin taj  g jien  
(FS) un tr  
iztukšošana (FZ-L)"

FZ-L tr  iztukšošana 3. hidrauliskais izvads

B FS, FZ 4. hidrauliskais izvads -

FZ-L Return-To-Level funkcija 4. hidrauliskais izvads 4.9.1 "Papildu 
hidrauliskie izvadi"
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Vad bas svira ar trim tausti iem

3.8.3 STOLL Base Control

STOLL vad bas svira „Base Control“ ir vienas 
sviras vad bas ier ces ar l dz pat tr s spiežamo 
pogu sl džiem front l  iekr v ja papildu 
funkcij m un opcion li diviem s nu 
mikrotausti iem traktora funkcij m. 
Turkl t Base Control ir blo šanas funkcija, 
piem ram, braukšanai pa ce iem. 

Ar aktiviz tu blo šanas funkciju nav 
iesp jamas vad bas sviras kust bas.

Sviras vad ba atbilst pamatvad bai, skat t 
nod. 3.8.1 "Pamatvad ba ar svir m". Tausti u 
sadal jums atseviš iem front lo iekr v ju tipiem 
ir par d ts šaj s tabul s:

Vad bas svira ar vienu tausti u

Vad bas svira ar diviem tausti iem

Tausti š Front lais 
iekr v js

Funkcija Papildfunkcija ar 
p rsl dz ju

A FS, FZ 3. hidrauliskais izvads

FS ar pa trin to 
g jienu

Iztukšošana pa trin t  
g jien

3. hidrauliskais izvads 4.6 "Iztukšošana 
pa trin taj  g jien  
(FS) un tr  
iztukšošana (FZ-L)"

FZ-L tr  iztukšošana 3. hidrauliskais izvads

B FS, FZ 4. hidrauliskais izvads

FZ-L Return-To-Level funkcija

C Visi 4. hidrauliskais izvads

Att. 21 Base Control ar 5 tausti iem

DD

EE
CC

BB

AA

B00N

Tausti š Front lais 
iekr v js

Funkcija Papildfunkcija ar 
p rsl dz ju

A FS, FZ 3. hidrauliskais izvads -

FS ar pa trin to 
g jienu

Iztukšošana pa trin t  
g jien

3. hidrauliskais izvads 4.6 "Iztukšošana 
pa trin taj  g jien  
(FS) un tr  
iztukšošana (FZ-L)"

Tausti š Front lais 
iekr v js

Funkcija Papildfunkcija ar 
p rsl dz ju

A FS, FZ 3. hidrauliskais izvads -

FS ar pa trin to 
g jienu

Iztukšošana pa trin t  
g jien

3. hidrauliskais izvads 4.6 "Iztukšošana 
pa trin taj  g jien  
(FS) un tr  
iztukšošana (FZ-L)"

FZ-L tr  iztukšošana 3. hidrauliskais izvads

B FS, FZ 4. hidrauliskais izvads -

FZ-L Return-to-Level funkcija 4.9.1 "Papildu 
hidrauliskie izvadi"
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Vad bas svira ar trim tausti iem

Tausti i D un E ir paredz ti traktora papildfunkcij m un t p c atkar b  no mode a un klienta
v lm m tie ir daž di.

Blo t ja braukšanai pa ce iem aktiviz šana
un deaktiviz šana

Vad bas sviras nofiks šana:

(1) P rvietojiet vad bas sviru nulles poz cij .

(2) Ieb diet blo šanas aizb dni.
Sarkan  atz me uz aizb d a vairs nav 
redzama.
Vad bas sviru nevar pakustin t. Blo t js 
braukšanai pa ce iem ir aktiviz ts.

Vad bas sviras atblo šana:

Izvelciet blo šanas aizb dni, l dz ir redzama 
sarkan  atz me.
Vad bas sviru var pakustin t. Blo t js 
braukšanai pa ce iem ir deaktiviz ts.

Tausti š Front lais 
iekr v js

Funkcija Papildfunkcija ar 
p rsl dz ju

A FS, FZ 3. hidrauliskais izvads

FS ar pa trin to 
g jienu

Iztukšošana pa trin t  
g jien

3. hidrauliskais izvads 4.6 "Iztukšošana 
pa trin taj  g jien  
(FS) un tr  
iztukšošana (FZ-L)"

FZ-L tr  iztukšošana 3. hidrauliskais izvads

B FZ-L Return-To_Level funkcija -

C Visi 4. hidrauliskais izvads -

Att. 22 Vad bas sviras fiksators
B01A

11
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3.8.4 STOLL Pro Control

 BR DIN JUMS

Iesp jams savainošan s risks, apg žoties apr kojumam!
Front lajam iekr v jam FS gr bšanas un b ršanas funkcijas laik  apr kojumam nedr kst aktiviz t
peldošo rež mu. T d j di apr kojums var tu nejauši apg zties. T  rezult t  var rasties smagi
negad jumi. 

Peldoš  rež ma aktiviz šana front lajam iekr v jam FS ir j izsl dz mont žas laik . Ja nav š ds
gad jums, v rsieties specializ t  servis  un lieciet deaktiviz t gr bšanas un b ršanas funkciju
peldošo rež mu. 

STOLL vad bas svira „Pro Control“ ir vienas 
sviras vad bas ier ce ar integr tiem tausti iem, 
k  ar  pl ves tastat ru.
Sviras vad ba atbilst pamatvad bai, iz emot 
peldošo rež mu, skat t nod. 3.8.1 "Pamatvad ba 
ar svir m". Tausti u funkcijas ir par d tas šaj s 
tabul s:

Kursorsviras tausti i opcion laj m funkcij m

Pl ves tausti š

Att. 23 STOLL Pro Control
B06A

T1T1

T3T3

T2T2

L1L1
S1S1

L3L3
S3S3

S2S2
L2bL2b
L4L4
S4S4

L2aL2a

(T1)(T1)

T5T5
(T2)(T2)

T4T4

(T3)(T3)

Tausti š Sviru Gaismas diode Front l  iekr v ja opcija

T1

Dzeltens

pa labi L2b iesl. tr  iztukšošana

labaj  pus /
kreisaj  pus  

L2a iesl. 3. hidrauliskais izvads

T2

Za š

uz priekšu Return-to-Level funkcija

pa labi Peldošais rež ms apr kojumam

T3

Zils

uz priekšu Peldošais rež ms statnim

labaj  pus /
kreisaj  pus

4. hidrauliskais izvads

T4

Sarkans

opcion li funkcij m 

T5

Sarkans

opcion li funkcij m 

Tausti š Gaismas diode Funkcija

S1 L1 iesl. Gaidst ve

L1 izsl. Darba rež ms

S2 L2a iesl. 3. hidrauliskais izvads

L2b iesl. tr  iztukšošana

S3 L3 mirgo Apr kojuma fiksators aktiviz ts

L3 izsl. Apr kojuma fiksators aizv rts

S4 L4 iesl. Comfort-Drive aktiviz ts

L4 izsl. Comfort-Drive deaktiviz ts
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Iesl gšana un izsl gšana

Iesl gšana:

(1) iesl dziet traktora aizdedzi (iedarbiniet dzin ju).
Gaismas diode L1 mirdz.
Vad bas ier ce atrodas gaidst ves rež m .

(2) si nospiediet pl ves tausti u S1.
Gaismas diode L1 mirgo. 
Atkar b  no programm šanas mirgošanas cikls var b t daž ds. 
Front lo iekr v ju var vad t tikai ar kursorsviras tausti u.

Izsl gšana:

(1) si nospiediet pl ves tausti u S1.
Gaismas diode L1 mirdz. 
Vad bas ier ce atrodas gaidst ves rež m . 
Izsl dzot aizdedzi, vad bas ier ci var izsl gt piln b . 

Braucot pa ce iem, iesl dziet vad bas ier ci gaidst ves rež m , lai nov rstu nejaušu
iedarbin šanu!

Aizveriet un atveriet apr kojuma fiksatoru

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks ar kr tošu apr kojumu!
Ja apr kojuma fiksators ir atv rts vai nepareizi noblo ts, apr kojums var nokrist. Turkl t apk rtn
esoš s personas var tu g t smagas traumas.

Katrreiz pirms lietošanas p rbaudiet apr kojuma pareizu fiks ciju.

Ja front lais iekr v js ir apr kots atbilstoši, tad ar sl dzi S3 apr kojumu var nofiks t un atblo t.

Apr kojuma mont žas un demont žas aprakstu mekl jiet nod. 6.4 "Apr kojuma piestiprin šana
un nolikšana".

Atveriet apr kojuma fiksatoru:

(1) nospiediet pl ves tausti u S3.

(2) Pl ves tausti u S3 p c 2-5 sekund m nospiediet v lreiz.
Gaismas diode L3 mirgo.

(3) Kursorsviru pavelciet pa kreisi (pastiepiet apr kojumu).
V rsts sl dzas.
Apr kojuma fiksators ir atv rts.

Aizveriet apr kojuma fiksatoru:

(1) nospiediet pl ves tausti u S3. 

(2) Kursorsviru vismaz 3 sekundes velciet pa kreisi (pastiepiet apr kojumu).
Gaismas diode L3 izdziest.

(3) Veiciet apr kojuma fiks cijas vizu lu p rbaudi.
Apr kojuma fiksators aizv rts.
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Darbs ar pusi no truma
Darbiem, kuriem ir nepieciešama paši jut ga r c ba ar kravu, front l  iekr v ja hidraulikas trumu ir
iesp jams samazin t uz pusi.

Funkciju iesl gšana un izsl gšana:

(1) Pro Control p rsl dziet gaidst ves rež m  (skat t „Iesl gšana un izsl gšana“).

(2) Nospiediet un turiet pl ves tausti u S2.

(3) Nospiediet tausti u T2.

(4) Palaidiet va  pl ves tausti u S2.
Ar iesl gtu pusi no truma gaismas diode L2a mirgo gaidst ves rež m .

3. hidraulisk  izvada atsl gšana no spiediena

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks nepareizas darb bas d !
Š  funkcija ir iesp jama tikai ar Hydac v rstiem, front lajiem iekr v jiem ar 3. hidraulisko izvadu un
aktiviz ta apr kojuma peldošo rež mu. Turkl t personas var g t smagas traumas.

P rbaudiet, vai ir izpild ti visi tr s noteikumi.

Funkciju iesl gšana un izsl gšana:

(1) Pro Control p rsl dziet gaidst ves rež m  (skat t „Iesl gšana un izsl gšana“).

(2) Nospiediet un turiet pl ves tausti u S2.

(3) Kursorsviru piln b  pavelciet pa kreisi (gr bšana).
3. hidrauliskajam izvadam ir atsl gts spiediens.

4. hidraulisk  izvada atsl gšana no spiediena

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks nepareizas darb bas d !
Š  funkcija ir iesp jama tikai ar Hydac v rstiem, front lajiem iekr v jiem ar 3. un 4. hidraulisko izvadu
un aktiviz tu apr kojuma peldošo rež mu. Turkl t personas var g t smagas traumas.

P rbaudiet, vai ir izpild ti visi tr s noteikumi.

Funkciju iesl gšana un izsl gšana:

(1) Pro Control p rsl dziet gaidst ves rež m  (skat t „Iesl gšana un izsl gšana“).

(2) Nospiediet un turiet pl ves tausti u S2.

(3) Kursorsviru piln b  pavelciet pa labi (b ršana).
4. hidrauliskajam izvadam ir atsl gts spiediens.
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3.8.5 STOLL Trac Control

STOLL vad bas svira „Trac Control“ ir rokturis ar 
integr tiem tausti iem. T  var aizst t traktora 
vad bas sviru, ja taj  nav pietiekami daudz 
integr to tausti u.
Sviras vad ba atbilst pamatvad bai, iz emot 
peldošo rež mu, skat t nod. 3.8.1 "Pamatvad ba 
ar svir m". 

Kursorsviras tausti i opcion laj m funkcij m
Att. 24 STOLL Trac Control (3. tausti š)

B069

T1T1

T3T3

T2T2

(T1)(T1)

T5T5
(T2)(T2)

T4T4

(T3)(T3)

Tausti š Sviru Gaismas diode Front l  iekr v ja opcija

T1

Dzeltens

pa labi L2b iesl. tr  iztukšošana

labaj  pus /kreisaj  
pus

L2a iesl. 3. hidrauliskais izvads

T2

Za š

uz priekšu Return-to-Level funkcija

T3

Zils

uz priekšu Peldošais rež ms statnim

labaj  pus /kreisaj  
pus

4. hidrauliskais izvads

T4

Sarkans

opcion li funkcij m 

T5

Sarkans

opcion li funkcij m 
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3.8.6 Sl dzis/p rsl dz js

Pa trin t  rež m  un tr s gaitas iztukšošana/3. hidrauliskais izvads

Lai nov rstu vienlaic gu iztukšošanas 
pa trin taj  g jien  vai tro iztukšošanu (skat t 
nod. 4.6 "Iztukšošana pa trin taj  g jien  (FS) 
un tr  iztukšošana (FZ-L)") un 3. hidraulisk  
izvada funkciju (skat t nod. 4.9.1 "Papildu 
hidrauliskie izvadi") izmantošanu, abas funkcijas 
ir pieš irtas vienam un tam pašam sl dzim.

RTL/4. hidrauliskais izvads

Ar sl dzi ir iepriekš j izv las 
4. hidraulisk  izvada (skat t nod. 4.9.1 "Papildu 
hidrauliskie izvadi") un Return-To-Level (skat t 
nod. 4.7 "Return-To-Level (FZ-L)") funkcijas.

Š s sl dzis ir pieejams tikai tad, ja nav tr s 
tausti u vad bas sviras.

Att. 25 Sl dzis iztukšošanai pa trin taj  g jien  vai 
trajai iztukšošanai un 3. hidrauliskajam 

izvadam

Paskaidrojumi
1 Sl dža poz cija iztukšošanai pa trin taj  g jien  vai 

trajai iztukšošanai
2 Sl dža poz cija 3. hidrauliskajam izvadam

3RD

11

22

B07C

Att. 26 Sl dzis RTL funkcijai un 4. hidrauliskajam 
izvadam

Paskaidrojumi
1 Sl dža poz cija RTL
2 Sl dža poz cija 4. hidrauliskajam izvadam

4

RTL

TH

11

22

B08J
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3.8.7 Comfort hidraulisk  sist ma

 UZMNAN BU

Savainošan s risks un boj jumi ar negaid t m front l  iekr v ja kust b m
Traktoriem, kuriem ir traktora p rvald ba, ar Comfort hidraulisko sist mu var rasties nev lamas front l
iekr v ja kust bas.

Kontrol jiet, lai traktoram nav traktora p rvald bas, ja tas ir apr kots ar Comfort hidraulisko sist mu.
Sazinieties ar servisu, ja rodas negaid tas vai nev lamas traktora kust bas.

Comfort hidraulisk  sist ma p rsl dzas starp 
front l  iekr v ja hidraulisko v rstu funkciju vai 
traktora ori in lo funkciju 
(piem ram, aizmugures piesl gums vai priekš j  
c l jier ce).

Att. 27 Comfort hidraulisk s sist mas sl dzis

Paskaidrojumi
1 Sl dža poz cija "Front lais iekr v js akt vs"
2 Sl dža poz cija "Ori in l  funkcija akt va"
3 Indik cijas gaisma

11

22

33

B074

Indik cijas 
gaisma

Apraksts

IESL. Front lais iekr v js 
akt vs

IZSL. Ori in l  funkcija 
akt va
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4 Funkcijas

4.1 Apr kojuma fiksators

4.1.1 Apr kojuma meh niska fiks cija

Euro, SMS un kombin tais nomai as r mis

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks ar kr tošu apr kojumu!
Nepareizi nofiks jot apr kojumu, tas var nokrist un turkl t smagi savainot tuvum  esoš s personas.

Vienm r p rbaudiet apr kojuma pareizu fiks ciju.

 UZMNAN BU

Saspiešanas risks ar atsperes spriegojumu!
Pie apr kojuma fiksatora roktura past v atsperes spriegojums. Nepareiza izmantošana izraisa roku un
pirkstu savainojumus.

Rokturi vienm r darbiniet ar vienu roku un satveriet pa vidu.
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Meh nisk  apr kojuma fiks cija pie Euro, SMS 
un kombin t  nomai as r mja notiek manu li.
Apr kojums ar saviem iem tiek iestiprin ts 
nomai as r mja augš j  š rs .
Apakš  apr kojums atrodas pie apakš j  š rša. 
Abas apr kojuma cilpas ievirz s nomai as r mja 
stiprin juma viet s.
Fiksators, pateicoties atturim, tiek tur ts atv rts. 
Pace ot rokturi, fiksators tiek aizv rts ar atsperi, 
front l  iekr v ja tap m b doties cauri 
apr kojuma cilp m.
Kad notiek gr bšana, rokturis ar vadošo deta u 
tiek pacelts pie stat a un fiksators autom tiski 
aizveras.

Neceliet front lo iekr v ju augst k par 
1,5 m augstumam, kam r neesat droši, ka 
apr kojuma fiksators ir pareizi nofiks ts!

Att. 28 Atv rts (augš ) un aizv rts (apakš ) fiksators

Paskaidrojumi
1 Kauss
2 is
3 Augš jais š rsis
4 Rokturis
5 Atturis
6 Cilpa
7 Atspere
8 Apakš jais š rsis

B06O

11 3322

66

22

44 77 88

44

66

77

55
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Skid-Steer nomai as r mis

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks ar kr tošu apr kojumu!
Nepareizi nofiks jot apr kojumu, tas var nokrist un turkl t smagi savainot tuvum  esoš s personas.

Vienm r p rbaudiet apr kojuma pareizu fiks ciju.

Meh nisk  apr kojuma fiks cija pie Skid-Steer 
nomai as r mja notiek manu li.
Apr kojuma piestiprin šanai stiprin šanas virsmu 
mala tiek ieb d ta apr kojuma stiprin jum . 
Tikl dz apr kojums piek aujas nomai as r mis, 
fiksators tiek aizv rts ar sviras pal dz bu. Tad 
fiks cijas i iekabin s apr kojuma cilp .

4.1.2 Hidraulisks apr kojuma fiksators Hydro-Lock

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks ar kr tošu apr kojumu!
Nepareizas uzst d šanas vai vad bas rezult t  apr kojums var nokrist. T d j di apk rtn  esoš s
personas var tu g t smagas traumas.

Hidraulisko apr kojuma fiksatoru lieciet uzmont t tikai specializ t  servis .
Izmantojiet tikai STOLL paredz to sl dzi.
Apr kojumu novietojiet uz zemes vai droša pamata, pirms tiek izmantota apr kojuma fiksatora
funkcija.

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks atv rta apr kojuma fiksatora d !
Apr kojuma fiksatora funkcijas izmantošana bez sekojošas gr bšanas var izrais t nev lamu apr kojuma
fiksatora atv ršanos. T d j di apr kojums nokr t un var smagi savainot apk rtn  esoš s personas.

Apr kojumu novietojiet uz zemes vai droša pamata, pirms tiek izmantota apr kojuma fiksatora
funkcija.

Front lais iekr v js opcion li var b t apr kots ar hidraulisko apr kojuma fiksatoru. Turkl t apr kojums ar
vienu, ar diviem cilindriem darbin mu tapu tiek nostiprin ts pie nomai as r mja.

Att. 29 

Paskaidrojumi
1 Sviru
2 Stiprin šanas virsmas
3 Fiks cijas is

33

22
11

B06M
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4.2 Pamatfunkcijas

 BR DIN JUMS

Savainojumi vai boj jumi ar kr toš m krav m vai front l  iekr v ja nolaišan s rezult t !
Garam un t lu uz priekšu izb rtam apr kojumam maš nas smaguma centrs var main ties un autom tiski
var atv rties front l  iekr v ja redukcijas v rsts. T d j di front lais iekr v js nekontrol ti izber vai
nolaižas un tas var izrais t smagas traumas un boj jumus.

Iev rojiet front l  iekr v ja maksim lo slodzi.
Vienm r izmantojiet pietiekamu pretsvaru traktora aizmugur .
Iekraušanas darbu laik  lieciet person m atst t darba zonu.

Front lajam iekr v jam ir etras pamatfunkcijas, kuras ir nepieciešamas stat a un apr kojuma
kustin šanai.

Pacelšana
Divi celšanas cilindri tiek izb d ti un t d j di pace  
statni un apr kojumu.
Bez paral l s vad bas le is starp statni un 
apr kojumu paliek t ds pats, t d j di apr kojums 
maina savu regul jumu.
Ar paral lo vad bu le is starp statni un 
apr kojumu main s, t d j di apr kojums saglab  
savu s kotn jo regul jumu.

Par apr kojuma kustin šanu skat t 
nod. 4.5 "Paral l  vad ba (FZ, FZ-L)".

Nolaišana
Divi celšanas cilindri tiek ieb d ti un t d j di 
nolaiž statni un apr kojumu.
Bez paral l s vad bas le is starp statni un 
apr kojumu paliek t ds pats, t d j di apr kojums 
maina savu regul jumu.
Ar paral lo vad bu le is starp statni un 
apr kojumu main s, t d j di apr kojums saglab  
savu s kotn jo regul jumu.

Par apr kojuma kustin šanu skat t 
nod. 4.5 "Paral l  vad ba (FZ, FZ-L)".

Att. 30 Celšanas funkcija

Paskaidrojumi
1 Pacelšanas cilindrs kreisaj  pus  un labaj  pus
2 Statnis
3 Apr kojums

B01J

1133 22

Att. 31 Nolaišanas funkcija

Paskaidrojumi
1 Pacelšanas cilindrs kreisaj  pus  un labaj  pus
2 Statnis
3 Apr kojums

B01K

11
22

33
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Gr bšana
Divi apr kojuma cilindri tiek ieb d ti un t d j di 
pagriež apr kojumu uz augšu. Apr kojums sme .

B ršana
Abi apr kojuma cilindri tiek izb d ti un t d j di 
pagriež apr kojumu uz leju. Krava tiek izb rta.

Att. 32 Gr bšanas funkcija

Paskaidrojumi
1 Apr kojuma cilindrs kreisaj  pus  un labaj  pus
2 Apr kojums

B01L

33 44

Att. 33 B ršanas funkcija

Paskaidrojumi
1 Apr kojuma cilindrs kreisaj  pus  un labaj  pus
2 Apr kojums

B01M

33 44
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4.3 Peldošais rež ms

 BR DIN JUMS

Iesp jams savainošan s risks negaid tu front l  iekr v ja kust bu d !
Ja front lais iekr v js nav piln b  nolaists, peldošaj  rež m  hidrauliskajos cilindros var veidoties
vakuums. Tas v l k izraisa nekontrol tu front l  iekr v ja nolaišanos. T d j di personas var g t
smagas traumas vai tikt iespiestas.

Izmantojiet peldošo rež mu tikai tad, ja front lais iekr v js ir piln b  nolaists.
Neizmantojiet peldošo rež mu ar apr kojumu, kas prasa personu kl tb tni.
Izmantojiet peldošo rež mu tikai tad, ja b stamaj  zon  neatrodas personas.
Negr biet peldošaj  rež m .

 BR DIN JUMS

Iesp jams savainošan s risks negaid tu front l  iekr v ja kust bu d !
Front lajiem iekr v jiem FZ-RTL tr s iztukšošanas laik  front lais iekr v js var “nokar ties”, ja pirms
tam ir gr bts ar iesl gtu peldošo rež mu. T d j di personas var g t smagas traumas vai tikt iespiestas.

Neizmantojiet peldošo rež mu ar apr kojumu, kas prasa personu kl tb tni.
Izmantojiet peldošo rež mu tikai tad, ja b stamaj  zon  neatrodas personas.
Negr biet peldošaj  rež m .

 BR DIN JUMS

Iesp jams savainošan s risks, apg žoties apr kojumam!
Front lajam iekr v jam FS gr bšanas un b ršanas funkcijas laik  apr kojumam nedr kst aktiviz t
peldošo rež mu. T d j di apr kojums var tu nejauši apg zties. T  rezult t  var rasties smagi
negad jumi. 

Peldoš  rež ma aktiviz šana front lajam iekr v jam FS ir j izsl dz mont žas laik . Ja nav š ds
gad jums, v rsieties specializ t  servis  un lieciet deaktiviz t gr bšanas un b ršanas funkciju
peldošo rež mu. 

Peldošais rež ms ir paredz ts lab kai zemes piel gošanai, jo šeit apr kojums seko pamatnes kont rai
un „peld“ pa to.
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4.3.1 Peldošais rež ms statnim

Stat a peldošajam rež mam hidrauliskais cilindrs 
tiek atbr vots no spiediena, t tad atv rts uz 
tvertnes pusi. Front lais iekr v js savas 
pašmasas ietekm  atbalst s uz zemes.

Stat a peldoš  rež ma aktiviz šana:

(1) piln b  nolaidiet front lo iekr v ju.

(2) Vad bas sviru virziet piln b  uz priekšu, l dz 
t  nofiks jas (skat t nod. 3.8 "Vad bas 
elementi").
Peldošais rež ms ir aktiviz ts.

4.3.2 Peldošais rež ms apr kojumam

Apr kojuma peldošajam rež mam front lajam iekr v jam ir j b t apr kotam ar Hydac v rstiem, k  ar
paral lo vad bu un tam ir j b t STOLL Pro Control k  vad bas elementam. 
Apr kojuma peldošais rež ms mont žas laik  STOLL Pro Control ir konkr ti j aktiviz . 

Apr kojuma peldoš  rež ma aktiviz šana:

(1) front lo iekr v ju nolaidiet tuvu zemei.

(2) Vad bas sviru virziet pa labi un nospiediet tausti u T2 (za š) (skat t nod. 3.8.4 "STOLL Pro
Control").
Peldošais rež ms ir aktiviz ts.

Att. 34 Front lais iekr v js peldošaj  rež m

Paskaidrojumi
1 Hidrauliskais cilindrs
2 Apr kojums
3 Zeme

B008

11
22

33
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4.4 Apr kojuma poz cijas indikators

Apr kojuma iestat juma indikators apr kojuma 
iestat jumam atrodas pie kreis s puses 
apr kojuma cilindra. Tas auj nolas t apr kojuma 
horizont lo poz ciju, esot vad t ja s dekl .
Stienis ir nostiprin ts pie apakš j s iestat šanas 
skr ves un iet cauri caurulei, kura ir nostiprin ta 
ar tur t ju pie augš j s iestat šanas skr ves. 
B ršanas vai gr bšanas laik  stienis caurul  
kustas. Apr kojumam esot horizont l  poz cij , 
stienis un caurule savienojas.

Indikatora iestat šana:

(1) Novietojiet apr kojumu horizont li.

(2) Nolaidiet front lo iekr v ju l dz zemei.

(3) Izsl dziet traktoru.
Aktiviz jiet st vbremzi.
Nosl p jiet dzin ju.

(4) Atskr v jiet blo šanas skr vi.

(5) Cauruli tur t j  p rb diet, l dz caurules un 
stie a augš jie gali b tu kop .

(6) Nostipriniet blo šanas skr vi.
Indikators ir iestat ts.

4.5 Paral l  vad ba (FZ, FZ-L)

Ar paral lo vad bu vadošie svirmeh nismi 
nodrošina nemain gu apr kojuma regul jumu/
sl pumu.
Funkcija paši noder ga ir palešu iekraušanas un 

pu sakraušanas laik .

Funkciju ir iesp jama tikai ar horizont lu 
vai pastieptu apr kojumu.

Att. 35 Apr kojuma iestat juma indikators

Paskaidrojumi
1 Blo šanas skr ve
2 Tur t js
3 Caurule
4 Stienis

11

33

44

22

B01E

Att. 36 Paral l  vad ba

Paskaidrojumi
1 Vadošie svirmeh nismi
2 Apr kojums

B06G
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4.6 Iztukšošana pa trin taj  g jien  (FS) un tr  iztukšošana (FZ-L)

 UZMNAN BU

Iesp jams negad jumu risks, nepareizi izmantojot iztukšošanu pa trin taj  g jien !
Ja iztukšošana pa trin taj  g jien  tiek darbin ta rpus izb ršanas, hidrauliskaj  sist m  var sp c gi
kristies spiediens. T  rezult t  radusies "švamm g " un nekontrol t  darb ba darba laik  var izrais t
negad jumus.

Iztukšošanu pa trin taj  g jien  izmantojiet tikai izb ršanas laik .

 UZMNAN BU

Negad jums nepareizas iztukšošanas pa trin taj  g jien  un iztukšošanas laik !
Iztukšošanas pa trin taj  g jien  vai tr s iztukšošanas izmantošana ar apr kojumu ar hidrauliskaj m
funkcij m var izrais t boj jumus hidrauliskaj s š ten s. T d j di rodas paaugstin ts negad jumu risks.

Iztukšošanu pa trin taj  g jien  vai tro iztukšošanu izmantojiet tikai ar apr kojumu bez
hidrauliskaj m funkcij m.

Iztukšošana pa trin taj  g jien  (FS ar
pa trin to g jienu)
Papildu v rsts pie apr kojuma cilindra ar 
iztukšošanu pa trin taj  g jien  nodrošina tru 
apr kojuma b ršanas kust bu.
Hidraulikas e a turkl t no apr kojuma cilindra 
gr bšanas puses tiek novad ta uz izb ršanas 
pusi, t d j di atbr vojot s kni.
Skat t nod. 3.8 "Vad bas elementi" iztukšošanas 
pa trin taj  g jien  vad bai.

tr  iztukšošana (FZ-L)
Papildu v rsts pie apr kojuma cilindra ar tro 
iztukšošanu nodrošina t l t ju kravas izb ršanu.
Ar v rstu tiek izveidots savienojums starp 
apr kojuma gr bšanas pusi un b ršanas pusi. 
Izb ršanas process s kas ar pogas nospiešanu 
un tiek pa trin ts ar apr kojuma pašmasu un 
kravu.

Nospiežot pogu, apr kojums bez 
hidraulisk s vad bas uzreiz izber.

Skat t nod. 3.8 "Vad bas elementi" tr s 
iztukšošanas vad bai.

Att. 37 Iztukšošana pa trin taj  g jien  vai tr  
iztukšošana

B06H
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4.7 Return-To-Level (FZ-L)

 BR DIN JUMS

Iesp jams savainošan s risks negaid tas nolaišan s d !
RTL tausti a nospiešana izb ršanas laik  izraisa front l  iekr v ja nolaišanos. Turkl t izb ršanas laik
ar nepietiekamu e as piepras jumu apr kojuma cilindr  var izveidoties vakuums, kas ar  izraisa front l
iekr v ja nolaišanos. T d j di apk rtn  esoš s personas var tu g t traumas.

Nospiediet RTL tausti u tikai, nolaižot front lo iekr v ju.
P c iesp jas nesamaziniet e as padevi.
Ja nepieciešams, palieliniet tukšgaitas apgriezienu skaitu.

Return-To-Level sensors atrodas uz indikatora 
pie kreis s puses apr kojuma cilindra. Tas auj ar 
pogas nospiešanu autom tiski nolaist front lo 
iekr v ju iepriekš noregul taj  izejas poz cij . 
T d j di liel koties tiek vienk ršoti kraušanas 
darbi ar kust bas noris m, kuras bieži atk rtojas.
Ar  papildu v rsts pie apr kojuma cilindra 
nodrošina izpl stoš s hidraulikas e as virziena 
mai u nolaišanas laik . Sensors kontrol  
apr kojuma poz ciju un dod sign lu v rsta 
aizv ršanai, tikl dz apr kojums ir sasniedzis 
iepriekš iestat to poz ciju.

Att. 38 Return-To-Level funkcija
B06F
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Return-To-Level poz cijas iestat šana:

(1) Novietojiet apr kojumu horizont li.

(2) Nolaidiet front lo iekr v ju l dz zemei.

(3) Izsl dziet traktoru.
Aktiviz jiet st vbremzi.
Nosl p jiet dzin ju.

(4) Atskr v jiet blo šanas skr vi.

(5) Cauruli ieb diet tur t j , l dz starp stie a 
augš jo galu un sensora augš jo malu ir 
apm ram 10 mm att lums.

(6) Nostipriniet blo šanas skr vi.

(7) Iesl dziet traktoru.

(8) Paceliet un izberiet front lo iekr v ju.

(9) L n m nolaidiet front lo iekr v ju, 
nospiežot RTL tausti u (skat. nod. 3.8 
"Vad bas elementi").

(10) Kontrol jiet apr kojuma poz ciju.
Ja nepieciešams, cauruli pab diet uz 
augšu vai leju.

Return-To-Level poz cija ir iestat ta.

Att. 39 Return-To-Level sensors uz indikatora

Paskaidrojumi
1 Sensors
2 Blo šanas skr ve
3 Tur t js
4 Caurule
5 Stienis

11

44

55

22

B06R

33



B58FZS 0000000078 LV 001 58

FUNKCIJAS

4.8 Nolaišan s blo t js

 BR DIN JUMS

Savainošan s un negad juma risks, sag žoties apr kojumam!
Nolaišan s blo t js nov rš tikai front l  iekr v ja nolaišanos, tom r nenov rš nejaušu apr kojuma
izb ršanu. Personas, kuru atrašan s kravas tuvum  ir nepieciešama, var tikt savainotas ar kr tošu
kravu.

Nekustiniet front lo iekr v ju, kam r tiešaj  b stamaj  zon  atrodas personas.
S ciet pacelšanu tikai tad, kad visas personas ir atst jušas tiešo b stamo zonu.

Nolaišan s blo t js atbilstoši EN 12525/A1 nov rš p kš u front l  iekr v ja nolaišanos. Tas tiek
izmantots darbu ar paceltu front lo iekr v ju laik , kuriem ir nepieciešama citu personu atrašan s
maš nas darba zon .
Nolaišan s blo t js nav piem rots izmantošanai ar darba groziem, ar kuriem tiek transport ti cilv ki.

4.9 Papildfunkcijas

4.9.1 Papildu hidrauliskie izvadi

 BR DIN JUMS

Iesp jams saspiešanas risks ar kr tošu kravu!
Elektrisko trauc jumu d  vad bas elementi slaic gi vai ilgstoši var b t bez darb bas, t d j di 3. vai
4. hidrauliskaj  izvad  hidraulisk s apr kojuma funkcijas viet  tiek izrais ta b ršanas vai gr bšanas
funkcija. Rezult t  krava var nokrist un savainot operatoru vai tuvum  esoš s personas.

Pirms lietošanas p rbaudiet visas front l  iekr v ja funkcijas bez kravas.
Trauc jumu gad jum  vad bas sviru uzreiz palaidiet un front lo iekr v ju novietojiet droš  poz cij
un apk rtn .

Apr kojuma hidraulisko funkciju vajadz b m ir j b t uzst d tiem papildu hidrauliskajiem izvadiem.
Atbilstošie hidrauliskie savienojumi atrodas nomai as r m  un ir pieejami k  spraudsavienojumi,
skr vsavienojumi vai vair kk rt ji savienojumi.
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3. hidrauliskais izvads
Ar 3. hidraulisk  izvada p rsl gšanas v rstu var 
padar t iesp jamas hidraulisk s apr kojuma 
funkcijas, piem ram, apakš j  greifera 
darbin šanu.

Par vad bu skat t nod. 3.8.6 "Sl dzis/
p rsl dz js".

4. hidrauliskais izvads
Ar 4. hidraulisk  izvada p rsl gšanas v rstu var 
padar t iesp jamas papildu hidraulisk s 
apr kojuma funkcijas.

Par vad bu skat t nod. 3.8.6 "Sl dzis/
p rsl dz js".

Par savienojumu bloka vad bu skat t 
nod. 3.7.2 "Savienojumu bloks Hydro-Fix".

Iez m jiet hidrauliskos savienojumus front lajam iekr v jam un apr kojumam, lai izvair tos no
sajaukšanas.

Boj tus vai pazaud tus mar jumus (piem ram, kr sainos v ci us) nekav joties nomainiet.

Att. 40 Papildu 3. hidrauliskais izvads

Paskaidrojumi
1 Skr vsavienojumi vai spraudsavienojumi 3. 

hidrauliskajam izvadam

B06W
11

Att. 41 Papildu 4. hidrauliskais izvads

Paskaidrojumi
1 Savienojumu bloks 4. hidrauliskajam izvadam
2 Savienojumu bloks 3. hidrauliskajam izvadam

B06V

11 22
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4.9.2 Comfort-Drive

 BR DIN JUMS

Iesp jams saspiešanas risks!
Iesl dzot Comfort-Drive, front lais iekr v js nolaižas.

Pirms Comfort-Drive iesl gšanas piln b  nolaidiet front lo iekr v ju uz zemes.

NOR DE

Iesp jami boj jumi p rslodzes ietekm !
Ar iesl gtu Comfort-Drive front lais iekr v js smagu kraušanas darbu laik  (piem ram, zemes darbi)
un str d jot ar palešu dakš m var p rslogot un t d j di saboj t.

Pirms smagiem kraušanas darbiem atsl dziet Comfort-Drive.

Comfort-Drive funkcija auj transport šanas laik  un, braucot pa ce iem, mier gi un komfortabli braukt
ar uzmont tu front lo iekr v ju. Š rssij  ir integr ts virzu u akumulators, kas samazina triecienu
slodzi, ko rada braukšana pa nel dzenu pamatni.

Pneimohidraulisks Comfort-Drive

Pneimohidrauliskais Comfort-Drive tiek darbin ts 
manu li. Šim nol kam front l  iekr v ja 
š rssij  atrodas nosl gkr ns.

Att. 42 Manu ls Comfort Drive

1 Š rssija
2 Darb bas svira pie v rsta

11

22

B06X

Sviras 
poz cija

Funkcija

vertik li Comfort Drive 
iesl gts

horizont li Comfort Drive 
izsl gts
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Elektrohidraulisks Comfort-Drive

 BR DIN JUMS

Iesp jams saspiešanas risks!
Comfort-Drive tika aktiviz ts, ar  izsl dzot aizdedzi vai atdalot elektropiesl gumu. Turkl t front lais
iekr v js var nedaudz nolaisties un t d j di savainot personas.

Pirms aizdedzes izsl gšanas vai front l  iekr v ja elektropiesl guma atvienošanas piln b
nolaidiet front lo iekr v ju.

Elektrohidrauliskais Comfort-Drive tiek aktiviz ts 
ar sl dzi vad t ja kab n .
V rsts standarta variant  šeit ir bez str vas 
atv rts, t tad akt vs, ja v rst  nav pievad ts 
spriegums.

Opcion li amortizatora v rstu v l k 
servis  var p rapr kot (skat t 
p rapr košanas komplektu „Comfort-Drive 

bez str vas aizv rts“). Tas ir ieteicams, ja 
front lais iekr v js galvenok rt tiek lietots bez 
Comfort-Drive.

Elektrohidraulisk  Comfort-Drive vad ba ir 
iesp jama ar  ar STOLL Pro Control (skat t 
nod. 3.8.4 "STOLL Pro Control").

Att. 43 Ar sl džiem darbin ms Comfort Drive

Paskaidrojumi
1 Sl dža poz cija IESL.
2 Indik cijas gaisma
3 Sl dža poz cija IZSL.

11

33
22

B06Y

Indik cijas 
gaisma

Apraksts

IESL. Comfort-Drive 
iesl gts

IZSL. Comfort-Drive 
izsl gts



B58FZS 0000000078 LV 001 62

LIETOŠANAS S KŠANA

4.9.3 Nolaišanas drosele

 BR DIN JUMS

Iesp jami boj jumi p rslodzes ietekm !
Front lais iekr v js var nolaisties nevienm r gi un saš ob ties, ja abas nolaišanas droseles nav
iestat tas vien di, un t d j di savainot personas. 

Ab m drosel m iestatiet vien das v rt bas.

Ar nolaišanas droseles pal dz bu var iestat t 
front l  iekr v ja nolaišanas trumu. 
Ab s stat a pus s atrodas pa vienai nolaišanas 
droselei. Nolaišanas droseles iestat šana 
attiec gi notiek ar groz m  rata pal dz bu. Uz 
groz m  rata ir cipari, lai nodrošin tu prec z ku 
iestat šanu.

4.9.4 Kameras sist ma

Kameras sist ma sast v no viena monitora, vienas kameras un atbilstošiem kabe u komplektiem.
T  auj ar front lo iekr v ju un uzmont to apr kojumu str d t prec zi.

Iev rojiet pieg d to kameras sist mas dokument ciju.

5 Lietošanas s kšana

5.1 Pirm  lietošanas reize

Pirmo lietošanas reizi veic specializ ts serviss. Tas veic ar  front l  iekr v ja mont žu, k  ar  funkciju
kontroli. 

Lieciet specializ tajam servisam apm c t un, ja nepieciešams, noskaidrojiet neskaidros
jaut jumus.

Pirms pirm s lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

P c pirmaj m 5 darba stund m specializ tajam servisam j pievelk visas mont žas skr ves.

P rbaudiet visas front l  iekr v ja funkcijas bez kravas.

Att. 44 Nolaišanas drosele

Paskaidrojumi
1 Groz mais rats

B08K

11
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5.2 Kontrole katrreiz pirms lietošanas s kšanas

Katrreiz pirms lietošanas s kšanas veiciet p rbaudi atbilstoši visiem kontrolsaraksta punktiem.

Ja ir konstat ti tr kumi, nov rsiet tos droš  poz cij  un apk rtn .

Front lo iekr v ju izmantojiet tikai tad, ja ir nodrošin ta noteikumiem atbilstoša un droša vad ba.

Kontrole skat. ar izpild ts

Pirms front l  iekr v ja mont žas

Vai pie traktora un front l  iekr v ja ir visas droš bas uzl mes un vai t s ir k rt b ? Nod. 2.10 "Droš bas 
uzl mes"

Vai bremžu ped i ir savienoti? Nod. 5.3.1 "Traktora 
sagatavošana"

Hidraulikas e a: vai e as l menis ir pietiekams?

Traktora lietošanas 
instrukcija

Vai priekš j s ass atsperojums ir izsl gts?

Vai front l  pac l ja nosl gkr ns ir aizv rts?

Vai riepu spiediens ir pietiekams front l  iekr v ja darb bai?

Vai aizmugur  ir uzst d ts pietiekams balasts? Nod. 5.3.2 
"Balast šana"

Vai ir cieši/papildus pievilktas mont žas deta u stiprin t jskr ves? Nod. 5.1 "Pirm  
lietošanas reize"

Vai stiprin juma vietas (gult u vietas un sl dvirsmas) mont žas deta s ir t ras, bez 
kr sas un iee otas?

Nod. 8.1.1 "E ošanas 
vietas"

Vai front l  iekr v ja fiksatori ir iee oti? Nod. 8.1.1 "E ošanas 
vietas"

Mont žas laik

Vai hidrauliskie cauru vadi ir pareizi piesl gti? Nod. 6.2 "Hidraulisko 
savienojumu 
lietošana"

Vai ir piesl gts front l  iekr v ja elektrokabelis?

Vai front l  iekr v ja fiksatori ir pareizi iestat ti? Nod. 5.4.1 "Front l  
iekr v ja fiksatora 
regul šana mode iem 
FS un FZ 8 l dz 50", 

Nod. 5.4.2 "Front l  
iekr v ja fiksatora 
"Dubultais fiksators" 
regul šana mode iem 
FZ 50 l dz 100"

P c mont žas

Vai balsti ir pieloc ti un nodrošin ti? Nod. 6.1 "Balstu 
lietošana"

Vai front l  iekr v ja fiksators ir pareizi nofiks ts? Nod. 8.2.3 "Apkopes 
nor des front l  
iekr v ja fiksatoram"

Vai apr kojuma fiksators ir pareizi nofiks ts? Nod. 4.1

Vai ir noregul ti dub sargi front l  iekr v ja darb bai?

Vai ir veikta darb bas p rbaude?
(Pamatfunkcijas un papildfunkcijas)

Nod. 3.8 "Vad bas 
elementi"
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5.3 Sagatavošana

5.3.1 Traktora sagatavošana

NOR DE

Boj jumi sadal tu traktora bremžu d !
Ar uzmont tu front lo iekr v ju vienpus ja bremz šana var izrais t smagus boj jumus.

Pirms front l  iekr v ja izmantošanas savienojiet traktora bremžu ped us.

Sadal tie bremžu ped i ir paredz ti traktora 
atbalsta st r šanas laik  un var nobremz t 
attiec gos vienas puses rite us. T d j di, 
piem ram, braucot pa ce iem, tiek sasniegts 
mazs apgriešan s r diuss. Ar uzmont tu front lo 
iekr v ju tiek ieteikts, pirms lietošanas s kšanas 
savienot bremžu ped us.

Att. 45 Bremžu ped u savienošana
B00C
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5.3.2 Balast šana

 BR DIN JUMS

Smagi savainojumi, nokr tot maš nai!
Front lo iekraušanas darbu laik  bez pretsvara traktora aizmugur  traktora var apg zties un turkl t
savainot vad t ju un apk rtn  esoš s personas. Turkl t past v traktora priekš j s ass p rslodzes risks.

Darbos ar front lo iekr v ju vienm r izmantojiet pietiekamu pretsvaru traktora aizmugur .

Pareiza traktora balast šana ir b tiska attiec b  
uz pietiekamu stabilit ti. Šo stabilit ti ietekm  cita 
starp  piekrautas traktora/front l  iekr v ja 
kombin cijas smaguma centrs, eometriskie 
nosac jumi, svars, apr kojuma k rt ba un krava 
apr kojum , joslas platums un rite u poz cija, 
pa trin juma un bremz šanas proced ras, k  ar  
brauktuves paš bas. B tisks pas kums 
stabilit tes paaugstin šanai ir pretsvara/svara 
traktora aizmugur  izmantošana, kas tiek oblig ti 
ieteikta visiem front lajiem iekr v jiem. Ja 
lietošana ar pretsvaru traktora aizmugur  nav 
iesp jama, stabilit ti var paaugstin t ar atbilstošu 
balast šanu pie aizmugur jiem rite iem (rite u 
svari) vai ar š idrumu riep s.
Balast šanai nepieciešam  svara noteikšanai ir 
sp k  š di noteikumi:
Ar piln b  piel d tu front lo iekr v ju ar 
apr kojumu priekš j  poz cij  aizmugur jai asij ir 
j nes vismaz 20% no kop j  svara (summa, ko 
veido traktora, front l  iekr v ja, apr kojuma, 
kravas un pretsvara masa) (skat t Att. 46). Tas 
nodrošina stabilit ti un bremz šanas efektivit ti.

Att. 46 Slodze front lo iekraušanas darbu laik

Att. 47 Slodze, braucot pa ce iem

≥ 20%

B078

≥ 20%

B079
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Ar paceltu front lo iekr v ju bez apr kojuma 
priekš jai asij ir j uz em vismaz 20% no kop j  
svara (skat t Att. 47). Tas nodrošina st r šanu 
braukšanas laik .

Iev rojiet traktora lietošanas instrukciju, k  
ar  at aut s ass slodzes uz priekš jo un 
aizmugur jo asi.

Formula prec zai aizmugures svara noteikšanai ir 
nor d ta DIN EN 12525:2000-A2:   

Iev rojiet aktu lo DIN EN 12525 versiju.   

Att. 48 Statisk s stabilit tes apr in šana

G

b

N
+

l2 l1

M
+

B08N

P Traktora masa kilogramos
(iesk. statni un nomai as r mi bez 
pretsvara)

M Pretsvara masa kilogramos
N Apr kojuma masa kilogramos

(iesk. maksim lo at auto apr kojuma kravu)
Piez me: maksim l  krava ir maksim l  
krava, kuru hidraulisk  sist ma var droši 
pacelt. To var b t ierobežot kravas forma 
vai bl vums. Ja tiek izmantoti vair ki daž di 
apr kojumi, tad apr inam ir j izmanto 
izdev g kais gad jums.

G Aizmugures ass slodze kilogramos
(iesk. statni un nomai as r mi ar 
maksim lo att lumu bez pretsvara)

B Att lums starp kravas smaguma centriem 
apr kojum  un priekš j s ass vidus ar 
maksim lo att lumu milimetros

l1 Att lums starp pretsvara smaguma centru 
un aizmugur j s ass vidu milimetros

l2 Traktora rite u att lums milimetros
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5.4 Front l  iekr v ja fiksatora noregul šana

 UZMNAN BU

Iesp jami savainojumi un boj jumi ar nepareizi noregul tu fiksatoru!
Neatbilstoši noregul ts front l  iekr v ja fiksators var izrais t front l  iekr v ja kust bas stiprin jum
un to boj jumus. Front lais iekr v js t d j di var nokrist un savainot apk rtn  esoš s personas vai
saboj t priekšmetus.

P rbaudiet fiksatoru mont žas un demont žas laik .
Regul ri p rbaudiet fiksatoru un, ja nepieciešams, noregul jiet no jauna.
Jaunam front lajam iekr v jam papildus nospriegojiet fiksatoru p c pirmaj m darba stund m, lai
izl dzin tu virsmu sl des d  iesp jams radušos br vkust bu.

5.4.1 Front l  iekr v ja fiksatora regul šana mode iem FS un FZ 8 l dz 50

Front l  iekr v ja fiksatora regul šana:

Uzgriež u atsl ga, izm rs 24 mm
Spr datsl ga 1/2" ar pagarin jumu, šarn rs
un galatsl ga (galvi a), izm rs 24 mm

(1) Piln b  atveriet fiksatoru.
Paspiediet uz augšu sviru.

Att. 49 Fiksatora atv ršana

Paskaidrojumi
1 Sviru

11

B06B
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(2) Uzgriež u atsl gu virziet pa sviras 
vadiegriezumu.

(3) Atskr v jiet pretuzgriezni.

(4) Ar skr vi noregul jiet iesp l šanas li.

(5) Atkal pievelciet pretuzgriezni.

(6) P rbaudiet fiksatoru.
Aizveriet un atveriet fiksatoru.
Piev rsiet uzman bu nepieciešamajam 
rokas sp kam.
Ja nepieciešams, fiksatoru noregul jiet 
no jauna.

Front l  iekr v ja fiksators ir noregul ts.

Att. 50 Apr kojuma pielikšana

Paskaidrojumi
1 Uzgriež u atsl ga
2 Vadiegriezums
3 Spr datsl ga

11

33

22

B06C

Att. 51 Front l  iekr v ja fiksatora skats no apakšas

Paskaidrojumi
1 Sviru
2 Iesp l šanas lis
3 Pretuzgrieznis
4 Skr ve

44
33

22

11

B06D
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5.4.2 Front l  iekr v ja fiksatora "Dubultais fiksators" regul šana mode iem FZ 50 l dz 100

Front lajiem iekr v jiem FZ 50 opcion li ir uzmont ts dubultais fiksators.

Front l  fiksatora regul šana:

Uzgriež u atsl ga, izm rs 30 mm
Spr datsl ga 1/2" ar pagarin jumu, šarn rs
un galatsl ga (galvi a), izm rs 30 mm

(1) Atveriet fiksatoru.
Paspiediet uz augšu sviru.

(2) Ar uzgriež a atsl gu atskr v jiet 
pretuzgriezni.

Att. 52 Fiksatora atv ršana

Paskaidrojumi
1 Sviru
2 Pagriežamais aizb dnis
3 Pretuzgrieznis

332211
B07Y

Att. 53 Apr kojuma pielikšana

Paskaidrojumi
1 Pretuzgrieznis
2 Uzgriež u atsl ga

2211
B07Z
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(3) Aizveriet fiksatoru.
Paspiediet uz leju sviru.

(4) Galatsl gu izvadiet caur atveri pie skr ves.

(5) Izskr v jiet skr ves.
V rojiet diskatsperi.

(6) Ja diskatspere ir maksim li nospriegota (nav 
spraugas ar pagriežamo aizvaru), atbr vojiet 
par 1/4 apgrieziena.

(7) Atveriet fiksatoru.

(8) Pievelciet pretuzgriezni.

(9) Aizveriet fiksatoru.
Front l  iekr v ja fiksators ir noregul ts.

Att. 54 Galatsl gu izvadiet pie skr ves

Paskaidrojumi
1 Galatsl ga
2 Sviru

2211
B080

Att. 55 Front l  iekr v ja fiksatora skats no apakšas 

Paskaidrojumi
1 Pagriežamais aizb dnis
2 Skr ve

11
B083

22

Att. 56 

Paskaidrojumi
1 Pretuzgrieznis
2 Uzgriež u atsl ga

2211
B07Z
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5.5 Front l  iekr v ja mont ža

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks, nekontrol tu kust bu d
Ar nekontrol t m front l  iekr v ja kust b m var savainot tuvum  esoš s personas, kuras pal dz.

Front l  iekr v ja mont žu vienm r veiciet viens un bez pal dz bas.
Pirms vad t ja kab nes atst šanas izsl dziet traktoru un hidraulisko sist mu atbr vojiet no
spiediena.

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks un negad jumu risks ar neatbilstošu front l  iekr v ja fiksatoru!
Ja front l  iekr v ja fiksators nav atbilstoši noregul ts, front lais iekr v js var izsl d t no stiprin juma
un turkl t izrais t negad jumus un savainot personas.

Iev rojiet, lai front l  iekr v ja fiksators b tu nevainojami nofiks ts.

Front l  iekr v ja mont ža:

(1) Atveriet front l  iekr v ja fiksatoru.
Abas fiks cijas sviras p rlieciet uz augšu.

(2) Ar traktoru l n m iebrauciet statn  pa vidu.
Iev rojiet, lai abas sprosttapas pieskaras 
vadsliedei un satv r j iem.

Ja nav iesp jams piln b  iebraukt, tad front lais iekr v js ir j noregul  mont žai (skat t nod. 5.6
"Front l  iekr v ja noregul šana mont žai").

Att. 57 Front l  iekr v ja fiksatora atv ršana
B07D

Att. 58 Iebraukšana statn  ar traktoru
B07E
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(3) Izsl dziet traktoru.
Aktiviz jiet st vbremzi.
Nosl p jiet dzin ju.
Hidraulisko sist mu atbr vojiet no 
spiediena, lai to izdar tu, visas sviras 
novietojiet gala st vokl .

(4) Piesl dziet front l  iekr v ja hidraulisk s 
š tenes (skat t nod. 6.2 "Hidraulisko 
savienojumu lietošana").

(5) Piesl dziet elektrokabeli.

(6) Iedarbiniet traktoru.

(7) Front l  iekr v ja tapu nofiks jiet front l  
iekr v ja stiprin jum .

Izmantojiet celšanas funkciju, l dz 
front l  iekr v ja tapas ir nofiks tas 
stiprin jumos.

(8) Aizveriet front l  iekr v ja fiksatoru.
Izmantojiet celšanas funkciju, l dz 
front lais iekr v js atrodas nedaudz virs 
zemes.
Aktiviz jiet st vbremzi.
Nosl p jiet dzin ju.
Abas fiks cijas sviras p rlieciet uz leju.

(9) Pielokiet balstus.
Pielokiet abus balstus (skat t nod. 6.1 
"Balstu lietošana").

Front lais iekr v js ir uzmont ts un gatavs 
darbam.

Att. 59 Traktora izsl gšana un hidraulisko š te u 
piesl gšana

B07F

Att. 60 Tapas fiks cija front l  iekr v ja stiprin jum
B07G

Att. 61 Balstu pieloc šana un front l  iekr v ja 
fiksatora aizv ršana

B07H
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5.6 Front l  iekr v ja noregul šana mont žai

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks un negad jumu risks ar neatbilstošu front l  iekr v ja fiksatoru!
Ja front l  iekr v ja fiksators nav atbilstoši noregul ts, front lais iekr v js var izsl d t no stiprin juma
un turkl t izrais t negad jumus un savainot personas.

Iev rojiet, lai front l  iekr v ja fiksators b tu nevainojami nofiks ts.

NOR DE

Boj jumi asas st r šanas d !
Noregul jot front lo iekr v ju, asas kust bas var boj t front lo iekr v ju un stiprin jumus.

Pirms front l  iekr v ja mont žas p rbaudiet vad bas sviras vad šanas gaitas vieglumu.
Piev rsiet uzman bu uzman gai traktora un front l  iekr v ja vad bai.

Ja front lais iekr v js tiek uzmont ts pirmo reizi vai pirms tam ir izmantots ar citu traktoru, front l
iekr v ja kolonnas var atrasties par augstu vai par zemu mont žas veikšanai. Š d  gad jum  front lais
iekr v js ir j noregul  mont žai.

Front l  iekr v ja noregul šana un mont ža:

(1) Atbr vojiet front l  iekr v ja fiksatoru.
Abas fiks cijas sviras p rlieciet uz augšu.

(2) Ar traktoru l n m iebrauciet statn  pa vidu.
Pabrauciet ar traktoru uz priekšu, l dz stiprin jums ir p c iesp jas tuvu front l  iekr v ja
kolonn m.

(3) Izsl dziet traktoru.
Aktiviz jiet st vbremzi.
Nosl p jiet dzin ju.
Atsl dziet hidraulisko sist mu no spiediena.

(4) Piesl dziet hidraulisk s š tenes.

(5) Piesl dziet elektrokabeli.

(6) Iedarbiniet traktoru.

(7) Noregul jiet front l  iekr v ja kolonnas.
Izmantojiet celšanas, nolaišanas, b ršanas un gr bšanas funkcijas, l dz front l  iekr v ja
kolonn m ir pareizais augstums.

(8) Brauciet ar traktoru uz priekšu, l dz abas sprosttapas pieskaras vadsliedei un satv r j iem.
Front lais iekr v js ir noregul ts mont žai pie traktora.

(9) Aizveriet front l  iekr v ja fiksatoru.
Izmantojiet celšanas funkciju, l dz front lais iekr v js atrodas nedaudz virs zemes.
Aktiviz jiet st vbremzi.
Nosl p jiet dzin ju.
Abas fiks cijas sviras p rlieciet uz leju.

(10) Pielokiet balstus.
Pielokiet abus balstus (skat t nod. 6.1 "Balstu lietošana").

Front lais iekr v js ir uzmont ts un gatavs darbam.
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6 Lietošana

6.1 Balstu lietošana

 UZMNAN BU

Saspiešanas risks ar pagriežam m deta m!
Pagriežot balstus, var iespiest erme a da as.

Pace ot nesatveriet ar rok m zon  starp balstu un statni.

Balsti ir paredz ti drošai front l  iekr v ja novietošanai. Turkl t fiks cijas spraiš i nodrošina
piel gošanu novietošanai ar daž du apr kojumu, k  ar  uz daž d m pamatn m.

Balsta atloc šana:

(1) lai izkabin tu, nospiediet spr du.

(2) Balstu nolokiet uz leju l dz zemei.

(3) P rbaudiet, vai fiks cijas spraislis ir 
nofiks ts fiks cijas zon .
Balsts ir atloc ts.

Balsta pieloc šana:

(1) Fiks cijas spraisli paceliet pret ji atsperes 
spriegojumam un pieturiet.

(2) Uzman gi paceliet balstu, l dz fiks cijas 
spraislis vairs neatrodas fiks cijas zon .

(3) Atlaidiet fiks cijas spraisli.

(4) Ar nelielu gr dienu pielokiet balstu uz augšu, 
l dz spr ds iekabin s.
Balsts ir pieloc ts.

Att. 62 Balsts

Paskaidrojumi
1 Spr ds
2 Balsts
3 Fiks cijas zona
4 Fiks cijas spraislis

B00Z

44
33

11
22

11 22
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6.2 Hidraulisko savienojumu lietošana

6.2.1 Spraudsavienojumu lietošana

Spraud u savienošana ar savienojumiem:

(1) No emiet savienojumus.

(2) Iespraudiet spraud us savienojumos.

(3) Saspraudiet kop  v ci us, lai tie nepaliktu net ri.
Spraudsavienojumi ir savienoti.

Spraud u atdal šana no savienojumiem:

(1) no savienojumiem izvelciet spraud us.

(2) Uzlieciet v ci us.
Spraudsavienojumi ir atdal ti.
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6.2.2 Hydro-Fix lietošana

NOR DE

Boj jumi net ru hidraulisko savienojumu d !
Regul ri net r ti Hydro-Fix savienojumi var b t par iemeslu tam, ka savienojumu vietas nevar pareizi
savienot vai Hydro-Fix da as savienošanas m in juma laik  tiek boj tas.

Regul ri izt riet Hydro-Fix.
Vienm r izmantojiet aizsargv ci us, lai izvair tos no pies r ojuma.

Hidraulisko š te u pievienošana:

(1) Atveriet v ci u apakšda  (skat t nod. 3.7.2 
"Savienojumu bloks Hydro-Fix").

(2) Nospiediet aizsargpogu un sviru pagrieziet 
uz augšu.

(3) No emiet aizsargv ci u augšda .

(4) Augšda u iz emiet no tur t ja uz front l  
iekr v ja.

(5) Augšda u ar vadstie iem ievietojiet 
apakšda .

(6) Pagrieziet uz leju sviru.
Vad kla ar tapu spiež augšda u uz 
apakšda as. Aizsargpoga izlec.
Hidraulisk s š tenes ir pievienotas.

Hidraulisko š te u atvienošana:

(1) Nospiediet aizsargpogu un sviru pagrieziet 
uz augšu.

(2) Izvelciet augšda u.

(3) Uzlieciet aizsargv ci u.

(4) Augšda u iekabiniet atbilstošaj  front l  
iekr v ja atsperojum .

(5) Aizveriet apakšda as v ci u.

(6) Pagrieziet uz leju sviru.
Hidraulisk s š tenes ir atvienotas. Att. 63 Hydro-Fix

Paskaidrojumi
1 Hydro-Fix augšda a
2 Vadstie i
3 Tapas
4 V ks
5 Vad kla
6 Sviru
7 Aizsargpoga

11

22

6677

44

33

55

B060
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6.3 Apr kojuma fiksatora lietošana

6.3.1 Meh nisk s apr kojuma fiks cijas pie Euro, SMS un kombin t  nomai as r mja lietošana

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks ar kr tošu apr kojumu!
Nepareizi nofiks jot apr kojumu, tas var nokrist un turkl t smagi savainot tuvum  esoš s personas.

Vienm r p rbaudiet apr kojuma pareizu fiks ciju.

 UZMNAN BU

Saspiešanas risks ar atsperes spriegojumu!
Pie apr kojuma fiksatora roktura past v atsperes spriegojums. Nepareiza izmantošana izraisa roku un
pirkstu savainojumus.

Rokturi vienm r darbiniet ar vienu roku un satveriet pa vidu.

Atveriet apr kojuma fiksatoru:

(1) Paceliet un izvelciet rokturi.

(2) Kustiniet rokturi uz leju, lai izcilnis 
"iekabin tos" nomai as r m .
Apr kojuma fiksators atv rts.

Att. 64 Apr kojuma meh niska fiks cija

Paskaidrojumi
1 Rokturis
2 Izcilnis

11 22
B012



B58FZS 0000000078 LV 001 78

LIETOŠANA

Aizveriet apr kojuma fiksatoru:

Darbiniet gr bšanas funkciju. Turkl t 
front lo iekr v ju dr kst pacelt maksim li 
1,5 m.
Apr kojuma fiksators aizveras autom tiski.

P rbaudiet apr kojuma fiksatoru:

Kontrol jiet, lai uzl mes bulti as smaile 
atrodas tieši pie iemavas.

Kontrol jiet, lai fiks cijas tapas pareizi 
iekabin tos apr kojuma cilp s.

Apr kojumam bez hidrauliskaj m funkcij m:
Nolaidiet front lo iekr v ju zemes 
tuvum  un darbiniet izb ršanas funkciju.
Vai
Apr kojumu ar galu spiediet zem .
Ar pareizu fiks ciju apr kojums paliek pie 
nomai as r mja.

Apr kojuma fiksators ir p rbaud ts.

Att. 65 Apr kojuma fiksatora p rbaude ar uzl mes 
pal dz bu

B06P

Att. 66 Nolaišana un izb ršana

Att. 67 Apr kojumu spiešana zem

B07R

B07S
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6.3.2 Meh nisk  apr kojuma fiksatora pie Skid-Steer nomai as r mja lietošana

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks ar kr tošu apr kojumu!
Nepareizi nofiks jot apr kojumu, tas var nokrist un turkl t smagi savainot tuvum  esoš s personas.

Vienm r p rbaudiet apr kojuma pareizu fiks ciju.

Atveriet apr kojuma fiksatoru:

Rokturi ab s pus s pagrieziet uz leju.
Apr kojuma fiksators atv rts.

Aizveriet apr kojuma fiksatoru:

Rokturi ab s pus s pagrieziet uz augšu.
Apr kojuma fiksators aizv rts.

P rbaudiet apr kojuma fiksatoru:

Kontrol jiet, lai abi i pareizi nofiks tos 
apr kojum .
Apr kojuma fiksators ir p rbaud ts.

Att. 68 Apr kojuma fiksators pie Skid-Steer nomai as 
r mja

Paskaidrojumi
1 Rokturis
2 is

B076

11

22
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6.3.3 Hidraulisk  apr kojuma fiksatora lietošana

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks ar kr tošu apr kojumu!
Nepareizas uzst d šanas vai vad bas rezult t  apr kojums var nokrist. T d j di apk rtn  esoš s
personas var tu g t smagas traumas.

Hidraulisko apr kojuma fiksatoru lieciet uzmont t tikai specializ t  servis .
Izmantojiet tikai STOLL paredz to sl dzi.
Apr kojumu novietojiet uz zemes vai droša pamata, pirms tiek izmantota apr kojuma fiksatora
funkcija.

Atveriet apr kojuma fiksatoru:

(1) Blo šanas aizb dni viegli pab diet uz leju un 
turkl t iedarbiniet sl dzi.
Mirdz spuldz te.

(2) Izmantojiet gr bšanas funkciju.
Apr kojuma fiksators atv rts.

Aizveriet apr kojuma fiksatoru:

(1) Spiediet sl dzi.

(2) Izmantojiet gr bšanas funkciju.
Apr kojuma fiksators aizv rts. Spuldz te 
nemirdz.

Apr kojuma fiksatora lietošana ir 
iesp jama ar  ar STOLL Pro Control (skat t 
nod. 3.8.4 "STOLL Pro Control").

P rbaudiet apr kojuma fiksatoru:

Kontrol jiet, lai fiks cijas tapas (dzeltenas) 
pareizi iekabin tos apr kojuma cilp s.
Apr kojuma fiksators ir p rbaud ts.

Att. 69 Hydro-Lock sl dzis

Paskaidrojumi
1 Blo šanas aizb dnis
2 Spuldz te
3 Sl dzis

11

22
33

B075

Att. 70 Hidraulisk  apr kojuma fiksatora p rbaude
B01S
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6.4 Apr kojuma piestiprin šana un nolikšana

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks ar kr tošu apr kojumu!
Ja apr kojuma fiksators ir atv rts vai nepareizi noblo ts, apr kojums var nokrist. Turkl t apk rtn
esoš s personas var tu g t smagas traumas.

Apr kojuma fiksatoru dr kst darbin t tikai tad, ja apr kojums ir novietots uz zemes vai drošas
pamatnes.
Katrreiz pirms lietošanas p rbaudiet apr kojuma pareizu fiks ciju.

 BR DIN JUMS

Savainojumi vai boj jumi ar kr toš m krav m vai front l  iekr v ja nolaišan s rezult t !
Garam un t lu uz priekšu izb rtam apr kojumam maš nas smaguma centrs var main ties un autom tiski
var atv rties front l  iekr v ja redukcijas v rsts. T d j di front lais iekr v js nekontrol ti izber vai
nolaižas un tas var izrais t smagas traumas un boj jumus.

Iev rojiet front l  iekr v ja maksim lo slodzi.
Vienm r izmantojiet pietiekamu pretsvaru traktora aizmugur .
Iekraušanas darbu laik  lieciet person m atst t darba zonu.

NOR DE

Boj jumi neatbilstoša apr kojuma d !
P r k gara, plata vai smaga apr kojuma piestiprin šana var izrais t traktora, front l  iekr v ja vai
apr kojuma boj jumus.

Iev rojiet stat u un apr kojuma piem rotus gabar tus un svaru.
Izmantojiet tikai apr kojumu, kas paredz ts front lajam iekr v jam un uzst d tajam nomai as
r mim.
Izmantojiet tikai darbam piem rotu apr kojumu.
Iev rojiet apr kojuma lietošanas instrukciju.

6.4.1 Pievienojiet apr kojumu ar meh nisko apr kojuma fiksatoru Euro, SMS un kombin tajiem 
nomai as r mjiem

 BR DIN JUMS

Savainošan s un boj jumu risks ar kr tošu apr kojumu!
Autom tiskais fiksators darbojas tikai l dz apm.1,5 m augstumam. Nepareizi nofiks ts apr kojums var
nokrist un izrais t apk rtnes boj jumus, k  ar  savainojumus.

Vienm r kontrol jiet pareizu fiks ciju.

 UZMNAN BU

Saspiešanas risks ar atsperes spriegojumu!
Pie apr kojuma fiksatora roktura past v atsperes spriegojums. Nepareiza izmantošana izraisa roku un
pirkstu savainojumus.

Rokturi vienm r darbiniet ar vienu roku un satveriet pa vidu.



B58FZS 0000000078 LV 001 82

LIETOŠANA

Pievienojiet apr kojumu:

(1) Atveriet apr kojuma fiksatoru (skat t 
nod. 6.3.1 "Meh nisk s apr kojuma 
fiks cijas pie Euro, SMS un kombin t  
nomai as r mja lietošana").

(2) Izmantojiet gr bšanas funkciju, l dz 
nomai as r mja augš jais š rsstienis 
atrodas zem apr kojuma iem.

(3) Piebrauciet apr kojumam tuvu kl t.

(4) Uzman gi pabrauciet traktoru uz priekšu, l dz 
nomai as r mja š rsstienis piek aujas 
apr kojumam.

Att. 71 Apr kojuma fiksatora atv ršana

B08M

Att. 72 Stat a pozicion šana
B086

Att. 73 Piebraukšana
B07O

Att. 74 Iekabin šana
B07P
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(5) Izmantojiet gr bšanas funkciju un turkl t 
pabrauciet nedaudz uz priekšu, l dz š rsis 
ir iekabin ts.
Apr kojuma fiksators aizveras autom tiski.

(6) P rbaudiet apr kojuma fiksatoru (skat t 
nod. 6.3.1 "Meh nisk s apr kojuma 
fiks cijas pie Euro, SMS un kombin t  
nomai as r mja lietošana").

(7) Ja nepieciešams, apr kojuma hidraulisk s 
š tenes savienojiet ar front l  iekr v ja 
savienojumiem.

Nolaidiet front lo iekr v ju, l dz 
apr kojums atrodas horizont li uz zemes.
Izsl dziet traktoru.
Aktiviz jiet st vbremzi.
Atsl dziet hidraulisko sist mu no 
spiediena.
vai 
Vad bas sviru ar iedarbin tu apr kojuma 
funkciju kustiniet s nu gala poz cij s, lai 
apr kojuma hidraulisko sist mu atbr votu 
no spiediena (skat t 3.8 "Vad bas 
elementi").
Piesl dziet apr kojuma hidraulisk s 
š tenes savienojumiem nomai as r m .

Apr kojums ir satverts un gatavs darbam.

Att. 75 Apr kojuma fiksatora atbr vošana
B07Q

Att. 76 Apr kojuma fiksatora atbr vošana
B087



B58FZS 0000000078 LV 001 84

LIETOŠANA

6.4.2 Apr kojuma piestiprin šana ar meh nisko apr kojuma fiksatoru pie Skid-Steer nomai as r mja

Pievienojiet apr kojumu:

(1) Atveriet apr kojuma fiksatoru (skat t 
nod. 6.3.2 "Meh nisk  apr kojuma fiksatora 
pie Skid-Steer nomai as r mja lietošana").

(2) Piebrauciet apr kojumam tuvu kl t.

(3) Izmantojiet gr bšanas funkciju, l dz 
nomai as r mja augš jais š rsstienis 
atrodas zem apr kojuma iem.

(4) Uzman gi pabrauciet traktoru uz priekšu, l dz 
nomai as r mja š rsstienis piek aujas 
apr kojumam.

Att. 77 Apr kojuma fiksatora atv ršana
B088

Att. 78 Piebraukšana
B07O

Att. 79 Iekabin šana
B07P
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(5) Izsl dziet traktoru.
Dzin ja izsl gšana.
Aktiviz jiet st vbremzi.

(6) Apr kojuma fiksatora aizveriet ar roku (skat t 
nod. 6.3.2 "Meh nisk  apr kojuma fiksatora 
pie Skid-Steer nomai as r mja lietošana").

(7) Ja nepieciešams, apr kojuma hidraulisk s 
š tenes savienojiet ar front l  iekr v ja 
savienojumiem.

Nolaidiet front lo iekr v ju, l dz 
apr kojums atrodas horizont li uz zemes.
Atsl dziet hidraulisko sist mu no 
spiediena.
vai 
Vad bas sviru ar iedarbin tu apr kojuma 
funkciju kustiniet s nu gala poz cij s, lai 
apr kojuma hidraulisko sist mu atbr votu 
no spiediena (skat t 3.8 "Vad bas 
elementi").
Piesl dziet apr kojuma hidraulisk s 
š tenes savienojumiem nomai as r m .

Apr kojums ir satverts un gatavs darbam.

Att. 80 Apr kojuma fiksatora aizv ršana
B089
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6.4.3 Apr kojuma piestiprin šana ar hidraulisko apr kojuma fiksatoru

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks ar kr tošu apr kojumu!
Nepareizas uzst d šanas vai vad bas rezult t  apr kojums var nokrist. T d j di apk rtn  esoš s
personas var tu g t smagas traumas.

Hidraulisko apr kojuma fiksatoru lieciet uzmont t tikai specializ t  servis .
Izmantojiet tikai STOLL paredz to sl dzi.
Apr kojumu novietojiet uz zemes vai droša pamata, pirms tiek izmantota apr kojuma fiksatora
funkcija.

Pievienojiet apr kojumu:

(1) Piebrauciet apr kojumam tuvu kl t.

(2) Atveriet apr kojuma fiksatoru (skat t 
nod. 6.3.3 "Hidraulisk  apr kojuma fiksatora 
lietošana").

(3) Izmantojiet gr bšanas funkciju, l dz 
nomai as r mja augš jais š rsstienis 
atrodas zem apr kojuma iem.

(4) Uzman gi pabrauciet traktoru uz priekšu, l dz 
nomai as r mja š rsstienis piek aujas 
apr kojumam.

(5) Aizveriet apr kojuma fiksatoru (skat t 
nod. 6.3.3 "Hidraulisk  apr kojuma fiksatora 
lietošana").

(6) P rbaudiet apr kojuma fiksatoru (skat t 
nod. 6.3.3 "Hidraulisk  apr kojuma fiksatora 
lietošana").

(7) Ja nepieciešams, apr kojuma hidraulisk s 
š tenes savienojiet ar front l  iekr v ja 
savienojumiem.

Nolaidiet front lo iekr v ju, l dz 
apr kojums atrodas horizont li uz zemes.
Izsl dziet dzin ju un aktiviz jiet 
st vbremzi.
Atsl dziet hidraulisko sist mu no 
spiediena.
vai 
Vad bas sviru ar iedarbin tu apr kojuma 
funkciju kustiniet s nu gala poz cij s, lai 
apr kojuma hidraulisko sist mu atbr votu 
no spiediena (skat t 3.8 "Vad bas 
elementi").
Piesl dziet apr kojuma hidraulisk s 
š tenes savienojumiem nomai as r m .

Apr kojums ir satverts un gatavs darbam.

Att. 81 Piebraukšana
B07O

Att. 82 Iekabin šana
B07P
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6.4.4 Apr kojuma nolikšana

Nolieciet apr kojumu:

(1) Nolaidiet front lo iekr v ju un apr kojumu 
horizont li uz zemes vai drošas pamatnes.

(2) Izsl dziet traktoru.
Aktiviz jiet st vbremzi
Nosl p jiet dzin ju.
Atsl dziet hidraulisko sist mu no 
spiediena.
vai
Vad bas sviru ar iedarbin tu apr kojuma 
funkciju kustiniet s nu gala poz cij s, lai 
apr kojuma hidraulisko sist mu atbr votu 
no spiediena (skat t nod. 3.8 "Vad bas 
elementi").

(3) Atveriet apr kojuma fiksatoru (skat t nod. 6.3 
"Apr kojuma fiksatora lietošana").

(4) Ja nepieciešams, atvienojiet hidraulisk s 
š tenes no savienojumiem nomai as r m  
(skat t nod. 3.7 "Hidrauliskie savienojumi").

(5) Iesl dziet traktoru.

(6) No apr kojuma iem izkabiniet nomai as 
r mi.

Izmantojiet gr bšanas funkciju, l dz 
nomai as r mja augš jais š rsstienis 
atrodas zem apr kojuma iem.

(7) L n m brauciet ar traktoru atpaka gait .

(8) Apr kojumu, ja nepieciešams, p rkl jiet ar 
brezentu.
Apr kojums ir nolikts.

Att. 83 Nomai as r mja izkabin šana

Att. 84 Hidraulisko š te u atbr vošana

B08C

B090

Att. 85 Nomai as r mja izkabin šana

B07T

Att. 86 Aizbraukšana
B07U
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6.5 L dzin šana atpaka gait

NOR DE

Boj jumi neatbilstošas l dzin šanas d !
Ja front lais iekr v js l dzin šanas darbiem netiek izmantots atbilstoši noteikumiem, maš na var tikt
p rslogota un boj ta.

L dziniet tikai ar kausa apr kojumu.
L dziniet tikai ar kausa priekš jo malu.
Iev rojiet maksim lo le i 45° starp kausa apakšmalu un zemi.
Ar šo kausa poz ciju brauciet tikai atpaka gait .
Iev rojiet maksim lo trumu 10 km/h.

Ar kausu-apr kojumu ar front lo iekr v ju var veikt vieglus .

L dziniet atpaka gait :

(1) Nolaidiet front lo iekr v ju.

(2) Izmantojiet b ršanas un gr bšanas 
funkcijas, l dz le is starp kausa apakš jo 
malu un zemi ir maksim li 45°.

(3) L n m brauciet atpaka gait .
Zeme ir izl dzin ta.

Att. 87 L dzin šana atpaka gait
B049

10 km/h max.

45° max.
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6.6 Braukšana pa ce iem

 BR DIN JUMS

Smagu negad jumu un savainošan s risks ar kr tošu kravu!
Braucot pa ce iem, kr toša krava var izrais t smagus negad jumus un ce u satiksmes dal bnieku
savainojumus.

Brauciet pa ce iem tikai bez kravas.

 BR DIN JUMS

Iesp jams negad jumu un savainošan s risks ar negaid t m front l  iekr v ja kust b m!
Nejauša front l  iekr v ja iedarbin šana, braucot pa ce iem, var izrais t negad jumus un savainot
personas. 

Braucot pa ce iem, noblo jiet vad bas sviru vai front l  iekr v ja hidrauliku.

 BR DIN JUMS

Iesp jams savainošan s risks nekontrol tu front l  iekr v ja kust bu d !
Ja vad bas ier ce ilg ku laiku nav darbin ta, var rasties, piem ram, temperat ras starp ba starp
hidraulikas e u un vad bas ier ci. T d j di sa eras virzienmai as hidrosadal t ji, un front lais iekr v js
nekontrol ti kustas. T  rezult t  var rasties smagi negad jumi.

P c ilg kiem braucieniem vai d kst ves vienm r vispirms darbiniet gr bšanas un b ršanas funkciju,
lai uzsild tu vad bas ier ci.
Celšanas un nolaišanas funkcijas izmantojiet tikai p c uzsild šanas f zes.

 BR DIN JUMS

Negad jumu risks ar paceltu front lo iekr v ju!
Braucot pa ce iem, paceltais front lais iekr v js var apg zties un izrais t smagus negad jumus.

Vienm r izmantojiet pietiekamu pretsvaru traktora aizmugur .
Nebrauciet tr k par 25 km/h.

emiet v r  main tos maš nas gabar tus.
Iev rojiet caurbrauktuvju augstumu, piem ram, zem tiltiem, augstsprieguma l nij m un kokiem.
paši uzman gi brauciet l kumos.
emiet v r  gar ku bremz šanas ce u.

Ja nepieciešams, nep rskat m s viet s izmantojiet instruktora pal dz bu.

Braucot pa ce iem, traktoru ar uzmont tu front lo iekr v ju dr kst braukt tikai personas, kur m ir
vajadz g  vad t ja apliec ba un kuras p rzina sp k  esošos ce u satiksmes noteikumus.

Papildus iev rojiet:

Demont jiet apr kojumu, ja starp st res ratu un apr kojuma priekšmalu ir liel ks att lums par 3,5 m.

Front lo iekr v ju paceliet p c iesp jas t , lai apr kojuma augšmala nebeidzas virs 4 m augstuma
un apr kojuma apakšmala s kas vismaz 2 m virs brauktuves.

Aktiviz jiet blo t ju braukšanai pa ce iem (skat. nod. 6.6.1 "Blo t ja braukšanai pa ce iem
aktiviz šana un deaktiviz šana").

Ja ir, aktiviz jiet Comfort-Drive (skat. nod. 4.9.2 "Comfort-Drive").

Iev rojiet sp k  esošos valsts ce u satiksmes noteikumus.
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6.6.1 Blo t ja braukšanai pa ce iem aktiviz šana un deaktiviz šana

6.6.2 Zemu caurbrauktuvju izbraukšana

Piem ram, tiltiem, augstsprieguma l nij m vai kokiem caurbrauktuves augstums paceltam front lajam
iekr v jam var b t par zemu. Š d  gad jum  emiet v r  š das nor des par r c bu:

Izbrauciet zemas caurbrauktuves:

(1) Pirms caurbraukšanas apst jieties.

(2) Deaktiviz jiet blo t ju braukšanai pa ce iem.

(3) Izmantojiet gr bšanas un b ršanas funkciju, lai vajadz bas gad jum  uzsild tu vad bas ier ci.

(4) Nolaidiet front lo iekr v ju.

(5) Š rsojiet caurbrauktuvi.

(6) P c caurbraukšanas paceliet front lo iekr v ju.

(7) Aktiviz jiet blo t ju braukšanai pa ce iem.
Caurbrauktuve ir š rsota.

Vad bas elements Blo t ja braukšanai pa ce iem 
aktiviz šana

Blo t ja braukšanai pa ce iem 
deaktiviz šana

Papildu 
inform cija

Traktora ori in l  
vad bas svira

Aizveriet nosl gkr nu 
pacelšanas cauru vad .

skat t nod. 3.8.2 
"Traktora 
vad bas svira"

Traktora un papildu 
Comfort hidraulisk s 
sist mas ori in l  
vad bas svira

Deaktiviz jiet front lo iekr v ju 
ar Comfort hidraulisk s 
sist mas sl dzi.

skat t nod. 3.8.7 
"Comfort 
hidraulisk  
sist ma"

STOLL Base Control Nofiks jiet vad bas sviru. skat t nod. 3.8.3 
"STOLL Base 
Control"

STOLL Pro Control Izsl dziet front lo iekr v ju. skat t nod. 3.8.4 
"STOLL Pro 
Control"



91       B58FZS 0000000078 LV 001

LIETOŠANA

6.7 Traktora ar front lo iekr v ju novietošana

 BR DIN JUMS

Iesp jams savainošan s risks front l  iekr v ja nolaišan s d !
Front lais iekr v js, ilg ku laiku samazinoties spiedienam hidrauliskaj  sist m , nolaižas. T d j di var
rasties boj jumi un negad jumi. 

Vienm r nolaidiet front lo iekr v ju, kad novietojat vai izk pjat no traktora.
Iev rojiet visus r c bas so us traktora ar front l  iekr v ja noteikumiem atbilstošai novietošanai.

Traktora ar front lo iekr v ju novietošana

(1) Nolaidiet front lo iekr v ju l dz zemei.

(2) Izsl dziet traktoru.
Aktiviz jiet st vbremzi.
Nosl p jiet dzin ju.

(3) Atsl dziet hidraulisko sist mu no spiediena.
Visas sviras novietojiet gala st vokl .

(4) Izvelciet aizdedzes atsl gu, lai traktoru nodrošin tu pret neat autu lietošanu.
Traktors ar front lo iekr v ju ir droši novietots.

Lai novietotu traktoru ar front lo iekr v ju, iev rojiet ar  traktora lietošanas instrukciju.
Nor des traktora bez front l  iekr v ja novietošanai 9.1 " slaic ga lietošanas p rtraukšana".



B58FZS 0000000078 LV 001 92

K DU DIAGNOSTIKA TRAUC JUMU GAD JUM

7 K du diagnostika trauc jumu gad jum

 BR DIN JUMS

Risks dz v bai un boj jumi neesošas droš bas d !
Nepareizi veikti k du diagnostikas un remontdarbi ietekm  front l  iekr v ja droš bu.

Nepieciešamos remontdarbus veiciet tikai specializ t  servis .

Front l  iekr v ja trauc jumus bieži izraisa faktori, kas nav saist ti ar front l  iekr v ja nepareizu
darb bu.
Trauc jumu gad jum  vispirms p rbaudiet:

Vai traktora hidraulikas tvertn  ir pietiekami e as?
Vai tiek izmantota pareiz  e a?
Izmantojiet tikai traktora lietošanas instrukcij  nor d to e u. Nepareiza e a var izrais t putošanos un
neherm tiskumu.
Vai hidraulikas e a ir t ra un bez mitruma? 
Ja nepieciešams, nomainiet e u un filtru.
Vai š tenes un piesl gumi uzst d ti pareizi? 
Piesl gumiem j b t nofiks tiem.
Vai š tenes un piesl gumi ir neboj ti, nesaspiesti un nesagriezušies?
Vai front l  iekr v ja cilindri ir vair kk rt kustin ti sav s gala poz cij s, lai atbr votu cauru vadus un
cilindrus no gaisa?
Vai ir emtas v r  zem kas ra temperat ras?
Vai e a jau ir darba temperat r ?

Ja šie punkti nesniedz risin jumu, trauc juma lokaliz šanai un nov ršanai pal dz s š da tabula.

Nepareizs remonts var izrais t apdraud jumu droš bai. T p c remontdarbus dr kst veikt tikai
kvalific ti speci listi! 
STOLL iesaka veikt remontdarbus specializ t  servis .
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Trauc juma apraksts Iemesls K das nov ršana

Smagn ja vad bas sviras darb ba. Smagn jas Boudena troses P rbaudiet Boudena trošu stiprin jumu, 
izvietojumu un vieglu darb bu. Ja 
nepieciešams, iee ojiet vai nomainiet 
Boudena troses.

Smagn js aizb dnis vad bas blok P rbaudiet, ja nepieciešams, nomainiet 
aizb dni.

Front lais iekr v js un/vai 
apr kojums str d  nepareiz  
virzien  attiec b  pret vad bas 
sviru.

Nepareizi piesl gts hidrauliskais 
savienojums.

P rbaudiet hidrauliskos savienojumus, ja 
nepieciešams, kori jiet.

Nepareizi uzst d tas Boudena troses. P rbaudiet Boudena trošu piesl gumu, ja 
nepieciešams, kori jiet.

Vad bas svira noregul ta nepareizi P rbaudiet Boudena troses mont žas 
poz ciju, ja nepieciešams, mainiet 
piesl gumu.

Front lais iekr v js, apr kojums un 
apr kojuma ar hidraulisko funkciju, 
piem ram, augš jais satv r js, 
kustas p r k l ni vai nemaz 
nekustas.

P r k maz e as hidrauliskaj  sist m P rbaudiet e as l meni un, ja 
nepieciešams, papildiniet e u.

Nepareizi piesl gti hidrauliskie savienojumi P rbaudiet savienojumus.

Traktora s knis nodilis P rbaudiet un, ja nepieciešams, nomainiet 
traktora s kni.

P r k maza e as pl sma P rbaudiet traktora hidraulisko sist mu.

P r k zems dzin ja apgriezienu skaits. Palieliniet dzin ja apgriezienu skaitu.

P r k auksts hidraulikas š idrums. Uzsildiet hidraulisko sist mu l dz darba 
temperat rai.

P r k daudz kraujam  materi la 
apr kojum .

Samaziniet piepild juma svaru.

Boj ts hidrauliskais savienojums. P rbaudiet un, ja nepieciešams, nomainiet 
savienojumus.

Iekš ja s ce hidrocilindr . P rbaudiet cilindru, ja nepieciešams, 
salabojiet vai nomainiet boj tu cilindru.

Nepareizi noregul ts redukcijas v rsts. P rbaudiet redukcijas v rsta iestat jumu.

Iekš ja s ce vad bas blok . P rbaudiet un, ja nepieciešams, nomainiet 
vad bas bloku.

Vad bas svira iestat ta nepareizi Kori jiet vad bas sviras iestat jumus.

Augš j  satv r ja v rsts nesl dzas P rbaudiet, ja nepieciešams, nomainiet 
magn tu un aizb dni.

P r k mazs celšanas un pl šanas 
sp ks

P r k mazs e as spiediens P rbaudiet traktora hidraulisko sist mu.

Iekš ja s ce hidrocilindr . P rbaudiet cilindru, ja nepieciešams, 
salabojiet vai nomainiet boj tu cilindru.

P r k daudz kraujam  materi la 
apr kojum .

Samaziniet piepild juma svaru.

Nepareizi noregul ts vai boj ts prim rais 
vai sekund rais redukcijas v rsts

P rbaudiet redukcijas v rsta regul jumu, 
ja nepieciešams nomainiet.

Iekš ja s ce vad bas blok . P rbaudiet un, ja nepieciešams, nomainiet 
vad bas bloku.

Gaiss hidraulikas e  (to var 
atpaz t p c putaina hidraulikas 
š duma)

Hidrauliskais s knis ies c gaisu. P rbaudiet cauru vadus starp hidraulisko 
s kni un tvertni, vai nav va gu vai boj tu 
piesl gumu.

Net rs hidrofiltrs. P rbaudiet un, ja nepieciešams, nomainiet 
hidrofiltru.

Mazs e as daudzums tvertn P rbaudiet, ja nepieciešams, uzpildiet e as 
daudzumu.

Sajauktas e as š irnes Izmantojiet tikai ieteikt s e as.

Atpaka pl stošas e as ievads Atpaka pl stošas e as piesl gums 
atbilstoši noteikumiem.
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S ce front l  iekr v ja 
hidrauliskajos savienojumos vai 
attiec gi 3. vai 4. hidrauliskaj  
izvad .

Neherm tiskums iek uvušu net rumu d . Izt riet savienojumu un, ja nepieciešams, 
nomainiet. 

Ja nelietojat front lo iekr v ju vai attiec gi 
3. vai 4. hidraulisko izvadu, nosl dziet 
hidraulisko savienojumus ar v ci iem vai 
attiec gi aizveriet Hydrofix v ci u.

Savienojumu nodilums vai boj jumi Nomainiet savienojumus.

Front lais iekr v js, apr kojums un 
apr kojums ar hidrauliskaj m 
funkcij m blo jas pacelšanas vai 
nolaišanas kust bas laik

Savienojums nav piln gi savienots. P rbaudiet hidraulisko savienojumu.

Boj ts savienojums. Nomainiet boj tas savienojuma puses.

Hydro-Fix, univers l  sakabe un 
apr kojuma fiksators nav piln b  aizv rti

Kontrol jiet, vai fiks cijas svira nav 
deform ta. P rbaudiet, vai savienojumi ir 
cieši, vajadz bas gad jum  nostipriniet.

Front lais iekr v js š pojas 
augšup, nolaižot kraujamo 
materi lu.

P r k liels nolaišanas trums. Samaziniet nolaišanas trumu.

Nestabils apr kojums front lajiem 
iekr v jiem FS ar pa trin to 
g jienu (apr kojums g žas uz 
aizmuguri).

Darbin ta iztukšošana pa trin taj  g jien  
bez izb ršanas. Tas izraisa vakuumu 
hidrauliskaj  sist m .

Darbiniet iztukšošanu pa trin taj  g jien  
tikai izb ršanas laik . 

Palieliniet dzin ja apgriezienu skaitu, lai 
notiktu pietiekama e as padeve.

Apr kojuma cilindri izvirz s, bet 
atpaka  neievirz s.

Boj ta virzu a bl ve apr kojuma cilindr , l dz 
ar to virzu a un gredzena laukums ir 
savstarp ji savienots.

Atseviš i p rbaudiet katru cilindru, vai tie ir 
herm tiski, un, ja nepieciešams, nomainiet 
boj tu cilindru.

Diskv rsts p c pa trin t  g jiena 
iesl gšanas neatgriežas s kotn j  
poz cij .

Demont jiet diskv rstu un p rbaudiet, vai 
nav net rumu, ja nepieciešams, nomainiet.

P r k zema e as pl sma P rbaudiet traktora hidraulisko sist mu.

Dubultais redukcijas v rsts no front l  
iekr v ja vad bas bloka neaizveras

Not riet, ja nepieciešams, nomainiet 
dubulto redukcijas v rstu.

Neherm tiskums hidraulikas blok  
un sist m .

Va gi skr vsavienojumi Pievelciet skr vsavienojumus.

S ce starp magn tu un v rstu Noskr v jiet rievoto uzgriezni, iz emiet 
magn tu, ar uzgriež u atsl gu pievelciet 
magn ta serdeni.

S ce starp v rsta atlokiem Pievelciet skr ves vai nomainiet 
bl vgredzenus.

Boj tas bl ves Nomainiet bl vgredzenus, piem ram, 
Walform.

Front lais iekr v js gr bšanas 
laik  no nolaistas poz cijas pace as

E as tr kums stat a cilindra kla a pus Nolaižot palieliniet dzin ja apgriezienu 
skaitu.

Nolaidiet bez peldoš  rež ma.

Front lais iekr v js gr bšanas 
laik  no nolaistas poz cijas pace as 
un sekojoš s b ršanas laik  
front lais iekr v js tri nolaižas

E as tr kums stat a cilindra virzu a galvas 
virsas pus

P c iepriekš j m k d m darbiniet tikai 
celšanu, l dz front lais iekr v js pace as 
un apr kojums tiek paral li vad ts l dzi.

Trauc juma apraksts Iemesls K das nov ršana
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8 Tehnisk  uztur šana

 BR DIN JUMS

Smagas savainošan s risks front l  iekr v ja negaid tas nolaišan s d !
Apkopes un remontdarbu laik  pacelts front lais iekr v js var negaidot nolaisties un saspiest un
savainot personas.

Remontdarbus veiciet tikai ar piln b  nolaistu front lo iekr v ju.

 BR DIN JUMS

Iesp jams savainošan s risks front l  iekr v ja nokrišan s d !
Ja front lais iekr v js ir atbalst ts uz balstiem, tas remontdarbu veikšanai nav pietiekami droši.
Front lais iekr v js var nokrist un turkl t smagi savainot apk rt st voš s personas.

Remontdarbus veiciet tikai izmont tu front lo iekr v ju.
Ja mont ža nav iesp jama, front lo iekr v ju ar celt a vai celtsp j gu trošu vai žu pal dz bu
nodrošiniet pret apg šanos.

 BR DIN JUMS

Past v savainošan s risks, zem augsta spiediena esošai hidraulikas e ai
Ar  tad, ja traktors ir nosl p ts vai front lais iekr v js ir demont ts, hidrauliskaj  sist m  v l var b t
spiediens. Nepareizas apkopes laik  e a var izš akst ties ar augstu spiedienu un turkl t smagi savainot
apk rt esoš s personas.

Pirms savienojumu atv ršanas vai hidraulikas sist mas komponentu demont žas atsl dziet
hidrauliskaj  sist m  spiedienu.
Mekl jot neherm tisk s vietas, vienm r izmantojiet piem rotus pal gl dzek us.
Nekad nemekl jiet neherm tisk s vietas ar pirkstiem.

 UZMNAN BU

Apdedzin šan s risks ar karst m maš nas deta m!
Hidraulikas sist mas deta as, k  ar  citas front l  iekr v ja un traktora maš nas deta as lietošanas laik
var sp c gi uzkarst. Remontdarbu laik  var apdedzin t du.

Pirms remontdarbiem maš nas un komponentes atdzes t l dz temperat rai zem 55 °C.

Remontdarbi pal dz uztur t front l  iekr v ja funkcion tsp ju un nov rš priekšlaic gu nodilumu. Tiek
izš irti š di pas kumi:

T r šana un kopšana
Apkope
Remontdarbi
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8.1 T r šana un kopšana

NOR DE

Iesp jami boj jumi nepiem rota t r šanas l dzek a d !
Nepiem roti t r šanas l dzek i var saboj t virsmas un droš bas ier ces un izn cin t bl v jumus.

Izmantojiet tikai t dus t r šanas l dzek us, kuri ir savienojami ar iek rtas virsm m un bl v jumu
materi liem.

Front lo iekr v ju t riet ar deni un maigu t r šanas l dzekli.

Front l  iekr v ja iee ot s virsmas p c t r šanas atkal iee ojiet.

8.1.1 E ošanas vietas

Satv r j u e ošanas vietas
Front l  iekr v ja stiprin jumi ir regul ri j iee o, skat t nod. 8.1.2 "E ošanas sh ma".

Att. 88 Front l  iekr v ja stiprin juma vietu e ošanas vietas

Iesm r jiet front l  iekr v ja stiprin juma vietu e ošanas vietas katru reizi, kad uzmont jat vai
demont jat front lo iekr v ju, lai izvair tos no papildu darba.

B067

11



97       B58FZS 0000000078 LV 001

TEHNISK  UZTUR ŠANA

Front l  iekr v ja FS un FZ e ošanas vietas
Front lajam iekr v jam FS ir 9 e ošanas vietas katr  pus :

Att. 89 E ošanas vietas FS
B068
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Front lajam iekr v jam FZ ir 12 e ošanas vietas katr  pus :

Att. 90 E ošanas vietas FZ

Sm rnipeli 1. poz cij  var sasniegt tikai tad, ja front lais iekr v js ir nedaudz pacelts un novietots uz
apr kojuma smailes.

8.1.2 E ošanas sh ma

Ja ir liela pies r ojuma slodze, sa siniet e ošanas interv lus.

E ošanas vieta Interv ls 
(darba stundas)

Sm rvielas

Gult u vietas 20 h Univers l  sm rviela DIN 51502 K2K, 
ISO 6743 ISO-L-XCCEA2, vai l dz gaFront l  iekr v ja stiprin juma vietas 

(satv r j i)
100 h

Front l  iekr v ja fiksators 100 h Univers l  sm rviela vai sm re a

B066

11
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8.2 Apkope

 BR DIN JUMS

Risks dz v bai un boj jumi neveiktas apkopes d !
Neveikti vai nepareizi veikti apkopes darbi ietekm  front l  iekr v ja droš bu.

Apkopi lieciet veikt kvalific tam person lam.
Redzamus tr kumus lieciet nov rst apm c tiem speci listiem.
Papildus apkopes darbiem iev rojiet citu dokument ciju, piem ram, apr kojuma.

Lai nodrošin tu front l  iekr v ja noteikumiem atbilstošu darba st vokli, defin tie apkopes darbi
noteiktajos interv los ir j veic kvalific tam person lam.

Regul ri veiciet apkopes darbus atbilstoši t l k aprakst tajiem apkopes interv liem.

8.2.1 Apkopes pl ns

Nor d tie apkopes interv li ir orient joši.

Piel gojiet interv lus atkar b  no darba apst k iem.

Jaut jumu gad jum  v rsieties specializ t  darbn c .

Apkopes poz cija Darb ba Interv ls 
[darba stundas]

Skr vsavienojumi p rbaudiet, ja nepieciešams, pievelciet (skat t nod. 11.3 
"Skr vju pievilkšanas momenti")

100 h

Gult u vietas Iee ojiet (skat. e ošanas sh mu) 20 h

Front l  iekr v ja stiprin juma 
vietas (satv r j i)

Iee ojiet (skat. e ošanas sh mu) 100 h

P rbaudiet nodilumu (skat.8.2.2 "Apkopes nor des 
front l  iekr v ja stiprin juma viet m")

200 h

Front l  iekr v ja fiksators P rbaudiet regul jumu 20 h

Iee ojiet (skat. e ošanas sh mu) 100 h

Comfort-Drive Atveriet un aizveriet nosl gkr nu 100 h1

Hidrauliskie cauru vadi Vizu la apskate, ja nepieciešams, nomai a, ko veic 
specializ ts serviss

100 h

Nomai a, ko veic specializ ts serviss 4 gadi2

1 vismaz reizi m nes
2 skat. nor d jumus 8.2.5 "Hidraulisko š te u apkopes nor des"
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8.2.2 Apkopes nor des front l  iekr v ja stiprin juma viet m

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks noraujoties front l  iekr v jam!
Satv r j a sp c ga nodiluma gad jum  front lais iekr v js var atrauties no apr kojuma un turkl t
smagi savainot vad t ju vai apk rt st voš s personas.

Regul ri kontrol jiet satv r j a nodilumu.
Front lo iekr v ju uzmont jiet tikai pie nenodiluša un neboj ta apr kojuma.
Nodilušas vai boj tas mont žas deta as j salabo vai j nomaina specializ t  servis .

Satv r j a nodiluma kontroles laik  
vadieties p c š diem nodiluma apjomiem:

Att. 91 Satv r j a nodiluma apjoms

X

L

D
B04B

Main gs M r jums

L 300 mm

475 mm (FZ 100)

X Nodiluma robeža: 61 mm

Nomin lais izm rs: 
60 ±0,2 mm

D 40 mm
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8.2.3 Apkopes nor des front l  iekr v ja fiksatoram

Front l  iekr v ja fiksatora FS un FZ 8 l dz 50 p rbaude

P rbaudiet front l  iekr v ja fiksatoru:

(1) Piln b  atveriet fiksatoru.

(2) Aizveriet fiksatoru.
Piev rsiet uzman bu nepieciešamajam 
rokas sp kam, tikl dz s kas 
spriegošanas process novirzes punkt .
Sviru virziet pavisam uz leju.
Kad fiksators ir aizv rts, svira "nevibr ".

(3) Ja nepieciešams, fiksatoru noregul jiet no 
jauna (skat t nod. 5.4.1 "Front l  iekr v ja 
fiksatora regul šana mode iem FS un FZ 8 
l dz 50").
Front l  iekr v ja fiksators ir p rbaud ts.

Front l  iekr v ja fiksatora "Dubultais fiksators" p rbaude mode iem FZ 50 l dz 100

P rbaudiet front l  iekr v ja fiksatoru:

(1) Aizveriet fiksatoru.
Paspiediet uz leju sviru.

Att. 92 Front l  iekr v ja fiksatora p rbaude

1 Sviru

11

B06B

Att. 93 Front l  iekr v ja fiksatora p rbaude

Paskaidrojumi
1 Pagriežamais aizb dnis
2 Sviru

11

22
B07W
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(2) Ar saspiesto gaisu izp tiet fiksatoru.

(3) V rojiet spraugu starp diskatsperi un 
pagriežamo aizb dni.
Iesp l šanas lis ir maksim li nospriegots, 
ja š  sprauga gandr z paz d vai diskatspere 
ir “plakana”.

(4) Ja nepieciešams, fiksatoru noregul jiet no 
jauna (skat t nod. 5.4.2 "Front l  iekr v ja 
fiksatora "Dubultais fiksators" regul šana 
mode iem FZ 50 l dz 100").
Front l  iekr v ja fiksators ir p rbaud ts.

8.2.4 Apkopes nor des Comfort-Drive

 BR DIN JUMS

Smagu savainojumu risks, zem augsta spiediena izpl stot g zei un e ai!
Nepareiza r c ba ar hidroakumulatoru var izrais t smagas traumas.

Pirms visiem darbiem samaziniet e as spiedienu hidroakumulator .
Hidroakumulatoru atv rt nedr kst.
G zi lieciet uzpild t tikai apm c tam person lam vai specializ t  servis .
Boj ts hidroakumulators j nomaina specializ tam servisam.

Samaziniet e as spiedienu hidroakumulator :

(1) Nolaidiet front lo iekr v ju l dz galam uz zemes.

(2) Izsl dziet traktoru.
Aktiviz jiet st vbremzi.
Nosl p jiet dzin ju.

(3) Iesl dziet Comfort-Drive (skat t nod. 4.9.2 "Comfort-Drive").

(4) Ja nepieciešams, atkal iesl dziet aizdedzi, ja tiek izmantots elektriskais v rsts.

Traktoriem ar vienk ršas uzb ves Open Center hidraulisko sist mu visu pak rtoto pat r t ju
vad bas svir m j b t nulles poz cij .

(5) Atsl dziet hidraulisko sist mu no spiediena.
Visas sviras novietojiet gala st vokl .

(6) Vad bas sviru dažas sekundes turiet nolaišanas st vokl , lai droši samazin tu spiedienu
hidroakumulator .
E as spiediens hidroakumulator  ir samazin ts.

Att. 94 Spraugas p rbaude

Paskaidrojumi
1 Pagriežamais aizb dnis
2 Diskatsperes

2211
B07X
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8.2.5 Hidraulisko š te u apkopes nor des

 BR DIN JUMS

Negad jumu un savainošan s risks boj tu hidraulisko š te u d !
Boj tas vai nodilušas hidraulisk s š tenes var izrais t to, ka hidraulikas e a nekontrol ti izpl st un
turkl t savaino personas vai ierobežo front l  iekr v ja droš bu.

Neizmantojiet hidraulisk s š tenes, kas vec kas par 6 gadiem.
Neizmantojiet hidraulisk s š tenes, kuru materi ls ir vec ks par 10 gadiem.
Sa siniet nomai as interv lu, ja š tenes nodilst tr k.
Visu darbu laik  pie hidraulisk s sist mas lietojiet individu lo aizsargapr kojumu, it paši e u
necaurlaid gus cimdus un aizsargbrilles.
Hidraulisk s š tenes j nomaina, ja t s ir porainas vai saplais jušas.

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks, ko rada zem augsta spiediena esoša hidraulikas e a!
Ar  tad, ja traktors ir nosl p ts vai front lais iekr v js ir demont ts, hidrauliskaj  sist m  v l var b t
spiediens. Hidraulikas e a var izpl st zem augsta spiediena un savainot personas.

Pirms apkopes darbiem atsl dziet hidraulisko sist mu no spiediena.

Saska  ar DIN 20066 hidraulisk s š tenes j glab  maksim li 2 gadus un j izmanto maksim li
6 gadus, s kot no izgatavošanas datuma. T d j di norm las slodzes gad jum  lietošanas laiks ir
vismaz 4 gadi.
Hidraulisk s š tenes ir apz m tas ar diviem datumiem:

Uz š tenes materi la, piem ram, "1Q15"- š tene ražota 2015. gada 1. kvart l ;
uz armat ras, piem ram, "0415" vai "04/15"- š tene ražota 2015. gada apr l .

8.2.6 Apkopes nor des e as nomai ai

Front lais iekr v js tiek apg d ts no traktora e as cirkul cijas.

Iev rojiet traktora e as nomai as interv lus.

Pirms e as nomai as nolaidiet front lo iekr v ju uz zemes.

P c e as nomai as vai ar  p c darbiem pie hidraulisk s iek rtas front lo iekr v ju uzman gi bez
kravas vair kas reizes kustiniet vis s gala poz cij s, lai atbr votos no, iesp jams, iek uvuš  gaisa.
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8.3 Remontdarbi

 BR DIN JUMS

Risks dz v bai un boj jumi ar noteikumiem neatbilstoši veiktiem remontdarbiem!
Nepareizi veikti remontdarbi ietekm  front l  iekr v ja droš bu un var izrais t smagus negad jumus un
savainojumus.

Remontdarbus veiciet tikai specializ t  servis .

Remontdarbi ietver komponentu nomai u un remontu. Tas ir nepieciešams tikai tad, ja deta as ir boj tas
p c nodiluma vai r ju apst k u ietekm .
Uz specializ to servisu attiecas:

Visus nepieciešamos remontdarbus ir j veic profesion li, atbilstoši sp k  esošajiem noteikumiem
un atbilstoši tehniskajiem noteikumiem.

Nodilušas vai boj tas deta as nekad nelabojiet tikai kaut k .

Remontdarbu laik  izmantojiet tikai ori in l s vai at aut s rezerves da as (skat t nod. 10.1
"Rezerves da as").

Nomainiet bl ves.
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9 Lietošanas p rtraukšana

9.1 slaic ga lietošanas p rtraukšana

 BR DIN JUMS

Savainošan s risks nestabilit tes d !
Ja front lais iekr v js netiek novietots noteikumiem atbilstoši un droši, tas var apg zties un turkl t
savainot apk rtn  esoš s personas.

Novietojiet front lo iekr v ju tikai ar uzst d tu apr kojumu ar vismaz 70 kg svaru.
Izmantojiet balstus un nofiks jiet atbilstoši noteikumiem.
Front lo iekr v ju apturiet tikai uz nesp j gas, l dzenas pamatnes.

Front l  iekr v ja demont ža:

(1) Izsl dziet traktoru.
Aktiviz jiet st vbremzi.
Nosl p jiet dzin ju.

(2) Nolaidiet front lo iekr v ju l dz zemei.

(3) Atbr vojiet front l  iekr v ja fiksatoru ab s 
pus s (skat t nod. 5.5 "Front l  iekr v ja 
mont ža").

(4) Atlokiet balstus (skat. nod. 6.1 "Balstu 
lietošana").

Att. 95 Aktiviz jiet st vbremzi un nolaidiet front lo 
iekr v ju

B07J

Att. 96 Fiksatora atbr vošana
B08D

Att. 97 Balstu atloc šana
B07L
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(5) Iedarbiniet traktoru.

(6) Ar nolaišanas funkciju no satv r j a 
atbr vojiet front l  iekr v ja tapas.

(7) Izsl dziet traktoru.
Aktiviz jiet st vbremzi.
Nosl p jiet dzin ju.
Hidraulisko sist mu atbr vojiet no 
spiediena, lai to izdar tu, visas sviras 
novietojiet gala st vokl .

(8) Atvienojiet front l  iekr v ja hidraulikas 
sist mu.

(9) Atvienojiet elektrisko sist mu.

(10) Atpaka gait  izbrauciet ar traktoru no 
front l  iekr v ja.

(11) Uzlieciet aizsargv ci us hidrauliskajiem 
savienojumiem un spraud iem.

(12) Ja nepieciešams, uz front l  iekr v ja 
uzvelciet aizsargbrezentu.
Front lais iekr v js ir demont ts.

9.2 Lietošanas ats kšana

Front l  iekr v ja lietošanas ats kšana:

(1) No front l  iekr v ja no emiet brezentu.

(2) Ja nepieciešams, not riet front lo iekr v ju.

(3) Ja nepieciešams, veiciet front l  iekr v ja apkopi (skat t nod. 8.2.1 "Apkopes pl ns").

(4) Veiciet "Kontroli pirms katras lietošanas s kšanas" (skat t nod. 5.2 "Kontrole katrreiz pirms
lietošanas s kšanas").

(5) P rbaudiet visas front l  iekr v ja funkcijas.
Front lais iekr v js atkal ir gatavs darbam.

Att. 98 Hidraulisk s sist mas atvienošana
B07M

Att. 99 Traktora izbraukšana atpaka gait
B091



107       B58FZS 0000000078 LV 001

LIETOŠANAS P RTRAUKŠANA

9.3 Gal g  lietošanas p rtraukšana un likvid cija

NOR DE

Kait jums apk rt jai videi nepareizas likvid cijas d !
Front laj  iekr v j  ir darba š idrumi, k  ar  elektrisk s un hidraulisk s deta as, kuras ir j likvid
atseviš i. Noteikumiem neatbilstoša likvid cija var rad t kait jumu videi.

Likvid cijas laik  iev rojiet valsts un viet jos noteikumus un apk rt j s vides aizsardz bas
noteikumus.
Front lo iekr v ju likvid cijai nododiet p rdev jam vai specializ t  uz mum .

Front lajam iekr v jam nav paredz ts ierobežots lietošanas ilgums. Likvid cijas gad jum  ir j p rtrauc
front l  iekr v ja lietošana un tas ir profesion li j likvid .

T pat ir j iev ro droš bas nor des apkopei un remontdarbiem.
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10 Rezerves da as un klientu atbalsta dienests

10.1 Rezerves da as

NOR DE

Savainošan s un boj jumu risks nepareizu rezerves da u d !
Neat autu rezerves da u izmantošana var ietekm t front l  iekr v ja droš bu un izraisa ekspluat cijas
at aujas anul šanu.

Izmantojiet tikai ori in l s vai STOLL at aut s rezerves da as.

Ori in l s rezerves da as un piem rotie piederumi ir uzskait ti atseviš ajos rezerves da u sarakstos.

Rezerves da u sarakstus var lejupiel d t internet  www.stoll-germany.com.

Droš bas uzl mju pas t šanas inform cija

10.2 Klientu atbalsta dienests

Citiem jaut jumiem par front lo iekr v ju ir pieejamas š das kontaktu iesp jas:

Pas t. Nr. Nosaukums Ietvert s uzl mes

3462690 Uzl mju komplekts "Tehnika" Pa 1 gab. uzl me poz.Nr. 1, 4, 5, 6, 7, 
2 gab. uzl mes poz.Nr. 8

3431550 Uzl mju loksne "Tehnika dzelten  kr s " 2 gab. uzl mes poz.Nr. 3
1 gab. uzl me poz.Nr. 9

3449070 Uzl me "Kab ne" 1 gab. uzl me poz.Nr. 2

3435500 Uzl me “Hidraulisks apr kojuma fiksators” kab n 1 gab. uzl me poz.Nr. 10

3435620 Uzl me “Hidraulisks apr kojuma fiksators” 1 gab. uzl me poz.Nr. 11

1439830 Uzl me "Hidraulikas e a" 1 gab. uzl me poz.Nr. 12

1432670 Uzl me “Hidroakumulators” 1 gab. uzl me poz.Nr. 13

3667720 Uzl me “Darba zona” 2 gab. uzl me poz.Nr. 14

T lrunis visp r ji: 0 53 44 / 20-0

P rdošanas noda as fakss: 0 53 44 / 20 182

Klientu atbalsta dienesta e-
pasts:

KD@stoll-germany.com

Interneta vietne: www.stoll-germany.com

Adrese: Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH

Postfach 11 81
D-38266 Lengede

Bahnhofstr. 21
D-38268 Lengede
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11 Tehniskie dati

11.1 Gabar ti un svars

11.2 Trokš u emisija

Emisijas ska as spiediena l menis ir maz ks par 70dB(A) (atkar b  no traktora).

Front lais 
iekr v js

Nomin lais 
platums1

[mm]

Stat a garums2

[mm]
Nomin l  celtsp ja3 

[daN]
Svars4

[kg]

FS 8 916 2300 1660 356

FZ 8 2300 1660 406

FS 10 2500 1720 420

FZ 10 2500 1720 465

FS 20 2500 2120 425

FZ 20 2500 2120 475

FS 30 2720 1950 470

FZ 30 2720 1950 540

FS 40 2720 2240 480

FZ 45 2720 2260 580

FZ 50 2850 2430 680

FZ 60 3000 2630 790

FS 8.1 1100 2300 1660 366

FZ 8.1 2300 1660 416

FS 10.1 2500 1720 430

FZ 10.1 2500 1720 475

FS 20.1 2500 2120 435

FZ 20.1 2500 2120 485

FS 30.1 2720 1950 484

FZ 30.1 2720 1950 544

FS 40.1 2720 2240 494

FZ 45.1 2720 2260 594

FZ 50.1 2850 2430 694

FZ 60.1 3000 2630 805

FZ 80.1 3200 2740 850

FZ 100 1450 3500 3500 1250

1 Izm r ts no kolonnas vidus l dz kolonnas vidum.
2 Izm r ts no stat a pagriešanas punkta l dz apr kojuma pagriešanas punktam.
3 Aritm tiski noteikt  celtsp ja apr kojuma pagriešanas punkt  ar hidraulisko spiedienu 185 b ri, l dz 1,5 m paceltu statni un 

ide lu mont žu. T  k  faktisko mont žas deta u eometrijai j em v r  ar  daž da traktora apr kojuma specifisk  eometrija 
(riepu izm rs, asis u. c.), atseviš  gad jum  faktisk s v rt bas var iev rojami atš irties. Celtsp ja front l  iekr v ja 
augst kaj  poz cij  ir l dz 15% maz ka, celtsp ja pie zemes – atbilstoši liel ka.

4 Rakstur gais svars bez apr kojuma, bez papildapr kojuma. Individu los gad jumos iesp jamas atš ir bas.
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11.3 Skr vju pievilkšanas momenti

Iev rojiet, lai v tnes b tu t ras! Nor d tie pievilkšanas momenti attiecas uz t r m, saus m un
neiee ot m skr v m un v tn m.

Skr vju pievilkšanas momenti

V tne

Stipr bas klase

8.8 10.9

Nm lb-ft Nm lb-ft

M8 23 17 33 24

M8x1 25 18 35 26

M10 46 34 65 48

M10x1,25 49 36 69 51

M12 80 59 110 81

M12x1,5 84 62 118 87

M12x1,25 88 65 123 91

M14 130 96 180 133

M14x1,5 138 102 190 140

M16 190 140 270 199

M16x1,5 210 155 290 214

M18 270 199 380 280

M18x2 280 206 400 295

M18x1,5 300 221 420 310

M20 380 280 530 391

M20x2 400 295 560 413

M20x1,5 420 310 590 435

M22 510 376 720 531

M22x2 540 398 750 553

M22x1,5 560 413 790 582

M24 630 464 890 656

M24x2 680 501 950 700

M27 930 686 1310 966

M27x2 995 733 1400 1032

M30 1260 929 1770 1305

M30x2 1370 1010 1930 1423

5/8" UNC (standarta) 175 129 245 180

5/8" UNF (smalka) 200 147 280 206

3/4" UNC (standarta) 380 280 530 391

3/4“ UNF (smalka) 420 310 590 435
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11.4 Hidraulisk s sist mas sh mas

11.4.1 Hidraulisk s sist mas sh ma FS un FS ar pa trin to g jienu

Att. 100 Hidraulisk s sist mas sh ma FS un FS ar pa trin to g jienu

Paskaidrojumi

F1, S1 4. hidrauliskais izvads (opcija)

F2, S2 3. hidrauliskais izvads (opcija)

F3b, S3b Iztukšošana pa trin t  g jien  (tikai FS ar pa trin to g jienu)

F5, S5 Comfort-Drive (opcija)

F6, S6 Hydro-Lock (opcija

P Traktora spiediens

Z Aizdedze

B04G

210 bar 210 bar

P

Z

S1

S2 / S3b

A1 B1 A2B2

A2 A1

C2 C1
B2

B1

F2

F1

F1

F1F2

F5
F3b

F6

150 bar
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11.4.2 Hidraulisk s sist mas sh ma FZ un FZ-L

Att. 101 Hidraulisk s sist mas sh ma FZ un FZ-L

Paskaidrojumi

F1, S1 4. hidrauliskais izvads (opcija)

F2, S2 3. hidrauliskais izvads (opcija)

F3a, S3a tr  iztukšošana (tikai FZ-L)

F4b, S4b Return To Level funkcija (tikai FZ-L)

F5, S5 Comfort-Drive (opcija)

F6, S6 Hydro-Lock (opcija

P Traktora spiediens

Z Aizdedze

B04F

210 bar 210 bar

S4b

P

Z

S2 / S3a

S1

B1 A1 A2B2

A2 A1

C2 C1
B2

B1

F2

F1F3a

F5

F4b

F1F2
F6

150 bar
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11.5 Elektrisk  sh ma

NOR DE

Boj jumi ar nepareizu spriegumu vai tr kstot k stošajam drošin t jam!
Ja tiek p rsniegts nomin lais spriegums 12 V vai tas netiek iesl gts ar aizdedzes sl dzeni, iek rta var
tikt boj ta.

Nomin lajam spriegumam 12 V j b t piesl gtam, izmantojot aizdedzi.
Piesl gumam j b t nodrošin tam ar k stošo drošin t ju.

Opcion l s funkcijas Q1 l dz Q6 pie front l  iekr v ja stat a ir att lotas vienk ršoti, jo atkar b  no
front l  iekr v ja tipa t s var b t atš ir gas.

Att. 102 Elektrisk  sh ma

Š  sh ma neattiecas uz traktoriem ar vienas sviras vad bas ier ci Pro Control! 
Šaj  gad jum  iev rojiet Pro Control mont žas un lietošanas instrukciju.

Paskaidrojumi

Q1 4. hidrauliskais izvads

Q2 3. hidrauliskais izvads

Q3 Iztukšošana pa trin taj  g jien  (FS ar pa trin to g jienu) vai tr  iztukšošana (FZ-L)

Q4 Return To Level (FZ-L)

Q5 Comfort Drive

Q6 Hydro-Lock (hidraulisks apr kojuma fiksators

A Tausti š vad bas svir  (daž m vad bas svir m ar releju)
-S2: 3. hidrauliskais izvads, tr  iztukšošana vai iztukšošana pa trin taj  rež m
-S4: Papildiegr bšana vai Return To Level funkcija
-S1: 4. hidrauliskais izvads

B -S3: P rsl dz js 3. hidrauliskajam izvadam/iztukšošanai pa trin taj  g jien  vai trajai iztukšošanai

C Sl dzis Comfort-Drive ar sign lspuldzi

D Tausti sl dzis Hydro-Lock ar sign lspuldzi

E Sprostdiode 4. hidrauliskajam izvadam   Tausti š c vienlaikus darbina v rstu Q2 3. hidrauliskajam izvadam un 
p rsl dz šo funkciju ar p rsl dz jv rstu Q1 uz 4. hidraulisko izvadu.

F Sl p t jdiodes   Samazina no elektromagn tiskajiem v rstiem izejošos trauc jumus.
Atkar b  no apr kojuma front lajiem iekr v jiem FS sl p t jdiodes izmanto pie 1., 2. un/vai 3. spailes, front lajiem 
iekr v jiem FZ – pie 1., 2. un/vai 4. spailes.

G Spraudnis/kontaktligzda

4 4

33

1

2

1

2

77

5

6

5

6

2

3

1

2

7

3

1

7

2

-S1

-S5

-F1

-S6 -Q6

-Q5

-Q4

-Q3

-Q2

-Q1

-R4

-R3
(FS)

-R2-R1

-S4

-S2

-S3

bk

rd

ye

wh

bu

bn

gn/ye

bu

bubn

bk

bk
bk

bk

bk

bn

-R3
(FZ)

+12 V+12 V
Q1Q1

10 A10 A

AA

Q6Q6

Q5Q5

Q4Q4

Q3Q3

Q2Q2

EE

DD

CC

BB

FF

GG

B082
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11.6 Papildfunkciju hidrov rstu izvietojums

Att ls par da papildfunkciju hidrov rstu izvietojumu Q1 l dz Q6 pie front l  iekr v ja stat a š rssijas.
Att lota ir maksim l  noslodze front lajam iekr v jam FZ (ieskaitot FZ-L) un FS (ieskaitot FS ar
pa trin to g jienu).
Apz m jumi Q1 l dz Q6 atbilst apz m jumiem elektriskaj  sh m  (skat t nod. 11.5 "Elektrisk  sh ma").

Att. 103 Papildfunkciju hidrov rstu izvietojums

Paskaidrojumi

Q1 Hidrov rsts 4. hidrauliskajam izvadam

Q2 Hidrov rsts 3. hidrauliskajam izvadam

Q3 Hidrov rsts iztukšošanai pa trin taj  g jien  (FS ar pa trin to g jien ) vai trajai iztukšošanai (FZ-L)

Q4 Hidrov rsts papildiegr bšanai vai Return To Level funkcijai (FZ-L)

Q5 Hidrov rsts elektriski vad majam Control-Drive

Q6 Hidrov rsts Hydro-Lock opcijai (hidraulisks apr kojuma fiksators)

Q1Q1

Q6Q6
Q5Q5

Q4Q4
Q2Q2

Q3Q3

Q1Q1

Q6Q6
Q5Q5

Q2Q2
Q3Q3

FZ

FS

B07V
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12 Atbilst bas deklar cija
(saska  ar EK direkt vas 2006/42/EK II pielikuma 1.A da u)

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstrasse 21
38268 Lengede, V cija
ar šo pazi o, ka maš na pieg d taj  st vokl  atbilst turpm k tekst  min taj m direkt v m un
saska otajiem standartiem un tiek sagatavota tirgum:

Maš na atbilst visiem attiec gajiem un atbilstošajiem 
Padomes Direkt va 2006/42/EK par maš n m, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direkt va 2014/30/ES par dal bvalstu ties bu aktu saska ošanu
attiec b  uz elektromagn tisko savietojam bu (EMS),
Direkt va 2014/68/ES par spiedieniek rtu pieejam bu tirg  noteikumiem.

Apz m jums: Front lais iekr v js
Tips: Profiline
Maš nas Nr.: 7015000 l dz 7999999
ar aprakst to 
izmantošanu/funkciju:

Front lais iekr v js k  uzmont jama iek rta ir "main ma iek rta" Direkt vas 
2006/42/EK par maš n m izpratn . Front lais iekr v js ar mont žas r mi 
tiek uzmont ts uz lauksaimniec bas un mežsaimniec bas traktoriem un ir 
paredz ts citu, main mu iek rtu (darba apr kojuma), kas tiek izmantotas 
lauksaimniec b  un mežsaimniec b  nepieciešamajos procesos vai darbos, 
mont žai. Citi dati par front l  iekr v ja noteikumiem atbilstošu 
izmantošanu ar izmantošanas nosac jumiem, aprakstu, funkcij m un papildu 
tehniskajiem datiem ir ietverti lietošanas instrukcij .
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Tehnisko dokument ciju atbilstoši Direkt vas 2006/42/EK VII pielikuma A ieda ai ir sagatavojis un par to
atbild g  persona uz mum  Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH, Bahnhofstrasse 21, D-38268
Lengede ir att st bas noda as vad t js.
Front l  iekr v ja koncepcij  un ražošan  ir lietoti š di saska otie un ES Ofici laj  V stnes  public tie
standarti: 

Lengede, 01.07.2017.

Saska otie 
standarti

Datums Standarta nosaukums

DIN EN ISO 4254-1 2011-05 Lauksaimniec bas maš nas - Drošums - 1. da a: Visp r g s 
pras bas

DIN EN ISO 4413 2011-04 Hidroener ija - Visp r gie noteikumi un drošuma pras bas 
sist m m un to komponent m

DIN EN 12525 2000-A2 Lauksaimniec bas maš nas - Iekr v ji no priekšpuses-Drošums
DIN EN ISO 12100 2011-03 Maš nu drošums; Pamatj dzieni, visp r gie projekt šanas principi 

Maš nu drošums - Visp r gi projekt šanas principi - Risku 
nov rt šana un risku samazin šana

DIN EN ISO 13849-1 2016-06 Maš nu drošums. Ar drošumu saist t s vad bas sist mu da as. 
1.da a: Visp r gie projekt šanas principi

DIN ISO 10448 1999-01 Lauksaimniec bas traktori - Hidraulisk  jaudas p rnešana iek rt m
ISO 23206 2005-06 Lauksaimniec bas traktori uz rite iem un uzmont jam s iek rtas - 

Front lais iekr v js - Uzmont jamo iek rtu balsta r mis
DIN EN ISO 13857 2008-06 Maš nu drošums. Drošuma atstatumi, kas nov rš b stamo zonu 

aizsniedzam bu ar rok m un k j m
EN ISO 14982 2009 Lauksaimniec bas un mežkop bas maš nas - Elektromagn tisk  

sader ba - Test šanas metodes un pie emšanas krit riji

Guido Marenbach Dr. Rainer Golloch

Izpilddirektors Att st bas noda as vad t js
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Tirgot ja adrese

Šeit uzl m jiet vai pierakstiet s rijas numuru

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH STOLL internet :

Postfach 1181, 38266 Lengede www.stoll-germany.com

Bahnhofstr. 21, 38268 Lengede www.facebook.com\STOLLFrontloader

T lrunis: +49 (0) 53 44/20 0 www.youtube.com\STOLLFrontloader

Fakss: +49 (0) 53 44/20 182

E-pasts: info@stoll-germany.com


