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1 Apie ši  eksploatavimo instrukcij

1.1 Dokument  apžvalga

Priekiniam krautuvui, primontuojamajam komplektui ir priedams yra skirta vairiausi  instrukcij
ir technini  dokument . Daugelis dokument  pateikti vairiomis kalbomis.
Jei n ra instrukcijos arba reikia instrukcijos kita kalba:

užsakykite instrukcij  iš prekybos atstovo.

Instrukcij  nemokamai galite atsisi sti internete www.stoll-germany.com.

Montavimo instrukcija
Montavimo instrukcijoje aprašytas priekinio krautuvo montuojamojo komplekto ir hidraulin s
bei elektros rangos montavimas pirm  kart  pradedant eksploatuoti priekin  krautuv .
Instrukcija skirta specializuot  dirbtuvi  darbuotojams.
Montavimo instrukcija buvo sudaryta specialiai traktoriaus modeliui. Joje nepateikta
informacija, kuri yra eksploatavimo instrukcijoje.
Montavimo instrukcijoje pateikta informacijos apie atsargines dalis, skirtas primontuojamoms
dalims ir rangai, kurios yra specialiai pritaikytos traktoriui.

Priekinio krautuvo eksploatavimo instrukcija
Eksploatavimo instrukcijoje aprašyta, kaip saugiai naudoti priekin  krautuv  nuo pat
eksploatavimo pradžios iki jo utilizavimo. Instrukcija skirta priekinio krautuvo eksploatuotojui ir
naudotojui.
Ši eksploatavimo instrukcija buvo sudaryta specialiai priekini  krautuv  serijai, tod l joje
nepateikta informacijos apie specialiai traktoriui pritaikyt  rang .

Atsargini  dali  s rašai
Priekinio krautuvo atsargini  dali  s raše pateikta informacijos apie priekinio krautuvo
konstrukcin s serijos atsargini  dali  ir pried  užsakym . Nebuvo atsižvelgta  specialiuosius
pritaikymus traktoriui.
Be to, yra pateikti priekinio krautuvo padarg  atsargini  dali  užsakymo s rašai.

Priekinio krautuvo padarg  eksploatavimo instrukcijos
Šioje eksploatavimo instrukcijoje aprašyti priekiniam krautuvui naudojami padargai.
Skirtingiems padargams yra skirtos atskiros eksploatavimo instrukcijos:

sunkioms naudojimo s lygoms skirt  padarg  eksploatavimo instrukcija,
lengvoms naudojimo s lygoms skirt  bendr j  padarg  eksploatavimo instrukcija,
speciali j  padarg  eksploatavimo instrukcijos.

Kiti dokumentai
Gali b ti pateiktos ne tik min tos instrukcijos, bet ir montavimo, eksploatavimo instrukcijos ir
kita technin  informacija, kurioje aprašoma speciali papildoma ranga ir priedai, kurie likusiuose
dokumentuose neaprašyti.

Jei priekin  krautuv  arba traktori  su primontuotu krautuvu norite perduoti kitiems
naudotojams, kartu perduokite ir visus susijusius dokumentus. Kitam naudotojui prireiks
šios informacijos.
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1.2 Eksploatavimo instrukcijos naudojimas ir paskirtis

Šioje eksploatavimo instrukcijoje yra pateikta svarbi informacija, kaip saugiai valdyti, nepriekaištingai,
tinkamai ir ekonomiškai naudoti „STOLL Maschinenfabrik GmbH“ priekinius krautuvus. Ji yra skirta
priekinio krautuvo eksploatuotojams ir naudotojams bei turi pad ti išvengti pavoj , žalos, prastov  ir
užtikrinti arba pailginti priekinio krautuvo eksploatavimo trukm .
Prieš pradedant eksploatuoti priekin  krautuv , reikia perskaityti ir suprasti eksploatavimo instrukcij .
Kad b t  lengviau skaityti „STOLL Maschinenfabrik GmbH“ toliau vadinama „Stoll“.
Ši eksploatavimo instrukcija buvo sudaryta specialiai priekini  krautuv  serijai, tod l joje nepateikta
informacijos apie specialiai traktoriui pritaikyt  rang .

1.3 Specifikacij  lentel

Priekinis krautuvas yra paženklintas specifikacij  lentele, kuri yra kair s skersin s sijos vidin je pus je
arba ant str l s skersinio vamzdžio.

Pav. 1 Specifikacij  lentel  ant priekinio krautuvo

Paaiškinimas
1 Priekinio krautuvo tipas (pvz., str l  „ProfiLine FZ 20“)

2 Serijos numeris 

3 Pagaminimo metai

4 Svoris

5 Leistinas hidraulinis sl gis

1.4 Eksploatavimo instrukcijos galiojimas

Eksploatavimo instrukcija galioja tik STOLL priekiniam krautuvui „ProfiLine“, toliau vadinamam
„priekiniu krautuvu“ arba specialaus modelio pavadinimu „FS“ arba „FZ“. Priekinio krautuvo tipas
nurodytas specifikacij  lentel je.
Eksploatavimo instrukcijoje aprašomos visos modeli  konstrukcin s dalys ir funkcijos.

1.5 Dokument  saugojimas

Eksploatavimo instrukcija yra mašinos dalis. Vis  dokumentacij , kuri  sudaro ši eksploatavimo
instrukcija ir visos kartu pristatytos papildomos instrukcijos, visada turi b ti laikomos gerai prieinamoje,
saugioje ir sausoje vietoje prie transporto priemon s arba joje. Skolinant arba parduodant priekin
krautuv , reikia perduoti ir vis  dokumentacij .

Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH

Product Type  XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Serial-No. XXXXXXX

Month / Year  XX XXXX

Weight  XXXX   kg

max. Hydraulic Pressure  XXXX   bar

Made in Germany  Bahnhofstra e 21  38268 Lengede  Germany

11

55

44
33

22

B077
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1.6 Kartu galiojantys dokumentai

Kartu su šia naudojimo instrukcija galioja ir šie dokumentai:
Traktoriaus eksploatavimo instrukcija
Atitinkam  padarg  eksploatavimo instrukcija
Atitinkamo primontuojamojo komplekto montavimo instrukcija

Dirbdami su priekiniu krautuvu ir atlikdami bet kokius technin s prieži ros darbus papildomai laikykit s:
pripažint  technini  reglament  d l saugaus ir tinkamo darbo,
statymini  nelaiming  atsitikim  prevencijos taisykli ,
statymini  taisykli  d l sveikatos ir aplinkos apsaugos,
kitose šalyse galiojan i  taisykli ,
su esama technika susijusi  nurodym ,
keli  eismo taisykli .

1.7 Vaizdavimo priemon s

Eksploatavimo instrukcijos tekste yra šie vair s simboliai ir ženklai:

Papildoma informacija ir patarimai

S rašo punktas

S lyga veiksm  sekai
rankis, kur  reikia naudoti

(1) Numeruotas veiksmas
Veiksmo arba veiksm  sekos rezultatas

Nenumeruotas veiksmas

sp jamasis simbolis, naudojamas sp jamuosiuose nurodymuose ir klasifikuojamas pagal 
pavojaus laipsn  (žr. 2 "Sauga")
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Be to, naudojami stilizuoti štrichuoti br žiniai. Kad b t  galima geriau suprasti, kai kurie paveiksl liai
yra supaprastinti arba skirti geresniam vaizdavimui ir paaiškinimui su išmontuotomis dalimis.

Laikykit s ši  nurodym :
Išmontavimas atitinkamam aprašymui ne visada yra b tinas.
Paveiksl liuose nevaizduojami skirtingi rangos variantai, jei kitaip n ra aprašyta.
Prie paveiksl li  visada galioja priklausantis aprašomasis tekstas.
Šios vaizdavimo taisykl s ir elementai galioja:

1.8 Puslapin s porašt s nomenklat ra

Puslapin  porašt  sudaro šie parametrai:

Paaiškinimas
1 Dokumento numeris (užsakymo numeris)

2 Instrukcijos tipas

3 Vidinis sistemos numeris

4 Kalbos kodas

5 Versija

Vaizdavimas Reikšm

Geltonai pažym ti elementai paryškina 
konstrukcines dalis atitinkamai montavimo 
situacijai.

Pozicij  numeriais sužym ti mazgai arba 
konstrukcin s dalys. Prie kiekvieno paveiksl lio 
pozicij  numeri  visada yra paaiškinimai.

Lupos skirtos tiksliniam pavieni  dali  ir detali  
vaizdavimui.

Rodykl s rodo jud jimo krypt  arba veiksm , kur  
reikia atlikti.

11 22

1234567 A12XYZ  0000001234  DE  1232211 33 44 55
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2 Sauga

2.1 Saugos ir sp jam j  nurodym  paaiškinimas

Pagrindiniai saugos nurodymai apima instrukcijas, kurios iš esm s galioja saugiam naudojimui arba
saugios priekinio krautuvo b senos išlaikymui.
Su veiksmais susij  sp jamieji nurodymai sp ja apie liekamuosius pavojus ir yra pateikiami prieš
pavojing  veiksm  sekas.

2.2 sp jam j  nurodym  vaizdavimas ir sandara

sp jamieji nurodymai yra susij  su veiksmais ir sudaryti tokiu principu:

 PAVOJUS

Pavojaus pob dis ir šaltinis!
Pavojaus pob džio ir šaltinio paaiškinimas.

Priemon s pavojui išvengti.

2.3 sp jam j  nurodym  klasifikavimas pagal pavojaus pob d

sp jamieji nurodymai yra klasifikuojami pagal j  pavoj  ir pažymimi su priklausan iais signaliniais
žodžiais bei sp jamaisiais simboliais:

 PAVOJUS
Netiesioginis pavojus gyvybei arba sunk s sužalojimai.

 SP JIMAS
Galimas pavojus gyvybei arba sunk s sužalojimai.

 ATSARGIAI
Galimi lengvi sužalojimai.

PRANEŠIMAS
Žala renginiui arba aplinkai.

2.4 EB atitiktis

STOLL priekiniai krautuvai atitinka Mašin  direktyv  2006/42/EB.
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2.5 Naudojimas pagal paskirt

Priekinis krautuvas „ProfiLine“ yra pakabinamasis padargas žem s kio ir miškininkyst s traktoriams ir
suprojektuotas bei skirtas tik:

pakabinti prie traktoriaus su STOLL leidžiamomis primontuojamosiomis dalimis,
naudoti su STOLL numatytais darbo rankiais, kurie tinka atitinkamiems krovimo darbams (žr. 6.4
"Padarg  tvirtinimas ir pad jimas" ir rankio eksploatavimo instrukcij ),
naudoti ir eksploatuoti apibr žtose ribose (žr. 11 "Techniniai duomenys"),
valdyti s dint ant vairuotojo s dyn s.

Priekin  krautuv  leidžiama eksploatuoti tik techniškai nepriekaištingos b kl s. Jei sutrikimai kenkia
saugumui, juos reikia nedelsiant pašalinti galiotose specializuotose remonto dirbtuv se. 
Priekinio krautuvo negalima naudoti darbo procesams ir su padargais, jei pak lus priekin  krautuv
netoli krovinio privalo stov ti žmogus! Tokius darbus leidžiama atlikti tik tuomet, kai priekiniame
krautuve yra rengta apsauga nuo nusileidimo (4.8 "Apsauga nuo nusileidimo").
Priekin  krautuv  ir jo padargus draudžiama aktyvinti kartu su kitais hidrauliniais prietaisais. 
Naudojimui pagal paskirt  taip pat priklauso eksploatavimo instrukcijos, priklausan i  papildom
instrukcij , kartu galiojan i  dokument  bei saugos informacijos perskaitymas ir laikymasis. Kad b t
užtikrintas eksploatavimo saugumas, reikia atlikti nurodytus prieži ros darbus ir laikytis technin s
prieži ros interval  bei s lyg . Bet koks kitoks arba platesnis nei nurodyta naudojimas yra naudojimas
ne pagal paskirt .

Numatomas netinkamas naudojimas
Venkite:

leidžiamos ašies apkrovos ir leidžiamos bendros traktoriaus mas s viršijimo;
techniniuose dokumentuose ir dokumentacijoje nurodyt  s lyg  ir reikalavim  neatitinkan io
naudojimo;
gabenti asmenis;
gabenti krovinius, kurie n ra skirti naudoti su priekiniais krautuvais;
gabenti krovinius keliais;
gabenti nepritvirtint  krovin  (pvz., akmen  pad klus);

2.6 naudojimo rib .

Laikykit s ši  naudojimo s lyg  ir reikalavim , keliam  naudojimo aplinkai:
temperat ros diapazonai tinkamam traktoriaus naudojimui (žr. traktoriaus eksploatavimo
instrukcij );
pakankama maksimali traktoriaus padang  ir priekin s ašies apkrova.



11       B58FZS 0000000078 LT 001

SAUGA

2.7 Pagrindiniai saugos nurodymai

Pagrindiniai saugos nurodymai apima visas priemones saugos tema ir galioja bet kuriuo metu.
Atitinkamose šios eksploatavimo instrukcijos vietose pateikiami papildomi sp jamieji nurodymai.

Pagrindiniai pavojai

Mechaniniai pavojai

Keliant arba gabenant asmenis priekiniu krautuvu, kyla pavojus gyvybei. Priekiniame 
krautuve n ra reikiam  apsaugini  tais , kad b t  galima naudoti darbines platformas. 

Draudžiama priekiniu krautuvu kelti arba pervežti žmones!

D l išsikišusi   šonus arba aukšt  r mo dali  ir judan i  mašinos komponent  kyla 
viršutini  bei apatini  gal ni  suspaudimo ir sutrenkimo pavojus.

Instruktuokite personal  apie tinkam  mašinos naudojim , pavoj  viet  ir pob d .

Paprašykite asmenis pasitraukti iš pavojaus ir mašinos jud jimo zon .

Atlikdami technin s prieži ros darbus, naudokite tinkamas apsaugines priemones.

D l netik t  traktoriaus, priekinio krautuvo ir padarg  pajud jimo kyla mirtinas 
suspaudimo ir sužalojim  pavojus.

Paprašykite ne galiotus asmenis pasitraukti iš pavojaus ir mašinos darbo zon .

Jei n ra apsaugo nuo nusileidimo, pagalbinius krovimo darbus kitam asmeniui 
atlikti paveskite tik tada, kai yra nuleista str l .

Atliekant krovimo darbus, pakabinant ir atkabinant priekin  krautuv , reikia atkreipti 
d mes   tai, kad b t  pakankamai lygus pagrindas ir stabilus traktorius.

Priekin  krautuv  valdykite tik s d dami traktoriaus vairuotojo k d je.
Traktoriaus išor je esantys valdymo elementai jokiu b du neturi daryti takos 
priekinio krautuvo veikimui! Svarbiausia, kad priekiniam krautuvui netur t  takos 
priekinio keltuvo valdymo elementai!

Priekin  krautuv  gali valdyti tik vienas žmogus.

Mirtin  sužalojim  pavojus kyla, viršijant maksimali  leidžiam  apkrov  arba netinkamai 
naudojant priekin  krautuv  ir d l to galimo priekinio krautuvo bei jo konstrukcini  dali  
l žimo.

Laikykit s technini  duomen  skyriuje nurodyt  apkrovos ribini  ver i .

Atlikdami lyginimo arba sniego stumdymo darbus, niekada nevažiuokite grei iau 
nei 10 km/h.

Dirbkite tik primontav  ir užfiksav  padarg .

Atkreipkite d mes   leistin  traktoriaus padang  ir priekin s ašies apkrov .
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Hidraulin s sistemos keliami pavojai

Elektros rangos keliami pavojai

Emisij  keliami pavojai

Dideliu sl giu išsiveržianti hidraulin  alyva kelia sužalojim  pavoj .
Laikykit s ant mašinos priklijuot  saugos ženkl  nurodym .

Prieš atjungdami hidraulines jungtis ir linijas, patikrinkite, ar n ra nuot kio.

Jei traktoriuje n ra uždaros vairuotojo kabinos, montuokite nuo purškimo 
apsaugotas žarnas.

Jei mašinos dalys d l patekusio  hidraulin  sistem  oro nekontroliuojamai sujuda, kyla 
suspaudimo pavojus.

Prieš bet kokius hidraulin s sistemos prieži ros darbus, visiškai sumažinkite sl g  
sistemoje.

Prieš prijungdami hidraulines jungtis ir linijas, jas nuvalykite.

Reguliariai pagal technin s prieži ros plan  keiskite hidraulin  alyv .

D l elektros šoko kyla pavojus gyvybei, palietus tamping sias mašinos dalis, pvz., d l 
trumpojo jungimo traktoriaus borto tinkle.

Elektros rangos instaliacijos ir technin s prieži ros darbus paveskite atlikti tik 
kvalifikuotiems elektrikams.

Laikykit s traktoriaus eksploatavimo instrukcijos.

Susid rus pakeltam priekiniam krautuvui su aukštos tampos laidais, kyla pavojus 
gyvybei.

Važiuojant keliais priekinis krautuvas neturi b ti pakeltas aukš iau kaip 4 m.

Laikykit s pakankamo atstumo iki elektros linij .

Jei nežinote elektros linijomis tiekiamos nominaliosios tampos, laikykit s 4 m 
atstumo.

Mašin  nuolat eksploatuojant normaliu režimu, galimi klausos sutrikimai d l traktoriaus ir 
hidraulin s sistemos skleidžiamo triukšmo lygio.

Visada naudokite asmeninius aus  apsaugus.

Laikykit s speciali  taisykli  d l važiavimo keliais ir mašin  eksploatavimo lauke.

0 Bar
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Pavojai pakuojant ir transportuojant

Pavojai montuojant prieš pirm  paleidim

Pavojai pakabinant ir atkabinant priekin  krautuv

Virstant priekiniam krautuvui, virstant arba krentant k limo priemon ms, kyla sužalojimo 
pavojus d l suspaudimo, sutrenkimo ir sugnybimo.

Atlikdami bet kokius paruošiamuosius darbus, visada užtikrinkite stabilum .

Padedan i j  asmen  paprašykite pasitraukti iš tiesioginio pavojaus srities po 
priekiniu krautuvu.

Transportuojant priekin  krautuv , jei jis yra pakrautas ir užfiksuotas netinkamai, kyla 
nelaiming  atsitikim  pavojus.

Priekin  krautuv  tinkamai užfiksuokite ir transportuokite.

Keliant ir laikant sunkias mašinos dalis, nepatogius laikyti priekinio krautuvo 
komponentus, kyla sužalojim  pavojus.

Sunkias ir nepatogias laikyti mašinos dalis, kelkite tik padedami antro asmens.

Taisyklingai kelkite, kad išvengtum te nugaros sužalojim .

Jei virsta pakabinamas ar atkabinamas priekinis krautuvas arba d l nepakankamo 
stabilumo virsta pastatytas priekinis krautuvas, kyla sužalojim  pavojus.

Užtikrinkite priekinio krautuvo ir traktoriaus stabilum .

Laikykit s šioje eksploatavimo instrukcijoje pateikt  priekinio krautuvo pakabinimo 
ir atkabinimo nurodym  bei sekos.

Patikrinkite, ar tinkamai užfiksuotas priekinis krautuvas.

Valdant statymo atramas priekiniam krautuvui pastatyti, ypa  ant nelygaus paviršiaus, 
kyla gal ni  suspaudimo pavojus.

Laikykit s šioje eksploatavimo instrukcijoje pateikt  priekinio krautuvo pakabinimo 
ir atkabinimo nurodym  bei sekos.
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Pavojai tvirtinant ir padedant padargus

Pavojai atliekant krovimo darbus

Nukritus padargams arba nekontroliuojamai nusileidus priekiniam krautuvui, kai 
naudojami netinkami padargai arba naudojami padargai perkraunami, kyla sunki  arba 
mirtin  sužalojim  pavojus.

Prieš naudodami, patikrinkite padarg  tinkamum .

Ar tinkamai užfiksuotas padargas, tikrinkite pakartotinai pastatydami j  ant žem s.

Apži r kite fiksatori .

Hidraulinis padargo fiksatorius turi b ti fiksuojamas tik iki 1,5 m aukš io.

Prieš prad dami dirbti, patikrinkite, ar padargas tinkamai veikia be krovinio.

Kraunant ir transportuojant krovin , kyla sunki  arba mirtin  sužalojim  pavojus, kai 
priekinis krautuvas valdomas vienoje pus je, kai krovinys yra per daug iškeliamas virš 
operatoriaus vietos arba kai naudojami netinkami padargai.

Jei n ra, pasir pinkite kabinos ir (arba) FOPS/ROPS papildoma ranga pagal 
Saugaus eksploatavimo potvark  (vok. BetrSichV).

Jei n ra kabinos ir saugos tais , niekada nekelkite krovinio virš operatoriaus vietos.

Naudokite tik tinkamus padargus, su kuriais ne manomas, pvz., paried jimas atgal 
ir virtimas ant operatoriaus vietos.
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Pavojai eksploatuojant priekin  krautuv

Dirbant ant šlaito, važiuojant pos kiais, esant per mažai užpakalin s ašies apkrovai ir 
krovin  privežant skersai kyla sunki  ir mirtin  sužalojim  pavojus d l traktoriaus 
apvirtimo. 
Pavojus padid ja aukštai pak lus priekin  krautuv , nes tuomet svorio centras yra 
aukš iau. 

Šlaitu važiuokite labai atsargiai. Pak l  krovin  niekada nevažiuokite skersai šlaito.

Pagrindas turi b ti pakankamai lygus.

Važiuodami pos kiais sumažinkite greit  ir nuleiskite krovin . 

Aukštai pakeltu ir pilnai pakrautu priekiniu krautuvu niekada nevažiuokite atbuline 
eiga. 

Neviršykite maksimalios traktoriaus apkrovos.

Visada naudokite pakankamo dydžio atsvar  traktoriaus gale.

Nestabilumo arba virtimo atveju nuleiskite priekin  krautuv  ir likite vairuotojo 
kabinoje.

Privažiuokite tiesiai prie krovinio ir važiuodami  krovin  nedarykite pos kio.

Naudokite saugos diržus.

Sujunkite stabdži  pedalus.

Išjunkite priekin s ašies pakab .

Traktoriuose su reguliuojamu tarpv ž s plo iu: nustatykite maksimal  galim  
tarpv ž s plot .

Jei traktorius ir priekinis krautuvas n ra tinkamai paruoštas ir naudojamas keliuose, kyla 
sunki  ir mirtin  sužalojim  pavojus operatoriui ir kitiems eismo dalyviams.

Keliais važiuokite be krovinio.

Prieš važiuodami keliais, išjunkite ir užblokuokite hidraulin  sistem .

Pakelkite priekin  krautuv .

≥ 20%

10 km/h
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Pavojai d l krentan io krovinio

Pavojai atliekant prieži ros darbus

Keliant krovinius, kurie gali nuvirsti ant vairuotojo s dyn s, kyla pavojus gyvybei. Kai virš 
kabinos keliami pad klai arba ritiniai ir dirbama ant šlaito, rizika padid ja. Net ir 
dažniausia naudojamos apsaugos sistemos (apsaugos nuo virtimo konstrukcija ROPS, 
apsaugos nuo krintan i  daikt  konstrukcija FOPS) nesuteikia pakankamos apsaugos. 

Dirbdami ant šlaito, sumažinkite krovinio kiek  ant padargo ir nuleiskite krovin .

Patikrinkite padargo posvyr . Neatitraukite padargo per toli.

Naudokite tinkamus padargus, kuri  konstrukcija gali užtikrinti, kad krovinys 
nenukris ant vairuotojo s dyn s.

Kraudami vienetinius krovinius, naudokite tam skirtus padargus (pvz., ritiniams 
naudokite ritini  griebtuv , pad klams – pad kl  šakes).

Pad klus arba ritinius kelkite atskirai. Niekada nekraukite keli  krovini  vienas ant 
kito, nes viršutiniai kroviniai gali nuvirsti ant vairuotojo s dyn s.

Naudodami priekinius krautuvus be lygiagre iosios nukreipimo sistemos, k limo 
metu padid jus  kamp  kompensuokite versdami padarg .

Dirbant su traktoriais be kabinos arba su 4 stulpeli  apsaugos nuo virtimo 
konstrukcija, dideli  krovinio dali , ypa  ritini , nekelkite aukš iau str l s sukimo 
taško. 

Keldami steb kite krovin . Nekelkite krovini , važiuodami atbuline eiga.

Netinkamai atlikti prieži ros darbai (prieži ra ir valymas, technin  prieži ra, remontas) 
kenkia priekinio krautuvo saugumui.

Reguliariai tikrinkite priekin  krautuv , ar n ra tr kum .

Reguliariai tikrinkite primontuojam sias dalis (konsoles), ar n ra pažeidim  
( tr kim ).

Tinkamai atlikite prieži ros ir valymo darbus.

Remonto darbus paveskite atlikti tik galiotam specializuotam personalui.
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2.8 Pavojaus sritys

Prie priekinio krautuvo ir aplink j  yra šios sritys, kuriose kyla didesnis pavojus operatoriaus ir kit
asmen  saugumui:

Paaiškinimas
1 Darbo sritis (geltona)

2 Išorin  pavojaus sritis (užbr kšniuota oranžin  sritis)

3 Vidin  pavojaus sritis (raudona)

Atsižvelkite  pavojaus sritis ir paprašykite ne galiotus asmenis pasitraukti iš ši  sri i .

2.9 Apsauginiai taisai

Priklausomai nuo rangos priekinis krautuvas yra su šiais apsauginiais ir saugos taisais:

Pavojaus sritis Aprašymas Pavojai

Darbo sritis Visa galima traktoriaus, sk. priekin  krautuv , 
jud jimo sritis, atliekant krovimo darbus.

Buvimas darbo srityje kelia rizik .

Išorin  pavojaus 
sritis

Visa traktoriaus ir priekinio krautuvo darbo sritis, 
taip pat sritis, kurioje traktorius arba priekinis 
krautuvas avarijos atveju gali apvirsti.

Nuvirtus traktoriui arba nukritus kroviniui, gali 
b ti sunkiai sužaloti asmenys.

Vidin  pavojaus 
sritis

Sritis prie traktoriaus ir priekinio krautuvo bei 
aplink juos, ypa  tarp traktoriaus rat , iš karto 
prieš traktori  ir už jo, prie priekinio krautuvo ir po 
juo.

Asmenys gali b ti traukti tarp traktoriaus rat .
Traktoriaus vairuotojas gali nepasteb ti ir 
pervažiuoti asmenis.
Judan ios mašinos dalys gali 
nekontroliuojamai sujud ti ir suspausti bei 
sužaloti žmones.

Apsauginiai / saugos taisai Funkcija

Saugos lipdukas Saugos lipdukai sp ja apie pavojus pavojingose vietose (žr. skyr. 2.10 "Saugos 
lipdukas").

Apsauga nuo nusileidimo Apsaugas nuo nusileidimo apsaugo nuo nepageidaujamo priekinio krautuvo 
nusileidimo darb  metu, kuriems atlikti priekinio krautuvo darbo ir pavojaus srityje yra 
reikalingas kitas asmuo (žr. skyr. 4.8 "Apsauga nuo nusileidimo").

B081

11

22

33
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2.10 Saugos lipdukas

Saugos lipdukai sp ja apie pavojaus vietose gresian ius pavojus ir jie yra svarbi priekinio krautuvo
saugos rangos sudedamoji dalis.

Nuvalykite nešvarius saugos lipdukus.

Pažeistus ir ne skaitomus saugos lipdukus pakeiskite (žr. skyr. 10.1 "Atsargin s dalys").

Jei reikia, ant nauj  atsargini  dali  užklijuokite atitinkamus saugos lipdukus.

Saugos lipduk  pad tis ant priekinio krautuvo

Pav. 2 Priekinis krautuvas FZ (pavyzdys paveiksl lyje)

Paaiškinimas
1 Saugos nurodymai ant kairiosios kolonos.

2 Saugos nurodymai traktoriaus kabinoje

3 Saugos nurodymai kair je ir dešin je str l s pus je

4 Saugos nurodymai ant dešin s statymo atramos

5 Saugos nurodymai ant kair s statymo atramos

6 Priekinio krautuvo pakabinimo ir atkabinimo nurodymai ant dešin s kolonos

7 „Comfort-Drive“ valdymo nurodymai ant skersinio vamzdžio

8 Transportavimo kranu nurodymas virš kablio angos, po ja arba šalia jos 
(priekiniuose krautuvuose FZ ?– prie vairavimo trikampio, priekiniuose krautuvuose FS – prie r mo).

9 Lipdukas d l saugaus rankinio padargo fiksavimo prie fiksavimo kištuko

10 Saugos nurodymai hidrauliniam padargo fiksatoriui kabinoje (parinktis)

11 Saugos nurodymai hidrauliniam padargo fiksatoriui ant dengiamojo skydo (parinktis)

12 Saugos nurodymai d l sl gin s alyvos po skersinio vamzdžio danga (parinktis)

13 Saugos nurodymai d l akumuliatoriaus prie skersinio vamzdžio (parinktis)

14 Saugos nurodymai d l priekinio krautuvo str l s darbo srities prie kei iamo r mo kair je ir dešin je
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Saugos lipduko aprašymas

Numeracija atitinka pad tis ant priekinio krautuvo (žr. skyr.  "Saugos lipduk  pad tis ant priekinio
krautuvo").

Pav. 3 Saugos lipdukai 1-5 poz.
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Pozicija Aprašymas

1a Pra jus pirmosioms 5 eksploatavimo valandoms, priveržkite visus primontuojamojo komplekto varžtus.

1b Laikykit s pakankamo atstumo iki elektros linij .

1c Nekraukite vien  ant kito keli  krovini .

1d Naudokite tik tinkamus padargus, kad išvengtum te krovinio nukritimo.

1e Kai priekinis krautuvas pakeltas, kyla didesnis pavojus, kad jis apvirs.

1f Neb kite po pakeltu priekiniu krautuvu.

1g Draudžiama priekiniu krautuvu kelti arba gabenti žmones.

2a Laikykit s eksploatavimo instrukcijos nurodym .

2b Naudokite tik tinkamus padargus, kad išvengtum te krovinio nukritimo.

2c Nekraukite vien  ant kito keli  krovini . Atsižvelkite  padargo posvyr .

2d Draudžiama priekiniu krautuvu kelti arba gabenti žmones.

2e Neb kite priekinio krautuvo darbo srityje.

2f Laikykit s pakankamo atstumo iki elektros linij .

2g Laikykit s ne mažesnio kaip 4 m atstumo iki aukštos tampos elektros linij .

2h Neb kite po pakeltu priekiniu krautuvu.

2i Kai priekinis krautuvas pakeltas, kyla didesnis pavojus, kad jis apvirs.

2j Atsargiai – hidraulin  alyv  veikia aukštas sl gis.

3a Laikykit s eksploatavimo instrukcijos nurodym .

3b Neb kite priekinio krautuvo darbo srityje. Galimas pavojus d l krentan io krovinio.

4a Priekin  krautuv  statykite tik su pakabintu padargu, kuris sveria mažiausia 70 kg.

4b Veiksmai statymo atramoms atlenkti.

5a Priekin  krautuv  statykite tik su pakabintu padargu, kuris sveria mažiausia 70 kg.

5b Veiksmai statymo atramoms atlenkti.
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Pav. 4 Saugos lipdukai 6-13 poz.
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Pozicija Aprašymas

6a Priekinio krautuvo pakabinimo instrukcija

6b Priekinio krautuvo atkabinimo instrukcija

7a jungus „Comfort-Drive“ priekinis krautuvas nusileidžia.

7b Svirties pad tis „Comfort-Drive“ jungti.

7c Svirties pad tis „Comfort-Drive“ išjungti.

8 Tvirtinimo taškai priekinio krautuvo transportavimui kranu.

9 Mechaninio padargo fiksatoriaus fiksavimo pad ties ženklas.

10 B kite atsarg s naudodami hidraulin  padargo fiksatori ; asmenys arti priekinio krautuvo.

11 Kaiš io pad tis hidrauliniame padargo fiksatoriuje.

12 Hidraulin je sistemoje yra sl gio veikiama alyva; išmontavimas ir remontas galimi tik išleidus sl g , laikantis 
nurodym  traktoriaus montavimo arba eksploatavimo instrukcijoje.

13 Pneumatiniame akumuliatoriuje yra duj  ir alyvos sl gis. Išmontavimo ir remonto darbus atlikite tik laikydamiesi 
nurodym  montavimo instrukcijoje.

14 Neb kite priekinio krautuvo darbo srityje. Galimas pavojus d l krentan io krovinio.
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2.11 Personalui keliami reikalavimai

Eksploatavimo instrukcijoje išskiriami šie asmenys:
Eksploatuotojas
Specializuotasis personalas
Kvalifikuotas specialistas

Visos asmen  grup s turi b ti perskait  ir suprat  eksploatavimo instrukcij . Lentel je yra išvardytos
atitinkamos kvalifikacijos ir kompetencijos.

Elektrini  mašinos komponent  prieži ros darbus leidžiama atlikti tik elektrikui pagal
elektrotechnines taisykles.
Suvirinimo darbai turi b ti atliekami tik galiotoje dirbtuv je.

Personalas Kvalifikacija / atsakomyb

Eksploatuotojas atsakingas už tinkam  priekinio krautuvo eksploatavim ;
instruktuoja specializuot j  personal  apie darb  su priekiniu krautuvu;
r pinasi, kad b t  atliekama reguliari priekinio krautuvo patikra ir technin  prieži ra 
specializuotoje dirbtuv je.

Specializuotasis 
personalas

atsakingas už tinkam  priekinio krautuvo eksploatavim ;
yra fiziškai paj gus kontroliuoti priekin  krautuv  ir traktori ;
r pinasi, kad b t  atliekama reguliari priekinio krautuvo technin  prieži ra;
žino svarbias keli  eismo taisykles;
turi reikalaujam  vairuotojo pažym jim ;
yra susipažin s su saugiu traktoriaus vairavimu.

Kvalifikuotas 
specialistas

atlieka prieži ros darbus (technin  prieži ra ir remontas);
turi pripažint  kvalifikacijos pažym jim  arba specializuot  žini , kurios yra b tinos, kad b t  
laikomasi esam  nuostat , taisykli  ir direktyv .
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2.12 Veiksmai avarijos atveju

Avarijos atveju imkit s ši  priemoni , didesnei žalai išvengti:

(1) Tinkamai aptverkite nelaimingo vykio viet .

(2) Suteikite pirm j  pagalb  (jei reikia).

(3) Iškvieskite gelb jimo tarnybas, trumpai ir dalykiškai apib dinkite situacij . Palaukite gr žtam j
klausim .

(4) Praneškite darbdaviui arba eksploatuotojui.

Virstant ar apvirtus traktoriui su priekiniu krautuvu laikykit s ši  nurodym :

(1) Nuleiskite krovin .

(2) Likite vairuotojo kabinoje, kol specialistai suteiks pagalb .

Veiksmai tampos pramušimo atveju
Netoli elektros oro linij  gali greitai vykti tampos pramušimai, d l kuri  traktoriaus išor je atsiranda
aukšta elektros tampa. Taip prie žem s aplink mašin  atsiranda dideli tampos skirtumai.
tampos pramušimo atvejais:

Nelipkite iš kabinos.

Nelieskite metalini  dali .

Nesilieskite prie žem s.

sp kite išor je esan ius asmenis, kad ar iau neit .

Paprašykite išjungti srov .

Palaukite profesionali  gelb toj .

Jei b tina išlipti iš kabinos, pvz., d l gr sian io gaisro pavojaus:

Nušokite nuo traktoriaus, jo neliesdami.

Nuo traktoriaus eikite mažais žingsneliais.
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3 Sandara

3.1 Priekinio krautuvo FS sandara

Priekinius krautuvus FS sudaro šie pagrindiniai komponentai:

Pav. 5 Priekinis krautuvas FS
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Paaiškinimas
1 Kolonos ( traukimo sistema)

2 Str l  (pagrindinis r mas)

3 K limo cilindras: k limo ir nuleidimo hidraulinis cilindras

4 Padargo pad ties indikatoriaus viršutinis laikiklis

5 Padargo cilindras: išvertimo / s mimo hidraulinis cilindras (diferencinis cilindras)

6 Statymo atramos

7 Specifikacij  lentel

8 Išvertimo / s mimo svir i  mechanika

9 Kei iamasis r mas „Euro“ (padargo laikiklis)

10 Padargo fiksatorius

11 Hidraulin s ir elektros sistemos skirstytuvo ir papildomos rangos dangtis

12 Priekinio krautuvo fiksatorius

13 Jungties laikiklis

14 Hidraulin s sistemos jungtys 3-iajai ir 4-ajai valdymo grandinei (parinktis)

15 Hidraulin s ir elektros sistemos skirstytuvas, papildomos rangos vožtuvai

16 Skersinis vamzdis

17 Hidraulin s sistemos vamzdis

18 Link traktoriaus nutiestos hidraulin s sistemos žarnos (s saja su primontuojam ja dalimi)

19 Prijungimo laidas (parinktis, galimos vairios konstrukcijos)

Dydžius žr. skyr. 11 "Techniniai duomenys".



27       B58FZS 0000000078 LT 001

SANDARA

3.2 Priekinio krautuvo FZ sandara

Priekiniai krautuvai FZ papildomai yra su lygiagre i ja nukreipimo sistema ir juos sudaro šie
pagrindiniai komponentai:

Pav. 6 Priekinis krautuvas FZ
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Paaiškinimas
1 Kolonos ( traukimo sistema)

2 Str l  (pagrindinis r mas)

3 K limo cilindras: k limo ir nuleidimo hidraulinis cilindras

4 Lygiagretaus nukreipimo sistemos vairavimo trikampis

5 Darbo padargo pad ties indikatorius

6 Padargo cilindras: išvertimo ir s mimo hidraulinis cilindras (tolygios eigos cilindras)

7 Statymo atramos

8 Specifikacij  lentel

9 Išvertimo / s mimo svir i  mechanika

10 Kei iamasis r mas „Euro“ (padargo laikiklis)

11 Padargo fiksatorius

12 Hidraulin s ir elektros sistemos skirstytuvo ir papildomos rangos dangtis

13 Priekinio krautuvo fiksatorius

14 Jungties laikiklis

15 Lygiagretaus nukreipimo sistemos valdymo traukl

16 Hidraulin s sistemos jungtys 3-iajai ir 4-ajai valdymo grandinei (parinktis)

17 Hidraulin s ir elektros sistemos skirstytuvas, papildomos rangos vožtuvai

18 Skersinis vamzdis

19 Hidraulin s sistemos vamzdis

20 Link traktoriaus nutiestos hidraulin s sistemos žarnos (s saja su primontuojam ja dalimi)

21 Prijungimo laidas (parinktis, galimos vairios konstrukcijos)

Dydžius žr. skyr. 11 "Techniniai duomenys".
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3.3 rangos variantai

Lentel je pateikti vair s priekini  krautuv  FS ir FZ rangos variantai:

ranga Priekinis krautuvas

FZ FZ-L FS FS greitoji eiga

Pagrindin  ranga

Lygiagretaus nukreipimo sistema (mechanin )

Kei iamasis r mas

Euro

SMS

„Skid-Steer“

Kombinuotasis r mas „Euro-MX“

Kombinuotasis r mas „Euro-SMS“

Kombinuotasis r mas „Euro-Alö“, 3 tipas

padargo fiksatorius

mechaninis

hidraulinis 1

Hidraulin s ir elektros sistemos jungtys

4 kištukin s jungtys

7 poli  elektros kaištin  jungtis

„Hydro-Fix“ daugiakištukin  hidraulin  jungtis 

„Hydro-Fix“ daugiakištukin  jungtis 
hidraulinei ir elektros sistemai

Traktoriaus specialioji daugiaelement  jungtis ( ) ( ) ( ) ( )

Papildomos funkcijos

„Comfort-Drive“ (mechaninis aktyvinimas) 1

„Comfort-Drive“ (elektrinis aktyvinimas)

3. valdymo grandin 2 1

4. valdymo grandin 2

Greitojo ištuštinimo funkcija

Greitojo iškrovimo funkcija

Gr žinimo  reikiam  lyg  funkcija

Kamer  sistema 1

 = serija,  = priedas,  = n ra, () = tinka ne visiems traktoriams
1 Serijin  ranga FZ 100
2 Pasirinktinai galima naudoti sriegines, kištukines arba daugiakištukines jungtis.
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3.4 Tvirtinimas prie traktoriaus

Priekinis krautuvas tvirtinamas prie traktoriaus, naudojant primontuojam j  komplekt . Primontuojam j
komplekt  sudaro šie komponentai:

Pav. 7 Primontuojamasis komplektas traktoriui

Paaiškinimas
1 Priekio apsauga kair je ir dešin je pus je

2 Primontuojamosios dalys kair je ir dešin je pus je

3 Laikikliai / griebiamieji kabliai

Šios konstrukcin s dalys lieka primontuotos prie traktoriaus. J  išvaizda gali skirtis priklausomai nuo
traktoriaus modelio.

Laikykit s primontuojamojo komplekto montavimo instrukcijos.

Laikykit s nuostat  d l pasikeitusios savosios mas s rašymo  traktoriaus dokumentus.

Primontuojam j  komplekt  montuoti leidžiama tik galiotos specializuotos dirbtuv s personalui.
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3.5 Kei iamasis r mas

Kei iamasis r mas yra sudedamoji priekinio krautuvo dalis. vair s tipai yra suprojektuoti ir pritaikyti
standartiniams šio tipo padargams tvirtinti.
Priekiniams krautuvams FS ir FZ nuo 8 iki 80.1 yra šie kei iamieji r mai:

Kei iamasis r mas „Euro“
Kei iamasis r mas SMS
Kombinuotasis kei iamasis r mas „Euro-SMS“
Kombinuotasis kei iamasis r mas „Euro-Alö3“
Kombinuotasis kei iamasis r mas „Euro-FR“
Kei iamasis r mas „Skid-Steer“

Pagrindin je rangoje kei iamieji r mai yra su mechaniniu padargo fiksatoriumi, bet pasirinktinai gali
b ti sumontuotas hidraulinis padargo fiksatorius (žr. skyr. 4.1 "Padargo fiksatorius").

Priekiniam krautuvui FZ 100 yra sustiprintas kei iamasis r mas „Euro“, kuris visada b na su hidrauliniu
padargo fiksatoriumi.

Toliau vaizduojami kei iamieji r mai be padargo.

3.5.1 Kei iamasis r mas „Euro“

Šie kei iamieji r mai montuojami prie priekini  
krautuv  FS ir FZ nuo 8 iki 80.1. 
Jie yra skirti padarg  laikikliui pagal „Euro“ 
standart .
Padargo cilindras pasuka kei iam j  r m  apie jo 
sukimosi tašk .
Prie tvirtinimo elemento pasirinktinai gali b ti 
sumontuotos jungtys 3-iajai ir 4-ajai valdymo 
grandinei (žr. skyr. 4.9.1 "Papildomos valdymo 
grandin s").

Pav. 8 Kei iamasis r mas „Euro“

Paaiškinimas
1 Padargo cilindras
2 Viršutin  skersin  sija
3 Tvirtinimo elementas su hidraulin mis jungtimis 3-

iajai / 4-ajai valdymo grandinei
4 Kairys laikiklis
5 Spyruokl
6 Apatin  skersin  sija
7 Dešinys laikiklis
8 Sukimosi taškas

B06T
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22

33

44

55667788
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3.5.2 Kei iamasis r mas SMS

Šie kei iamieji r mai montuojami prie priekini  
krautuv  FS ir FZ nuo 8 iki 80.1.
Padargas prikabinamas prie viršutin s skersin s 
sijos ir užfiksuojamas fiksatoriumi.
Veikimo b das yra panašus kaip kei iamojo r mo 
„Euro“.

3.5.3 Kombinuotasis kei iamasis r mas „Euro-SMS“

Šie kei iamieji r mai montuojami prie priekini  
krautuv  FS ir FZ nuo 8 iki 80.1.
Jie yra skirti padarg  laikikliui pagal „Euro“ 
standart  ir pagal SMS standart .
„Euro“ padargai užkabinami už išorinio kaiš io. 
SMS padargai užkabinami už skersin s sijos.
Veikimo b das atitinka kei iam j  r m  „Euro“ ir 
SMS veikimo b d .

Pav. 9 Kei iamasis r mas SMS

Paaiškinimas
1 Viršutin  skersin  sija
2 Fiksatorius

B06J

11

22

Pav. 10 Kombinuotasis kei iamasis r mas „Euro-SMS“

Paaiškinimas
1 Išorinis kaištis
2 Skersin  sija

11
22

B06K
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3.5.4 Kombinuotasis kei iamasis r mas „Euro-Alö3“

Šie kei iamieji r mai montuojami prie priekini  
krautuv  FS ir FZ nuo 8 iki 80.1.
Jie yra skirti padarg  laikikliui pagal „Euro“ 
standart  ir pagal „Alö3“ standart .
„Euro“ padargai užkabinami už išorinio kaiš io. 
„Alö3“ padargai užkabinami už vidinio kaiš io.
Veikimo b das atitinka kei iam j  r m  „Euro“ 
veikimo b d .

3.5.5 Kombinuotasis kei iamasis r mas „Euro-FR“

Šie kei iamieji r mai montuojami prie priekini  
krautuv  FS ir FZ nuo 8 iki 80.1.
Jie yra skirti padarg  laikikliui pagal „Euro“ 
standart  ir pagal FR standart .
FR padargams naudoti turi b ti sumontuoti abu 
laikikliai kei iamojo r mo išorin je pus je ir 
užfiksuoti atlenkiamais kištukais. Norint naudoti 
„Euro“ padargus, laikikliai tvirtinami prie tvirtinimo 
elemento.
Veikimo b das atitinka kei iam j  r m  „Euro“ 
veikimo b d .

Pav. 11 Kombinuotasis kei iamasis r mas „Euro-Alö3“

Paaiškinimas
1 Išorinis kaištis
2 Vidinis kaištis

B06L

11 22

Pav. 12 Kombinuotasis kei iamasis r mas „Euro-FR“

Paaiškinimas
1 Kaištis
2 Atlenkiamas kištukas
3 Laikikliai
4 Laikikli  tvirtinimo elementai 

11 22 33 44
33
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3.5.6 Kei iamasis r mas „Skid-Steer“

Šie kei iamieji r mai montuojami prie priekini  
krautuv  FS ir FZ nuo 8 iki 20.
Jie yra skirti padarg  laikikliui pagal „Skid-Steer“ 
standart .
Fiksavimo kabliais padargas tvirtinamas, 
naudojant svirt .

3.5.7 Sustiprintas EURO kei iamasis r mas (FZ 100)

Ši  kei iam j  r m  sandara panaši  kei iam j  
r m  „Euro“ FS ir FZ nuo 8 iki 80.1. Ta iau jie yra 
skirti didesnei apkrovai ir yra su hidrauliniu 
padarg  fiksatoriumi (žr. skyr. ).

Pav. 13 Kei iamasis r mas „Skid-Steer“

Paaiškinimas
1 Svirtis
2 Fiksavimo kabliai

B076

11

22

Pav. 14 Sustiprintas kei iamasis r mas FZ 100

Paaiškinimas
1 Viršutin  skersin  sija
2 Tvirtinimo elementas su hidraulin mis jungtimis 3-

iajai / 4-ajai valdymo grandinei
3 Fiksavimo kaištis (kair je)
4 Padargo fiksatoriaus hidraulinis cilindras
5 Fiksavimo kaištis (dešin je)

11

55
44

33

22
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3.6 Hidraulin s linijos

 ATSARGIAI

Išsiveržianti hidraulin  alyva kelia sužalojim  pavoj !
Likusio sl gio veikiama alyva gali ištrykšti ir sužaloti od  arba kitas k no dalis (pvz., akis).

Atlikdami bet kokius prijungimo darbus, visiškai sumažinkite sl g  hidraulin je sistemoje.
Reguliariai nuvalykite jungtis.

Traktorius ir priekinis krautuvas sujungiami 
keturiomis hidraulin mis linijomis, kurios yra 
dešin je priekinio krautuvo kolonoje.

3.7 Hidraulin s sistemos jungtys

3.7.1 Kištukin s jungtys

Kištukini  jung i  kištukai yra prie priekinio 
krautuvo hidraulini  linij . 
Jungtys yra ant traktoriaus dešin s 
primontuojamosios dalies. Jos tiesiogiai arba 
žarn  linijomis prijungtos prie hidraulinio vožtuvo.
Kištukai ir jungtys yra su spalvotais 
dengiamaisiais gaubteliais, kad b t  lengviau 
priskirti.

Nedelsdami pakeiskite pažeistus arba 
tr kstamus ženklus (pvz.,  gaubtelius).

Pav. 15 Hidraulin s linijos

B2B2 A2A2 A1A1 B1B1

B061

A2A2 A1A1 B1B1B2B2

Hidraulin  linija Aprašymas

A1 Funkcija K limas

A2 Funkcija S mimas

B1 Funkcija Nuleidimas

B2 Funkcija Išvertimas

Pav. 16 Sujungtos kištukin s jungtys
B062

A2A2A1A1B1B1 B2B2
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3.7.2 Daugiakištukin  jungtis „Hydro-Fix“

Pasirinktinai priekinis krautuvas gali b ti su 
„Hydro-Fix“ jungtimi. Naudojant jas, galima vienu 
metu sujungti visas hidraulines linijas su 
jungtimis.
Viršutin  „Hydro-Fix“ dalis yra prie priekinio 
krautuvo hidraulini  linij . Apatin  „Hydro-Fix“ 
dalis yra prie dešin s primontuojamosios dalies 
traktoriui.

Pav. 17 „Hydro-Fix“: pad tis ant priekinio krautuvo

Paaiškinimas
1 Apatin  „Hydro-Fix“ dalis

Pav. 18 „Hydro-Fix“

Paaiškinimas
1 Viršutin  „Hydro-Fix“ dalis
2 Apatin  „Hydro-Fix“ dalis

B08L

11

11

B084

22



37       B58FZS 0000000078 LT 001

SANDARA

3.8 Valdymo elementai

3.8.1 Pagrindinis valdymas svirtimis

 SP JIMAS

Galimas sužalojim  pavojus d l nekontroliuojamo priekinio krautuvo jud jimo!
Jei valdymo prietaisas ilgiau neaktyvinamas, gali, pvz., susidaryti temperat ros skirtumai tarp
hidraulin s alyvos ir valdymo prietaiso. Taip užspaudžiamos valdymo sklend s ir priekinis krautuvas
juda nekontroliuojamai. D l to gali vykti sunki  nelaiming  atsitikim .

Po ilgesni  kelioni  ar prastovos visada pirmiausia aktyvinkite funkcijas S mimas ir Išvertimas, kad
pašilt  hidraulin  alyva / valdymo prietaisas.
Funkcijas K limas ir Nuleidimas naudokite tik po pašildymo faz s.

 SP JIMAS

Galimas sužalojim  pavojus apsivertus padargui!
Priekiniuose krautuvuose FS funkcijoms S mimas ir Išvertimas draudžiama aktyvinti padargams
slanki j  pad t . Taip padargas gali netik tai apsiversti atgal. D l to gali vykti sunki  nelaiming
atsitikim . 

Primontuojama turi b ti taip, kad suaktyvinti slanki j  pad t  priekiniuose krautuvuose b t
ne manoma. Jei taip n ra, kreipkit s  specializuot  dirbtuv  ir paveskite išaktyvinti slanki j  pad t
funkcijoms S mimas ir Išvertimas. 

Priklausomai nuo traktoriaus rangos yra 
sumontuotos skirtingos valdymo svirtys 
priekiniam krautuvui. Dažniausia tai b na 
kryžmin  svirtis arba vairasvirt . Kai kuriuose 
traktoriuose yra dvi valdymo svirtys priekiniam 
krautuvui valdyti.
Paveiksl liuose parodytas vienos valdymo 
svirties (žr. Pav. 19) ir dviej  valdymo svir i  
(žr. Pav. 20) priskyrimas, ži rint iš viršaus.

Raudonai pažym ti simboliai taip pat yra ir 
ant traktoriaus valdymo svir i . Jei ši  
simboli  pagal EN 12525 n ra, juos 
priklijuokite, kad funkcijos b t  aiškiai 
pažym tos.

Slankioji pad tis yra vienintel  pad tis, 
kurioje svirtis gali b ti užfiksuota. 

Pav. 19 Paskirstymas, kai yra viena valdymo svirtis

Pav. 20 Paskirstymas, kai yra dvi valdymo svirtys

00

DD

SS

CC

BB AA

B01N

00

DD

SS

CC
B01P

00

AA

BB

Pad tis Priskyrimas

0 Nulin  pad tis

A Išvertimas

B S mimas

C K limas

D Nuleidimas

S Slankioji pad tis 



B58FZS 0000000078 LT 001 38

SANDARA

3.8.2 Traktoriaus valdymo svirtis

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l netik t  priekinio krautuvo judesi !
Nety ia suaktyvinus valdymo svirt  arba sijungus užprogramuotoms eigoms, priekinis krautuvas gali
netik tai pajud ti. Taip gali b ti sužaloti arti esantys asmenys.

Kai priekinio krautuvo nenaudojate, valdymo svirt  užfiksuokite nulin je pad tyje.
Jei valdymo svirties užfiksuoti ne manoma, uždarykite skiriam j  iaup  hidraulin s linijos pad tyje
K limas.
Sustabdykite hidraulini  valdymo prietais  fiksacij .
Prieš naudodami priekin  krautuv , sustabdykite arba atskirkite kitus traktoriaus darbo padargus.
Prieš naudodami kitus darbo padargus, sustabdykite arba atskirkite priekin  krautuv .

 SP JIMAS

Nelaiming  vyki  pavojus d l netinkamo žarn  linij  priskyrimo!
Jei priekinis krautuvas su žarn  linijomis yra tiesiogiai prijungtas prie traktoriaus papildom  valdymo
prietais , supainiojus linijas valdymo svir iai gali b ti priskirtos netinkamos funkcijos! D l to galimi
netik ti judesiai ir nelaimingi vykiai.

Visada pažym kite žarn  linij  jungtis ir prijungimo vietas.
Pažeistus arba tr kstamus ženklus nedelsdami pakeiskite.
Žarn  linij  prijunkite taip, kad slankioji pad tis b t  funkcijos Nuleidimas aktyvinimo kryptimi.
Slanki j  pad t  prijunkite tik po nuleidimo. 
Prijung  patikrinkite, ar tinkamai veikia visos funkcijos.

Valdymo svir i  išvaizda gali skirtis, nes priklauso nuo traktoriaus modelio. Pagrindini  funkcij
valdymas išlieka toks pats (žr. skyr. 3.8.1 "Pagrindinis valdymas svirtimis").
Mygtukai yra priskirti taip:

Valdymo svirtis su vienu mygtuku

Valdymo svirtis su dviem mygtukais

Mygtuka
s

Priekinis 
krautuvas

Funkcija Papildoma funkcija su 
perjungikliu

A FS, FZ 3-ioji valdymo grandin -

FS greitoji eiga Greitojo ištuštinimo funkcija 3-ioji valdymo grandin 4.6 "Greitesn s 
eigos ištuštinimas 
(FS) ir greitasis 
ištuštinimas (FZ-L)"

Mygtuka
s

Priekinis 
krautuvas

Funkcija Papildoma funkcija su 
perjungikliu

A FS, FZ 3-ioji valdymo grandin -

FS greitoji eiga Greitojo ištuštinimo funkcija 3-ioji valdymo grandin 4.6 "Greitesn s 
eigos ištuštinimas 
(FS) ir greitasis 
ištuštinimas (FZ-L)"

FZ-L Greitojo iškrovimo funkcija 3-ioji valdymo grandin

B FS, FZ 4-oji valdymo grandin -

FZ-L Gr žinimo  reikiam  lyg  
funkcija

4-oji valdymo grandin 4.9.1 "Papildomos 
valdymo grandin s"
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Valdymo svirtis su trimis mygtukais

3.8.3 „STOLL Base Control“

STOLL valdymo svirtis „Base Control“ yra vienos 
svirties valdymo prietaisas, ant kurio yra iki trij  
mygtukini  jungikli  papildomoms priekinio 
krautuvo funkcijoms ir pasirinktinai du šoniniai 
mikromygtukai traktoriaus funkcijoms. 
Be to, „Base Control“ yra su blokavimo funkcija, 
pvz., važiavimui keliais. 

Suaktyvinus blokavimo funkcij , valdymo 
svirties perjungti ne manoma.

Svirties valdymas atitinka pagrindin  valdym , 
aprašyt  skyr. 3.8.1 "Pagrindinis valdymas 
svirtimis". Atskir  priekini  krautuv  tip  mygtuk  
priskirtis  nurodyta tolesn se lentel se:

Valdymo svirtis su vienu mygtuku

Valdymo svirtis su dviem mygtukais

Valdymo svirtis su trimis mygtukais

Mygtuka
s

Priekinis 
krautuvas

Funkcija Papildoma funkcija su 
perjungikliu

A FS, FZ 3-ioji valdymo grandin

FS greitoji eiga Greitojo ištuštinimo funkcija 3-ioji valdymo grandin 4.6 "Greitesn s 
eigos ištuštinimas 
(FS) ir greitasis 
ištuštinimas (FZ-L)"

FZ-L Greitojo iškrovimo funkcija 3-ioji valdymo grandin

B FS, FZ 4-oji valdymo grandin

FZ-L Gr žinimo  reikiam  lyg  
funkcija

C Visi 4-oji valdymo grandin

Pav. 21 „Base Control“ su 5 mygtukais

DD

EE
CC

BB

AA

B00N

Mygtuka
s

Priekinis 
krautuvas

Funkcija Papildoma funkcija su 
perjungikliu

A FS, FZ 3-ioji valdymo grandin -

FS greitoji eiga Greitojo ištuštinimo funkcija 3-ioji valdymo grandin 4.6 "Greitesn s 
eigos ištuštinimas 
(FS) ir greitasis 
ištuštinimas (FZ-L)"

Mygtuka
s

Priekinis 
krautuvas

Funkcija Papildoma funkcija su 
perjungikliu

A FS, FZ 3-ioji valdymo grandin -

FS greitoji eiga Greitojo ištuštinimo funkcija 3-ioji valdymo grandin 4.6 "Greitesn s 
eigos ištuštinimas 
(FS) ir greitasis 
ištuštinimas (FZ-L)"

FZ-L Greitojo iškrovimo funkcija 3-ioji valdymo grandin

B FS, FZ 4-oji valdymo grandin -

FZ-L Gr žinimo  reikiam  lyg  
funkcija

4.9.1 "Papildomos 
valdymo grandin s"
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Mygtukai D ir E yra skirti papildomoms traktoriaus funkcijoms ir tod l jie gali b ti skirtingai priskirti
priklausomai nuo modelio ir kliento pageidavimo.

Važiavimo keliais apsaugo aktyvinimas ir
išaktyvinimas

Valdymo svirties užblokavimas:

(1) Valdymo svirt  nustatykite  nulin  pad t .

(2) stumkite blokavimo skl st .
Raudonos žymos ant skl s io nebesimatys.
Valdymo svirties perjungti negalima. Yra 
suaktyvintas važiavimo keliais apsaugas.

Valdymo svirties atblokavimas:

Ištraukite blokavimo skl st  tiek, kad 
matyt si raudona žyma.
Valdymo svirt  galima perjungti. Važiavimo 
keliais apsaugas yra išaktyvintas.

Mygtuka
s

Priekinis 
krautuvas

Funkcija Papildoma funkcija su 
perjungikliu

A FS, FZ 3-ioji valdymo grandin

FS greitoji eiga Greitojo ištuštinimo funkcija 3-ioji valdymo grandin 4.6 "Greitesn s 
eigos ištuštinimas 
(FS) ir greitasis 
ištuštinimas (FZ-L)"

FZ-L Greitojo iškrovimo funkcija 3-ioji valdymo grandin

B FZ-L Gr žinimo  reikiam  lyg  
funkcija

-

C Visi 4-oji valdymo grandin -

Pav. 22 Valdymo svirties blokavimas
B01A

11
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3.8.4 „STOLL Pro Control“

 SP JIMAS

Galimas sužalojim  pavojus apsivertus padargui!
Priekiniuose krautuvuose FS funkcijoms S mimas ir Išvertimas draudžiama aktyvinti padargams
slanki j  pad t . Taip padargas gali netik tai apsiversti atgal. D l to gali vykti sunki  nelaiming
atsitikim . 

Primontuojama turi b ti taip, kad suaktyvinti slanki j  pad t  priekiniuose krautuvuose b t
ne manoma. Jei taip n ra, kreipkit s  specializuot  dirbtuv  ir paveskite išaktyvinti slanki j  pad t
funkcijoms S mimas ir Išvertimas. 

STOLL valdymo svirtis „Pro Control“ yra vienos 
svirties valdymo prietaisas su integruotais 
mygtukais ir integruota jutikline klaviat ra.
Svirties valdymas, išskyrus slanki j  pad t , 
atitinka pagrindin  valdym , aprašyt  skyr. 3.8.1 
"Pagrindinis valdymas svirtimis". Atskir  priekini  
krautuv  tip  mygtuk  priskirtis nurodyta šioje 
lentel je:

Mygtukai ant vairasvirt s pasirinktin ms funkcijoms

Jutiklin s klaviat ros mygtukai

Pav. 23 „STOLL Pro Control“
B06A

T1T1

T3T3

T2T2

L1L1
S1S1

L3L3
S3S3

S2S2
L2bL2b
L4L4
S4S4

L2aL2a

(T1)(T1)

T5T5
(T2)(T2)

T4T4

(T3)(T3)

Mygtukas Svirtis Šviesos 
diodas

Priekinio krautuvo pasirenkamas priedas

T1

Geltonas

 dešin L2b švie ia Greitojo iškrovimo funkcija

Dešin je / kair je L2a švie ia 3-ioji valdymo grandin

T2

Žalias

 priek Gr žinimo  reikiam  lyg  funkcija

 dešin Slankioji padargo pad tis

T3

M lynas

 priek Slankioji str l s pad tis

Dešin je / kair je 4-oji valdymo grandin

T4

Raudonas

Pasirinktinai funkcijoms 

T5

Raudonas

Pasirinktinai funkcijoms 

Mygtukas Šviesos diodas Funkcija

S1 L1 švie ia Bud jimo režimas

L1 nešvie ia Darbo režimas

S2 L2a švie ia 3-ioji valdymo grandin

L2b švie ia Greitojo iškrovimo funkcija

S3 L3 mirksi Padargo fiksatorius suaktyvintas

L3 nešvie ia Padargo fiksatorius uždarytas

S4 L4 švie ia „Comfort-Drive“ suaktyvinta

L4 nešvie ia „Comfort-Drive“ išaktyvinta
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jungimas ir išjungimas

jungimas:

(1) junkite traktoriaus degim  (paleiskite varikl ).
Švie ia šviesos diodas L1.
Valdymo sistema veikia bud jimo režimu.

(2) Spustel kite jutiklin s klaviat ros mygtuk  S1.
Mirksi šviesos diodas L1. 
Priklausomai nuo programavimo mirks jimo ciklas gali skirtis. 
Priekin  krautuv  dabar galima valdyti vairasvirte.

Išjungimas:

(1) Spustel kite jutiklin s klaviat ros mygtuk  S1.
Švie ia šviesos diodas L1. 
Valdymo sistema veikia bud jimo režimu.
Išjungus degim  galima visiškai išjungti valdymo sistem . 

Važiuodami keliais junkite valdymo sistemos bud jimo režim , kad išvengtum te nety inio
suaktyvinimo!

Padargo fiksatoriaus uždarymas ir atidarymas

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l krentan io padargo!
Esant atidarytam ar netinkamai užfiksuotam padargo fiksatoriui, padargas gali nukristi. Taip gali b ti
sunkiai sužaloti arti esantys asmenys.

Kiekvien  kart  prieš naudodami, patikrinkite, ar tinkamai užfiksuotas fiksatorius.

Jei priekinis krautuvas yra su atitinkama ranga, padarg  galima užblokuoti ir atblokuoti jungikliu S3.

Kaip padarg  pakabinti ir atkabinti, aprašyta skyriuje 6.4 "Padarg  tvirtinimas ir pad jimas".  

Padargo fiksatoriaus atidarymas:

(1) Spustel kite jutiklin s klaviat ros mygtuk  S3.

(2) Jutiklin s klaviat ros mygtuk  S3 iš naujo spauskite po 2–5 sekundes.
Mirksi šviesos diodas L3.

(3) Vairasvirt  patraukite  kair  (s mimas padargu).
Persijungia vožtuvas.
Padargo fiksatorius yra atidarytas.

Padargo fiksatoriaus uždarymas:

(1) Spustel kite jutiklin s klaviat ros mygtuk  S3. 

(2) Vairasvirt  ne trumpiau kaip 3 sekund ms traukite  kair  (s mimas padargu).
Šviesos diodas L3 užg sta.

(3) Apži r kite padargo fiksatori .
Padargo fiksatorius uždarytas.
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Darbas per pus  mažesniu grei iu
Darbams, kuriems reikia ypatingai tikslaus darbo su kroviniu, galite per pus  sumažinti priekinio
krautuvo hidraulikos greit .

Funkcij  jungimas ir išjungimas:

(1) „Pro Control“ nustatykite bud jimo režimu (žr. „ jungimas ir išjungimas“).

(2) Spustel kite jutiklin s klaviat ros mygtuk  S2 ir laikykite paspaud .

(3) Paspauskite T2 mygtuk .

(4) Atleiskite jutiklin s klaviat ros mygtuk  S2.
jungus per pus  mažesn  greit , mirksi šviesos diodas L2a bud jimo režimu.

Visiškas sl gio sumažinimas 3-iojoje valdymo grandin je

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l funkcij  sutrikimo!
Ši funkcija galima tik, kai yra „Hydac“ vožtuvai, priekiniuose krautuvuose su 3-i ja valdymo grandine ir
suaktyvinta slanki ja padargo pad timi. Taip gali b ti sunkiai sužaloti asmenys.

Patikrinkite, ar išpildytos visos trys s lygos.

Funkcij  jungimas ir išjungimas:

(1) „Pro Control“ nustatykite bud jimo režimu (žr. „ jungimas ir išjungimas“).

(2) Spustel kite jutiklin s klaviat ros mygtuk  S2 ir laikykite paspaud .

(3) Vairasvirt  judinkite iki galo  kair  (s mimas).
3-iojoje valdymo grandin je sl gis visiškai sumažintas.

Visiškas sl gio sumažinimas 4-ojoje valdymo grandin je

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l funkcij  sutrikimo!
Ši funkcija galima tik tada, kai yra „Hydac“ vožtuvai, priekiniuose krautuvuose su 3- ja bei 4- ja
valdymo grandine ir suaktyvinta slanki ja padargo pad timi. Taip gali b ti sunkiai sužaloti asmenys.

Patikrinkite, ar išpildytos visos trys s lygos.

Funkcij  jungimas ir išjungimas:

(1) „Pro Control“ nustatykite bud jimo režimu (žr. „ jungimas ir išjungimas“).

(2) Spustel kite jutiklin s klaviat ros mygtuk  S2 ir laikykite paspaud .

(3) Vairasvirt  judinkite iki galo  dešin  (išvertimas).
4-ojoje valdymo grandin je sl gis visiškai sumažintas.
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3.8.5 „STOLL Trac Control“

STOLL valdymo svirtis „Trac Control“ yra 
rankena su integruotais mygtukais. Ji gali 
pakeisti traktoriaus valdymo svirt , jei ši neturi 
pakankamai integruot  mygtuk .
Svirties valdymas, išskyrus slanki j  pad t , 
atitinka pagrindin  valdym , aprašyt  skyr. 3.8.1 
"Pagrindinis valdymas svirtimis". 

Mygtukai ant vairasvirt s pasirinktin ms funkcijoms
Pav. 24 „STOLL Trac Control“ (3 mygtukai)

B069

T1T1

T3T3

T2T2

(T1)(T1)

T5T5
(T2)(T2)

T4T4

(T3)(T3)

Mygtukas Svirtis Šviesos diodas Priekinio krautuvo pasirenkamas priedas

T1

Geltonas

 dešin L2b švie ia Greitojo iškrovimo funkcija

Dešin je / kair je L2a švie ia 3-ioji valdymo grandin

T2

Žalias

 priek Gr žinimo  reikiam  lyg  funkcija

T3

M lynas

 priek Slankioji str l s pad tis

Dešin je / kair je 4-oji valdymo grandin

T4

Raudonas

Pasirinktinai funkcijoms 

T5

Raudonas

Pasirinktinai funkcijoms 
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3.8.6 Jungikliai / perjungikliai

Greitesn s eigos ir greitojo ištuštinimo funkcijos /3-ia valdymo grandin

Kad b t  ne manoma vienu metu naudoti 
greitesn s eigos ir greitojo ištuštinimo funkcij  
(žr. skyr. 4.6 "Greitesn s eigos ištuštinimas (FS) 
ir greitasis ištuštinimas (FZ-L)") ir 3-
iosios valdymo grandin s funkcij  (žr. skyr. 4.9.1 
"Papildomos valdymo grandin s"), abi funkcijos 
yra priskirtos tam pa iam jungikliui.

RTL / 4-oji valdymo grandin

Šiuo jungikliu reikia parinkti 
4-osios valdymo grandin s (žr. skyr. 4.9.1 
"Papildomos valdymo grandin s") ir gr žinimo  
reikiam  lyg  (žr. skyr. 4.7 "Gr žinimas  reikiam  
lyg  (FZ-L)") funkcijas.

Šis jungiklis yra tik tada, kai valdymo svirtis 
yra ne trij  mygtuk .

Pav. 25 Jungiklis greitesn s eigos arba greitojo 
ištuštinimo funkcijai ir 3-iajai valdymo grandinei

Paaiškinimas
1 Jungiklio pad tis greitesn s eigos ir greitojo 

ištuštinimo funkcijoms
2 Jungiklio pad tis 3-iajai valdymo grandinei

3RD

11

22

B07C

Pav. 26 Jungiklis RTL (angl. „Return-to-Level“ – 
gr žinimo  reikiam  lyg ) funkcijai ir 4-
ajai valdymo grandinei

Paaiškinimas
1 Jungiklio pad tis RTL funkcijai
2 Jungiklio pad tis 4-ajai valdymo grandinei

4

RTL

TH

11

22

B08J
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3.8.7 „Comfort“ hidraulin  sistema

 ATSARGIAI

Sužalojim  ir materialini  nuostoli  pavojus d l netik t  priekinio krautuvo judesi
Traktoriuose su traktoriaus valdymo sistema d l hidraulin s sistemos „Comfort“ galimi nepageidaujami
priekinio krautuvo judesiai.

Patikrinkite, kad traktorius b t  be valdymo sistemos, kai jame yra rengta hidraulin  sistema
„Comfort“.
Kreipkit s  dirbtuves, jei pasitaiko netik t  arba nepageidaujam  traktoriaus judesi .

Hidraulin  sistema „Comfort“ jungia priekinio 
krautuvo hidraulin s sistemos vožtuv  arba 
originalias traktoriaus funkcijas 
(pvz., užpakalin s jungties arba priekinio 
k liklio).

Pav. 27 Jungiklis hidraulinei sistemai „Comfort“

Paaiškinimas
1 Jungiklio pad tis „Aktyvus priekinis krautuvas“
2 Jungiklio pad tis „Aktyvi originali funkcija“
3 Indikacin  lemput

11

22

33

B074

Indikacin  
lemput

Aprašymas

Švie ia Aktyvus priekinis 
krautuvas

Nešvie ia Aktyvi originali funkcija
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4 Funkcijos

4.1 Padargo fiksatorius

4.1.1 Mechaninis padargo fiksatorius

„Euro“, SMS ir kombinuotasis kei iamasis r mas

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l krentan io padargo!
Netinkamai užfiksavus padarg , jis gali nukristi ir sunkiai sužaloti netoli esan ius asmenis.

Visada patikrinkite, ar tinkamai užfiksuotas padargas.

 ATSARGIAI

Suspaudimo pavojus d l spyruokl s tempimo!
Padargo fiksatoriaus rankenoje yra tempiama spyruokl . Netinkamai naudojant, gali b ti sužalotos
rankos ir pirštai.

Ranken  aktyvinkite viena ranka ir imkite per vidur .
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Mechaninis padargo fiksatorius ant „Euro“, SMS 
arba kombinuotojo kei iamojo r mo fiksuojamas 
rankiniu b du.
Padargo kabliai prikabinami prie kei iamojo r mo 
viršutin s skersin s sijos.
Apa ioje padargas priglunda prie apatin s 
skersin s sijos. Abi padargo kilpos uždedamos 
ant kei iamojo r mo laikikli .
Atrama prilaiko, kad fiksatorius neužsidaryt . 
Keliant ranken  spyruokl  uždaro fiksatori , kai 
priekinio krautuvo kaiš iai prastumiami pro 
padargo kilpas.
Suaktyvinus funkcij  „S mimas“, str l s 
kreipiamasis elementas pakelia ranken  ir 
fiksatorius užsidaro automatiškai.

Nekelkite priekinio krautuvo aukš iau nei 
1,5 m, kol ne sitikinsite, kad padargo 
fiksatorius tinkamai užsifiksavo!

Pav. 28 Atidarytas (viršuje) ir uždarytas (apa ioje) 
fiksatoriai

Paaiškinimas
1 Kaušas
2 Kablys
3 Viršutin  skersin  sija
4 Rankena
5 Atrama
6 Kilpa
7 Spyruokl
8 Apatin  skersin  sija

B06O

11 3322

66

22

44 77 88

44

66

77

55
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Kei iamasis r mas „Skid-Steer“

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l krentan io padargo!
Netinkamai užfiksavus padarg , jis gali nukristi ir sunkiai sužaloti netoli esan ius asmenis.

Visada patikrinkite, ar tinkamai užfiksuotas padargas.

Mechaninis padargo fiksatorius ant kei iamojo 
r mo „Skid-Steer“ fiksuojamas rankiniu b du.
Padargams laikyti laikiklio plokšteli  briauna 
stumiama  padargo laikikl . Kai padargas yra 
priglud s prie kei iamojo r mo, fiksatorius 
uždaromas svirtimi. Fiksavimo kabliai užsikabina 
už padargo kilpos.

4.1.2 Hidraulinis padargo fiksatorius „Hydro-Lock“

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l krentan io padargo!
D l netinkamo montavimo ar valdymo padargas gali nukristi. Taip gali b ti sunkiai sužaloti arti esantys
asmenys.

Hidraulin  padargo fiksatori  paveskite montuoti tik specializuotos dirbtuv s personalui.
Naudokite tik STOLL numatyt  jungikl .
Prieš naudodami padargo fiksavimo funkcij , padarg  nuleiskite ant žem s arba saugaus pagrindo.

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l atidaryto padargo fiksatoriaus!
Naudojant padargo fiksavimo funkcij  be paskesnio s mimo, gali nepageidaujamai atsidaryti padargo
fiksatorius. Padargas tokiu atveju nukris ir gali sunkiai sužaloti arti esan ius asmenis.

Prieš naudodami padargo fiksavimo funkcij , padarg  nuleiskite ant žem s arba saugaus pagrindo.

Priekinis padargas pasirinktinai gali b ti su hidrauliniu padargo fiksatoriumi. Padargas tvirtinamas prie
kei iamojo r mo dviej  hidraulini  cilindr  aktyvinamu kaiš iu.

Pav. 29 

Paaiškinimas
1 Svirtis
2 Laikikli  plokštel s
3 Fiksavimo kabliai

33

22
11

B06M
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4.2 Pagrindin s funkcijos

 SP JIMAS

Sužalojimai ir materialiniai nuostoliai nukritus kroviniui arba nusileidus priekiniam krautuvui!
Naudojant ilgus arba toli  priek  išver ian ius padargus, gali pasikeisti mašinos svorio centras ir
automatiškai atsidaryti priekinio krautuvo sl gio ribojimo vožtuvas. Taip priekinis padargas išver ia arba
nusileidžia nekontroliuojamai ir gali sunkiai sužaloti bei padaryti žalos.

Neviršykite maksimalios priekinio krautuvo apkrovos.
Visada naudokite pakankam  atsvar  traktoriaus gale.
Prieš prad dami krovimo darbus paprašykite asmenis pasitraukti iš darbo srities.

Priekinis krautuvas yra su pagrindin mis funkcijomis, reikalingomis str lei ir padargui judinti.

K limas
Du k limo cilindrai išstumiami ir taip kelia str l  
bei padarg .
Nenaudojant lygiagretaus nukreipimo sistemos, 
kampas tarp str l s ir padargo išlieka vienodas, 
kad padargas pakeist  savo išlygiavim .
Naudojant lygiagretaus nukreipimo sistem , 
kampas tarp str l s ir padargo pasikei ia taip, 
kad padargas išlaikyt  savo pradin  išlygiavim .

Kaip judinamas padargas, žr. skyr. 4.5 
"Lygiagretaus nukreipimo sistema (FZ, FZ-
L)".

Nuleidimas
Du k limo cilindrai stumiami ir taip nuleidžia 
str l  bei padarg .
Nenaudojant lygiagretaus nukreipimo sistemos, 
kampas tarp str l s ir padargo išlieka vienodas, 
kad padargas pakeist  savo išlygiavim .
Naudojant lygiagretaus nukreipimo sistem , 
kampas tarp str l s ir padargo pasikei ia taip, 
kad padargas išlaikyt  savo pradin  išlygiavim .

Kaip judinamas padargas, žr. skyr. 4.5 
"Lygiagretaus nukreipimo sistema (FZ, FZ-
L)".

Pav. 30 K limo funkcija

Paaiškinimas
1 Kairysis ir dešinysis k limo cilindrai
2 Str l
3 Padargas

B01J

1133 22

Pav. 31 Nuleidimo funkcija

Paaiškinimas
1 Kairysis ir dešinysis k limo cilindrai
2 Str l
3 Padargas

B01K

11
22

33
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S mimas
Du padargo cilindrai stumiami ir taip pasuka 
padarg   virš . Padargas semia.

Išvertimas
Du padargo cilindrai išstumiami ir taip pasuka 
padarg  žemyn. Krovinys išver iamas.

Pav. 32 S mimo funkcija

Paaiškinimas
1 Kairysis ir dešinysis padargo cilindrai
2 Padargas

B01L

33 44

Pav. 33 Išvertimo funkcija

Paaiškinimas
1 Kairysis ir dešinysis padargo cilindrai
2 Padargas

B01M

33 44
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4.3 Slankioji pad tis

 SP JIMAS

Galimas sužalojim  pavojus d l netik to judesio!
Jei priekinis krautuvas nuleidžiamas ne iki galo, jungus slanki j  pad t  hidrauliniuose cilindruose gali
susidaryti vakuumas. D l to v liau nekontroliuojamai nusileidžia priekinis krautuvas. Taip gali b ti
sužaloti arba suspausti asmenys.

Slanki j  pad t  naudokite tik visiškai nuleid  priekin  krautuv .
Slankiosios pad ties nenaudokite su padargais, prie kuri  turi b ti kiti asmenys.
Slanki j  pad t  naudokite tik tuomet, kai pavojaus srityje n ra asmen .
Nesemkite, kai yra nustatyta slankioji pad tis.

 SP JIMAS

Galimas sužalojim  pavojus d l netik to judesio!
Priekiniuose krautuvuose FZ su RTL funkcija parinkus greitojo ištuštinimo funkcij  priekinis krautuvas
gali nusileisti, jei prieš tai buvo semiama jungus slanki j  pad t . Taip gali b ti sužaloti arba suspausti
asmenys.

Slankiosios pad ties nenaudokite su padargais, prie kuri  turi b ti kiti asmenys.
Slanki j  pad t  naudokite tik tuomet, kai pavojaus srityje n ra asmen .
Nesemkite, kai yra nustatyta slankioji pad tis.

 SP JIMAS

Galimas sužalojim  pavojus apsivertus padargui!
Priekiniuose krautuvuose FS funkcijoms S mimas ir Išvertimas draudžiama aktyvinti padargams
slanki j  pad t . Taip padargas gali netik tai apsiversti atgal. D l to gali vykti sunki  nelaiming
atsitikim . 

Primontuojama turi b ti taip, kad suaktyvinti slanki j  pad t  priekiniuose krautuvuose b t
ne manoma. Jei taip n ra, kreipkit s  specializuot  dirbtuv  ir paveskite išaktyvinti slanki j  pad t
funkcijoms S mimas ir Išvertimas. 

Slankioji pad tis skirta geresniam prisitaikymui prie žem s, nes padargas gali jud ti pagal pagrindo
kont r  ir juo „slinkti“.
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4.3.1 Slankioji str l s pad tis

Slankiajai str l s pad iai nustatyti 
hidrauliniuose cilindruose visiškai sumažinamas 
sl gis, t. y. jie atidaromi  bak . Priekinis 
krautuvas d l savojo svorio nusileidžia ant 
žem s.

Slankiosios str l s pad ties aktyvinimas:

(1) Visiškai nuleiskite priekin  krautuv .

(2) Valdymo svirt  stumkite visiškai  priek , kol ji 
užsifiksuos (žr. skyr. 3.8 "Valdymo 
elementai").
Slankioji pad tis yra suaktyvinta.

4.3.2 Slankioji padargo pad tis

Slankiajai padargo pad iai nustatyti priekiniame krautuve turi b ti sumontuoti „Hydac“ vožtuvai,
lygiagretaus nukreipimo sistema ir valdymo elementas „STOLL Pro Control“. 
Slankioji pad tis padargui turi b ti aktyvinama „STOLL Pro Control“ montuojant. 

Slankiosios padargo pad ties aktyvinimas:

(1) Nuleiskite priekin  krautuv  beveik iki žem s.

(2) Valdymo svirt  judinkite  dešin  ir spauskite mygtuk  T2 (žali ) (žr. skyr. 3.8.4 "„STOLL Pro
Control“").
Slankioji pad tis yra suaktyvinta.

Pav. 34 Priekinio krautuvo slankioji pad tis

Paaiškinimas
1 Hidraulinis cilindras
2 Padargas
3 Žem

B008

11
22

33
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4.4 Darbo padargo pad ties indikatorius

Padargo pad ties indikatorius yra ant kairiojo 
padargo cilindro. Jame galima matyti padargo 
horizontali  pad t  nuo vairuotojo s dyn s.
Strypas yra pritvirtintas prie apatinio guolio 
kaiš io ir eina per vamzd , kuris yra tvirtinimo 
elementu pritvirtintas prie viršutinio guolio 
kaiš io. Išvertimo arba s mimo metu strypas juda 
vamzdyje. Horizontalioje padargo pad tyje 
strypas ir vamzdis sutampa.

Indikatoriaus nustatymas:

(1) Nustatykite padarg   horizontali  pad t .

(2) Priekin  krautuv  nuleiskite iki žem s.

(3) Pastatykite traktori .
Patraukite stov jimo stabd .
Išjunkite varikl .

(4) Atsukite gnybto sraigt .

(5) Vamzd  tvirtinimo elemente pastumkite taip, 
kad sutapt  vamzdžio ir strypo viršutiniai 
galai.

(6) Priveržkite gnybto sraigt .
Indikatorius yra nustatytas.

4.5 Lygiagretaus nukreipimo sistema (FZ, FZ-L)

Kai yra lygiagretaus nukreipimo sistema, traukli  
ir svir i  sistema užtikrina pastov  padargo 
išlygiavim  / posvyr .
Funkcija geriausia tinka pad klams ir ritiniams 
krauti.

Funkcija gali b ti vykdoma tik tada, kai 
padargas horizontalioje pad tyje arba yra 
išverstas.

Pav. 35 Padargo pad ties indikatorius

Paaiškinimas
1 Gnybto sraigtas
2 Tvirtinimo elementas
3 Vamzdis
4 Strypas

11

33

44

22

B01E

Pav. 36 Lygiagretaus nukreipimo sistema

Paaiškinimas
1 Traukli  ir svir i  sistema
2 Padargas

B06G
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4.6 Greitesn s eigos ištuštinimas (FS) ir greitasis ištuštinimas (FZ-L)

 ATSARGIAI

Galimas nelaiming  atsitikim  pavojus d l netinkamo greitesn s eigos ištuštinimo funkcijos
naudojimo!
Jei greitesn s eigos ištuštinimo funkcija suaktyvinama ne per išvertimo proces , gali stipriai sumaž ti
sl gis hidraulin je sistemoje. D l atsiradusio neaiškaus ir nekontroliuojamo priekinio krautuvo veikimo
galimi nelaimingi atsitikimai.

Greitesn s eigos ištuštinimo funkcij  naudokite tik išvertimo metu.

 ATSARGIAI

Nelaiming  atsitikim  pavojus d l netinkamo greitesn s eigos ir greitojo ištuštinimo funkcij
naudojimo!
Naudojant greitesn s eigos arba greit j  ištuštinim  padargams su hidraulin mis funkcijomis, gali b ti
pažeistos hidraulin s linijos. Taip kyla didesnis nelaiming  atsitikim  pavojus.

Greitesn s eigos ir greit j  ištuštinim  naudokite tik padargams be hidraulini  funkcij .

Greitesn  eigos ištuštinimas (FS-Eilgang)
Papildomas vožtuvas ant padargo cilindro 
parinkus greitesn s eigos ištuštinim  užtikrina 
greitesn  padargo išvertim .
Hidraulin  alyva tada iš padargo cilindro s mimo 
pus s nukreipiama  išvertimo pus , kad siurblys 
b t  neapkrautas.
Žr. skyr. 3.8 "Valdymo elementai" apie greitesn s 
eigos ištuštinimo valdym .

Greitasis ištuštinimas (FZ-L)
Papildomas vožtuvas ant padargo cilindro 
greitojo ištuštinimo metu užtikrina, kad krovinys 
b t  iš karto išverstas.
Vožtuvu sudaroma jungtis tarp padargo s mimo 
pus s ir išvertimo pus s. Išvertimo procesas 
pradedamas paspaudus mygtuk  ir 
pagreitinamas padargo bei krovinio sav ja mase.

Suaktyvinus mygtuk  padargas be 
hidraulinio aktyvinimo iš karto išver ia.

Žr. skyr. 3.8 "Valdymo elementai" apie greitojo 
ištuštinimo valdym .

Pav. 37 Greitesn s eigos arba greitasis ištuštinimas
B06H
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4.7 Gr žinimas  reikiam  lyg  (FZ-L)

 SP JIMAS

Galimas sužalojim  pavojus d l nekontroliuojamo nusileidimo!
Suaktyvinus mygtuk  RTL išvertimo metu, priekinis krautuvas nusileidžia. Be to, išvertimo metu su
nepakankamu alyvos tiekimu gali susidaryti vakuumas, d l kurio taip pat nusileidžia priekinis krautuvas.
Taip gali b ti sužaloti arti esantys asmenys.

Mygtuk  RTL spauskite tik nuleisdami priekin  krautuv .
Jei manoma, nesumažinkite tiekiamo alyvos kiekio.
Jei reikia, padidinkite tuš iosios eigos sukimosi greit .

Gr žinimo  reikiam  lyg  jutiklis yra prie 
indikatoriaus ant kairiojo padargo cilindro. D l jo 
manomas automatinis priekinio krautuvo 
nuleidimas  prieš tai nustatyt  pradin  pad t  
paspaudus mygtuk . Taip vis  pirma 
supaprastinami krovimo darbai su dažnai 
pasikartojan iais judesiais.
Be to, papildomas vožtuvas ant padargo cilindro 
užtikrina išsiveržian ios hidraulin s alyvos 
nuvedim  apylankos linija nuleidimo metu. 
Jutiklis kontroliuoja padargo pad t  ir siun ia 
signal  uždaryti vožtuv , kai padargas pasiekia 
savo prieš tai nustatyt  pad t .

Pav. 38 Gr žinimo  reikiam  lyg  funkcija
B06F
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Gr žinimo  reikiam  lyg  pad ties nustatymas:

(1) Nustatykite padarg   horizontali  pad t .

(2) Priekin  krautuv  nuleiskite iki žem s.

(3) Išjunkite traktori .
Patraukite stov jimo stabd .
Išjunkite varikl .

(4) Atsukite gnybto sraigt .

(5) Vamzd  tvirtinimo elemente pastumkite tiek, 
kad tarp viršutinio strypo galo ir viršutin s 
jutiklio briaunos b t  maždaug iki 10 mm 
atstumas.

(6) Priveržkite gnybto sraigt .

(7) Užveskite traktori .

(8) Pakelkite priekin  krautuv  ir išverskite.

(9) L tai nuleiskite priekin  krautuv  ir spauskite 
mygtuk  RTL (žr. skyr. 3.8 "Valdymo 
elementai").

(10) Patikrinkite padargo pad t .
Jei reikia, pastumkite vamzd   virš  arba 
apa i .

Gr žinimo  reikiam  lyg  pad tis yra 
nustatyta.

Pav. 39 Gr žinimo  reikiam  lyg  jutiklis indikatoriuje

Paaiškinimas
1 Jutiklis
2 Gnybto sraigtas
3 Tvirtinimo elementas
4 Vamzdis
5 Strypas

11

44

55

22

B06R

33
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4.8 Apsauga nuo nusileidimo

 SP JIMAS

Sužalojim  ir nelaiming  atsitikim  pavojus d l išver ian io padargo!
Apsaugas nuo nusileidimo apsaugo nuo priekinio krautuvo nusileidimo, bet ne nuo neplanuoto padargo
išvertimo. Asmenys, kurie turi b ti arti krovinio, gali b ti sužaloti nukritus kroviniui.

Priekinio krautuvo nejudinkite, kol pavojaus srityje yra asmen .
K limo proces  prad kite tik tuomet, kai visi asmenys pasitrauks iš pavojaus srities.

Apsaugas nuo nusileidimo pagal EN 12525/A1 apsaugo nuo staigaus priekinio krautuvo nusileidimo.
Jis naudojamas darbams su pakeltu priekiniu krautuvu, kuriuos atliekant mašinos darbo srityje turi b ti
kiti asmenys.
Apsaugas nuo nusileidimo n ra skirtas naudoti darbin ms platformoms, kuriomis gabenami žmon s.

4.9 Papildomos funkcijos

4.9.1 Papildomos valdymo grandin s

 SP JIMAS

Galimas suspaudimo pavojus nukritus kroviniui!
D l elektros sutrikim  valdymo elementai gali laikinai arba ilgai neveikti, tod l 3-iojoje arba 4-
ojoje valdymo grandin je vietoje hidraulin s padargo funkcijos suveikia funkcija Išvertimas arba
S mimas. Krentantis krovinys gali sužaloti vairuotoj  arba arti esan ius asmenis.

Prieš naudojim  patikrinkite visas priekinio krautuvo funkcijas be krovinio.
Sutrikim  atveju iš karto paleiskite valdymo svirt  ir nustatykite priekin  krautuv   saugi  pad t  ir
aplink .

Hidraulin ms padargo funkcijoms reikia sumontuoti papildomas valdymo grandines. Atitinkamos
hidraulin s jungtys yra ant kei iamojo r mo; jos gali b ti kištukin s, sriegin s arba daugiakištukin s.
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3-ioji valdymo grandin
Su 3-iosios valdymo grandin s perjungimo 
vožtuvu galima atlikti hidraulin s padargo 
funkcijas, pvz., viršutinio griebtuvo aktyvinim .

Apie valdym  žr. skyr. 3.8.6 "Jungikliai / 
perjungikliai".

4-oji valdymo grandin
Su 4-osios valdymo grandin s perjungimo 
vožtuvu galimos papildomo hidraulin s padargo 
funkcijos.

Apie valdym  žr. skyr. 3.8.6 "Jungikliai / 
perjungikliai".

Apie daugiakištukin s jungties valdym  žr. 
skyr. 3.7.2 "Daugiakištukin  jungtis „Hydro-
Fix“".

Ant savo priekinio krautuvo ir padarg  atitinkamai pažym kite hidraulines jungtis, kad j
nesupainiotum te.

Iš karto pakeiskite pažeistus arba pamestus ženklus (pvz., spalvotus gaubtelius).

Pav. 40 Papildoma 3-ioji valdymo grandin

Paaiškinimas
1 Sriegin  arba kištukin  jungtis 3-iajai valdymo 

grandinei

B06W
11

Pav. 41 Papildoma 4-oji valdymo grandin

Paaiškinimas
1 Daugiakištukin s jungtys skirtos 4-ajai valdymo 

grandinei
2 Daugiakištukin s jungtys skirtos 3-iajai valdymo 

grandinei

B06V

11 22
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4.9.2 „Comfort-Drive“

 SP JIMAS

Galimas suspaudimo pavojus!
jungus „Comfort-Drive“, priekinis krautuvas nusileidžia.

Prieš jungdami „Comfort-Drive“, visiškai ant žem s nuleiskite priekin  krautuv .

PRANEŠIMAS

Galimi materialiniai nuostoliai d l perkrovos!
jungus „Comfort-Drive“ priekinis krautuvas atliekant sunkius krovimo darbus (pvz., žem s kasimo

darb ) ir darbus su pad klams skirta šake gali b ti perkrautas ir taip pažeistas.
Prieš sunkius krovimo darbus, išjunkite „Comfort-Drive“.

„Comfort-Drive“ funkcija užtikrina ramesn  ir komfortiškesn  važiavim  su pakabintu priekiniu krautuvu
transportuojant ir važiuojant keliais. Skersiniame vamzdyje tam yra integruotas st moklinis
akumuliatorius, kuris sušvelnina sm gius važiuojant nelygiu pagrindu.

Pneumohidraulin  „Comfort-Drive“

Pneumohidraulin  „Comfort-Drive“ valdoma 
rankiniu b du. Tam ant priekinio krautuvo 
skersinio vamzdžio yra skiriamasis iaupas.

Pav. 42 Rankiniu b du aktyvinama „Comfort-Drive“

1 Skersinis vamzdis
2 Vožtuvo aktyvinimo svirtis

11

22

B06X

Svirties 
pad tis

Funkcija

Vertikali „Comfort Drive“ j.

Horizontali „Comfort-Drive“ išj.
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Elektrin  hidraulin  „Comfort-Drive“

 SP JIMAS

Galimas suspaudimo pavojus!
„Comfort-Drive“ taip pat suaktyvinama išjungus degim  arba atjungus elektros jungt . Tokiu atveju
priekinis krautuvas gali šiek tiek nusileisti ir taip sužaloti asmenis.

Prieš išjungdami degim  arba prieš atjungdami elektros jungt , priekin  krautuv  visiškai nuleiskite
ant žem s.

Elektrin  hidraulin  „Comfort-Drive“ aktyvinama 
jungikliu vairuotojo kabinoje.
Standartiškai vožtuvas ia atidarytas be srov s, t. 
y. aktyvus, kai vožtuvui netiekiama tampa.

Pasirinktinai specializuotoje dirbtuv je gali 
b ti papildomai pertvarkytas 
amortizatoriaus vožtuvas (žr. pertvarkymo 

komplekt  „Comfort-Drive“ uždarytas be 
srov s“). J  rekomenduojama naudoti, kai 
priekinis krautuvas dažniausiai naudojamas be 
„Comfort-Drive“.

Elektrin  hidraulin  „Comfort-Drive“ 
galima ir su „STOLL Pro Control“ (žr. skyr. 
3.8.4 "„STOLL Pro Control“").

Pav. 43 Jungikliu valdoma „Comfort-Drive“

Paaiškinimas
1 Jungiklio pad tis J.
2 Indikacin  lemput
3 Jungiklio pad tis IŠJ.

11

33
22

B06Y

Indikacin  
lemput

Aprašymas

Švie ia „Comfort Drive“ 
jungta

Nešvie ia „Comfort-Drive“ 
išjungta
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4.9.3 Nuleidimo droselis

 SP JIMAS

Galimi materialiniai nuostoliai d l perkrovos!
Priekinis krautuvas gali netolygiai nusileisti ir persikreipti, kai abu nuleidimo droseliai nustatyti
nevienodai; taip gali b ti sužaloti asmenys. 

Abiems droseliams nustatykite vienodas vertes.

Su nuleidimo droseliu galima nustatyti priekinio 
krautuvo nuleidimo greit . 
Abiejose str l s pus se yra po nuleidimo drosel . 
Nuleidimo droselis nustatomas atitinkamai 
sukimo ratuku. Ant sukimo ratuko yra skai iai, 
kad b t  galima tiksliau nustatyti.

4.9.4 Kamer  sistema

Kameros sistem  sudaro monitorius, kamera ir atitinkami kabeli  komplektai.
Su ja manomas tikslesnis darbas su priekiniu krautuvu ir primontuotais padargais.

Laikykit s kartu pristatytos kameros sistemos dokumentacijos.

5 Paleidimas

5.1 Pirmasis paleidimas

Pirmasis paleidimas atliekamas specializuotoje dirbtuv je. Ten taip pat atliekamas ir priekinio krautuvo
pakabinimas bei funkcij  patikrinimas. 

Specializuotos dirbtuv s personalo paprašykite instruktuoti ir paaiškinti iškilusius klausimus.

Prieš pirm  naudojim  perskaitykite eksploatavimo instrukcij .

Pra jus pirmosioms 5 eksploatavimo valandoms paprašykite, kad specializuot  dirbtuvi
darbuotojai priveržt  visus pakabinimo varžtus.

Patikrinkite visas priekinio krautuvo funkcijas be krovinio.

Pav. 44 Nuleidimo droselis

Paaiškinimas
1 Sukimo ratukas

B08K

11
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5.2 Patikrinimas prieš kiekvien  paleidim

Prieš kiekvien  paleidim  patikrinkite visus kontrolinio s rašo punktus.

Prireikus nustatytus tr kumus šalinkite saugioje pad tyje ir aplinkoje.

Priekin  krautuv  naudokite tik tada, kai yra užtikrintas tinkamas ir saugus valdymas.

Tikrinimas Taip pat žr. Atlikta

Prieš primontuojant priekin  krautuv

Ar prie traktoriaus ir prie priekinio krautuvo priklijuoti visi saugos lipdukai, ar jie 
tinkami?

Skyr. 2.10 "Saugos 
lipdukas"

Ar prijungti stabdži  pedalai? Skyr. 5.3.1 
"Traktoriaus 
paruošiamieji darbai"

Hidraulin  alyva: Ar pakankamas alyvos lygis?
Traktoriaus 
eksploatavimo 
instrukcija

Ar išjungta priekin s ašies pakaba?

Ar užsuktas priekinio k limo renginio skiriamasis iaupas?

Ar padangose esan io oro sl gio pakanka priekinio krautuvo režimui?

Ar gale primontuotas tinkamas balastinis svarmuo? Skyr. 5.3.2 
"Balastavimas"

Ar priveržti / papildomai priveržti primontuojam j  dali  tvirtinimo varžtai? Skyr. 5.1 "Pirmasis 
paleidimas"

Ar ant primontuojam j  dali  laikikli  (guoliavie i  ir slydimo pavirši ) n ra 
nešvarum , daž , ar jie sutepti tepalu?

Skyr. 8.1.1 "Tepimo 
vietos"

Ar suteptas priekinio krautuvo fiksatorius? Skyr. 8.1.1 "Tepimo 
vietos"

Primontuojant

Ar tinkamai prijungtos hidraulin s sistemos linijos? Skyr. 6.2 "Hidraulin s 
sistemos jung i  
valdymas"

Ar prijungtas priekinio krautuvo elektros laidas?

Ar tinkamai nustatytas priekinio krautuvo fiksatorius? Skyr. 5.4.1 "Priekinio 
krautuvo fiksatoriaus 
nustatymas FS ir FZ 
nuo 8 iki 50", 

skyr. 5.4.2 "Priekinio 
krautuvo dvigubo 
fiksatoriaus 
nustatymas nuo FZ 
50 iki 100"

Primontavus

Ar statymo atramos užlenktos ir užfiksuotos? Skyr. 6.1 "Statymo 
atram  valdymas"

Ar tinkamai užfiksuotas priekinio krautuvo fiksatorius? Skyr. 8.2.3 "Priekinio 
krautuvo fiksatoriaus 
technin s prieži ros 
nurodymai"

Ar tinkamai užfiksuotas padargo fiksatorius? Skyr. 4.1

Ar sparnas nustatytas priekinio krautuvo režimui?

Ar patikrintos funkcijos?
(Pagrindin s ir papildomos funkcijos).

Skyr. 3.8 "Valdymo 
elementai"
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5.3 Paruošiamieji darbai

5.3.1 Traktoriaus paruošiamieji darbai

PRANEŠIMAS

Materialiniai nuostoliai d l traktoriaus dalinio stabdymo!
Su pakabintu priekiniu krautuvu vienpusis stabdymas gali padaryti didel s žalos.

Prieš naudodami priekin  krautuv  sujunkite stabdži  pedalus traktoriuje.

Padalinti stabdži  pedalai skirti traktoriaus 
vairavimui palaikyti ir gali stabdyti atitinkamus 
vienos pus s ratus. Tokiu b du, pvz., važiuojant 
keliais galimi maži pasukimo ratai. Pakabinus 
priekin  krautuv  rekomenduojama, prieš 
paleidim  sujungti stabdži  pedalus.

Pav. 45 Stabdži  pedal  sujungimas
B00C
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5.3.2 Balastavimas

 SP JIMAS

Sunk s sužalojimai d l krentan ios mašinos!
Dirbant su priekiniu krautuvu neužd jus užpakalinio atsvaro, traktorius gali apvirsi bei sužaloti
vairuotoj  ir arti esan ius asmenis. Be to, kyla traktoriaus priekin s ašies perkrovos pavojus.

Dirbdami su priekiniu krautuvu visada naudokite pakankam  atsvar  traktoriaus gale.

Tinkamas traktoriaus balastavimas turi didel  
reikšm  stabilumo užtikrinimui. Šiam stabilumui 
taip pat turi takos pakrautos traktoriaus ir 
priekinio krautuvo kombinacijos svorio centras, 
geometrin s s lygos, svoris, darbo padargo 
pad tis ir krovinys darbo padarge, traktoriaus 
tarpv ž  ir rat  baz , pagreit jimo ir stabdymo 
procesai, taip pat važiuojamosios dalies savyb s. 
Esmin  priemon  stabilumui padidinti yra naudoti 
atsvar  arba užpakalin  svor , kuris primygtinai 
rekomenduojamas atliekant bet kokius darbus su 
priekiniu krautuvu. Jei eksploatuoti su 
užpakaliniu svoriu ne manoma, stabilum  galima 
padidinti atitinkamu užpakalini  rat  balastavimu 
(rat  svoriai) arba skys iu padangose.
Reikiamam balastavimo svoriui nustatyti galioja 
šios s lygos:
Kai priekinis krautuvas yra pilnai pakrautas su 
padargu priekin je pad tyje, užpakalin  ašis turi 
sudaryti ne mažiau kaip 20 % bendrojo svorio 
(traktoriaus, priekinio krautuvo, darbo padargo, 
krovinio ir atsvaro masi  suma) (žr. Pav. 46). Tai 
užtikrina stabilum  ir stabdži  veikim .

Pav. 46 Balastas, dirbant su priekiniu krautuvu

Pav. 47 Balastas, važiuojant keliais

≥ 20%

B078

≥ 20%

B079
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Pak lus priekin  krautuv  be padargo priekin  
ašis turi sudaryti ne mažiau kaip 20 % bendrojo 
svorio (žr. Pav. 47). Tai užtikrina valdomum  
važiuojant.

Laikykit s traktoriaus eksploatavimo 
instrukcijos bei priekin s ir užpakalin s ašies 
leidžiam  apkrov .

Formul  tiksliam užpakalinio svorio nustatymui 
yra nurodyta DIN EN 12525:2000-A2:   

Laikykit s atitinkamos naujausios DIN EN 
12525 versijos.   

Pav. 48 Statinio stabilumo apskai iavimas

G

b

N
+

l2 l1

M
+

B08N

P Traktoriaus mas  (kg)
( sk. str l  ir kei iam j  r m  be atsvaro)

M Atsvaro mas  (kg)
N Padargo mas  kg

( sk. maks. leidžiam  padargo apkrov )
Pastaba: maksimali leidžiama apkrova yra 
maksimali apkrova, kuri  gali saugiai kelti 
hidraulin  sistema. Ji ribojama krovinio 
forma arba tankiu. Kai naudojami keli 
skirtingi padargai, apskai iuojant reikt  imti 
nepalankiausi  atvej .

G Užpakalin s ašies apkrova (kg)
( sk. str l  ir kei iamasis r mas su 
maksimaliais siekiais be atsvaro)

B Atstumas tarp krovinio svorio centro 
padarge ir priekin s ašies vidurio, esant 
maksimaliam siekiui (mm)

l1 Atstumas tarp atsvaro svorio centro ir 
užpakalin s ašies vidurio (mm)

l2 Atstumas tarp traktoriaus rat  (mm)
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5.4 Priekinio krautuvo fiksatoriaus nustatymas

 ATSARGIAI

Galimi sužalojimai ir materialiniai nuostoliai d l netinkamai nustatyto fiksatoriaus!
Netinkamai nusta ius priekinio krautuvo fiksatori , priekinis padargas gali pajud ti laikikliuose ir juos
pažeisti. Priekinis krautuvas d l to gali nukristi, sužaloti arti esan ius asmenis ir sugadinti daiktus.

Pakabindami ir atkabindami visada patikrinkite fiksatori .
Reguliariai tikrinkite fiksatori  ir, jei reikia, nustatykite iš naujo.
Nauj  priekini  krautuv  fiksatorius po pirm j  eksploatavimo valand  paveržkite, kad
kompensuotum te galimai d l pavirši  glodinimo atsiradus  laisvum .

5.4.1 Priekinio krautuvo fiksatoriaus nustatymas FS ir FZ nuo 8 iki 50

Priekinio krautuvo fiksatoriaus nustatymas:

Veržliaraktis atviromis žiotimis, 24 mm dydžio
Terkšl  1/2“ su ilginam ja dalimi, lankstas ir
galinis veržliaraktis (žvaigždut ), 24 mm
dydžio

(1) Visiškai atidarykite fiksatori .
Spauskite svirt   virš .

Pav. 49 Fiksatoriaus atidarymas

Paaiškinimas
1 Svirtis

11

B06B
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(2) Veržliarakt  atviromis žiotimis statykite per 
svirties kreipiam j  plyš .

(3) Atlaisvinkite antveržl .

(4) Fiksavimo pleišt  nustatykite varžtu.

(5) V l priveržkite antveržl .

(6) Patikrinkite fiksatori .
Uždarykite ir atidarykite fiksatori .
Atkreipkite d mes   reikiam  rankos 
j g .
Jei reikia, iš naujo nustatykite fiksatori .

Priekinio krautuvo fiksatorius yra nustatytas.

Pav. 50 Padargo užd jimas

Paaiškinimas
1 Veržliaraktis atviromis žiotimis
2 Kreipiamasis plyšys
3 Terkšl

11

33

22

B06C

Pav. 51 Priekinio krautuvo fiksatoriaus vaizdas iš 
apa ios

Paaiškinimas
1 Svirtis
2 Fiksavimo pleištas
3 Antveržl
4 Varžtas

44
33

22

11

B06D
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5.4.2 Priekinio krautuvo dvigubo fiksatoriaus nustatymas nuo FZ 50 iki 100

Priekiniame krautuve FZ 50 pasirinktinai sumontuojamas dvigubas fiksatorius.

Priekinio krautuvo fiksatoriaus nustatymas:

Veržliaraktis atviromis žiotimis, 30 mm dydžio
Terkšl  1/2“ su ilginam ja dalimi, lankstas ir
galinis veržliaraktis (žvaigždut ), 30 mm
dydžio

(1) Atidarykite fiksatori .
Spauskite svirt   virš .

(2) Veržliarak iu atviromis žiotimis atlaisvinkite 
antveržl .

Pav. 52 Fiksatoriaus atidarymas

Paaiškinimas
1 Svirtis
2 Sukamoji sklend
3 Antveržl

332211
B07Y

Pav. 53 Padargo užd jimas

Paaiškinimas
1 Antveržl
2 Veržliaraktis atviromis žiotimis

2211
B07Z
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(3) Uždarykite fiksatori .
Spauskite svirt  žemyn.

(4) statom j  rakt  per ang  stumkite link 
varžto.

(5) Išsukite varžt .
Steb kite l kštin  spyruokl .

(6) Kai l kštin  spyruokl  tempta maksimaliai 
(n ra tarpo iki sukamosios sklend s), v l 
atpalaiduokite 1/4 s kio.

(7) Atidarykite fiksatori .

(8) Priveržkite antveržl .

(9) Uždarykite fiksatori .
Priekinio krautuvo fiksatorius yra nustatytas.

Pav. 54 Galinio veržliarak io st mimas iki varžto

Paaiškinimas
1 Galinis veržliaraktis
2 Svirtis

2211
B080

Pav. 55 Priekinio krautuvo fiksatoriaus vaizdas iš 
apa ios 

Paaiškinimas
1 Sukamoji sklend
2 Varžtas

11
B083

22

Pav. 56 

Paaiškinimas
1 Antveržl
2 Veržliaraktis atviromis žiotimis

2211
B07Z
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5.5 Priekinio krautuvo pakabinimas

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l nekontroliuojam  judesi
D l nekontroliuojam  priekinio krautuvo judesi  gali b ti sužaloti arti esantys pad j jai.

Priekinio krautuvo pakabinim  visada atlikite vieni be kit  asmen  pagalbos.
Prieš išlipdami iš kabinos, išjunkite traktori  ir visiškai sumažinkite sl g  hidraulin je sistemoje.

 SP JIMAS

Sužalojim  ir nelaiming  atsitikim  pavojus d l netinkamo priekinio krautuvo užfiksavimo!
Jei priekinio krautuvo fiksatorius nustatytas netinkamai, priekinis krautuvas gali išslysti ir sukelti
nelaimingus atsitikimus, sužaloti asmenis.

Užtikrinkite, kad priekinio krautuvo fiksatorius b t  nepriekaištingai nustatytas.

Priekinio krautuvo pakabinimas:

(1) Atidarykite priekinio krautuvo fiksatori .
Abi užfiksavimo svirtis perjunkite  virš .

(2) Traktoriumi l tai važiuokite  str l .
Atkreipkite d mes , kad abu blokavimo 
kaiš iai liest  slydimo b gelius ir 
griebiamuosius kablius.

Jei stumti iki galo ne manoma, priekin  krautuv  pakabinimui reikia išlygiuoti (žr. skyr. 5.6
"Priekinio krautuvo išlygiavimas pakabinimui").

Pav. 57 Priekinio krautuvo fiksatoriaus atidarymas
B07D

Pav. 58 Traktoriaus važiavimas  str l
B07E
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(3) Išjunkite traktori .
Patraukite stov jimo stabd .
Išjunkite varikl .
Visiškai sumažinkite sl g  hidraulin je 
sistemoje, t. .y. visas valdymo svirtis 
nustumkite  galin  pad t .

(4) Prijunkite priekinio krautuvo hidraulin s 
sistemos linijas (žr. skyr. 6.2 "Hidraulin s 
sistemos jung i  valdymas").

(5) Prijunkite elektros kabel .

(6) Užveskite traktori .

(7) Užfiksuokite priekinio krautuvo kaiš ius 
priekinio krautuvo laikikliuose.

Naudokite funkcij  K limas, kol priekinio 
krautuvo kaiš iai užsifiksuos laikikliuose.

(8) Uždarykite priekinio krautuvo fiksatori .
Naudokite funkcij  K limas, kol priekinis 
krautuvas bus šiek tiek virš žem s.
Patraukite stov jimo stabd .
Išjunkite varikl .
Abi užfiksavimo svirtis perjunkite atgal.

(9) Užlenkite statymo atramas.
Užlenkite abi statymo atramas (žr. 
skyr. 6.1 "Statymo atram  valdymas").

Priekinis krautuvas yra pakabintas ir 
parengtas naudoti.

Pav. 59 Traktoriaus išjungimas ir hidraulini  linij  
prijungimas

B07F

Pav. 60 Kaiš i  fiksavimas priekinio krautuvo 
laikikliuose

B07G

Pav. 61 Statymo atram  užlenkimas ir priekinio 
krautuvo fiksatoriaus uždarymas

B07H
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5.6 Priekinio krautuvo išlygiavimas pakabinimui

 SP JIMAS

Sužalojim  ir nelaiming  atsitikim  pavojus d l netinkamo priekinio krautuvo užfiksavimo!
Jei priekinio krautuvo fiksatorius nustatytas netinkamai, priekinis krautuvas gali išslysti ir sukelti
nelaimingus atsitikimus, sužaloti asmenis.

Užtikrinkite, kad priekinio krautuvo fiksatorius b t  nepriekaištingai nustatytas.

PRANEŠIMAS

Materialiniai nuostoliai d l grubaus valdymo!
Išlygiuojant priekin  krautuv , staig s judesiai gali pažeisti priekin  krautuv  ir laikiklius.

Prieš priekinio krautuvo pakabinim  patikrinkite, ar lengvai juda valdymo svirtys.
Traktori  ir priekin  krautuv  valdykite atsargiai.

Jei priekinis krautuvas pakabinamas pirm  kart  arba prieš tai buvo naudojamas ant kito traktoriaus,
priekinio krautuvo kolonos pakabinimui gali b ti per aukštai arba per žemai. Šiuo atveju priekinis
krautuvas pakabinimui turi b ti išlygiuotas.

Priekinio krautuvo išlygiavimas ir pakabinimas:

(1) Atlaisvinkite priekinio krautuvo fiksatori .
Abi užfiksavimo svirtis perjunkite  virš .

(2) Traktoriumi l tai važiuokite  str l .
Pavažiuokite traktoriumi  priek  tiek, kad laikikliai b t  kuo ar iau priekinio krautuvo kolon .

(3) Išjunkite traktori .
Patraukite stov jimo stabd .
Išjunkite varikl .
Visiškai sumažinkite sl g  hidraulin je sistemoje.

(4) Prijunkite hidraulines linijas.

(5) Prijunkite elektros kabel .

(6) Užveskite traktori .

(7) Išlygiuokite priekinio krautuvo kolonas.
Naudokite funkcijas K limas, Nuleidimas, Išvertimas ir S mimas, kol priekinio krautuvo kolonos
bus tinkamame aukštyje.

(8) Traktoriumi pavažiuokite  priek , kol abu blokavimo kaiš iai lies slydimo b gelius ir griebiamuosius
kablius.
Priekinis krautuvas pakabinimui ant traktoriaus išlygiuotas.

(9) Uždarykite priekinio krautuvo fiksatori .
Naudokite funkcij  K limas, kol priekinis krautuvas bus šiek tiek virš žem s.
Patraukite stov jimo stabd .
Išjunkite varikl .
Abi užfiksavimo svirtis perjunkite atgal.

(10) Užlenkite statymo atramas.
Užlenkite abi statymo atramas (žr. skyr. 6.1 "Statymo atram  valdymas").

Priekinis krautuvas yra pakabintas ir parengtas naudoti.



B58FZS 0000000078 LT 001 74

VALDYMAS

6 Valdymas

6.1 Statymo atram  valdymas

 ATSARGIAI

Suspaudimo pavojus d l pasukam  konstrukcini  dali !
Pasukus statymo atramas, gali b ti suspaustos gal n s.

Lenkdami  virš  statymo atramas, nekiškite rank  tarp statymo atramos ir str l s sijos.

Statymo atramos skirtos saugiam priekinio krautuvo pastatymui. Fiksavimo statrams iai užtikrina
priderinim  prie pastatymo su skirtingais padargais bei pastatymo ant vairi  pagrind .

Statymo atramos atlenkimas:

(1) Spauskite sklend , kad atsikabint .

(2) Statymo atram  atlenkite žemyn iki žem s.

(3) Patikrinkite, ar fiksavimo statramstis 
užsifiksavo fiksavimo srityje.
Statymo atrama yra atlenkta.

Statymo atramos užlenkimas:

(1) Fiksavimo statramst  pakelkite veikdami 
spyruokl s tempt  ir laikykite.

(2) Atsargiai kelkite statymo atram , kol 
fiksavimo statrams io virš n  pasitrauks iš 
fiksavimo srities.

(3) Atleiskite fiksavimo statramst .

(4) Statymo atram  šiek tiek stumtel j  
užlenkite  virš , kol užsikabins sklend .
Statymo atrama yra užlenkta.

Pav. 62 Statymo atrama

Paaiškinimas
1 Sklend
2 Statymo atrama
3 Fiksavimo sritis
4 Fiksavimo statramstis

B00Z

44
33

11
22

11 22
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6.2 Hidraulin s sistemos jung i  valdymas

6.2.1 Kištukin s jungties valdymas

Sujunkite kištukus su jungtimis:

(1) Nuimkite dengiamuosius gaubtelius.

(2) Prijunkite kištukus prie jung i .

(3) Užspauskite dengiamuosius gaubtelius, kad b t  išvengta nešvarum .
Kištukin s jungtys yra sujungtos.

Kištuk  ir jung i  atskyrimas:

(1) Ištraukite kištukus iš jung i .

(2) Užd kite dengiamuosius gaubtelius.
Kištukin s jungtys yra atskirtos.
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6.2.2 „Hydro-Fix“ valdymas

PRANEŠIMAS

Materialiniai nuostoliai d l nešvari  hidraulini  jung i !
Jei „Hydro-Fix“ jungtys valomos nereguliariai, kištukin s dalys gali netinkamai susijungti arba bandant
prijungti gali b ti pažeistos „Hydro-Fix“ dalys.

Reguliariai nuvalykite „Hydro-Fix“.
Visada naudokite apsauginius gaubtelius, kad b t  išvengta nešvarum .

Hidraulini  linij  prijungimas:

(1) Atidarykite apatin s dalies dangtel  (žr. skyr. 
3.7.2 "Daugiakištukin  jungtis „Hydro-Fix“").

(2) Paspauskite fiksavimo mygtuk  ir pasukite 
svirt   virš .

(3) Nuimkite viršutin s dalies apsaugin  
dangtel .

(4) Išimkite viršutin  dal  iš priekinio krautuvo 
laikiklio.

(5) Viršutin  dal , naudodami kreipiamuosius 
kaiš ius, statykite  apatin  dal .

(6) Pasukite svirt  žemyn.
Kreipiamoji kaiš iais spaudžia viršutin  dal  
prie apatin s dalies. Fiksavimo mygtukas 
iššoka.
Hidraulin s linijos yra prijungtos.

Hidraulini  linij  atjungimas:

(1) Paspauskite fiksavimo mygtuk  ir pasukite 
svirt   virš .

(2) Ištraukite viršutin  dal .

(3) Užd kite apsaugin  gaubtel .

(4) Viršutin  dal  užkabinkite už priekinio 
krautuvo.

(5) Uždarykite apatin s dalies dangtel .

(6) Pasukite svirt  žemyn.
Hidraulin s linijos yra atjungtos.

Pav. 63 „Hydro-Fix“

Paaiškinimas
1 Viršutin  „Hydro-Fix“ dalis
2 Kreipiamieji kaiš iai
3 Kaištis
4 Dangtis
5 Kreipiamoji
6 Svirtis
7 Fiksavimo mygtukas

11

22

6677

44

33

55

B060
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6.3 Padargo fiksatoriaus valdymas

6.3.1 Mechaninio padargo fiksatoriaus ant „Euro“, SMS arba kombinuotojo kei iamojo r mo 
valdymas

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l krentan io padargo!
Netinkamai užfiksavus padarg , jis gali nukristi ir sunkiai sužaloti netoli esan ius asmenis.

Visada patikrinkite, ar tinkamai užfiksuotas padargas.

 ATSARGIAI

Suspaudimo pavojus d l spyruokl s tempimo!
Padargo fiksatoriaus rankenoje yra tempiama spyruokl . Netinkamai naudojant, gali b ti sužalotos
rankos ir pirštai.

Ranken  aktyvinkite viena ranka ir imkite per vidur .

Padargo fiksatoriaus atidarymas:

(1) Pakelkite ir ištraukite ranken .

(2) Ranken  leiskite žemyn, kol iškyša 
užsikabins už kei iamojo r mo.
Padargo fiksatorius yra atidarytas.

Pav. 64 Mechaninis padargo fiksatorius

Paaiškinimas
1 Rankena
2 Iškyša

11 22
B012
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Padargo fiksatoriaus uždarymas:

Suaktyvinkite funkcij  S mimas. Priekin  
krautuv  leidžiama kelti ne aukš iau kaip 1,5 
m.
Padargo fiksatorius užsidaro automatiškai.

Padargo fiksatoriaus tikrinimas:

Patikrinkite, ar lipduko rodykli  smaigaliai 
yra prie pat vor s.

Patikrinkite, ar fiksavimo kaiš iai kišti  
padargo kilpas.

Padargams be hidraulini  funkcij :
Priekin  krautuv  nuleiskite arti žem s ir 
suaktyvinkite išvertimo funkcij .
arba
Padargo virš n  prispauskite prie žem s.
Tinkamai užfiksavus padargas lieka prie 
kei iamojo r mo.

Padargo fiksatorius yra patikrintas.

Pav. 65 Padargo fiksatoriaus tikrinimas pagal lipduk
B06P

Pav. 66 Nuleidimas ir išvertimas

Pav. 67 Padargo prispaudimas prie žem s

B07R

B07S
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6.3.2 Mechaninio padargo fiksatoriaus ant „Skid-Steer“ kei iamojo r mo valdymas

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l krentan io padargo!
Netinkamai užfiksavus padarg , jis gali nukristi ir sunkiai sužaloti netoli esan ius asmenis.

Visada patikrinkite, ar tinkamai užfiksuotas padargas.

Padargo fiksatoriaus atidarymas:

Ranken  abiejose pus se nuleiskite žemyn.
Padargo fiksatorius yra atidarytas.

Padargo fiksatoriaus uždarymas:

Ranken  abiejose pus se pakelkite aukštyn.
Padargo fiksatorius uždarytas.

Padargo fiksatoriaus tikrinimas:

Patikrinkite, ar abu kabliai tinkamai 
užsifiksuoti prie padargo.
Padargo fiksatorius yra patikrintas.

Pav. 68 Padargo fiksatorius ant „Skid-Steer“ kei iamojo 
r mo

Paaiškinimas
1 Rankena
2 Kablys

B076

11

22
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6.3.3 Hidraulinio padargo fiksatoriaus valdymas

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l krentan io padargo!
D l netinkamo montavimo ar valdymo padargas gali nukristi. Taip gali b ti sunkiai sužaloti arti esantys
asmenys.

Hidraulin  padargo fiksatori  paveskite montuoti tik specializuotos dirbtuv s personalui.
Naudokite tik STOLL numatyt  jungikl .
Prieš naudodami padargo fiksavimo funkcij , padarg  nuleiskite ant žem s arba saugaus pagrindo.

Padargo fiksatoriaus atidarymas:

(1) Blokavimo skl st  pastumkite žemyn ir 
suaktyvinkite jungikl .
Švie ia lemput .

(2) Naudokite funkcij  S mimas.
Padargo fiksatorius yra atidarytas.

Padargo fiksatoriaus uždarymas:

(1) Suaktyvinkite jungikl .

(2) Naudokite funkcij  S mimas.
Padargo fiksatorius uždarytas. Lemput  
nešvie ia.

Padargo fiksatori  valdyti galima ir su 
„STOLL Pro Control“ (žr. skyr. 3.8.4 
"„STOLL Pro Control“").

Padargo fiksatoriaus tikrinimas:

Patikrinkite, ar fiksavimo kaiš iai (geltoni) 
kišti  padargo kilpas.
Padargo fiksatorius yra patikrintas.

Pav. 69 Jungiklis „Hydro-Lock“

Paaiškinimas
1 Blokavimo skl stis
2 Lemput
3 Jungiklis

11

22
33

B075

Pav. 70 Hidraulinio padargo fiksatoriaus tikrinimas
B01S
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6.4 Padarg  tvirtinimas ir pad jimas

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l krentan io padargo!
Esant atidarytam ar netinkamai užfiksuotam padargo fiksatoriui, padargas gali nukristi. Taip gali b ti
sunkiai sužaloti arti esantys asmenys.

Padargo fiksatori  aktyvinkite tik tuomet, kai padargas yra nuleistas ant žem s arba pad tas ant
saugaus pagrindo.
Kiekvien  kart  prieš naudodami, patikrinkite, ar tinkamai užfiksuotas fiksatorius.

 SP JIMAS

Sužalojimai ir materialiniai nuostoliai nukritus kroviniui arba nusileidus priekiniam krautuvui!
Naudojant ilgus arba toli  priek  išver ian ius padargus, gali pasikeisti mašinos svorio centras ir
automatiškai atsidaryti priekinio krautuvo sl gio ribojimo vožtuvas. Taip priekinis padargas išver ia arba
nusileidžia nekontroliuojamai ir gali sunkiai sužaloti bei padaryti žalos.

Neviršykite maksimalios priekinio krautuvo apkrovos.
Visada naudokite pakankam  atsvar  traktoriaus gale.
Prieš prad dami krovimo darbus paprašykite asmenis pasitraukti iš darbo srities.

PRANEŠIMAS

Materialiniai nuostoliai d l netinkam  padarg !
Pritvirtinus per ilgus, per pla ius ar per sunkius padargus, gali b ti pažeistas traktorius, priekinis
krautuvas arba padargas.

Atkreipkite d mes   tinkamus str l s ir padarg  matmenis ir mas .
Naudokite tik priekiniam krautuvui ir primontuotam kei iamajam r mui numatytus padargus.
Naudokite tik atitinkamam darbui pritaikytus padargus.
Laikykit s padargo eksploatavimo instrukcijos.

6.4.1 Padarg  tvirtinimas su mechaniniu padargo fiksatoriumi prie „Euro“, SMS ir kombinuotojo 
kei iamojo r mo

 SP JIMAS

Sužalojim  ir materialini  nuostoli  pavojus d l krentan io padargo!
Automatinis fiksatorius veikia tik iki 1,5 m aukš io. Netinkamai užfiksuotas padargas gali nukristi ir
padaryti žalos aplinkai bei sužaloti.

Visada patikrinkite, ar tinkamas fiksavimas.

 ATSARGIAI

Suspaudimo pavojus d l spyruokl s tempimo!
Padargo fiksatoriaus rankenoje yra tempiama spyruokl . Netinkamai naudojant, gali b ti sužalotos
rankos ir pirštai.

Ranken  aktyvinkite viena ranka ir imkite per vidur .
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Padargo tvirtinimas:

(1) Atidarykite padargo fiksatori  (žr. skyr. 6.3.1 
"Mechaninio padargo fiksatoriaus ant „Euro“, 
SMS arba kombinuotojo kei iamojo r mo 
valdymas").

(2) Naudokite funkcij  Išvertimas, kol 
kei iamojo r mo viršutin  skersin  sija bus 
po padargo kabliu.

(3) Privažiuokite beveik prie padargo.

(4) Traktoriumi atsargiai pavažiuokite  priek , kol 
kei iamojo r mo skersin  sija priglus prie 
padargo.

Pav. 71 Padargo fiksatoriaus atidarymas

B08M

Pav. 72 Str l s pad ties nustatymas
B086

Pav. 73 Privažiavimas
B07O

Pav. 74 Užkabinimas
B07P
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(5) Naudokite funkcij  S mimas ir šiek tiek 
pavažiuokite  priek , kol užsikabins skersin  
sija.
Padargo fiksatorius užsidaro automatiškai.

(6) Patikrinkite padargo fiksatori  (žr. skyr. 6.3.1 
"Mechaninio padargo fiksatoriaus ant „Euro“, 
SMS arba kombinuotojo kei iamojo r mo 
valdymas").

(7) Jei reikia, sujunkite padargo hidraulines 
linijas su priekinio padargo jungtimis.

Priekin  krautuv  nuleiskite taip, kad 
padargas ant žem s b t  pad tas 
horizontaliai.
Išjunkite traktori .
Patraukite stov jimo stabd .
Visiškai sumažinkite sl g  hidraulin je 
sistemoje.
arba 
Suaktyvin  padargo funkcij  perjunkite 
valdymo svirtis  šonines galines pad tis, 
kad padargo hidraulin je sistemoje 
visiškai sumaž t  sl gis (žr. 3.8 
"Valdymo elementai").
Padargo hidraulin s sistemos linijas 
prijunkite prie kei iamojo r mo jung i .

Padargas yra pritvirtintas ir parengtas 
naudoti.

Pav. 75 Padargo fiksatoriaus atlaisvinimas
B07Q

Pav. 76 Padargo fiksatoriaus atlaisvinimas
B087
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6.4.2 Padarg  tvirtinimas su mechaniniu padargo fiksatoriumi prie kei iamojo r mo „Skid-Steer“

Padargo tvirtinimas:

(1) Atidarykite padargo fiksatori  (žr. skyr. 6.3.2 
"Mechaninio padargo fiksatoriaus ant „Skid-
Steer“ kei iamojo r mo valdymas").

(2) Privažiuokite beveik prie padargo.

(3) Naudokite funkcij  Išvertimas, kol 
kei iamojo r mo viršutin  skersin  sija bus 
po padargo kabliu.

(4) Traktoriumi atsargiai pavažiuokite  priek , kol 
kei iamojo r mo skersin  sija priglus prie 
padargo.

Pav. 77 Padargo fiksatoriaus atidarymas
B088

Pav. 78 Privažiavimas
B07O

Pav. 79 Užkabinimas
B07P
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(5) Išjunkite traktori .
Išjunkite varikl .
Patraukite stov jimo stabd .

(6) Padargo fiksatoriaus uždarymas rankiniu 
b du (žr. skyr. 6.3.2 "Mechaninio padargo 
fiksatoriaus ant „Skid-Steer“ kei iamojo 
r mo valdymas").

(7) Jei reikia, sujunkite padargo hidraulines 
linijas su priekinio padargo jungtimis.

Priekin  krautuv  nuleiskite taip, kad 
padargas ant žem s b t  pad tas 
horizontaliai.
Visiškai sumažinkite sl g  hidraulin je 
sistemoje.
arba 
Suaktyvin  padargo funkcij  perjunkite 
valdymo svirtis  šonines galines pad tis, 
kad padargo hidraulin je sistemoje 
visiškai sumaž t  sl gis (žr. 3.8 
"Valdymo elementai").
Padargo hidraulin s sistemos linijas 
prijunkite prie kei iamojo r mo jung i .

Padargas yra pritvirtintas ir parengtas 
naudoti.

Pav. 80 Padargo fiksatoriaus uždarymas
B089
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6.4.3 Padarg  tvirtinimas su hidrauliniu padargo fiksatoriumi

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l krentan io padargo!
D l netinkamo montavimo ar valdymo padargas gali nukristi. Taip gali b ti sunkiai sužaloti arti esantys
asmenys.

Hidraulin  padargo fiksatori  paveskite montuoti tik specializuotos dirbtuv s personalui.
Naudokite tik STOLL numatyt  jungikl .
Prieš naudodami padargo fiksavimo funkcij , padarg  nuleiskite ant žem s arba ant saugaus
pagrindo.

Padargo tvirtinimas:

(1) Privažiuokite beveik prie padargo.

(2) Atidarykite padargo fiksatori  (žr. skyr. 6.3.3 
"Hidraulinio padargo fiksatoriaus 
valdymas").

(3) Naudokite funkcij  Išvertimas, kol 
kei iamojo r mo viršutin  skersin  sija bus 
po padargo kabliais.

(4) Traktoriumi atsargiai pavažiuokite  priek , kol 
kei iamojo r mo skersin  sija priglus prie 
padargo.

(5) Uždarykite padargo fiksatori  (žr. skyr. 6.3.3 
"Hidraulinio padargo fiksatoriaus 
valdymas").

(6) Patikrinkite padargo fiksatori  (žr. skyr. 6.3.3 
"Hidraulinio padargo fiksatoriaus 
valdymas").

(7) Jei reikia, sujunkite padargo hidraulines 
linijas su priekinio padargo jungtimis.

Priekin  krautuv  nuleiskite taip, kad 
padargas ant žem s b t  pad tas 
horizontaliai.
Išjunkite varikl  ir junkite stov jimo 
stabd .
Visiškai sumažinkite sl g  hidraulin je 
sistemoje.
arba 
Suaktyvin  padargo funkcij  perjunkite 
valdymo svirtis  šonines galines pad tis, 
kad padargo hidraulin je sistemoje 
visiškai sumaž t  sl gis (žr. 3.8 
"Valdymo elementai").
Padargo hidraulin s sistemos linijas 
prijunkite prie kei iamojo r mo jung i .

Padargas yra pritvirtintas ir parengtas 
naudoti.

Pav. 81 Privažiavimas
B07O

Pav. 82 Užkabinimas
B07P
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6.4.4 Padarg  pad jimas

Padarg  pad jimas:

(1) Priekin  krautuv  nuleiskite ir padarg  
pad kite horizontaliai ant žem s arba ant 
saugaus pagrindo.

(2) Išjunkite traktori .
Patraukite stov jimo stabd .
Išjunkite varikl .
Visiškai sumažinkite sl g  hidraulin je 
sistemoje.
arba
Suaktyvin  padargo funkcij  perjunkite 
valdymo svirtis  šonines galines pad tis, 
kad padargo hidraulin je sistemoje 
visiškai sumaž t  sl gis (žr. 3.8 
"Valdymo elementai").

(3) Atidarykite padargo fiksatori  (žr. skyr. 6.3 
"Padargo fiksatoriaus valdymas").

(4) Jei reikia, hidraulines linijas atjunkite nuo 
kei iamojo r mo jung i  (žr. skyr. 3.7 
"Hidraulin s sistemos jungtys")..

(5) junkite traktori .

(6) Atkabinkite kei iam j  r m  iš padargo 
kabli .

Naudokite funkcij  Išvertimas, kol 
viršutin  skersin  sija bus po padargo 
kabliais.

(7) Traktoriumi l tai pavažiuokite atgal.

(8) Padarg , jei reikia, uždenkite apsauginiu 
tentu.
Padargas yra pad tas.

Pav. 83 Kei iamojo r mo atkabinimas

Pav. 84 Hidraulini  linij  atjungimas

B08C

B090

Pav. 85 Kei iamojo r mo atkabinimas

B07T

Pav. 86 Nuvažiavimas
B07U
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6.5 Lyginimas atbuline eiga

PRANEŠIMAS

Materialiniai nuostoliai d l netinkamo lyginimo!
Jei priekinis krautuvas netinkamai naudojamas lyginimui, mašina gali b ti perkrauta ir pažeista.

Lyginkite tik su kaušiniais padargais.
Lyginkite tik kaušo priekiniu kraštu.
Išlaikykite maksimal  kamp  45° tarp apatinio kaušo krašto iki žem s.
Kaušui esant šioje pad tyje, važiuokite tik atgal.
Neviršykite maksimalaus grei io 10 km/h.

Naudojant kaušin  padarg , su priekiniu krautuvu galima atlikti lengvus lyginimo darbus.

Lyginimas atbuline eiga:

(1) Nuleiskite priekin  krautuv .

(2) Išvertimo ir s mimo funkcij  naudokite, kol 
kampas tarp apatinio kaušo krašto ir žem s 
bus maks. 45°.

(3) L tai važiuokite atbuline eiga.
Žem  yra išlyginta.

Pav. 87 Lyginimas atbuline eiga
B049

10 km/h max.

45° max.
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6.6 Važiavimas keliais

 SP JIMAS

Nelaiming  atsitikim  ir sunki  sužalojim  pavojus d l krentan io krovinio!
Jei važiuojant keliu nukrist  krovinys, galimi nelaimingi atsitikimai ir sunk s eismo dalyvi  sužalojimai.

Keliais važiuokite tik be krovinio.

 SP JIMAS

Galimas nelaiming  atsitikim  ir sužalojim  pavojus d l netik t  priekinio krautuvo judesi !
Jei važiuojant keliu nety ia suaktyvinamas priekinis krautuvas, galimi nelaimingi atsitikimai ir asmen
sužalojimai. 

Prieš važiuodami keliais, užblokuokite valdymo svirtis arba priekinio krautuvo hidraulin  sistem .

 SP JIMAS

Galimas sužalojim  pavojus d l nekontroliuojamo priekinio krautuvo jud jimo!
Jei valdymo prietaisas ilgiau neaktyvinamas, gali, pvz., susidaryti temperat ros skirtumai tarp
hidraulin s alyvos ir valdymo prietaiso. Taip užspaudžiamos valdymo sklend s ir priekinis krautuvas
juda nekontroliuojamai. D l to gali vykti sunki  nelaiming  atsitikim .

Po ilgesni  kelioni  arba prastov  visada pirmiausia aktyvinkite funkcijas S mimas ir Išvertimas,
kad pašilt  valdymo prietaisas.
Funkcijas K limas ir Nuleidimas naudokite tik po pašildymo faz s.

 SP JIMAS

Nelaiming  atsitikim  pavojus d l pakelto priekinio krautuvo!
Važiuojant keliais pakeltas priekinis krautuvas gali apvirsti ir sukelti sunkius nelaimingus atsitikimus.

Visada naudokite pakankam  atsvar  traktoriaus gale.
Nevažiuokite grei iau nei 25 km/h.
Atsižvelkite  pasikeitusius mašinos matmenis.
Atkreipkite d mes   pravažiavimo aukšt , pvz., po tiltais, aukštosios tampos linijomis ir medžiais.
Labai atsargiai važiuokite pos kiais.
Atsižvelkite  ilgesn  stabdymo keli .
Sunkiai matomose vietose, jei reikia, paprašykite instruktuoti.

Važiuoti keliais traktoriumi su pakabintu priekiniu krautuvu leidžiama tik asmenims, kurie turi reikiam
vairuotojo pažym jim  ir žino keli  eismo taisykles.

Be to, laikykit s ši  nurodym :

Atkabinkite padarg , jei yra didesnis nei 3,5 m atstumas tarp vairuojamojo rato ir priekinio padargo
krašto.

Priekin  padarg  pakelkite taip, kad viršutinis padargo kraštas neb t  aukš iau 4 m, o apatinis
padargo kraštas b t  ne žemiau kaip 2 m virš važiuojamosios dalies.

Aktyvinkite važiavimo keliais apsaug  (žr. skyr. 6.6.1 "Važiavimo keliais apsaugo aktyvinimas ir
išaktyvinimas").

Suaktyvinkite „Comfort-Drive“, jei yra (žr. skyr. 4.9.2 "„Comfort-Drive“").

Laikykit s galiojan i  nacionalini  keli  eismo taisykli .
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6.6.1 Važiavimo keliais apsaugo aktyvinimas ir išaktyvinimas

6.6.2 Važiavimas pro žemas pravažiuojam sias vietas

Pravažiavimo, pvz., po tiltais, aukštos tampos linijomis arba medžiais, aukštis gali b ti per mažas
pakeltam priekiniam krautuvui. Šiuo atveju laikykit s ši  veiksm :

Važiavimas pro žemas pravažiuojam sias vietas:

(1) Prieš pravažiuojam j  viet  sustokite.

(2) Išaktyvinkite važiavimo keliais apsaug .

(3) Naudokite funkcij  S mimas ir Išvertimas, kad pašilt , jei reikia, valdymo prietaisas.

(4) Nuleiskite priekin  krautuv .

(5) Pravažiuokite pravažiuojam j  viet .

(6) Už pravažiuojamosios vietos pakelkite priekin  krautuv .

(7) Suaktyvinkite važiavimo keliais apsaug .
Pravažiuojamoji vieta yra pravažiuota.

Valdymo elementas Važiavimo keliais apsaugo 
aktyvinimas

Važiavimo keliais apsaugo 
išaktyvinimas

Kita 
informacija

Originali traktoriaus 
valdymo svirtis

Užsukite k limo linijos skiriam j  
iaup .

Žr. skyr. 3.8.2 
"Traktoriaus 
valdymo svirtis"

Originali traktoriaus 
valdymo svirtis ir 
papildoma hidraulin  
sistema „Comfort“

Priekin  krautuv  išaktyvinkite 
hidraulin s sistemos „Comfort“ 
jungikliu.

Žr. skyr. 3.8.7 
"„Comfort“ 
hidraulin  
sistema"

„STOLL Base Control“ Užblokuokite valdymo svirt . Žr. skyr. 3.8.3 
"„STOLL Base 
Control“"

„STOLL Pro Control“ Išjunkite priekin  krautuv . Žr. skyr. 3.8.4 
"„STOLL Pro 
Control“"
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6.7 Traktoriaus su priekiniu krautuvu statymas

 SP JIMAS

Galimas sužalojim  pavojus d l priekinio krautuvo nusileidimo!
Priekinis krautuvas ilgainiui leidžiasi, nes hidraulin je sistemoje maž ja sl gis. D l to galima žala ir
nelaimingi atsitikimai. 

Prieš pastatydami ir prieš išlipdami iš traktoriaus, visada nuleiskite priekin  krautuv .
Laikykit s vis  veiksm , kaip tinkamai pastatyti traktori  su priekiniu krautuvu.

Traktoriaus su priekiniu krautuvu statymas

(1) Priekin  krautuv  nuleiskite iki žem s.

(2) Išjunkite traktori .
Patraukite stov jimo stabd .
Išjunkite varikl .

(3) Visiškai sumažinkite sl g  hidraulin je sistemoje.
Visas valdymo svirtis nustumkite  galin  pad t .

(4) Ištraukite užvedimo raktel , kad traktoriumi nepasinaudot  pašaliniai.
Traktorius su priekiniu krautuvu yra saugiai pastatytas.

Pastatydami traktori  su priekiniu krautuvu, taip pat laikykit s ir traktoriaus eksploatavimo instrukcijos.
Nurodymai d l traktoriaus su priekiniu krautuvu pastatymo 9.1 "Laikinas eksploatavimo nutraukimas".
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7 Klaid  paieška sutrikim  atveju

 SP JIMAS

Pavojus gyvybei ir materialiniai nuostoliai d l nepakankamos saugos!
Netinkamai atlikti klaid  paieškos ir remonto darbai kenkia priekinio krautuvo saugai.

Reikalingus remonto darbus paveskite atlikti tik galiotos specializuotos dirbtuv s personalui.

Dažniausiai priekinio krautuvo sutrikimai atsiranda ne d l to, kad priekinis krautuvas netinkamai veikia.
Sutrikim  atvejais pirmiausia tikrinkite:

Ar traktoriaus hidraulin s sistemos bake pakanka alyvos?
Ar naudojate tinkam  alyv ?
Naudokite tik traktoriaus naudojimo instrukcijoje nurodyt  alyv . Netinkama alyva gali suputoti ir
atsiras nesandari  viet .
Ar hidraulin  alyva yra švari, ar joje n ra dr gm s? 
Prireikus pakeiskite alyv  ir filtr .
Ar tinkamai sumontuotos žarnos ir jungtys? 
Jungtys turi b ti užfiksuotos.
Ar žarnos ir jungtys nepažeistos, ar neprispaustos ir nepersisukusios?
Ar priekinio krautuvo cilindrai buvo kelis kartus perjungti  galines pad tis, kad iš linij  ir cilindr  b t
pašalintas oras?
Ar atsižvelg te  žem  lauko temperat r ?
Ar alyva jau kaito iki eksploatavimo temperat ros?

Jei nepavykt  pašalinti sutrikimo pagal šiuos punktus, gal pavyks sutrikim  rasti ir pašalinti pagal toliau
pateikt  lentel .

Netinkamai atliekant remonto darbus kyla pavojus saugai. Tod l pataisin s technin s prieži ros
darbus gali atlikti tik tinkam  kvalifikacij  turintis personalas! 
STOLL rekomenduoja remonto darbus pavesti atlikti specializuotoje dirbtuv je.
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Sutrikimo aprašymas Priežastis Klaidos šalinimas

Valdymo svirtis sunkiai juda. Sunkiai juda lankstieji lynai Patikrinkite, kaip pritvirtinti ir nutiesti 
lankstieji lynai, ar jie lengvai juda. Prireikus 
sutepkite lanks iuosius lynus alyva arba 
juos pakeiskite.

Sunkiai juda sklend s valdymo bloke Sklendes patikrinkite ir prireikus pakeiskite.

Priekinis krautuvas ir (arba) 
padargas veikia priešinga valdymo 
svir iai kryptimi.

Netinkamai prijungtos hidraulin s jungtys. Patikrinkite ir prireikus pakoreguokite 
hidraulines jungtis.

Netinkamai sumontuoti lankstieji lynai. Patikrinkite, kaip prijungti lankstieji lynai, 
prireikus pakoreguokite.

Netinkamai išlygiuotos valdymo svirtys. Patikrinkite montavimo pad t  ir prireikus 
pakeiskite lanks i j  lyn  prijungim .

Priekinis krautuvas, padargas ir 
padargas su hidrauline funkcija, 
pvz., viršutinis griebtuvas, juda per 
l tai arba visai nejuda.

Hidraulin je sistemoje per mažai alyvos. Patikrinkite alyvos lyg  ir prireikus jos 
papildykite.

Netinkamai prijungtos hidraulin s sistemos 
jungtys

Patikrinkite jungtis.

Susid v j s traktoriaus siurblys Patikrinkite ir prireikus pakeiskite 
traktoriaus siurbl .

Per silpnas alyvos srautas Patikrinkite traktoriaus hidraulin  sistem .

Per mažas variklio s ki  skai ius. Padidinkite variklio s ki  skai i .

Per šaltas hidraulin s sistemos skystis. Palaukite, kol hidraulin  sistema pasieks 
darbin  temperat r .

Padarge per daug krovinio. Pašalinkite dal  krovinio.

Sugedo hidraulin s sistemos jungtis. Patikrinkite jungtis ir prireikus jas 
pakeiskite.

Hidrauliniame cilindre atsirado vidinis 
nuot kis.

Patikrinkite cilindr , prireikus 
suremontuokite arba pakeiskite sugedus  
cilindr .

Netinkamai nustatytas sl gio ribojimo 
vožtuvas.

Patikrinkite, kaip nustatytas sl gio ribojimo 
vožtuvas.

Valdymo bloke atsirado vidinis nuot kis. Patikrinkite ir prireikus pakeiskite valdymo 
blok .

Netinkamai nustatytos valdymo svirtys Koreguokite valdymo svir i  nustatymus.

Viršutinio griebtuvo vožtuvas ne sijungia Magnet  ir sklendes patikrinkite bei 
prireikus pakeiskite.

Per maža k limo ir pl šimo j ga Per žemas alyvos sl gis Patikrinkite traktoriaus hidraulin  sistem .

Hidrauliniame cilindre atsirado vidinis 
nuot kis.

Patikrinkite cilindr , prireikus 
suremontuokite arba pakeiskite sugedus  
cilindr .

Padarge per daug krovinio. Pašalinkite dal  krovinio.

Netinkamai nustatytas arba suged s 
pirminis ar antrinis sl gio ribojimo vožtuvas

Patikrinkite sl gio ribojimo vožtuv  
nustatymus ir prireikus pakeiskite.

Valdymo bloke atsirado vidinis nuot kis. Patikrinkite ir prireikus pakeiskite valdymo 
blok .

Oras hidraulin je alyvoje 
(atpaž stama pagal putojant  
hidraulin s sistemos skyst )

Hidraulinis siurblys siurbia oro. Patikrinkite, ar neatsilaisvino tarp 
hidraulinio siurblio ir bako prijungtos linijos, 
ar nesugedo jungtys.

Užterštas hidraulin s sistemos filtras. Patikrinkite hidraulin s sistemos filtr , 
prireikus pakeiskite.

Per mažas alyvos kiekis bake Patikrinkite alyvos kiek , prireikus pilkite 
alyvos.

Sumaišytos alyvos r šys Naudokite tik rekomenduojamas alyvas.

Gr žtamosios alyvos leidimas Jungtis gr žtan iajai alyvai pagal 
nurodymus.
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Nuot kis iš priekinio krautuvo 
hidraulin s sistemos jung i  arba 
iš 3-iosios arba 4-osios valdymo 
grandin s.

D l prasiskverbusi  nešvarum  atsirado 
nesandari  viet .

Išvalykite jungtis, prireikus jas pakeiskite. 

Jei nenaudojate priekinio krautuvo arba 3-
iosios ar 4-osios valdymo grandin s, 
uždenkite hidraulin s sistemos jungtis 
apsauginiais dangteliais arba uždarykite 
„Hydrofix“ dangtel .

Jung i  susid v jimas arba pažeidimai Pakeiskite jungtis.

K limo arba nuleidimo metu 
stringa priekinis krautuvas, 
padargas ir padargas su hidrauline 
funkcija

Nevisiškai prijungta jungtis. Patikrinkite hidraulin s sistemos jungt .

Sugedo jungtis. Pakeiskite sugedusi  jungties dal .

Nevisiškai uždarytos „Hydro-Fix“, 
daugiaelement  jungtis ir padargo „Fix“

Patikrinkite, ar nedeformuota blokavimo 
svirtis. Patikrinkite, ar tinkamai užfiksuotos 
jungtys, prireikus pritvirtinkite.

Nuleidžiant krovin , priekinis 
krautuvas sisi buoja.

Per didelis nuleidimo greitis. Sumažinkite nuleidimo greit .

Priekiniam krautuvui veikiant FS 
greit ja eiga padargas yra 
nestabilus (padargas atsilenkia 
atgal).

Ištuštinimas tuš i ja eiga aktyvintas be 
išvertimo. Tod l hidraulin je sistemoje 
susidaro vakuumas.

Ištuštinim  greit ja eiga aktyvinkite tik 
išversdami. 

Padidinkite variklio s ki  skai i , kad b t  
tiekiama pakankamai alyvos.

Padargo cilindrai išsitraukia, ta iau 
ne sitraukia.

Sugedo padargo cilindro st moklio 
sandariklis, tod l susijung  st moklio ir 
žiedinis paviršiai.

Patikrinkite kiekvieno cilindro sandarum , 
prireikus pakeiskite sugedus  cilindr .

Prijungus greit j  eig  vožtuvinis 
skirstytuvas negr žta  pradin  pad t .

Išmontuokite vožtuvin  skirstytuv  ir 
patikrinkite, ar n ra nešvarumo daleli , 
prireikus pakeiskite.

Per mažas alyvos srautas Patikrinkite traktoriaus hidraulin  sistem .

Neužsidaro priekinio krautuvo valdymo 
bloko dvigubas sl gio ribojimo vožtuvas

Išvalykite dvigub  sl gio ribojimo vožtuv , 
prireikus pakeiskite.

Nesandarus hidraulin s sistemos 
blokas ir hidraulin  sistema.

Atsilaisvino varžtin s jungtys Priveržkite varžtines jungtis.

Tarp magneto ir vožtuvo atsirado nuot kis. Atsukite riev t sias veržles, išimkite 
magnet , magneto šerd  priveržkite 
veržliarak iu atviromis žiotimis.

Nuot kis tarp vožtuvo jungi . Priveržkite varžtus arba pakeiskite 
sandarinimo žiedus.

Pažeisti sandarikliai Pakeiskite sandarinamuosius žiedus, pvz., 
„Walform“.

S mimo metu priekinis krautuvas 
pasikelia iš nuleistos pad ties

Tr ksta alyvos pasukimo cilindro st moklio 
koto pus je

Nuleidimui padidinkite variklio s ki  
skai i .

Nuleidimas be slankiosios pad ties.

S mimo metu priekinis krautuvas 
pasikelia iš nuleistos pad ties ir po 
to išvertimo metu priekinis 
krautuvas labai greitai nusileidžia

Alyvos tr kumas pasukimo cilindro 
st moklio apatin je pus je

Po ankstesn s klaidos aktyvinkite tik 
k limo funkcij , kol priekinis krautuvas 
pasikels ir padargas jud s lygiagre iai.

Sutrikimo aprašymas Priežastis Klaidos šalinimas
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8 Profilaktin  prieži ra

 SP JIMAS

Sunki  sužalojim  pavojus d l nekontroliuojamo priekinio krautuvo nusileidimo!
Technin s prieži ros ir remonto darb  metu pakeltas priekinis krautuvas gali netik tai nusileisti ir
suspausti bei sužaloti asmenis.

Prieži ros darbus atlikite tik visiškai nuleid  priekin  krautuv .

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus apvirtus priekiniam krautuvui!
Jei priekinis krautuvas pastatomas ant statymo atram , jis prieži ros darbams stov s nepakankamai
saugiai. Priekinis krautuvas gali apvirsti ir sunkiai sužaloti arti esan ius asmenis.

Prieži ros darbus atlikite tik pakabin  priekin  krautuv .
Jei pakabinimas ne manomas, priekin  krautuv , kad nevirst , apsaugokite kranu arba su tinkamos
keliamosios galios lynais ar grandin mis.

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l sl gio veikiamos hidraulin s alyvos
Hidraulin je sistemoje sl gis gali likti ir išjungus traktori  bei atkabinus priekin  krautuv . Netinkamai
atliekant technin  prieži r , alyva gali ištrykšti dideliu sl giu ir sunkiai sužaloti arti esan ius asmenis.

Prieš atidarydami jungtis arba išmontuodami konstrukcines hidraulin s sistemos dalis, visiškai
sumažinkite sl g  hidraulin je sistemoje.
Ieškodami nesandari  viet , visada naudokite tinkamas pagalbines priemones.
Niekada neieškokite nesandari  viet , tikrindami pirštais.

 ATSARGIAI

Karštos mašinos dalys kelia nudegim  pavoj !
Eksploatavimo metu priekinio krautuvo ir traktoriaus hidraulin s sistemos konstrukcin s dalys ir kitos
mašinos dalys gali stipriai kaisti. Atliekant prieži ros darbus galima nudegti od .

Prieš prad dami prieži ros darbus, palaukite, kol mašinos ir konstrukcin s dalys atv s iki
žemesn s kaip 55 °C temperat ros.

Prieži ra padeda išlaikyti priekinio krautuvo funkcij  veikim  ir apsaugo nuo ankstyvo susid v jimo.
Išskiriamos šios priemon s:

Valymas ir prieži ra
Technin  prieži ra
Remontas



B58FZS 0000000078 LT 001 96

PROFILAKTIN  PRIEŽI RA

8.1 Valymas ir prieži ra

PRANEŠIMAS

Galimi materialiniai nuostoliai d l netinkam  valikli !
Netinkami valikliai gali pažeisti paviršius ir apsauginius taisus bei sugadinti sandariklius.

Naudokite tik tokius valiklius, kurie yra suderinami su renginio paviršiais ir sandarinimo
medžiagomis.

Priekin  krautuv  plaukite vandeniu ir švelniais valikliais.

Suteptus priekinio krautuvo paviršius po valymo v l sutepkite.

8.1.1 Tepimo vietos

Griebiam j  kabli  tepimo vietos
Priekinio krautuvo laikikliai turi b ti reguliariai tepami, žr. skyr. 8.1.2 "Tepimo planas".

Pav. 88 Priekinio krautuvo laikikli  tepimo vietos

Kiekvien  kart  pakabindami arba atkabindami priekin  krautuv , sutepkite priekinio krautuvo
laikikli  tepimo vietas, kad išvengtum te papildom  darbo s naud .

B067

11
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Priekinio krautuvo FS ir FZ tepimo vietos
Priekinio krautuvo FS kiekvienoje pus je yra po 9 tepimo vietas:

Pav. 89 FS tepimo vietos
B068
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Priekinio krautuvo FZ kiekvienoje pus je yra po 12 tepimo viet :

Pav. 90 FZ tepimo vietos

Tepimo mov  1 poz. galima pasiekti tik šiek tiek pak lus priekin  krautuv  ir pasta ius ant padargo
smaigalio.

8.1.2 Tepimo planas

Jei nešvarum  labai daug, sutrumpinkite tepimo intervalus.

Tepimo vieta Intervalas 
(eksploatavimo 
valandos)

Tepimo priemon

Guoliaviet s 20 val. Universalusis tepalas DIN 51502 K2K, 
ISO 6743 ISO-L-XCCEA2, arba atitinkamos 
kokyb s

Priekinio krautuvo laikikliai (griebiamasis 
kablys)

100 val.

Priekinio krautuvo fiksatorius 100 val. Universalusis tepalas arba tepimo alyva

B066

11
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8.2 Technin  prieži ra

 SP JIMAS

Pavojus gyvybei ir materialiniai nuostoliai d l nepakankamos technin s prieži ros!
Praleidus arba netinkamai atlikus technin s prieži ros darbus, kenkiama priekinio krautuvo saugai.

Atlikti technin  prieži r  paveskite tik galiotam personalui.
Šalinti pasteb tus tr kumus paveskite tik kvalifikuotam specializuotam personalui.
Laikykit s kituose dokumentuose pateikt  nurodym  d l technin s prieži ros darb , pvz., padarg .

Siekiant užtikrinti nepriekaišting  priekinio krautuvo eksploatavimo b kl , nurodytus technin s
prieži ros darbus nustatytais intervalais privalo atlikti galiotas specializuotas personalas.

Reguliariai pagal toliau aprašytus technin s prieži ros intervalus paveskite atlikti technin s
prieži ros darbus.

8.2.1 Technin s prieži ros planas

Nurodyti technin s prieži ros intervalai yra orientacin s reikšm s.

Pritaikykite intervalus pagal naudojimo s lygas.

Jei kilt  klausim , kreipkit s  specializuotos dirbtuv s personal .

Technin s prieži ros pad tis Veikla Intervalas 
[eksploatavimo valandos]

Varžtin s jungtys Patikrinkite, prireikus priveržkite (žr. skyr. 11.3 "Varžt  
priveržimo momentai")

100 val.

Guoliaviet s Sutepkite (žr. tepimo plan ). 20 val.

Priekinio krautuvo laikikliai 
(griebiamieji kabliai)

Sutepkite (žr. tepimo plan ). 100 val.

Patikrinkite nusid v jim  (žr.8.2.2 "Priekinio krautuvo 
laikikli  technin s prieži ros nurodymai").

200 val.

Priekinio krautuvo fiksatorius Patikrinkite nustatym . 20 val.

Sutepkite (žr. tepimo plan ). 100 val.

„Comfort-Drive“ Atsukite ir užsukite skiriam j  iaup . 100 val.1

Hidraulin s sistemos žarn  linijos Apži r kite, prireikus pakeiskite specializuotose 
dirbtuv se.

100 val.

Pakeiskite specializuotose dirbtuv se. 4 metai2

1 Bent vien  kart  per m nes .
2 Žr. nurodymus, pateiktus 8.2.5 "Hidraulini  linij  technin s prieži ros nurodymai"
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8.2.2 Priekinio krautuvo laikikli  technin s prieži ros nurodymai

 SP JIMAS

Sunki  sužalojim  pavojus atitr kus priekiniam krautuvui!
Stipriai susid v jus griebiamajam kabliui, priekinis krautuvas gali atitr kti nuo primontuojamosios dalies
ir sunkiai sužaloti vairuotoj  arba arti esan ius asmenis.

Reguliariai tikrinkite griebiamojo kablio susid v jim .
Priekin  krautuv  pakabinkite tik ant nesusid v jusi  ir nepažeist  laikikli .
Susid v jusias arba pažeistas primontuojam sias dalis paveskite suremontuoti arba pakeisti
galiotos specializuotos dirbtuv s personalui.

Griebiam j  kabli  susid v jimo laipsn  
tikrinkite pagal šiuos susid v jimo laipsnius:

Pav. 91 Griebiamojo kablio susid v jimo laipsnis

X

L

D

B04B

Kintamasi
s

Matmenys

L 300 mm

475 mm (FZ 100)

X Susid v jimo riba: 61 mm

Nominalusis matmuo: 
60 ±0,2 mm

D 40 mm
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8.2.3 Priekinio krautuvo fiksatoriaus technin s prieži ros nurodymai

Priekinio krautuvo fiksatoriaus FS ir FZ nuo 8 iki 50 tikrinimas

Priekinio krautuvo fiksatoriaus tikrinimas:

(1) Visiškai atidarykite fiksatori .

(2) Uždarykite fiksatori .
Atkreipkite d mes   reikiam  rankos 
j g , kai pradedamas tempimas krypties 
keitimo taške.
Svirt  nustumkite visiškai iki galo.
Kai fiksatorius uždarytas, svirtis negali 
slankioti.

(3) Jei reikia, iš naujo nustatykite fiksatori  (žr. 
skyr. 5.4.1 "Priekinio krautuvo fiksatoriaus 
nustatymas FS ir FZ nuo 8 iki 50").
Priekinio krautuvo fiksatorius yra patikrintas.

Priekinio krautuvo dvigubo fiksatoriaus nuo FZ 50 iki 100 tikrinimas

Priekinio krautuvo fiksatoriaus tikrinimas:

(1) Uždarykite fiksatori .
Spauskite svirt  žemyn.

Pav. 92 Priekinio krautuvo fiksatoriaus tikrinimas

1 Svirtis

11

B06B

Pav. 93 Priekinio krautuvo fiksatoriaus tikrinimas

Paaiškinimas
1 Sukamoji sklend
2 Svirtis

11

22
B07W
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(2) Nup skite fiksatori  susl gtuoju oru.

(3) Steb kite tarp  tarp l kštini  spyruokli  ir 
sukamosios sklend s.
Fiksavimo pleištas yra maksimaliai veržtas, 
kai tarpo beveik nelieka arba l kštin  
spyruokl  yra plokš ia.

(4) Jei reikia, iš naujo nustatykite fiksatori  (žr. 
skyr. 5.4.2 "Priekinio krautuvo dvigubo 
fiksatoriaus nustatymas nuo FZ 50 iki 100").
Priekinio krautuvo fiksatorius yra patikrintas.

8.2.4 „Comfort-Drive“ technin s prieži ros nurodymai

 SP JIMAS

Sunki  sužalojim  pavojus d l didelio duj  ir alyvos sl gio!
Netinkamai naudodami pneumatin  akumuliatori , galite sunkiai susižaloti.

Prieš prad dami bet kokius darbus, visiškai sumažinkite alyvos sl g  pneumatiniame
akumuliatoriuje.
Neatidarykite pneumatinio akumuliatoriaus.
Paveskite kvalifikuotam specializuotam personalui arba galiotos dirbtuv s personalui papildyti
duj .
galiotos specializuotos dirbtuv s personalui paveskite pakeisti sugedus  pneumatin  akumuliatori .

Alyvos sl gio sumažinimas pneumatiniame akumuliatoriuje:

(1) Visiškai nuleiskite priekin  krautuv  ant žem s.

(2) Išjunkite traktori .
Patraukite stov jimo stabd .
Išjunkite varikl .

(3) junkite „Comfort-Drive“ (žr. skyr. 4.9.2 "„Comfort-Drive“").

(4) Prireikus v l junkite degim , jei naudojamas elektrinis vožtuvas.

 Jei traktoriuje montuota hidraulin  sistema „Open-Center“, vis  toliau prijungt  vartotoj
valdymo svirtys turi b ti nulin je pad tyje.

(5) Visiškai sumažinkite sl g  hidraulin je sistemoje.
Visas valdymo svirtis nustumkite  galin  pad t .

(6) Valdymo svirt  kelioms sekund ms perjunkite  pad t  Nuleidimas, kad pneumatiniame
akumuliatoriuje sumaž t  sl gis.
Alyvos sl gis pneumatiniame akumuliatoriuje yra visiškai sumažintas.

Pav. 94 Tarpo tikrinimas

Paaiškinimas
1 Sukamoji sklend
2 L kštin s spyruokl s

2211
B07X
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8.2.5 Hidraulini  linij  technin s prieži ros nurodymai

 SP JIMAS

Nelaiming  atsitikim  ir sužalojim  pavojus d l sugadint  hidraulin s sistemos žarn !
Jei hidraulin s sistemos žarnos yra sugadintos arba susid v jusios, hidraulin  alyva gali
nekontroliuojamai išsiveržti ir sužaloti asmenis arba pakenkti priekinio krautuvo saugai.

Nenaudokite hidraulini  žarn  linij , kurios pagamintos seniau kaip prieš 6 metus.
Nenaudokite hidraulini  žarn  linij , kuri  žarn  medžiagoms daugiau kaip 10 met .
Keitimo interval  trumpinkite, jei žarnos susid vi anks iau.
Atlikdami bet kokius hidraulin s sistemos prieži ros darbus, naudokite asmenines apsaugos
priemones, ypa  alyvai nelaidžias pirštines ir apsauginius akinius.
Paveskite pakeisti hidraulin s sistemos linijas, jei jos por tos ar sutr kin jusios.

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l didelio sl gio veikiamos hidraulin s alyvos!
Hidraulin je sistemoje sl gis gali likti ir išjungus traktori  bei atkabinus priekin  krautuv . Hidraulin
alyva gali išsiveržti dideliu sl giu ir sužaloti asmenis.

Prieš bet kokius technin s prieži ros darbus visiškai sumažinkite sl g  hidraulin je sistemoje.

Remiantis DIN 20066, hidraulin s sistemos žarn  linijas leidžiama laikyti ne ilgiau nei 2 metus ir naudoti
ne ilgiau nei 6 metus nuo pagaminimo datos. Esant normaliai apkrovai, naudojimo trukm  yra
mažiausia 4 metai.
Ant hidraulin s sistemos žarn  yra nurodytos dvi datos:

ant žarn  medžiagos, pvz., „1Q15“ reiškia, kad žarna pagaminta 2015 met  1-ame ketvirtyje;
ant armat ros, pvz., „0415“ arba „04/15“ reiškia, kad žarnos linija pagaminta 2015 met  balandžio
m nes .

8.2.6 Alyvos keitimo technin s prieži ros nurodymai

Priekinis krautuvas maitinamas iš traktoriaus alyvos cirkuliacijos kont ro.

Laikykit s traktoriaus alyvos keitimo interval .

Prieš keisdami alyv , nuleiskite priekin  krautuv  ant žem s.

Pakeit  hidraulin  alyv  arba baig  priekinio krautuvo hidraulin s sistemos prieži ros darbus,
priekin  krautuv  be krovinio kelis kartus judinkite  visas galines pad tis, kad pašalintum te galimai
patekus  or .
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8.3 Remontas

 SP JIMAS

Pavojus gyvybei ir materialiniai nuostoliai d l netinkamai atlikt  remonto darb !
Netinkamai atlikti klaid  paieškos ir remonto darbai kenkia priekinio krautuvo saugai ir gali s lygoti
sunkius nelaimingus atsitikimus ir sužalojimus.

Remonto darbus paveskite atlikti tik galiotos specializuotos dirbtuv s personalui.

Remontas apima konstrukcini  dali  keitim  ir taisym . Tai yra reikalinga tik tada, kai konstrukcin s
dalys buvo pažeistos po susid v jimo arba d l kit  išorini  aplinkybi .
Nurodymai specializuotos dirbtuv s personalui:

Visus reikiamus remonto darbus atlikite tinkamai pagal galiojan ias taisykles ir technikos
standartus.

Susid v jusi  arba pažeist  konstrukcini  dali niekada neremontuokite tik iš b tinumo.

Remontuodami naudokite tik originalias arba leidžiamas naudoti atsargines dalis (žr. skyr. 10.1
"Atsargin s dalys").
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Pakeiskite sandariklius.

9 Eksploatavimo nutraukimas

9.1 Laikinas eksploatavimo nutraukimas

 SP JIMAS

Sužalojim  pavojus d l nesaugaus pastatymo!
Jei priekinis krautuvas pastatomas netinkamai ir nesaugiai, jis gali apvirsti bei sužaloti arti esan ius
asmenis.

Priekin  krautuv  statykite tik su pakabintu padargu, kuris sveria mažiausia 70 kg.
Naudokite statymo atramas ir tinkamai užfiksuokite.
Priekin  krautuv  statykite ant pakankamos keliamosios galios lygaus pagrindo.

Priekinio krautuvo atkabinimas:

(1) Išjunkite traktori .
Patraukite stov jimo stabd .
Išjunkite varikl .

(2) Priekin  krautuv  nuleiskite iki žem s.

(3) Atlaisvinkite priekinio krautuvo fiksatori  
abiejose pus se (žr. skyr. 5.5 "Priekinio 
krautuvo pakabinimas").

(4) Atlenkite statymo atramas (žr. skyr. 6.1 
"Statymo atram  valdymas").

Pav. 95 Stov jimo stabdžio jungimas ir priekinio 
krautuvo nuleidimas

B07J

Pav. 96 Fiksatoriaus atlaisvinimas
B08D

Pav. 97 Statymo atram  atlenkimas
B07L
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(5) Užveskite traktori .

(6) Naudodami funkcij  Nuleidimas, 
atlaisvinkite priekinio krautuvo kaiš ius iš 
griebiam j  kabli .

(7) Išjunkite traktori .
Patraukite stov jimo stabd .
Išjunkite varikl .
Visiškai sumažinkite sl g  hidraulin je 
sistemoje, t. .y. visas valdymo svirtis 
nustumkite  galin  pad t .

(8) Atjunkite priekinio krautuvo hidraulin  
sistem .

(9) Atjunkite elektros sistem .

(10) Traktoriumi atsargiai išvažiuokite atgal iš 
priekinio krautuvo.

(11) Ant hidraulini  jung i  ir kištuk  užd kite 
apsauginius gaubtelius.

(12) Jei reikia, ant priekinio krautuvo užtempkite 
apsaugin  tent .
Priekinis krautuvas yra atkabintas.

9.2 Pakartotinis paleidimas

Pakartotinis priekinio krautuvo paleidimas:

(1) Nuo priekinio krautuvo nuimkite tent .

(2) Jei reikia, priekin  krautuv  išvalykite.

(3) Jei reikia, paveskite atlikti priekinio krautuvo technin  prieži r  (žr. skyr. 8.2.1 "Technin s
prieži ros planas").

(4) Atlikite „Patikrinim  prieš kiekvien  paleidim “ (žr. skyr. 5.2 "Patikrinimas prieš kiekvien
paleidim ").

(5) Patikrinkite visas priekinio krautuvo funkcijas.
Priekinis krautuvas v l yra parengtas naudoti.

Pav. 98 Hidraulin s sistemos atjungimas
B07M

Pav. 99 Traktoriaus išvažiavimas atbuline eiga
B091
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9.3 Galutinis eksploatavimo nutraukimas ir utilizavimas

PRANEŠIMAS

Žala aplinkai d l netinkamo utilizavimo!
Priekiniame krautuve yra eksploatacini  medžiag , elektrini  ir hidraulini  konstrukcini  dali , kurias
reikia šalinti atskirai. D l netinkamo utilizavimo galima žala aplinkai.

Utilizuodami laikykit s nacionalini  ir vietini  taisykli  bei aplinkos apsaugos nuostat .
Priekin  krautuv  utilizuoti perduokite prekybos atstovui arba specializuotai monei.

Priekiniam krautuvui n ra numatyta ribota naudojimo trukm . Utilizavimo atveju priekinio krautuvo
eksploatavim  reikia nutraukti ir tinkamai utilizuoti.

Taip pat b tina laikytis technin s prieži ros ir remonto saugos nurodym .
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10 Atsargin s dalys ir klient  aptarnavimo skyrius

10.1 Atsargin s dalys

PRANEŠIMAS

Sužalojim  pavojus ir materialiniai nuostoliai d l netinkam  atsargini  dali !
Naudojant neleidžiamas atsargines dalis, gali b ti pakenkta priekinio krautuvo saugai ir prarastas
leidimas eksploatuoti.

Naudokite tik originalias arba STOLL leidžiamas naudoti atsargines dalis.

Originalios atsargin s dalys ir tinkami reikmenys nurodyti atskiruose atsargini  dali  s rašuose.

Atsargini  dali  s rašus galima atsisi sti www.stoll-germany.com.

Saugos lipduk  užsakymo informacija

10.2 Klient  aptarnavimo skyrius

Jei turite klausim  d l savo priekinio krautuvo, kreipkit s šiais kontaktais:

Užsakymo 
Nr.

Pavadinimas Gauti lipdukai

3462690 Lipduk  rinkinys „Technika“ Po 1 lipduk  poz.Nr.1, 4, 5, 6, 7, 
Po 2 lipdukus poz.Nr.8

3431550 Lipduk  lapas „Technika, geltonas“ 2 lipdukai poz.Nr.3
1 lipdukas poz.Nr.9

3449070 Lipdukas „Kabina“ 1 lipdukas poz.Nr.2

3435500 Lipdukas „Hidraulinis padargo fiksatorius“ kabinoje 1 lipdukas poz.Nr.10

3435620 Lipdukas „Hidraulinis padargo fiksatorius“ 1 lipdukas poz.Nr.11

1439830 Lipdukas „Sl gin  alyva“ 1 lipdukas poz.Nr.12

1432670 Pneumatinio akumuliatoriaus lipdukas 1 lipdukas poz.Nr.13

3667720 Lipdukas „Darbo sritis“ 2 lipdukas poz.Nr.14

Bendrasis tel. 0 53 44 / 20-0

Pardavimo skyriaus faks. 0 53 44 / 20 182

Klient  aptarnavimo skyriaus el. 
paštas:

KD@stoll-germany.com

Internetas: www.stoll-germany.com

Adresas: „Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH“

Postfach 11 81
D-38266 Lengede

Bahnhofstr. 21
D-38268 Lengede
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11 Techniniai duomenys

11.1 Matmenys ir mas s

11.2 Triukšmo emisija

Emisijos garso sl gio lygis yra mažesnis kaip 70dB(A) (priklausomai nuo traktoriaus).

Priekinis 
krautuvas

Nominalusis 
plotis1

[mm]

Str l s ilgis2

[mm]
Nominalioji keliamoji galia3 

[daN]
Mas 4

[kg]

FS 8 916 2300 1660 356

FZ 8 2300 1660 406

FS 10 2500 1720 420

FZ 10 2500 1720 465

FS 20 2500 2120 425

FZ 20 2500 2120 475

FS 30 2720 1950 470

FZ 30 2720 1950 540

FS 40 2720 2240 480

FZ 45 2720 2260 580

FZ 50 2850 2430 680

FZ 60 3000 2630 790

FS 8.1 1100 2300 1660 366

FZ 8.1 2300 1660 416

FS 10.1 2500 1720 430

FZ 10.1 2500 1720 475

FS 20.1 2500 2120 435

FZ 20.1 2500 2120 485

FS 30.1 2720 1950 484

FZ 30.1 2720 1950 544

FS 40.1 2720 2240 494

FZ 45.1 2720 2260 594

FZ 50.1 2850 2430 694

FZ 60.1 3000 2630 805

FZ 80.1 3200 2740 850

FZ 100 1450 3500 3500 1250

1 Matuojama nuo vienos kolonos centro iki kitos kolonos centro.
2 Matuojama nuo str l s sukimo taško iki padargo sukimo taško.
3 Apskai iuojant ties padargo sukimo tašku nustatyta keliamoji galia, kai hidraulin s alyvos sl gis yra 185 bar, str l  pakelta 

iki 1,5 m ir tinkamai standartiškai primontuota. Kadangi naudojam  primontuojam j  dali  geometrija turi paisyti ir vairios 
traktoriaus rangos (padang  dydžio, aši  ir t. t.) specialiosios geometrijos, tam tikrais atvejais faktin s reikšm s gali b ti 
visiškai kitokios. Aukš iausioje priekinio krautuvo pad tyje k limo j ga yra iki 15 % mažesn , o k limo j ga ties žeme yra 
atitinkamai didesn .

4 Standartinis svoris be padargo, be specialios rangos. Tam tikrais atvejais galimi nuokrypiai.
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11.3 Varžt  priveržimo momentai

Atkreipkite d mes , kad sriegiai b t  švar s! Nurodyti priveržimo momentai taikomi švariems,
sausiems ir tepalu nesuteptiems varžtams ir sriegiams.

Varžt  priveržimo momentai

Sriegis

Tvirtumo klas

8.8 10.9

Nm lb-ft Nm lb-ft

M8 23 17 33 24

M8 x 1 25 18 35 26

M10 46 34 65 48

M10x1,25 49 36 69 51

M12 80 59 110 81

M12 x 1,5 84 62 118 87

M12x1,25 88 65 123 91

M14 130 96 180 133

M14x1,5 138 102 190 140

M16 190 140 270 199

M16x1,5 210 155 290 214

M18 270 199 380 280

M18x2 280 206 400 295

M18x1,5 300 221 420 310

M20 380 280 530 391

M20x2 400 295 560 413

M20x1,5 420 310 590 435

M22 510 376 720 531

M22x2 540 398 750 553

M22x1,5 560 413 790 582

M24 630 464 890 656

M24x2 680 501 950 700

M27 930 686 1310 966

M27x2 995 733 1400 1032

M30 1260 929 1770 1305

M30x2 1370 1010 1930 1423

5/8“ UNC (normalus) 175 129 245 180

5/8“ UNF (smulkus) 200 147 280 206

3/4" UNC (normalus) 380 280 530 391

3/4" UNF (smulkus) 420 310 590 435
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11.4 Hidraulin s sistemos schemos

11.4.1 FS ir FS greitosios eigos hidraulin s sistemos schema

Pav. 100 FS ir FS greitosios eigos hidraulin s sistemos schema

Paaiškinimas

F1, S1 4-oji valdymo grandin  (parinktis)

F2, S2 3-ioji valdymo grandin  (parinktis)

F3b, S3b Greitasis ištuštinimas (tik FS greitoji eiga)

F5, S5 „Comfort-Drive“ (pasirinktis)

F6, S6 „Hydro-Lock“ (pasirinktis)

P Traktoriaus sl gis

Z Degimas

B04G

210 bar 210 bar

P

Z

S1

S2 / S3b

A1 B1 A2B2

A2 A1

C2 C1
B2

B1

F2

F1

F1

F1F2

F5
F3b

F6

150 bar
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11.4.2 FZ ir FZ-L hidraulin s sistemos schema

Pav. 101 FZ ir FZ-L hidraulin s sistemos schema

Paaiškinimas

F1, S1 4-oji valdymo grandin  (parinktis)

F2, S2 3-ioji valdymo grandin  (parinktis)

F3a, S3a Greitojo ištuštinimo funkcija (tik FZ-L)

F4b, S4b Gr žtis  reikiam  lyg  (tik FZ-L)

F5, S5 „Comfort-Drive“ (pasirinktis)

F6, S6 „Hydro-Lock“ (pasirinktis)

P Traktoriaus sl gis

Z Degimas

B04F

210 bar 210 bar

S4b

P

Z

S2 / S3a

S1

B1 A1 A2B2

A2 A1

C2 C1
B2

B1

F2

F1F3a

F5

F4b

F1F2
F6

150 bar
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11.5 Elektros sujungimo schema

PRANEŠIMAS

Materialiniai nuostoliai d l netinkamos tampos arba tr kstamo lydžiojo saugiklio!
Jei viršijama nominalioji 12 V tampa arba jungiama ne uždegimo spynele, sistema gali b ti pažeista.

Nominali j  12 V tamp  junkite uždegimo spynele.
Jungt  apsaugokite lydžiuoju saugikliu.

Priekinio krautuvo str l s pasirenkamosios funkcijos nuo Q1 iki Q6 vaizduojamos supaprastintai, nes
jos priklauso nuo priekinio krautuvo tipo.

Pav. 102 Elektros sujungimo schema

Ši sujungimo schema netaikoma traktoriams su vienos svirties valdymo prietaisu Pro Control! 
Šiuo atveju turite laikytis „Pro Control“ montavimo ir naudojimo instrukcijos.

Paaiškinimas

Q1 4-oji valdymo grandin

Q2 3-ioji valdymo grandin

Q3 Greitesn s eigos (FS-Eilgang) arba greitasis ištuštinimas (FZ-L)

Q4 Gr žinimas  reikiam  lyg  (FZ-L)

Q5 „Comfort Drive“

Q6 „Hydro-Lock“ (hidraulinis padargo fiksatorius)

A Valdymo svirties mygtukai (kai kuriose valdymo svirtyse su rele)
-S2: 3. Valdymo grandin , greitasis ištuštinimas arba ištuštinimas greit ja eiga
-S4: Papildomas s mimas arba gr žtis  reikiam  lyg
-S1: 4. valdymo grandinei

B -S3: Perjungiklis, skirtas 3-ai valdymo grandinei / greitajam ištuštinimui arba ištuštinimu greit ja eiga

C „Comfort-Drive“ jungiklis su kontroline lempute

D „Hydro-Lock“ svirtinis jungiklis su kontroline lempute

E 4-osios valdymo grandin s diodas, mygtukas c tuo pa iu metu aktyvina 3-iosios valdymo grandin s vožtuv  Q2 ir 
perjungiamuoju vožtuvu Q1 ši  funkcij  perjungia  4- j  valdymo grandin .

F Slopinimo diodas sumažina d l elektromagnetini  vožtuv  atsirandan ias triktis.
Atsižvelgiant  rang , priekiniuose krautuvuose FS slopinimo diodai jungiami prie 1, 2 ir (arba) 3 gnybto, o 
priekiniuose krautuvuose FZ – prie 1, 2 ir (arba) 4 gnybto.

G Kištukas / kištukinis lizdas

4 4

33

1

2

1

2

77

5

6

5

6

2

3

1

2

7

3

1

7

2

-S1

-S5

-F1

-S6 -Q6

-Q5

-Q4

-Q3

-Q2

-Q1

-R4

-R3
(FS)

-R2-R1

-S4

-S2

-S3

bk

rd

ye

wh

bu

bn

gn/ye

bu

bubn

bk

bk
bk

bk

bk

bn

-R3
(FZ)

+12 V+12 V
Q1Q1

10 A10 A

AA

Q6Q6

Q5Q5

Q4Q4

Q3Q3

Q2Q2

EE

DD

CC

BB

FF

GG

B082
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11.6 Papildom  funkcij  hidraulini  vožtuv  išd stymas

Paveiksl lyje pavaizduotas papildom  funkcij  hidraulini  vožtuv  nuo Q1 iki Q6 išd stymas ant
priekinio krautuvo str l s skersinio vamzdžio. Pavaizduota yra maksimali ranga priekiniams
krautuvams FZ ( skaitant FZ-L) ir FS ( skaitant „FS-Eilgang“).
Pavadinimai nuo Q1 iki Q6 atitinka pavadinimus elektros rangos sujungimo schemoje (žr. skyr. 11.5
"Elektros sujungimo schema").

Pav. 103 Papildom  funkcij  hidraulini  vožtuv  išd stymas

Paaiškinimas

Q1 Hidraulinis vožtuvas 4-ajai valdymo grandinei

Q2 Hidraulinis vožtuvas 3-ajai valdymo grandinei

Q3 Hidraulinis vožtuvas greitesn s eigos ištuštinimui („FS-Eilgang“) arba greitajam ištuštinimui (FZ-L)

Q4 Hidraulinis vožtuvas papildomam s mimui arba gr žinimui  reikiam  lyg  (FZ-L)

Q5 Elektra valdomos „Comfort Drive“ hidraulinis vožtuvas

Q6 „Hydro-Lock“ hidraulinis vožtuvas (hidraulinis padargo fiksatorius)

Q1Q1

Q6Q6
Q5Q5

Q4Q4
Q2Q2

Q3Q3

Q1Q1

Q6Q6
Q5Q5

Q2Q2
Q3Q3

FZ

FS

B07V
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12 Atitikties deklaracija
(pagal EB mašin  direktyvos 2006/42/EB II priedo 1. A)

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstrasse 21
38268 Lengede, Deutschland (Vokietija)
deklaruoja, kad iš gamyklos išsi sta mašina atitinka toliau išvardytas direktyvas ir darniuosius
standartus ir yra pateikiama rinkai:

Mašina atitinka visus privalomus toliau nurodyt  direktyv  nuostatus: 
Tarybos direktyvos 2006/42/EB d l mašin , 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/30/ES d l elektromagnetinio suderinamumo
(EMS),
direktyvos 2014/68/ES d l sl gin s rangos tiekimo rinkai.

Pavadinimas: Priekinis krautuvas
Tipas: „Profiline“
Mašinos Nr.: 7015000–7999999
Naudojimo aprašymas / 
funkcija:

Priekinis krautuvas kaip pakabinamasis padargas yra „kei iamoji ranga“ 
pagal Mašin  direktyv  2006/42/EB. Priekinis padargas montuojamas prie 
žem s ir mišk  kio traktori , naudojant pakabinimo r m , ir yra skirtas 
tvirtinti kitai kei iamajai rangai (darbo padargams), kurie naudojami žem s 
ir mišk  kyje reikalingoms operacijoms ir darbams atlikti. Kiti duomenys 
apie naudojim  pagal paskirt  ir naudojimo s lygas, priekinio krautuvo 
veikimo aprašymas ir išsam s techniniai duomenys pateikti eksploatavimo 
instrukcijoje.
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Techniniai dokumentai buvo parengti pagal direktyvos 2006/42/EB pried  VII A ir už juos atsako
„Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH“, Bahnhofstrasse 21, D-38268 Lengede, pl tros skyriaus
vadovas.
Priekinio krautuvo koncepcijai ir gamybai taikomi šie darnieji standartai, publikuoti ES oficialiajame
leidinyje: 

Lengede, 2017-07-01

Darnieji standartai Data Standarto pavadinimas
DIN EN ISO 4254-1 2011-05 Žem s kio mašinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai
DIN EN ISO 4413 2011-04 Hidraulika. Bendrosios taisykl s ir saugos reikalavimai, keliami 

hidraulin ms sistemoms ir j  komponentam
DIN EN 12525 2000-A2 Žem s kio mašinos. Priekiniai krautuvai. Sauga
DIN EN ISO 12100 2011-03 Mašin  sauga. Pagrindin s s vokos, bendrieji mašin  saugos 

projektavimo principai. Bendrieji projektavimo principai. Rizikos 
vertinimas ir jos mažinimas

DIN EN ISO 13849-1 2016-06 Mašin  sauga. Valdymo sistem  dalys, susijusios su sauga. 1 dalis. 
Bendrieji projektavimo principai

DIN ISO 10448 1999-01 Žem s kio traktoriai. Hidraulinis galios perdavimas padargams
ISO 23206 2005-06 Žem s kio traktoriai su ratais ir pakabinamais padargais. Priekiniai 

krautuvai. Pakabinam j  padarg  tvirtinimo r mai
DIN EN ISO 13857 2008-06 Mašin  sauga. Saug s atstumai, trukdantys viršutin mis ir 

apatin mis gal n mis pasiekti pavojing sias zonas
EN ISO 14982 2009 Žem s ir mišk  kio mašinos. Elektromagnetinis suderinamumas 

.Bandymo metodai ir pri mimo kriterijai

Guido Marenbach Dr. Rainer Golloch

mon s vadovas Pl tros skyriaus vadovas
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Apsauginiai ir saugos taisai . .. . .. . .. . .17 
Atsargin s dalys .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .108 

B
Balastavimas .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .65 
Base Control .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .39 

D
Dokumentacijos apžvalga .. . .. . .. . .. . .. 5 

E
EB atitiktis.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 9 
Elektrin  hidraulin  „Comfort-Drive“ .. . .61 
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F
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Hidraulin s sistemos keliami 
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I
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Kištukin s jungtys . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .35 
Kištukini  jung i  valdymas . .. . .. . .. . .75 

Klient  aptarnavimo skyrius . .. . .. . .. . 108 
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Padargo pad ties indikatorius. . .. . .. . . 54 
Padarg  pad jimas .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 87 
Pagrindin s funkcijos . .. . .. . .. . .. . .. . . 50 
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Patikrinimas prieš kiekvien  paleidim . 63 
Pavojai atliekant krovimo darbus . . .. . . 14 
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Pavojai pakabinant ir atkabinant 
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Pavojai tvirtinant ir padedant padargus. 14 
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Pirmasis paleidimas . . .. . .. . .. . .. . .. . . 62 
Pneumohidraulin  „Comfort-Drive“  .. . . 60 
Priekinio krautuvo atkabinimas . .. . .. . 105 
Priekinio krautuvo fiksatoriaus 
nustatymas FS ir FZ nuo 8 iki 80 . . .. . . 67 
Priekinio krautuvo fiksatoriaus 
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Priekinio krautuvo FS sandara . .. . .. . . 25 
Priekinio krautuvo FZ sandara  . .. . .. . . 27 
Priekinio krautuvo išlygiavimas 
pakabinimui. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 73 
Priekinio krautuvo pakabinimas  .. . .. . . 71 
Prieži ra. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 95 
Primontuojamasis komplektas 
traktoriams  . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 30 
Priveržimo momentai . .. . .. . .. . .. . .. . 110 
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Veiksmai avarijos atveju .. . .. . .. . .. . .. .24 
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Pardav jo parašas

ia priklijuokite arba rašykite serijos numer .

„Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH“ STOLL internete:

Postfach 1181, 38266 Lengede www.stoll-germany.com

Bahnhofstr. 21, 38268 Lengede www.facebook.com\STOLLFrontloader

Telefonas: +49 (0) 53 44/20 0 www.youtube.com\STOLLFrontloader

Faksas: +49 (0) 53 44/20 182

El. paštas: info@stoll-germany.com


