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1 O niniejszej instrukcji

1.1 Przegl d dokumentacji

Dla adowacza czo owego, zestawu monta owego i akcesoriów dost pne s  ró ne instrukcje
i dokumentacje techniczne. Wi kszo  tych dokumentów jest dost pna w kilku j zykach.
Je li brakuje instrukcji lub potrzebna jest ona w innym j zyku:

mo na zamówi  instrukcj  za po rednictwem dystrybutora.

lub pobra  instrukcj  w internecie pod adresem www.stoll-germany.com.

Instrukcja monta u
Instrukcja monta u opisuje monta  zestawu monta owego adowacza czo owego oraz
wyposa enia hydraulicznego i elektrycznego do momentu pierwszego uruchomienia
adowacza czo owego. Instrukcja ta jest przeznaczona dla serwisu.
Instrukcja monta u jest przygotowana pod k tem konkretnego modelu ci gnika. Nie zawiera
ona informacji, które znajduj  si  w instrukcji obs ugi.
Instrukcja monta u zawiera informacje na temat cz ci zamiennych do elementów
monta owych i wyposa enia dla danego modelu ci gnika.

Instrukcja obs ugi adowacza czo owego
W instrukcji obs ugi opisano bezpieczne u ytkowanie adowacza czo owego od momentu
pierwszego uruchomienia do czasu jego utylizacji. Instrukcja ta jest skierowana do w a ciciela
i u ytkowników adowacza czo owego.
Instrukcja obs ugi dotyczy konkretnej serii adowaczy czo owych, dlatego mo e nie
uwzgl dnia  wyposa enia przeznaczonego do konkretnych modeli ci gników.

Listy cz ci zamiennych
Lista cz ci zamiennych do adowacza czo owego zawiera informacje niezb dne do
zamówienia cz ci zamiennych do danej serii adowacza czo owego oraz wyposa enia
opcjonalnego. Nie uwzgl dnia modyfikacji do konkretnych modeli ci gników.
Ponadto dost pne s  listy cz ci zamiennych do osprz tu adowacza czo owego.

Instrukcje obs ugi osprz tu adowacza czo owego
Instrukcje te opisuj  osprz t dost pny do adowacza czo owego. Do ró nych rodzajów osprz tu
s  dost pne ró ne instrukcje obs ugi:

instrukcja obs ugi osprz tu do u ytku ci kiego
instrukcja obs ugi osprz tu ogólnego zastosowania do u ytku lekkiego
instrukcje obs ugi osprz tu specjalnego

Dalsze dokumenty
Poza powy szymi instrukcjami mog  istnie  instrukcje monta u i obs ugi oraz inne Informacje
techniczne dotycz ce specjalnego wyposa enia dodatkowego, którego nie uwzgl dniono w
pozosta ej dokumentacji.

W przypadku sprzeda y adowacza czo owego lub ci gnika z zamontowanym
adowaczem czo owym nowemu w a cicielowi nale y przekaza  równie  wszystkie
dokumenty maszyny. Nowy u ytkownik potrzebuje zawartych w nich informacji.
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1.2 Korzystanie z instrukcji obs ugi i jej cel

Niniejsza instrukcja obs ugi zawiera wa ne informacje dotycz ce bezpiecznej obs ugi oraz prawid owej,
w a ciwej i ekonomicznej eksploatacji adowaczy czo owych STOLL Maschinenfabrik GmbH.
Skierowana jest do w a ciciela i u ytkownika adowacza czo owego i pozwala zapobiec zagro eniom,
szkodom i przestojom oraz zagwarantowa  b d  wyd u y  ywotno  adowacza czo owego.
Przed uruchomieniem adowacza czo owego instrukcja obs ugi musi zosta  przeczytana ze
zrozumieniem.
W celu poprawy czytelno ci firma STOLL Maschinenfabrik GmbH b dzie nazywana w dalszej cz ci
„firm  Stoll”.
Instrukcja obs ugi dotyczy konkretnej serii adowaczy czo owych, dlatego mo e nie uwzgl dnia
wyposa enia przeznaczonego do konkretnych modeli ci gników.

1.3 Tabliczka znamionowa

adowacz czo owy jest oznakowany tabliczk  znamionow , która znajduje si  po wewn trznej stronie
lewego d wigara z ty u lub na rurze poprzecznej wysi gnika.

Rys. 1 Tabliczka znamionowa na adowaczu czo owym

Legenda
1 Typ adowacza czo owego (np. wysi gnik ProfiLine FZ 20)

2 Numer seryjny 

3 Rok produkcji

4 Masa

5 Dopuszczalne ci nienie hydrauliczne

1.4 Zakres obowi zywania instrukcji obs ugi

Instrukcja obs ugi odnosi si  wy cznie do adowacza czo owego STOLL ProfiLine, nazywanego
w dalszej cz ci „ adowaczem czo owym” lub wersj  specjaln  „FS” lub „FZ”. Typ adowacza
czo owego podany jest na tabliczce znamionowej.
Instrukcja obs ugi obejmuje wszystkie cz ci i funkcje modeli.

1.5 Przechowywanie dokumentacji

Instrukcja obs ugi jest cz ci  maszyny. Ca  dokumentacj  sk adaj c  si  z niniejszej instrukcji
obs ugi oraz wszystkich do czonych instrukcji dodatkowych nale y przez ca y czas przechowywa  pod
r k  w bezpiecznym i suchym miejscu na lub w poje dzie. W przypadku wynajmu lub sprzeda y
adowacza czo owego nale y równie  przekaza  pe n  dokumentacj .

Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH

Product Type  XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Serial-No. XXXXXXX

Month / Year  XX XXXX

Weight  XXXX   kg

max. Hydraulic Pressure  XXXX   bar

Made in Germany  Bahnhofstra e 21  38268 Lengede  Germany

11

55

44
33

22

B077
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1.6 Pozosta e obowi zuj ce dokumenty

W po czeniu z niniejsz  instrukcj  obs ugi obowi zuj  nast puj ce pozosta e dokumenty:
Instrukcja obs ugi ci gnika
Instrukcje obs ugi odpowiedniego osprz tu
Instrukcja monta u odpowiedniego zestawu monta owego

Dodatkowo podczas korzystania z adowacza czo owego i podczas wszelkich prac serwisowych nale y
dodatkowo przestrzega  nast puj cych punktów:

uznane regu y techniczne bezpiecznych i prawid owo przeprowadzanych prac,
ustawowe przepisy bhp,
przepisy prawne dotycz ce ochrony zdrowia i rodowiska,
przepisy obowi zuj ce w innych krajach,
wytyczne istotne z punktu widzenia poziomu wiedzy technicznej,
kodeks drogowy.

1.7 rodki prezentacji

Instrukcja obs ugi zawiera nast puj ce, ró ne symbole i oznaczenia w tek cie:

Dodatkowe informacje i porady

Punkt listy

Warunek nast puj cych po sobie czynno ci
Potrzebne narz dzia

(1) Numerowany etap czynno ci
Wynik czynno ci lub ci gu czynno ci

Nienumerowany etap czynno ci

Symbol ostrzegawczy stosowany w ostrze eniach lub stopniowany pod wzgl dem zagro enia 
(patrz 2 "Bezpiecze stwo")
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Ponadto stosowane s  stylizowane rysunki kreskowe. Dla u atwienia zrozumienia niektóre rysunki s
przyk adowe, uproszczone lub s u  do lepszej prezentacji i obja nienia wymontowanych cz ci.

Przestrzega  nast puj cych punktów:
Demonta  przy danym opisie nie jest zawsze bezwzgl dnie konieczny.
Na rysunkach nie s  przedstawione ró ne wersje wyposa enia, je li nie podano inaczej.
Do rysunków zawsze nale y przynale ny opis.
Obowi zuj  nast puj ce regu y i elementy prezentacji:

1.8 Nomenklatura stopki

Stopka sk ada si  z nast puj cych parametrów:

Legenda
1 Numer dokumentu (numer katalogowy)

2 Rodzaj instrukcji

3 Wewn trzny numer systemowy

4 Kod j zyka

5 Wersja

Prezentacja Znaczenie

Elementy zaznaczone na ó to wyró niaj  cz ci 
dla danej sytuacji obs ugi.

Numery pozycji oznaczaj  podzespo y i cz ci. 
Przy numerach pozycji dla ka dego rysunku 
podane jest zawsze obja nienie w formie legendy.

Lupy s u  do przybli enia poszczególnych cz ci 
i szczegó ów.

Strza ki wskazuj  kierunek ruchu lub czynno  do 
wykonania.

11 22

1234567 A12XYZ  0000001234  DE  1232211 33 44 55
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2 Bezpiecze stwo

2.1 Obja nienie zasad bezpiecze stwa i ostrze e

Podstawowe zasady bezpiecze stwa obejmuj  instrukcje, które zasadniczo dotycz  bezpiecznego
u ytkowania lub utrzymania bezpiecznego stanu adowacza czo owego.
Ostrze enia odnosz ce si  do czynno ci ostrzegaj  przed zagro eniami szcz tkowymi i podane s
przed niebezpiecznymi sekwencjami czynno ci.

2.2 Prezentacja i struktura ostrze e

Ostrze enia odnosz  si  do czynno ci i posiadaj  nast puj c  struktur :

 NIEBEZPIECZE STWO

Rodzaj i ród o zagro enia!
Obja nienie rodzaju i ród a zagro enia.

rodki likwiduj ce zagro enie.

2.3 Stopniowanie zagro enia z ostrze e

Ostrze enia s  postopniowane zgodnie z zagro eniami i prezentowane z przynale nymi has ami
ostrzegawczymi oraz symbolami ostrzegawczymi w nast puj cy sposób:

 NIEBEZPIECZE STWO
Bezpo rednie zagro enie ycia lub ryzyko powa nych obra e .

 OSTRZE ENIE
Potencjalne zagro enie ycia lub ryzyko powa nych obra e .

 OSTRO NIE
Potencjalne ryzyko lekkich obra e .

WSKAZÓWKA
Szkody na urz dzeniu lub w rodowisku.

2.4 Zgodno  WE

adowacz czo owy STOLL jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
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2.5 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

adowacz czo owy ProfiLine jest narz dziem do czanym do ci gników rolniczych oraz le nych
i skonstruowany oraz przeznaczony wy cznie do:

monta u na ci gnikach z cz ciami monta owymi dopuszczonymi przez firm  STOLL,
u ytkowania z osprz tem roboczym przewidzianym przez firm  STOLL, który jest przystosowany
do zada  za adunkowych (patrz 6.4 "Pobieranie i odk adanie osprz tu" i instrukcja obs ugi
osprz tu),
u ytkowania i eksploatacji w okre lonych granicach (patrz 11 "Dane techniczne"),
sterowania z fotela kierowcy.

adowacz czo owy mo e by  u ytkowany wy cznie w nienagannym stanie technicznym. W przypadku
usterek pogarszaj cych bezpiecze stwo usterki musi niezw ocznie usun  autoryzowany serwis. 

adowacza czo owego nie wolno u ywa  do prac i z osprz tem, który przy podniesionym adowaczu
wymaga obecno ci osób w pobli u adunku! Prace takie s  dozwolone wy cznie wtedy, gdy adowacz
czo owy jest wyposa ony w zabezpieczenie przed opadni ciem (4.8 "Zabezpieczenie przed
opadni ciem").

adowacza czo owego i jego osprz tu nie wolno wykorzystywa  jednocze nie z innymi urz dzeniami
hydraulicznymi przy ci gniku. 
U ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem obejmuje równie  przeczytanie i przestrzeganie instrukcji
obs ugi, przynale nych instrukcji dodatkowych, pozosta ych obowi zuj cych dokumentów oraz
informacji dotycz cych bezpiecze stwa. W celu zagwarantowania bezpiecze stwa eksploatacji nale y
przestrzega  wymaganych prac serwisowych oraz terminów i warunków piel gnacji oraz konserwacji.
Inn u ytkowanie lub u ytkowanie wykraczaj ce poza podany zakres traktowane jest jako niezgodne
z przeznaczeniem.

Przewidywane nieprawid owe u ytkowanie
Unika  nast puj cych sytuacji:

Przekroczenie dopuszczalnego nacisku na osie i dopuszczalnej masy ca kowitej ci gnika
U ytkowanie poza warunkami podanymi w dokumentacjach technicznych i dokumentach
Transport osób
Transport adunku, który nie jest przeznaczony do transportu adowaczami czo owymi
Transport adunku w ruchu drogowym
Transport niezabezpieczonego adunku (np. palety z kostk  brukow )

2.6 Granice stosowania

Zwraca  uwag  na nast puj ce warunki stosowania i wymagania dotycz ce otoczenia
stosowania:

Ew. zakresy temperatury dla prawid owej eksploatacji ci gnika (patrz instrukcja obs ugi ci gnika)
Dostateczna no no  opon i przedniej osi ci gnika



11       B58FZS 0000000078 PL 001

BEZPIECZE STWO

2.7 Podstawowe zasady bezpiecze stwa

Podstawowe zasady bezpiecze stwa obejmuj  tematycznie wszystkie rodki bezpiecze stwa
i obowi zuj  przez ca y czas. Dodatkowo zasady podane s  w formie ostrze e  w odpowiednich
miejscach w niniejszej instrukcji obs ugi.

Podstawowe zagro enia

Zagro enia mechaniczne

Istnieje zagro enie ycia, je li osoby b d  podnoszone lub transportowane na 
adowaczu czo owym. adowacz czo owy nie jest wyposa ony w zabezpieczenia 
niezb dne do u ywania koszy roboczych. 

Zabrania si  podnoszenia lub przewo enia osób adowaczem czo owym!

Istnieje ryzyko zmia d enia i uderzenia o górne i dolne ko czyny na wystaj cych lub 
wysuni tych cz ciach ramy i ruchomych elementach maszyny.

Przeszkoli  personel w zakresie prawid owego u ytkowania maszyny oraz 
po o enia i rodzaju zagro e .

Poleci  osobom opuszczenie strefy zagro e  i ruchu maszyny.

Podczas prac konserwacyjnych nosi  niezb dny i odpowiedni sprz t ochronny.

Istnieje zagro enie zmia d eniem i odniesieniem obra e  zagra aj cych yciu wskutek 
nieprzewidywanych ruchów ci gnika, adowacza czo owego oraz osprz tu.

Poleci  nieupowa nionym osobom opuszczenie strefy zagro e  i oddzia ywania 
maszyny.

Pomoc drugiej osoby podczas czynno ci za adunkowych dopuszcza  jedynie przy 
opuszczonym wysi gniku, je li zabezpieczenie przed opadni ciem nie jest 
dost pne.

Podczas prac za adunkowych oraz monta u i demonta u adowacza czo owego 
zwraca  uwag  na dostatecznie równe pod o e i stabilno  ci gnika.

adowacz czo owy obs ugiwa  wy cznie z fotela kierowcy.
Znajduj ce si  na zewn trz elementy obs ugi ci gnika nie mog  oddzia ywa  na 
adowacz czo owy! Elementy obs ugi podno nika czo owego nie mog  dzia a  na 
adowacz czo owy!

adowacz czo owy mo e obs ugiwa  tylko jedna osoba.

Istnieje zagra aj ce yciu ryzyko odniesienia obra e  cia a wskutek przekroczenia 
maksymalnego dopuszczalnego obci enia lub w przypadku nieprawid owego 
u ytkowania adowacza czo owego i wynikaj ce z tego z amania adowacza czo owego 
lub jego cz ci.

Przestrzega  obci e  granicznych podanych w danych technicznych.

Podczas równania ziemi lub od nie ania nie jecha  szybciej ni  10 km/h.

Pracowa  wy cznie z zamontowanym i zablokowanym osprz tem!

Nie przekracza  dopuszczalnej no no ci opon i przedniej osi ci gnika!
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Zagro enia hydrauliczne

Zagro enia elektryczne

Zagro enia wskutek emisji

Istnieje ryzyko odniesienia obra e  spowodowanych przez wydostaj cy si  pod wysokim 
ci nieniem olej hydrauliczny.

Zwraca  uwag  na naklejki ostrzegawcze na maszynie.

Skontrolowa  z cza i przewody hydrauliczne przed poluzowaniem pod k tem 
wycieków.

W przypadku ci gników bez zamkni tej kabiny zamontowa  w e 
z zabezpieczeniem przed pryskaniem!

Istnieje ryzyko zmia d enia w przypadku, gdy cz ci maszyny wykonaj  
niekontrolowany ruch wskutek zapowietrzenia.

Przed przyst pieniem do wszelkich prac zredukowa  do zera ci nienie w instalacji 
hydraulicznej.

Oczy ci  z cza i przewody hydrauliczne przed pod czeniem.

Regularnie wymienia  olej hydrauliczny zgodnie z harmonogramem konserwacji.

Istnieje zagro enie ycia wskutek pora enia pr dem elektrycznym w przypadku 
dotkni cia elementów maszyny znajduj cych si  pod napi ciem, np. wskutek zwarcia 
w instalacji pojazdu.

Prace instalacyjne i konserwacyjne przy instalacji elektrycznej zleca  wy cznie 
wykwalifikowanym elektrykom.

Przestrzega  instrukcji obs ugi ci gnika.

Istnieje zagro enie ycia podczas kolizji podniesionego adowacza czo owego 
z przewodami wysokiego napi cia.

Podczas jazdy po drogach nie podnosi  adowacza czo owego na wysoko  
przekraczaj c  4 m.

Zachowa  dostateczny odst p od przewodów elektrycznych.

W razie nieznajomo ci napi cia zachowa  przynajmniej 4-metrow  odleg o  od 
przewodów elektrycznych!

Podczas ci g ej, normalnej pracy maszyny mo e doj  do uszkodzenia s uchu wskutek 
ha asu powodowanego przez ci gnik i instalacj  hydrauliczn .

Zawsze stosowa  osobist  ochron  s uchu.

Przestrzega  specjalnych przepisów dotycz cych jazdy po drogach i u ytkowania 
maszyn na wolnym powietrzu.

0 Bar
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Zagro enia przy pakowaniu i transporcie

Zagro enia od monta u do uruchomienia

Zagro enia podczas monta u i demonta u adowacza czo owego

Istnieje ryzyko odniesienia obra e  wskutek zmia d enia, uderzenia lub zakleszczenia, 
gdy adowacz czo owy przewróci si  lub przechyli albo spadnie z urz dzenia 
podnosz cego.

Podczas wszelkich prac przygotowawczych zawsze zwraca  uwag  na stabilno .

Poleci  pomocnikom opuszczenie bezpo redniej strefy zagro enia pod 
adowaczem czo owym.

Istnieje ryzyko wypadku podczas transportu adowacza czo owego, je li nie zosta  on 
prawid owo za adowany i zabezpieczony.

Prawid owo zabezpieczy  i transportowa  adowacz czo owy.

Istnieje ryzyko odniesienia obra e  podczas podnoszenia i przenoszenia ci kich cz ci 
maszyny oraz niepor cznych elementów adowacza czo owego.

Ci kie i niepor czne cz ci maszyny podnosi  wy cznie z pomoc  drugiej osoby.

Unika  urazów pleców poprzez prawid owe podnoszenie.

Istnieje ryzyko odniesienia obra e , je li adowacz czo owy podczas monta u lub 
demonta u przewróci si  lub odstawiony adowacz czo owy przewróci si  wskutek braku 
stabilno ci.

Zwraca  uwag  na stabilno  adowacza czo owego i ci gnika.

Przestrzega  zasad i kolejno ci prawid owego monta u i demonta u adowacza 
czo owego z niniejszej instrukcji obs ugi.

Skontrolowa  prawid owo  zablokowania adowacza czo owego.

Istnieje ryzyko zmia d enia ko czyn podczas obs ugi podpór do odstawiania adowacza 
czo owego, zw aszcza na nierównym pod o u.

Przestrzega  zasad i kolejno ci prawid owej obs ugi podpór z niniejszej instrukcji 
obs ugi.
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Zagro enia przy pobieraniu i odk adaniu osprz tu

Zagro enia podczas prac za adowczych

Istnieje powa ne ryzyko odniesienia obra e  i utraty ycia wskutek upadku osprz tu lub 
niekontrolowanego opuszczenia adowacza czo owego, je li stosowany b dzie 
nieodpowiedni osprz t lub stosowany osprz t b dzie przeci ony.

Skontrolowa  osprz t przed u yciem pod k tem przydatno ci.

Skontrolowa  prawid owo  zablokowania osprz tu poprzez kilkakrotne 
odstawienie osprz tu na pod o u.

Przeprowadzi  kontrol  wzrokow  blokady.

Hydrauliczne blokowanie osprz tu wykona  tylko do wysoko ci 1,5 m.

Przed przyst pieniem do pracy skontrolowa  prawid ow  funkcj  osprz tu bez 
obci enia.

Istnieje powa ne ryzyko odniesienia obra e  i utraty ycia podczas adowania 
i transportu adunku, je li adowacz czo owy b dzie prowadzony z jednej strony, adunek 
b dzie uniesiony za wysoko nad stanowiskiem operatora lub stosowany b dzie 
nieodpowiedni osprz t.

Je li brak odpowiedniego rozwi zania, w razie potrzeby doposa y  kabin  
w odpowiednie rozwi zanie i/lub konstrukcj  FOPS/ROPS w ramach 
rozporz dzenia w sprawie bezpiecze stwa eksploatacji (niem. BetrSichV).

Je li kabina i zabezpieczenia nie s  zamontowane, pod adnym pozorem nie 
unosi  adunku nad stanowisko operatora.

Stosowa  tylko odpowiedni osprz t, który pozwoli unikn  np. stoczenia si  do ty u 
lub upadku na stanowisko operatora.
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Zagro enia podczas eksploatacji adowacza czo owego

Istnieje powa ne ryzyko odniesienia obra e  i utraty ycia wskutek przewrócenia si  
ci gnika podczas prac na zboczu, podczas jazdy na zakr tach, przy zbyt ma ym 
obci eniu osi tylnej oraz podczas podje d ania do adunku pod skosem. 
Ryzyko zwi ksza si  przy wysoko podniesionym adowaczu czo owym z powodu 
po o onego wy ej rodka ci ko ci. 

Jecha  ostro nie podczas prac na zboczu. Pod adnym pozorem nie je dzi  
z podniesionym adunkiem w poprzek zbocza.

Zwraca  uwag  na dostatecznie równe pod o e.

Podczas jazdy na zakr tach zmniejszy  pr dko  i opu ci  adunek. 

Nigdy nie rusza  gwa townie przy wysoko podniesionym i ca kowicie za adowanym 
adowaczu czo owym. 

Zwróci  uwag  na maksymalne obci enie ci gnika i go przestrzega .

Zawsze stosowa  obci nik o odpowiedniej wielko ci z ty u ci gnika.

W razie utraty stabilno ci lub przechylenia opu ci  adowacz czo owy i pozosta  
w kabinie kierowcy.

Podjecha  na wprost do adunku i nie skr ca  podczas wje d ania w adunek.

Korzysta  z pasów bezpiecze stwa.

Po czy  peda y hamulca.

Wy czy  resorowanie przedniej osi.

W przypadku ci gników z regulowanym rozstawem kó : ustawi  maksymalny 
rozstaw kó .

Podczas jazdy po drogach istnieje powa ne ryzyko odniesienia obra e  i utraty ycia 
przez operatora i innych uczestników ruchu, je li ci gnik i adowacz czo owy nie zostan  
odpowiednio przygotowane do ruchu drogowego i nie b d  w nim odpowiednio 
u ytkowane.

Po drogach je dzi  bez adunku.

Przed rozpocz ciem jazdy po drogach wy czy  i zablokowa  instalacj  
hydrauliczn .

Podnie  adowacz czo owy.

≥ 20%

10 km/h
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Zagro enia hydrauliczne wskutek upadku adunku

Zagro enia przy serwisowaniu

Istnieje ryzyko utraty ycia spowodowane uniesionym adunkiem, który mo e spa  na 
fotel kierowcy. Podnoszenie palet lub balotów ponad kabin  kierowcy i praca na zboczu 
zwi kszaj  ryzyko. Popularne systemy bezpiecze stwa (konstrukcja chroni ca kierowc  
na wypadek przewrócenia ROPS, konstrukcja chroni ca kierowc  przed spadaj cymi 
przedmiotami FOPS) nie zapewniaj  wystarczaj cej ochrony. 

Podczas prac na zboczu zmniejszy  stopie  nape nienia osprz tu i opu ci  
adunek.

Skontrolowa  nachylenie osprz tu. Nie nabiera  osprz tem zbyt daleko.

Stosowa  osprz t o takiej konstrukcji, która uniemo liwia upadek adunku na fotel 
kierowcy.

Do adowania materia ów jednostkowych stosowa  wy cznie osprz t przewidziany 
do tego celu (np. chwytaki do bel lub wid y do palet).

Palety i bele podnosi  pojedynczo! Pod adnym pozorem nie uk ada  pi trowo 
kilku adunków, poniewa  górne adunki mog  spa  na fotel kierowcy.

W przypadku adowaczy czo owych bez prowadzenia równoleg ego zwi kszanie 
k ta podczas podnoszenia kompensowa  „wsypem“ osprz tu.

W przypadku ci gników bez kabiny lub 4-s upkowej konstrukcji zabezpieczaj cej 
na wypadek przewrócenia nie podnosi  d u szych elementów, zw aszcza balotów, 
powy ej punktu obrotu wysi gnika. 

Podczas podnoszenia obserwowa  adunek. Nie podnosi  adunku podczas jazdy 
do ty u.

Nieprawid owo przeprowadzone prace serwisowe (piel gnacja i czyszczenie, 
konserwacja, naprawa) pogarszaj  bezpiecze stwo adowacza czo owego.

Regularnie kontrolowa  adowacz czo owy pod k tem braków.

Elementy monta owe (konsole) regularnie kontrolowa  pod k tem uszkodze  
(p kni ).

Prawid owo przeprowadza  prace w ramach piel gnacji i czyszczenia.

Naprawy zleca  wy cznie autoryzowanym specjalistom.
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2.8 Strefy zagro enia

Przy adowaczu czo owym i i dooko a niego wyst puj  nast puj ce strefy o podwy szonym zagro eniu
bezpiecze stwa operatora i bezpiecze stwa innych osób:

Legenda
1 Strefa robocza ( ó ta)

2 Zewn trzna strefa zagro enia (zakreskowana na pomara czowo)

3 Wewn trzna strefa zagro enia (czerwona)

Zwraca  uwag  na strefy zagro enia i poleca  osobom nieupowa nionym opuszczenie tych stref.

2.9 Urz dzenia zabezpieczaj ce

W zale no ci od wyposa enia adowacz czo owy mo e posiada  nast puj ce urz dzenia ochronne
b d  zabezpieczaj ce:

Strefa zagro enia Opis Zagro enia

Strefa robocza Ca y mo liwy obszar ruchu ci gnika, w czaj c 
adowacz czo owy, podczas za adunku.

Przebywanie w strefie roboczej wi e si  
z ryzykiem.

Zewn trzna strefa 
zagro enia

Ca y obszar oddzia ywania ci gnika i adowacza 
czo owego oraz obszar, w którym ci gnik lub 
adowacz czo owy mog  si  przewróci  w razie 
wypadku.

W przypadku przewrócenia si  ci gnika lub 
upadku adunku osoby mog  odnie  
powa ne obra enia.

Wewn trzna strefa 
zagro enia

Obszar przy ci gniku i adowaczu czo owym i 
i dooko a nich, zw aszcza mi dzy ko ami ci gnika, 
bezpo rednio przed i za ci gnikiem oraz przy 
adowaczu czo owym i pod nim.

Osoby mog  zosta  zakleszczone mi dzy 
ko ami ci gnika.
Osoby mog  by  niezauwa one i zosta  
przejechane przez kierowc  ci gnika.
Ruchome cz ci maszyny mog  si  porusza  
w sposób niekontrolowany, a przy tym 
spowodowa  zakleszczenie lub obra enia 
cia a u ludzi.

Urz dzenie ochronne/
zabezpieczaj ce

Funkcja

Naklejki ostrzegawcze Naklejki ostrzegawcze ostrzegaj  przed zagro eniami w miejscach zagro enia (patrz 
rozdz. 2.10 "Naklejki ostrzegawcze").

Zabezpieczenie przed opadni ciem Zabezpieczenie przed opadni ciem chroni przed przypadkowym opuszczeniem 
adowacza czo owego podczas prac, przy których niezb dna jest obecno  drugiej 
osoby w strefie roboczej b d  w strefie zagro enia adowacza czo owego (patrz 
rozdz. 4.8 "Zabezpieczenie przed opadni ciem").

B081

11

22

33
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2.10 Naklejki ostrzegawcze

Naklejki ostrzegawcze ostrzegaj  przed zagro eniami w miejscach niebezpiecznych i stanowi  wa ny
element bezpiecze stwa adowacza czo owego.

Zabrudzone naklejki ostrzegawcze nale y oczy ci .

Uszkodzone lub nieczytelne naklejki ostrzegawcze wymienia  (patrz rozdz. 10.1 "Cz ci
zamienne").

Nowe cz ci zamienne oznaczy  odpowiednimi naklejkami ostrzegawczymi.

Po o enie naklejek ostrzegawczych na adowaczu czo owym

Rys. 2 adowacz czo owy FZ (rysunek przyk adowy)

Legenda
1 Zasady bezpiecze stwa na lewym s upku

2 Zasady bezpiecze stwa w kabinie kierowcy ci gnika

3 Zasady bezpiecze stwa na lewym i prawym wysi gniku

4 Zasady bezpiecze stwa na prawej podporze

5 Zasady bezpiecze stwa na lewej podporze

6 Zasady monta u i demonta u adowacza czo owego na prawym s upku

7 Zasady obs ugi Comfort Drive na rurze poprzecznej

8 Zasady transportu d wigiem nad, pod otworem lub obok niego na hak 
(w adowaczach czo owych FZ na trójk cie zwrotnym, w adowaczach czo owych FS na ramie)

9 Naklejka opisuj ca bezpieczne r czne blokowanie osprz tu na wtyczce blokady

10 Zasady bezpiecze stwa dotycz ce hydraulicznej blokady osprz tu w kabinie kierowcy (opcja)

11 Zasady bezpiecze stwa dotycz ce hydraulicznej blokady osprz tu na os onie blaszanej (opcja)

12 Zasady bezpiecze stwa dotycz ce oleju pod ci nieniem pod os on  na rurze poprzecznej (opcja)

13 Zasady bezpiecze stwa dotycz ce akumulatora ci nienia na akumulatorze przy rurze poprzecznej (opcja)

14 Zasady bezpiecze stwa dotycz ce strefy roboczej wysi gnika adowacza czo owego na ramce wymiennej
z lewej i prawej strony
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Opis naklejek ostrzegawczych

Numeracja odpowiada pozycjom na adowaczu czo owym (patrz rozdz.  "Po o enie naklejek
ostrzegawczych na adowaczu czo owym").

Rys. 3 Naklejki bezpiecze stwa, pozycja 1–5
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Pozycja Opis

1a Po up ywie pierwszych 5 godzin pracy dokr ci  wszystkie ruby mocuj ce na zestawie monta owym.

1b Zachowa  dostateczny odst p od przewodów elektrycznych.

1c Nie uk ada  kilku adunków w stosy.

1d Stosowa  tylko odpowiedni osprz t, aby unikn  upadku adunku.

1e Zwi kszone ryzyko przewrócenia przy podniesionym adowaczu czo owym.

1f Nie przebywa  pod podniesionym adowaczem czo owym.

1g Zabrania si  podnoszenia lub przewo enia osób adowaczem czo owym.

2a Przestrzega  instrukcji obs ugi.

2b Stosowa  tylko odpowiedni osprz t, aby unikn  upadku adunku.

2c Nie uk ada  kilku adunków w stosy. Zwróci  uwag  na nachylenie osprz tu.

2d Zabrania si  podnoszenia lub przewo enia osób adowaczem czo owym.

2e Nie przebywa  w strefie roboczej adowacza czo owego.

2f Zachowa  dostateczny odst p od przewodów elektrycznych.

2g Zachowa  przynajmniej 4-metrowy odst p od przewodów wysokiego napi cia.

2h Nie przebywa  pod podniesionym adowaczem czo owym.

2i Zwi kszone ryzyko przewrócenia przy podniesionym adowaczu czo owym.

2j Zachowa  ostro no  z uwagi na olej hydrauliczny pod wysokim ci nieniem.

3a Przestrzega  instrukcji obs ugi.

3b Nie przebywa  w strefie roboczej adowacza czo owego. Potencjalne ryzyko spowodowane przez spadaj cy 
adunek.

4a adowacz czo owy odstawia  wy cznie z zamontowanym osprz tem o masie przynajmniej 70 kg.

4b Sposób rozk adania podpór.

5a adowacz czo owy odstawia  wy cznie z zamontowanym osprz tem o masie przynajmniej 70 kg.

5b Sposób rozk adania podpór.
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Rys. 4 Naklejki bezpiecze stwa, pozycja 6–13
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Pozycja Opis

6a Instrukcja monta u adowacza czo owego.

6b Instrukcja demonta u adowacza czo owego.

7a Po w czeniu systemu Comfort Drive adowacz czo owy opuszcza si .

7b Pozycja d wigni do w czania Comfort Drive.

7c Pozycja d wigni do wy czania Comfort Drive.

8 Punkty mocowania do transportu adowacza czo owego d wigiem.

9 Oznaczenie pozycji zablokowania mechanicznej blokady osprz tu.

10 Zachowa  ostro no  podczas korzystania z hydraulicznej blokady osprz tu i przebywania osób w otoczeniu 
adowacza czo owego.

11 Po o enie sworzni przy hydraulicznej blokadzie osprz tu.

12 W instalacji hydraulicznej znajduje si  olej pod ci nieniem, demonta  i naprawa dopiero po zredukowaniu ci nienia 
zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji monta u lub instrukcji obs ugi ci gnika.

13 Akumulator ci nienia znajduje si  pod ci nieniem gazu i oleju. Demonta  i napraw  przeprowadza  wy cznie 
zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji monta u.

14 Nie przebywa  w strefie roboczej adowacza czo owego. Potencjalne ryzyko spowodowane przez spadaj cy 
adunek.
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2.11 Wymagania wzgl dem personelu

W instrukcji obs ugi rozró nia si  nast puj ce osoby:
U ytkownik
Personel specjalistyczny
Wykwalifikowani rzemie lnicy

Wszystkie grupy osób musz  przeczyta  ze zrozumieniem instrukcj  obs ugi. W tabeli podano dalsze
kwalifikacje b d  kompetencje.

Prace przy elementach elektrycznych maszyny mog  by  przeprowadzane wy cznie przez
wykwalifikowanego elektryka zgodnie z zasadami elektrotechniki.
Prace spawalnicze mo e przeprowadza  wy cznie autoryzowany serwis.

Personel Kwalifikacje/odpowiedzialno

U ytkownik jest odpowiedzialny za prawid ow  eksploatacj  adowacza czo owego
instruuje personel specjalistyczny w zakresie obchodzenia si  z adowaczem czo owym
dba o regularne kontrole i konserwacj  adowacza czo owego w serwisie

Personel 
specjalistyczny

jest odpowiedzialny za prawid ow  eksploatacj  adowacza czo owego
jest fizycznie w stanie kontrolowa  adowacz czo owy i ci gnik
dba o regularn  konserwacj  adowacza czo owego
zna istotne zasady ruchu drogowego
posiada wymagane prawo jazdy
potrafi bezpiecznie kierowa  ci gnikiem

Wykwalifikowani 
rzemie lnicy

przeprowadza prace serwisowe (konserwacj  i naprawy)
posiada uznane wiadectwo uko czenia edukacji lub specjalistyczn  wiedz  pozwalaj c  na 
przestrzeganie obowi zuj cych przepisów, zasad i wytycznych
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2.12 Zachowanie w sytuacji awaryjnej

Zastosowa  nast puj ce rodki, aby w sytuacji awaryjnej unikn  dalszych szkód:

(1) Odpowiednio zabezpieczy  miejsce wypadku.

(2) Udzieli  pierwszej pomocy (je li jest potrzebna).

(3) Powiadomi  s u by ratownicze, krótko i rzeczowo opisa  sytuacj . Zaczeka  na dodatkowe
pytania.

(4) Poinformowa  pracodawc  b d  u ytkownika.

W przypadku przechylenia lub przewrócenia ci gnika z adowaczem czo owym przestrzega
nast puj cych zasad:

(1) Opu ci  adunek.

(2) Pozosta  w kabinie kierowcy do chwili nadej cia specjalistycznej pomocy.

Zachowanie w przypadku przebicia elektrycznego
W pobli u elektrycznych linii napowietrznych szybko mo e doj  do przebicia elektrycznego, które
prowadzi do powstania wysokiego napi cia elektrycznego na zewn trz ci gnika. Wskutek tego na ziemi
wokó  maszyny powstaj  du e ró nice napi cia.
W razie przebicia elektrycznego:

Nie wychodzi  z kabiny kierowcy.

Nie dotyka  metalowych elementów.

Nie tworzy  po czenia z ziemi .

Ostrzec osoby znajduj ce si  na zewn trz, powstrzyma  je od zbli ania si .

Poleci  wy czenie pr du.

Poczeka  na profesjonalne s u by ratunkowe.

Je li opuszczenie kabiny kierowcy jest jednak konieczne, np. z uwagi na wyst puj ce zagro enie
po arowe:

Odskoczy  od ci gnika i nie dotyka  go.

Oddali  si  od ci gnika ma ymi krokami.
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3 Budowa

3.1 Budowa adowacza czo owego FS

adowacze czo owe FS sk adaj  si  z nast puj cych g ównych elementów:

Rys. 5 adowacz czo owy FS
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Legenda
1 S upki (system wsuwania)

2 Wysi gnik (rama)

3 Si owniki podnoszenia: Si ownik hydrauliczny podnoszenia i opuszczania

4 Górny uchwyt wska nika pozycji osprz tu

5 Si owniki osprz tu: si ownik hydrauliczny do wysypu i nabierania (si ownik ró nicowy)

6 Podpory

7 Tabliczka znamionowa

8 D wignie wysypu/nabierania

9 Ramka Euro (mocowanie osprz tu)

10 Blokada osprz tu

11 Os ona rozdzielacza hydraulicznego i elektrycznego oraz wyposa enia dodatkowego

12 Blokada adowacza czo owego

13 Uchwyt z cza

14 Z czki hydrauliczne do 3 i 4 obwodu sterowniczego (opcja)

15 Rozdzielacz hydrauliczny i elektryczny, zawory wyposa enia dodatkowego

16 Rura poprzeczna

17 Rury hydrauliczne

18 W e hydrauliczne do ci gnika (z cze na elemencie monta owym)

19 Kabel przy czeniowy (opcja, mo liwe ró ne wersje)

Rozmiary, patrz rozdz. 11 "Dane techniczne".
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3.2 Budowa adowacza czo owego FZ

adowacze czo owe FZ posiadaj  dodatkowo prowadzenie równoleg e i sk adaj  si  z nast puj cych
g ównych elementów:

Rys. 6 adowacz czo owy FZ
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Legenda
1 S upki (system wsuwania)

2 Wysi gnik (rama)

3 Si owniki podnoszenia: Si ownik hydrauliczny podnoszenia i opuszczania

4 Trójk t zwrotny prowadzenia równoleg ego

5 Wska nik pozycji osprz tu

6 Si owniki osprz tu: Si ownik do wysypu i nabierania (si ownik wspó bie ny)

7 Podpory

8 Tabliczka znamionowa

9 D wignie wysypu/nabierania

10 Ramka Euro (mocowanie osprz tu)

11 Blokada osprz tu

12 Os ona rozdzielacza hydraulicznego i elektrycznego oraz wyposa enia dodatkowego

13 Blokada adowacza czo owego

14 Uchwyt z cza

15 Dr ek sterowniczy prowadzenia równoleg ego

16 Z czki hydrauliczne do 3 i 4 obwodu sterowniczego (opcja)

17 Rozdzielacz hydrauliczny i elektryczny, zawory wyposa enia dodatkowego

18 Rura poprzeczna

19 Rury hydrauliczne

20 W e hydrauliczne do ci gnika (z cze na elemencie monta owym)

21 Kabel przy czeniowy (opcja, mo liwe ró ne wersje)

Rozmiary, patrz rozdz. 11 "Dane techniczne".
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3.3 Wersje wyposa enia

W tabeli przedstawiono ró ne wersje wyposa enia adowacza czo owego FS i FZ:

Wyposa enie adowacz czo owy

FZ FZ-L FS FS z biegiem 
szybkim

Wyposa enie podstawowe

Prowadzenie równoleg e (mechaniczne)

Ramka wymienna

Euro

SMS

Skid-Steer

Ramka kombinowana Euro MX

Ramka kombinowana Euro SMS

Ramka kombinowana Euro Alö typu 3

Blokada osprz tu

mechaniczna

hydrauliczna 1

Z cza hydrauliczne i elektryczne

4 z cza wtykowe

7-pinowe z cze elektryczne

Multiz cze hydrauliczne Hydro-Fix 

Multiz cze Hydro-Fix 
do instalacji hydraulicznej i elektrycznej

Multiz cza do okre lonych modeli ci gnika ( ) ( ) ( ) ( )

Funkcje dodatkowe

Comfort Drive (sterowanie mechaniczne) 1

Comfort Drive (sterowanie elektryczne)

3. obwód sterowniczy2 1

4. obwód sterowniczy2

Opró nienie w biegu szybkim

Szybkie opró nienie

Return To Level

System kamer 1

 = wyposa enie seryjne,  = opcja,  = niedost pne, () = nie do wszystkich ci gników
1 Wyposa enie seryjne FZ 100
2 do wyboru ze z czkami gwintowanymi, wtykowymi lub multiz czem
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3.4 Mocowanie do ci gnika

Za pomoc  zestawu monta owego adowacz czo owy jest mocowany na ci gniku. Zestaw monta owy
sk ada si  z nast puj cych elementów:

Rys. 7 Zestaw monta owy do ci gnika

Legenda
1 Os ona przednia lewa i prawa

2 Elementy monta owe lewe i prawe

3 Mocowania/haki

Elementy montuje si  na sta e w ci gniku. Mog  one si  ró ni  w zale no ci od modelu ci gnika.

Przestrzega  instrukcji monta u zestawu monta owego.

Przestrzega  przepisów dotycz cych wpisu zmienionej masy w asnej do dowodu rejestracyjnego
ci gnika.

Monta  zestawu monta owego mo e by  przeprowadzany wy cznie przez autoryzowany
serwis.

B06E

11 22

33
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3.5 Ramka wymienna

Ramka wymienna jest sta  cz ci  adowacza czo owego. Poszczególne typy zosta y zaprojektowane
i s  dostosowane do mocowania znormalizowanego osprz tu tego typu.
Zasadniczo dla adowacza czo owego FS u FZ 8 do 80.1 dost pne s  nast puj ce ramki wymienne:

Ramka wymienna Euro
Ramka wymienna SMS
Kombinowana ramka wymienna Euro-SMS
Kombinowana ramka wymienna Euro-Alö3

Kombinowana ramka wymienna Euro-FR
Ramka wymienna Skid-Steer

W wyposa eniu podstawowym ramki wymienne posiadaj  mechaniczn  blokad  osprz tu, jednak
w ramach opcji zamontowana mo e by  hydrauliczna blokada osprz tu (patrz rozdz. 4.1 "Blokada
osprz tu").

Dla adowacza czo owego FZ 100 dost pna jest wzmacniana ramka wymienna Euro, która jest zawsze
wyposa ona w hydrauliczn  blokad  osprz tu.

Poni ej przedstawione s  ramki wymienne bez osprz tu.

3.5.1 Ramka wymienna Euro

Te ramki wymienne montowane s  
w adowaczach czo owych FS i FZ 8 do 80.1. 
S  one przeznaczone do mocowania osprz tu 
zgodnego ze standardem Euro.
Za pomoc  si owników osprz tu ramka 
wymienna jest odchylana dooko a swojego 
punktu obrotu.
Przy uchwycie opcjonalnie mog  zosta  
zamontowane z czki 3. i 4. obwodu 
sterowniczego (patrz rozdz. 4.9.1 "Dodatkowe 
obwody sterownicze").

Rys. 8 Ramka wymienna Euro

Legenda
1 Si ownik osprz tu
2 Górny dr ek poprzeczny
3 Uchwyt ze z czkami hydraulicznymi do 3./4. obwodu 

sterowniczego
4 Lewe mocowanie
5 Spr yna
6 Dolny dr ek poprzeczny
7 Prawe mocowanie
8 Punkt obrotu

B06T
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22

33
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3.5.2 Ramka wymienna SMS

Te ramki wymienne montowane s  
w adowaczach czo owych FS i FZ 8 do 80.1.
Osprz t zaczepia si  na górnym dr ku 
poprzecznym i zabezpiecza blokad .
Zasada dzia ania jest podobna do zasady 
dzia ania ramki wymiennej Euro.

3.5.3 Kombinowana ramka wymienna Euro-SMS

Te ramki wymienne montowane s  
w adowaczach czo owych FS i FZ 8 do 80.1.
S  one przeznaczone do mocowania osprz tu 
zgodnego ze standardem Euro oraz ze 
standardem SMS.
Osprz t Euro zaczepia si  przy sworzniach 
zewn trznych. Osprz t SMS zaczepia si  na 
dr ku poprzecznym.
Zasada dzia ania odpowiada zasadzie dzia ania 
ramki wymiennej Euro lub SMS.

Rys. 9 Ramka wymienna SMS

Legenda
1 Górny dr ek poprzeczny
2 Blokada

B06J

11

22

Rys. 10 Kombinowana ramka wymienna Euro-SMS

Legenda
1 Sworze  zewn trzny
2 Dr ek poprzeczny

11
22

B06K
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3.5.4 Kombinowana ramka wymienna Euro-Alö3

Te ramki wymienne montowane s  
w adowaczach czo owych FS i FZ 8 do 80.1.
S  one przeznaczone do mocowania osprz tu 
zgodnego ze standardem Euro oraz ze 
standardem Alö3.
Osprz t Euro zaczepia si  przy sworzniach 
zewn trznych. Osprz t Alö3 zaczepia si  na 
sworzniu wewn trznym.
Zasada dzia ania odpowiada zasadzie dzia ania 
ramki wymiennej Euro.

3.5.5 Kombinowana ramka wymienna Euro-FR

Te ramki wymienne montowane s  
w adowaczach czo owych FS i FZ 8 do 80.1.
S  one przeznaczone do mocowania osprz tu 
zgodnego ze standardem Euro oraz ze 
standardem FR.
W celu korzystania z osprz tu FR oba 
mocowania musz  zosta  zamontowane na 
zewn trz na ramce wymiennej i zabezpieczone 
zawleczkami sk adanymi. W celu korzystania 
z osprz tu Euro mocowania montuje si  na 
uchwycie.
Zasada dzia ania odpowiada zasadzie dzia ania 
ramki wymiennej Euro.

Rys. 11 Kombinowana ramka wymienna Euro-Alö3

Legenda
1 Sworze  zewn trzny
2 Sworze  wewn trzny

B06L

11 22

Rys. 12 Kombinowana ramka wymienna Euro-FR

Legenda
1 Sworze
2 Zawleczka sk adana
3 Mocowania
4 Uchwyty mocowa  

11 22 33 44
33
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3.5.6 Ramka wymienna Skid-Steer

Te ramki wymienne montowane s  
w adowaczach czo owych FS i FZ 8 do 20.
S  one przeznaczone do mocowania osprz tu 
zgodnego ze standardem Skid-Steer.
Za po rednictwem haków blokuj cych osprz t 
mocuje si  za pomoc  d wigni.

3.5.7 Wzmocniona ramka wymienna EURO (FZ 100)

Pod wzgl dem budowy te ramki wymienne s  
podobne do ramek wymiennych Euro FS i FZ 8 
do 80.1. S  one jednak przystosowane do 
wi kszych obci e  i zawsze wyposa one 
w hydrauliczn  blokad  osprz tu (patrz rozdz. ).

Rys. 13 Ramka wymienna Skid-Steer

Legenda
1 Ruch d wigni
2 Haki blokuj ce

B076

11

22

Rys. 14 Wzmocniona ramka wymienna FZ 100

Legenda
1 Górny dr ek poprzeczny
2 Uchwyt ze z czkami hydraulicznymi do 3./4. obwód 

sterowniczy
3 Sworze  blokuj cy (lewy)
4 Si ownik hydrauliczny blokady osprz tu
5 Sworze  blokuj cy (prawy)

11

55
44

33

22
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3.6 Przewody hydrauliczne

 OSTRO NIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowanych przez wydostaj cy si  olej hydrauliczny!
Olej pod ci nieniem szcz tkowym mo e wytrysn , powoduj c obra enia skóry i innych cz ci cia a
(np. oczu).

Przed pod czeniem/od czeniem wszelkich z czek zredukowa  ci nienie w instalacji
hydraulicznej do zera.
Regularnie czy ci  z czki.

Ci gnik i adowacz czo owy czy si  za pomoc  
czterech przewodów hydraulicznych, które 
znajduj  si  w prawym s upku adowacza 
czo owego.

3.7 Z czki hydrauliczne

3.7.1 Z czki wtykowe

Z czki m skie z czek wtykowych znajduj  si  
przy przewodach hydraulicznych adowacza 
czo owego. 
Z czki znajduj  si  przy prawym elemencie 
monta owym ci gnika. S  pod czone do 
zaworu hydraulicznego bezpo rednio lub za 
pomoc  w y.
Z czki m skie i e skie s  wyposa one 
w kolorowe kapturki u atwiaj ce 
przyporz dkowanie.

Niezw ocznie wymienia  uszkodzone lub 
uzupe nia  brakuj ce oznaczenia (np. 
kapturki).

Rys. 15 Przewody hydrauliczne

B2B2 A2A2 A1A1 B1B1

B061

A2A2 A1A1 B1B1B2B2

Przewód 
hydrauliczny

Opis

A1 Funkcja 
Podnoszenie

A2 Funkcja Nabieranie

B1 Funkcja 
Opuszczanie

B2 Funkcja Wysyp

Rys. 16 Z czki wtykowe po czone
B062

A2A2A1A1B1B1 B2B2
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3.7.2 Multiz cze Hydro-Fix

Opcjonalnie adowacz czo owy mo e by  
wyposa ony w z czk  Hydro-Fix. Pozwala ona 
na równoczesne czenie wszystkich przewodów 
hydraulicznych ze z czkami.
Górna cz  Hydro-Fix znajduje si  przy 
przewodach hydraulicznych adowacza 
czo owego. Dolna cz  Hydro-Fix znajduje si  
przy prawej cz ci monta owej ci gnika.

Rys. 17 Hydro-Fix: pozycja na adowaczu czo owym

Legenda
1 Dolna cz  Hydro-Fix

Rys. 18 Hydro-Fix

Legenda
1 Górna cz  Hydro-Fix
2 Dolna cz  Hydro-Fix

B08L
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3.8 Elementy obs ugi

3.8.1 Sterowanie podstawowe za pomoc  d wigni

 OSTRZE ENIE

Potencjalne ryzyko odniesienia obra e  wskutek przypadkowego ruchu adowacza czo owego!
Je li urz dzenie steruj ce nie by o uruchamiane przez d u szy czas, mi dzy olejem hydraulicznym
a urz dzeniem steruj cym mog  np. wyst powa  ró nice temperatury. W efekcie blokuj  si  zasuwy
steruj ce i adowacz czo owy porusza si  w sposób niekontrolowany. Mo e to spowodowa  powa ny
wypadek.

Po d u szej je dzie lub d u szym postoju najpierw uruchomi  funkcj  Nabieranie i Wysyp, aby
rozgrza  urz dzenie steruj ce przep ywaj cym olejem hydraulicznym.
Z funkcji Podnoszenie i Opuszczanie korzysta  dopiero po fazie podgrzewania.

 OSTRZE ENIE

Potencjalne ryzyko odniesienia obra e  wskutek przewrócenia si  osprz tu!
W adowaczach czo owych FS dla funkcji Nabieranie i Wysyp pozycja p ywaj ca osprz tu nie mo e by
aktywowana. W efekcie osprz t móg by przypadkowo przechyli  si  do ty u. Skutkiem mog yby by
powa ne wypadki. 

Aktywacja pozycji p ywaj cej w adowaczach czo owych FS musi by  wykluczona poprzez monta .
Je li tak nie jest, zwróci  si  do specjalistycznego serwisu i zleci  dezaktywacj  pozycji p ywaj cej
dla funkcji Nabieranie i Wysyp. 

W zale no ci od wyposa enia ci gnika d wignie 
obs ugi adowacza czo owego mog  si  ró ni . 
W wi kszo ci przypadków jest to d wignia 
krzy owa lub manipulator. W niektórych 
ci gnikach zamontowane s  dwie d wignie 
obs ugi do sterowania adowaczem czo owym.
Rysunki przedstawiaj  przyporz dkowanie 
jednej d wigni obs ugi (patrz Rys. 19) oraz 
dwóch d wigni obs ugi (patrz Rys. 20) 
z perspektywy od góry.

Symbole zaznaczone na czerwono 
znajduj  si  równie  na d wigniach 
obs ugi. Je li symboli tych nie ma, nale y 
je umie ci  w celu jednoznacznego 
oznaczenia funkcji zgodnie z norm  
EN 12525.

Pozycja p ywaj ca to jedyna pozycja, 
w której d wignia mo e si  blokowa . 

Rys. 19 Przyporz dkowanie w przypadku jednej 
d wigni obs ugi

Rys. 20 Przyporz dkowanie w przypadku dwóch 
d wigni obs ugi

00

DD

SS

CC

BB AA

B01N

00

DD

SS

CC
B01P

00

AA

BB

Pozycja Przyporz dkowanie

0 Pozycja neutralna

A Wysyp

B Nabieranie

C Podnoszenie

D Opuszczanie

S Pozycja p ywaj ca 
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3.8.2 D wignia obs ugi nale ca do ci gnika

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  wskutek nieoczekiwanych ruchów adowacza czo owego!
Na skutek niezamierzonego uruchomienia d wigni obs ugi lub zaprogramowanych cykli adowacz
czo owy mo e si  nieoczekiwanie poruszy . W konsekwencji osoby w otoczeniu mog  odnie
obra enia.

D wigni  obs ugi blokowa  w pozycji neutralnej, je li adowacz czo owy nie jest potrzebny.
Je li zablokowanie d wigni obs ugi nie jest mo liwe, zamkn  zawór odcinaj cy w przewodzie
hydraulicznym Podnoszenie.
Unieruchomi  zapadk  hydraulicznych urz dze  steruj cych.
Pozosta y osprz t roboczy przy ci gniku unieruchomi  lub od czy  przed u yciem adowacza
czo owego.
adowacz czo owy unieruchomi  lub od czy  przed u yciem innego osprz tu roboczego.

 OSTRZE ENIE

Niebezpiecze stwo wypadku wskutek nieprawid owego przyporz dkowania w y!
Je li adowacz czo owy jest pod czony w ami bezpo rednio do dodatkowych urz dze  steruj cych
ci gnika, pomylenie przewodów powoduje niew a ciwe dzia anie funkcji d wigni obs ugi. Skutkiem
mog  by  nieoczekiwane ruchy i wynikaj ce z nich wypadki.

Zawsze znaczy  z czki przy w ach i w miejscu pod czenia.
Uszkodzone oznaczenia niezw ocznie wymienia , a brakuj ce uzupe nia .
W e pod czy  w taki sposób, aby pozycja p ywaj ca nast powa a w kierunku obs ugi funkcji
Opuszczanie.
Pozycj  p ywaj c  pod cza  wy cznie po opuszczeniu. 
Po pod czeniu sprawdzi  wszystkie funkcje pod k tem prawid owo ci.

D wignie obs ugi mog  si  ró ni  w zale no ci od modelu ci gnika. Sterowanie funkcjami
podstawowymi pozostaje jednak identyczne (patrz rozdz. 3.8.1 "Sterowanie podstawowe za pomoc
d wigni").
Funkcje s  przyporz dkowane do przycisków w nast puj cy sposób:

D wignia obs ugi z jednym przyciskiem

D wignia obs ugi z dwoma przyciskami

Przycisk adowacz 
czo owy

Funkcja Funkcja dodatkowa 
z prze cznikiem

A FS, FZ 3. obwód sterowniczy -

FS z biegiem 
szybkim

Opró nienie w biegu szybkim 3. obwód sterowniczy 4.6 "Opró nianie 
ruchem szybkim 
(FS) i szybkie 
opró nianie (FZ-L)"

Przycisk adowacz 
czo owy

Funkcja Funkcja dodatkowa 
z prze cznikiem

A FS, FZ 3. obwód sterowniczy -

FS z biegiem 
szybkim

Opró nienie w biegu szybkim 3. obwód sterowniczy 4.6 "Opró nianie 
ruchem szybkim 
(FS) i szybkie 
opró nianie (FZ-L)"

FZ-L Szybkie opró nienie 3. obwód sterowniczy

B FS, FZ 4. obwód sterowniczy -

FZ-L Return To Level 4. obwód sterowniczy 4.9.1 "Dodatkowe 
obwody 
sterownicze"
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D wignia obs ugi z trzema przyciskami

3.8.3 STOLL Base Control

D wignia obs ugi STOLL „Base Control” jest 
jednod wigniowym urz dzeniem steruj cym 
z maksymalnie trzema prze cznikami 
przyciskowymi dla funkcji dodatkowych 
adowacza czo owego i opcjonalnie dwoma 
bocznymi mikroprzyciskami dla funkcji ci gnika. 
Ponadto Base Control posiada funkcj  
blokowania, np. do jazdy po drogach. 

Przy aktywowanej funkcji blokowania 
przemieszczanie d wigni obs ugi nie jest 
mo liwe.

Sterowanie d wigni  odpowiada sterowaniu 
podstawowemu opisanemu w rozdz. 3.8.1 
"Sterowanie podstawowe za pomoc  d wigni". 
Przypisanie funkcji do przycisków dla 
poszczególnych typów adowaczy czo owych jest 
przedstawione w poni szych tabelach:
D wignia obs ugi z jednym przyciskiem

D wignia obs ugi z dwoma przyciskami

D wignia obs ugi z trzema przyciskami

Przycisk adowacz 
czo owy

Funkcja Funkcja dodatkowa 
z prze cznikiem

A FS, FZ 3. obwód sterowniczy

FS z biegiem 
szybkim

Opró nienie w biegu szybkim 3. obwód sterowniczy 4.6 "Opró nianie 
ruchem szybkim 
(FS) i szybkie 
opró nianie (FZ-L)"

FZ-L Szybkie opró nienie 3. obwód sterowniczy

B FS, FZ 4. obwód sterowniczy

FZ-L Return To Level

C wszystkie 4. obwód sterowniczy

Rys. 21 Base Control z 5 przyciskami

DD

EE
CC

BB

AA

B00N

Przycisk adowacz 
czo owy

Funkcja Funkcja dodatkowa 
z prze cznikiem

A FS, FZ 3. obwód sterowniczy -

FS z biegiem 
szybkim

Opró nienie w biegu szybkim 3. obwód sterowniczy 4.6 "Opró nianie 
ruchem szybkim 
(FS) i szybkie 
opró nianie (FZ-L)"

Przycisk adowacz 
czo owy

Funkcja Funkcja dodatkowa 
z prze cznikiem

A FS, FZ 3. obwód sterowniczy -

FS z biegiem 
szybkim

Opró nienie w biegu szybkim 3. obwód sterowniczy 4.6 "Opró nianie 
ruchem szybkim 
(FS) i szybkie 
opró nianie (FZ-L)"

FZ-L Szybkie opró nienie 3. obwód sterowniczy

B FS, FZ 4. obwód sterowniczy -

FZ-L Return-to-Level 4.9.1 "Dodatkowe 
obwody 
sterownicze"
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Przycisk D i E jest przeznaczony dla funkcji dodatkowych ci gnika, dlatego ró ni si
w zale no ci od modelu i yczenia klienta.

Aktywacja i dezaktywacja zabezpieczenia
drogowego

Zablokowanie d wigni obs ugi:

(1) Przemie ci  d wigni  obs ugi w pozycj  
neutraln .

(2) Wsun  zasuw  blokuj c .
Czerwone oznaczenie na zasuwie nie jest 
ju  widoczne.
D wigni  obs ugi nie mo na porusza . 
Zabezpieczenie drogowe jest aktywowane.

Odblokowanie d wigni obs ugi:

Wysun  zasuw  blokuj c , aby czerwone 
oznaczenie by o widoczne.
D wigni  obs ugi mo na porusza . 
Zabezpieczenie drogowe jest 
dezaktywowane.

Przycisk adowacz 
czo owy

Funkcja Funkcja dodatkowa 
z prze cznikiem

A FS, FZ 3. obwód sterowniczy

FS z biegiem 
szybkim

Opró nienie w biegu szybkim 3. obwód sterowniczy 4.6 "Opró nianie 
ruchem szybkim 
(FS) i szybkie 
opró nianie (FZ-L)"

FZ-L Szybkie opró nienie 3. obwód sterowniczy

B FZ-L Return-To_Level -

C wszystkie 4. obwód sterowniczy -

Rys. 22 Blokada d wigni obs ugi
B01A

11
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3.8.4 STOLL Pro Control

 OSTRZE ENIE

Potencjalne ryzyko odniesienia obra e  wskutek przewrócenia si  osprz tu!
W adowaczach czo owych FS dla funkcji Nabieranie i Wysyp pozycja p ywaj ca osprz tu nie mo e by
aktywowana. W efekcie osprz t móg by przypadkowo przechyli  si  do ty u. Skutkiem mog yby by
powa ne wypadki. 

Aktywacja pozycji p ywaj cej w adowaczach czo owych FS musi by  wykluczona poprzez monta .
Je li tak nie jest, zwróci  si  do specjalistycznego serwisu i zleci  dezaktywacj  pozycji p ywaj cej
dla funkcji Nabieranie i Wysyp. 

D wignia obs ugi STOLL „Pro Control” to 
jednod wigniowe urz dzenie steruj ce ze 
zintegrowanymi przyciskami oraz zintegrowan  
klawiatur  foliow .
Sterowanie d wigni  odpowiada sterowaniu 
podstawowemu opisanemu w rozdz. 3.8.1 
"Sterowanie podstawowe za pomoc  d wigni", z 
wyj tkiem pozycji p ywaj cej. Przypisanie funkcji 
do przycisków jest przedstawione w poni szej 
tabeli:

Przyciski na manipulatorze dla funkcji opcjonalnych

Przycisk foliowy

Rys. 23 STOLL Pro Control
B06A

T1T1

T3T3

T2T2

L1L1
S1S1

L3L3
S3S3

S2S2
L2bL2b
L4L4
S4S4

L2aL2a

(T1)(T1)

T5T5
(T2)(T2)

T4T4

(T3)(T3)

Przycisk Ruch d wigni Dioda LED Opcja adowacza czo owego

T1

ó ta

w prawo L2b w . Szybkie opró nienie

z prawej/lewej 
strony 

L2a w . 3. obwód sterowniczy

T2

Zielona

do przodu Return-to-Level

w prawo Pozycja p ywaj ca osprz tu

T3

Niebieska

do przodu Pozycja p ywaj ca wysi gnika

z prawej/lewej 
strony

4. obwód sterowniczy

T4

Czerwona

opcjonalnie dla funkcji 

T5

Czerwona

opcjonalnie dla funkcji 

Przycisk Dioda LED Funkcja

S1 L1 w . Standby

L1 wy . Tryb pracy

S2 L2a w . 3. obwód sterowniczy

L2b w . Szybkie opró nienie

S3 L3 miga Blokada osprz tu aktywowana

L3 wy . Blokada osprz tu zamkni ta

S4 L4 w . Comfort Drive aktywowany

L4 wy . Comfort Drive dezaktywowany
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W czanie i wy czanie

W czanie:

(1) W czy  zap on ci gnika (uruchomi  silnik).
Dioda LED L1 wieci si .
Sterowanie znajduje si  w trybie Standby.

(2) Nacisn  krótko przycisk foliowy S1.
Dioda LED L1 miga. 
W zale no ci od zaprogramowanych parametrów cykl migania mo e wygl da  ró nie. 

adowaczem czo owym mo na teraz sterowa  za pomoc  manipulatora.

Wy czanie:

(1) Nacisn  krótko przycisk foliowy S1.
Dioda LED L1 wieci si . 
Sterowanie znajduje si  w trybie Standby.
Poprzez wy czenie zap onu mo na ca kowicie wy czy  sterowanie. 

Na czas jazdy po drogach prze czy  sterowanie na tryb Standby, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu!

Otwieranie i zamykanie blokady osprz tu

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowane przez spadaj cy sprz t!
Przy otwartej lub zablokowanej nieprawid owo blokadzie osprz tu osprz t mo e spa .
W konsekwencji osoby w otoczeniu mog  odnie  powa ne obra enia.

Zawsze przed u yciem sprawdzi  prawid owe zablokowanie osprz tu.

Je li adowacz czo owy jest odpowiednio wyposa ony, za pomoc  prze cznika S3 mo na zablokowa
i odblokowa  osprz t.

Opis monta u i demonta u osprz tu znajduje si  w rozdz. 6.4 "Pobieranie i odk adanie
osprz tu".

Otwieranie blokady osprz tu:

(1) Nacisn  przycisk foliowy S3.

(2) Nacisn  ponownie przycisk foliowy S3 w odst pie 2–5 sekund.
Dioda LED L3 miga.

(3) Przemie ci  manipulator w lewo (nabieranie narz dzia).
Zawór za cza si .
Blokada osprz tu jest otwarta.

Zamykanie blokady osprz tu:

(1) Nacisn  przycisk foliowy S3. 

(2) Przemie ci  manipulator na co najmniej 3 sekundy w lewo (nabieranie narz dzia).
Dioda LED L3 ga nie.

(3) Przeprowadzi  kontrol  wzrokow  blokady osprz tu.
Blokada osprz tu jest zamkni ta.
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Prace z po owiczn  pr dko ci
Na czas prac, które wymagaj  obchodzenia si  z adunkiem z wyczuciem, mo na zmniejszy  pr dko
hydrauliki adowacza czo owego o po ow .

W czanie i wy czanie funkcji:

(1) Prze czy  Pro Control na tryb Standby (patrz „W czanie i wy czanie”).

(2) Nacisn  i przytrzyma  przycisk foliowy S2.

(3) Nacisn  przycisk T2.

(4) Zwolni  przycisk foliowy S2.
Przy w czonej pr dko ci po owicznej dioda LED L2a miga w trybie Standby.

Redukcja ci nienia w 3. obwodzie sterowniczym

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowanych przez nieprawid owe funkcje!
Ta funkcja jest mo liwa wy cznie w przypadku zaworów Hydac, adowaczy czo owych z 3. obwodem
sterowniczym i przy aktywowanej pozycji p ywaj cej osprz tu. W konsekwencji istnieje ryzyko
odniesienia powa nych obra e .

Sprawdzi , czy spe nione s  wszystkie trzy warunki.

W czanie i wy czanie funkcji:

(1) Prze czy  Pro Control na tryb Standby (patrz „W czanie i wy czanie”).

(2) Nacisn  i przytrzyma  przycisk foliowy S2.

(3) Przemie ci  manipulator do oporu w lewo (nabieranie).
Ci nienie jest zredukowane w 3. obwodzie sterowniczym.

Redukcja ci nienia w 4. obwodzie sterowniczym

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowanych przez nieprawid owe funkcje!
Ta funkcja jest mo liwa wy cznie w przypadku zaworów Hydac, adowaczy czo owych z 3. i 4
obwodem sterowniczym i przy aktywowanej pozycji p ywaj cej osprz tu. W konsekwencji istnieje
ryzyko odniesienia powa nych obra e .

Sprawdzi , czy spe nione s  wszystkie trzy warunki.

W czanie i wy czanie funkcji:

(1) Prze czy  Pro Control na tryb Standby (patrz „W czanie i wy czanie”).

(2) Nacisn  i przytrzyma  przycisk foliowy S2.

(3) Przemie ci  manipulator do oporu w prawo (wysyp).
Ci nienie jest zredukowane w 4. obwodzie sterowniczym.
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3.8.5 STOLL Trac Control

D wignia obs ugi STOLL „Trac Control” jest 
uchwytem ze zintegrowanymi przyciskami. Mo e 
ona zast pi  d wigni  obs ugi w ci gniku, je li 
nie posiada on dostatecznie zintegrowanych 
przycisków.
Sterowanie d wigni  odpowiada sterowaniu 
podstawowemu opisanemu w rozdz. 3.8.1 
"Sterowanie podstawowe za pomoc  d wigni", z 
wyj tkiem pozycji p ywaj cej. 

Przyciski na manipulatorze dla funkcji opcjonalnych
Rys. 24 STOLL Trac Control (3 przyciski)

B069

T1T1

T3T3

T2T2

(T1)(T1)

T5T5
(T2)(T2)

T4T4

(T3)(T3)

Przycisk Ruch d wigni Dioda LED Opcja adowacza czo owego

T1

ó ta

w prawo L2b w . Szybkie opró nienie

z prawej/lewej strony L2a w . 3. obwód sterowniczy

T2

Zielona

do przodu Return-to-Level

T3

Niebieska

do przodu Pozycja p ywaj ca wysi gnika

z prawej/lewej strony 4. obwód sterowniczy

T4

Czerwona

opcjonalnie dla funkcji 

T5

Czerwona

opcjonalnie dla funkcji 
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3.8.6 Prze cznik

Opró nianie ruchem szybkim i szybkie opró nianie /3. obwód sterowniczy

Aby zapobiec równoczesnemu korzystaniu 
z opró niania ruchem szybkim i szybkiego 
opró niania (patrz rozdz. 4.6 "Opró nianie 
ruchem szybkim (FS) i szybkie opró nianie (FZ-
L)") i funkcji 3. obwodu sterowniczego (patrz 
rozdz. 4.9.1 "Dodatkowe obwody sterownicze"), 
obie funkcje s  przypisane do tego samego 
prze cznika.

RTL/4. obwód sterowniczy

Za pomoc  prze cznika nale y wst pnie wybra  
funkcje 
4. obwodu sterowniczego (patrz rozdz. 4.9.1 
"Dodatkowe obwody sterownicze") i Return-to-
Level (patrz rozdzia 4.7 "Return-To-Level (FZ-
L)").

Ten prze cznik jest zamontowany tylko 
w przypadku, gdy trzyprzyciskowa 
d wignia obs ugi nie jest dost pna.

Rys. 25 Prze cznik opró niania ruchem szybkim lub 
szybkiego opró niania i 3. obwód sterowniczy

Legenda
1 Pozycja prze cznika opró niania ruchem szybkim 

lub szybkiego opró niania
2 Pozycja prze cznika 3. obwodu sterowniczego

3RD

11

22

B07C

Rys. 26 Prze cznik funkcji RTL i 4. obwodu 
sterowniczego

Legenda
1 Pozycja prze cznika RTL
2 Pozycja prze cznika 4. obwodu sterowniczego

4

RTL

TH

11

22

B08J
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3.8.7 Hydraulika komfortowa

 OSTRO NIE

Ryzyko odniesienia obra e  i powstania szkód rzeczowych wskutek nieoczekiwanych ruchów
adowacza czo owego.

W przypadku ci gników posiadaj cych uk ad zarz dzania ci gnikiem hydraulika komfortowa mo e
powodowa  nieoczekiwany ruch adowacza czo owego.

Sprawdzi , czy ci gnik nie posiada uk adu zarz dzania ci gnikiem, je li jest on wyposa ony
w hydraulik  komfortow .
Skontaktowa  si  z serwisem, je li wyst puj  przypadkowe lub nieoczekiwane ruchy ci gnika.

Hydraulika komfortowa prze cza mi dzy 
funkcjami zaworów hydraulicznych adowacza 
czo owego b d  funkcjami oryginalnymi ci gnika 
(np. przy cze tylne lub podno nik przedni).

Rys. 27 Prze cznik hydrauliki komfortowej

Legenda
1 Pozycja prze cznika aktywnego adowacza 

czo owego
2 Pozycja prze cznika aktywnej funkcji oryginalnej
3 Lampka kontrolna

11

22

33

B074

Lampka 
kontrolna

Opis

W . adowacz czo owy 
aktywny

WY . Funkcja oryginalna 
aktywna
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4 Funkcje

4.1 Blokada osprz tu

4.1.1 Mechaniczna blokada osprz tu

Ramka wymienna Euro, SMS i kombinowana ramka wymienna

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowane przez spadaj cy sprz t!
W przypadku nieprawid owego zablokowania osprz tu osprz t mo e spa , przez co osoby
w otoczeniu mog  odnie  obra enia.

Zawsze kontrolowa  poprawne zablokowanie osprz tu.

 OSTRO NIE

Ryzyko zmia d enia spowodowane przez napr on  spr yn !
Na uchwyt blokady osprz tu oddzia uje si a spr yny. Nieprawid owe u ycie powoduje obra enia r k
i palców.

Uchwyt zawsze uruchamia  jedn  r k  i chwyta  po rodku.



B58FZS 0000000078 PL 001 48

FUNKCJE

Osprz t przy ramce Euro, SMS i kombinowanej 
ramce wymiennej blokuje si  mechanicznie r k .
Osprz t zaczepia si  hakami na górnym dr ku 
poprzecznym przy ramce wymiennej.
Na dole osprz t przylega do dolnego dr ka 
poprzecznego. Oba ucha osprz tu wchodz  
w mocowania ramki wymiennej.
Blokada jest utrzymywana w pozycji otwartej 
przez ogranicznik. Podczas podnoszenia 
uchwytu blokada jest zamykana przez spr yn , 
przy czym sworznie adowacza czo owego 
przechodz  przez ucha osprz tu.
Podczas nabierania uchwyt jest podnoszony 
przez element prowadz cy na wysi gniku 
i blokada zamyka si  automatycznie.

Nie podnosi  adowacza na wysoko  
powy ej 1,5 m, gdy nie ma si  pewno ci, 
czy blokada osprz tu jest poprawnie

          zablokowana!

Rys. 28 Otwarta (u góry) i zamkni ta (na dole) blokada

Legenda
1 y ka
2 Haki
3 Górny dr ek poprzeczny
4 Uchwyt
5 Ogranicznik
6 Ucho
7 Spr yna
8 Dolny dr ek poprzeczny

B06O

11 3322

66

22

44 77 88

44

66

77

55
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Ramka wymienna Skid-Steer

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowane przez spadaj cy sprz t!
W przypadku nieprawid owego zablokowania osprz tu osprz t mo e spa , przez co osoby
w otoczeniu mog  odnie  obra enia.

Zawsze kontrolowa  poprawne zablokowanie osprz tu.

Osprz t przy ramce wymiennej Skid-Steer 
blokuje si  mechanicznie r k .
W celu zamocowania osprz tu kraw d  
powierzchni mocowania wsuwa si  
w mocowanie na osprz cie. Gdy osprz t 
przylega do ramki wymiennej, blokad  zamyka 
si  przy pomocy d wigni. Haki blokuj ce 
wchodz  wtedy w zaczep na osprz cie.

4.1.2 Hydrauliczna blokada osprz tu Hydro-Lock

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowane przez spadaj cy sprz t!
W razie nieprawid owej instalacji lub obs ugi osprz t mo e spa . W konsekwencji osoby w otoczeniu
mog  odnie  powa ne obra enia.

Monta  hydraulicznej blokady osprz tu powierza  wy cznie serwisowi.
Stosowa  wy cznie prze cznik zalecany przez firm  STOLL.
Odstawi  osprz t na pod o e lub bezpieczn  podstaw  przed skorzystaniem z funkcji blokady
osprz tu.

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowane przez otwart  blokad  osprz tu!
Korzystanie z funkcji blokady osprz tu bez nast puj cego po nim nabierania mo e prowadzi  do
przypadkowego otwarcia blokady osprz tu. W konsekwencji osprz t spadnie i mo e doprowadzi  do
powa nych obra e  u osób w otoczeniu.

Odstawi  osprz t na pod o e lub bezpieczn  podstaw  przed skorzystaniem z funkcji blokady
osprz tu.

adowacz czo owy mo e by  opcjonalnie wyposa ony w hydrauliczn  blokad  osprz tu. Osprz t jest
w tym przypadku mocowany przez jeden ze sworzni sterowanych przez dwa si owniki hydrauliczne do
ramki wymiennej.

Rys. 29 

Legenda
1 Ruch d wigni
2 Powierzchnie mocowania
3 Haki blokuj ce

33

22
11

B06M
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4.2 Funkcje podstawowe

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  lub szkody rzeczowe spowodowane przez spadaj cy adunek lub
opadaj cy adowacz czo owy!
W przypadku d ugiego osprz tu lub osprz tu wykonuj cego ruch wysypu daleko do przodu rodek
ci ko ci maszyny mo e si  przesun  i mo e doj  do samoczynnego otwarcia zaworu
ograniczaj cego ci nienie adowacza czo owego. W konsekwencji adowacz czo owy wysypie adunek
lub opadnie w sposób niekontrolowany, co mo e doprowadzi  do powa nych obra e  cia a i szkód.

Zwraca  uwag  na maksymalne obci enie adowacza czo owego.
Zawsze stosowa  odpowiedni obci nik z ty u ci gnika.
Podczas prac za adunkowych poleci  osobom opuszczenie strefy roboczej.

adowacz czo owy posiada cztery funkcje podstawowe, które s  niezb dne do poruszania
wysi gnikiem i osprz tem.

Podnoszenie
Dwa si owniki podnosz ce s  wysuwane i w ten 
sposób podnosz  wysi gnik i osprz t.
Bez prowadzenia równoleg ego k t mi dzy 
wysi gnikiem a osprz tem pozostaje taki sam, 
przez co osprz t zmienia swoje ukierunkowanie.
Przy prowadzeniu równoleg ym k t mi dzy 
wysi gnikiem a osprz tem zmienia si , przez co 
osprz t zachowuje swoje pierwotne 
ukierunkowanie.

Informacje dotycz ce poruszaniem 
osprz tem, patrz rozdz. 4.5 "Prowadzenie 
równoleg e (FZ, FZ-L)".

Opuszczanie
Dwa si owniki podnosz ce s  wsuwane i w ten 
sposób opuszczaj  wysi gnik i osprz t.
Bez prowadzenia równoleg ego k t mi dzy 
wysi gnikiem a osprz tem pozostaje taki sam, 
przez co osprz t zmienia swoje ukierunkowanie.
Przy prowadzeniu równoleg ym k t mi dzy 
wysi gnikiem a osprz tem zmienia si , przez co 
osprz t zachowuje swoje pierwotne 
ukierunkowanie.

Informacje dotycz ce poruszaniem 
osprz tem, patrz rozdz. 4.5 "Prowadzenie 
równoleg e (FZ, FZ-L)".

Rys. 30 Funkcja podnoszenia

Legenda
1 Si owniki podnoszenia z lewej i prawej strony
2 Wysi gnik
3 Osprz t

B01J

1133 22

Rys. 31 Funkcja opuszczania

Legenda
1 Si owniki podnoszenia z lewej i prawej strony
2 Wysi gnik
3 Osprz t

B01K

11
22

33
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Nabieranie
Dwa si owniki osprz tu s  wsuwane i w ten 
sposób odchylaj  osprz t w gór . Osprz t 
nabiera.

Wysyp
Oba si owniki osprz tu s  wysuwane i w ten 
sposób odchylaj  osprz t w dó . adunek jest 
wysypywany.

Rys. 32 Funkcja nabierania

Legenda
1 Si owniki osprz tu z lewej i prawej strony
2 Osprz t

B01L

33 44

Rys. 33 Funkcja wysypu

Legenda
1 Si owniki osprz tu z lewej i prawej strony
2 Osprz t

B01M

33 44
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4.3 Pozycja p ywaj ca

 OSTRZE ENIE

Potencjalne ryzyko odniesienia obra e  wskutek niespodziewanego ruchu!
Przy nieopuszczonym ca kowicie adowaczu czo owym w pozycji p ywaj cej w si ownikach
hydraulicznych mo e powstawa  pró nia. Prowadzi to do pó niejszego, niekontrolowanego
opuszczenia adowacza czo owego. W konsekwencji osoby mog  odnie  obra enia lub zosta
zmia d one.

Z pozycji p ywaj cej korzysta  wy cznie przy opuszczonym ca kowicie adowaczu czo owym.
Pozycji p ywaj cej nie u ywa  z osprz tem wymagaj cym obecno ci dodatkowych osób.
Pozycj  p ywaj c  u ywa  wy cznie wtedy, gdy w strefie zagro enia nie ma ludzi.
Nie nabiera  w pozycji p ywaj cej.

 OSTRZE ENIE

Potencjalne ryzyko odniesienia obra e  wskutek niespodziewanego ruchu!
adowacz czo owy FZ-RTL mo e „opa ” przy szybkim opró nianiu, je li wcze niej nabranie nast pi o

przy w czonej pozycji p ywaj cej. W konsekwencji osoby mog  odnie  obra enia lub zosta
zmia d one.

Pozycji p ywaj cej nie u ywa  z osprz tem wymagaj cym obecno ci dodatkowych osób.
Pozycj  p ywaj c  u ywa  wy cznie wtedy, gdy w strefie zagro enia nie ma ludzi.
Nie nabiera  w pozycji p ywaj cej.

 OSTRZE ENIE

Potencjalne ryzyko odniesienia obra e  wskutek przewrócenia si  osprz tu!
W adowaczach czo owych FS dla funkcji Nabieranie i Wysyp pozycja p ywaj ca osprz tu nie mo e by
aktywowana. W efekcie osprz t móg by przypadkowo przechyli  si  do ty u. Skutkiem mog yby by
powa ne wypadki. 

Aktywacja pozycji p ywaj cej w adowaczach czo owych FS musi by  wykluczona poprzez monta .
Je li tak nie jest, zwróci  si  do specjalistycznego serwisu i zleci  dezaktywacj  pozycji p ywaj cej
dla funkcji Nabieranie i Wysyp. 

Pozycja p ywaj ca s u y do lepszego dopasowania do pod o a, poniewa  osprz t mo e pod a
zgodnie z konturem pod o a i „p ywa” na nim.
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4.3.1 Pozycja p ywaj ca wysi gnika

Przy pozycji p ywaj cej wysi gnika ci nienie 
w si ownikach hydraulicznych jest redukowane, 
a wi c si owniki s  otwarte w kierunku zbiornika. 
adowacz czo owy opiera si  swoj  mas  w asn  

na ziemi.

Aktywacja pozycji p ywaj cej wysi gnika:

(1) Opu ci  ca kowicie adowacz czo owy.

(2) Przemie ci  d wigni  obs ugi do oporu do 
przodu, aby si  zablokowa a (patrz rozdz. 
3.8 "Elementy obs ugi").
Pozycja p ywaj ca jest aktywowana.

4.3.2 Pozycja p ywaj ca osprz tu

W przypadku pozycji p ywaj cej osprz tu adowacz czo owy musi by  wyposa ony w zawory Hydac
oraz prowadzenie równoleg e i musi posiada  STOLL Pro Control jako element obs ugi. 
Pozycja p ywaj ca osprz tu musi zosta  aktywowana podczas monta u w STOLL Pro Control. 

Aktywacja pozycji p ywaj cej osprz tu:

(1) Opu ci  adowacz czo owy w pobli e pod o a.

(2) Przemie ci  d wigni  obs ugi w prawo i nacisn  przycisk T2 (zielony) (patrz rozdz. 3.8.4 "STOLL
Pro Control").
Pozycja p ywaj ca jest aktywowana.

Rys. 34 adowacz czo owy w pozycji p ywaj cej

Legenda
1 Si ownik hydrauliczny
2 Osprz t
3 Pod o e

B008

11
22

33
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4.4 Wska nik pozycji osprz tu

Wska nik ustawienia osprz tu znajduje si  przy 
lewym si owniku osprz tu. Pozwala on na 
odczytanie poziomego ustawienia osprz tu 
z fotela kierowcy.
Dr ek zamocowany jest przy dolnym sworzniu 
o yskowym i przebiega przez rur , która jest 
zamocowana za pomoc  uchwytu przy górnym 
sworzniu o yskowym. Przy wysypie lub 
nabieraniu dr ek porusza si  w rurze. Przy 
poziomym ustawieniu osprz tu dr ek i rura 
ko cz  si  równo z kraw dzi .

Ustawianie wska nika:

(1) Osprz t ustawi  poziomo.

(2) adowacz czo owy opu ci  na ziemi .

(3) Wy czy  ci gnik.
Zaci gn  hamulec postojowy.
Wy czy  silnik.

(4) Odkr ci  rub  zaciskow .

(5) Rur  przesun  w uchwycie na tyle, aby 
górne ko ce rury i dr ka le a y w jednej 
p aszczy nie.

(6) Dokr ci  rub  zaciskow .
Wska nik jest ustawiony.

4.5 Prowadzenie równoleg e (FZ, FZ-L)

W przypadku prowadzenia równoleg ego dr ki 
prowadz ce pozwalaj  na sta e ukierunkowanie/
nachylenie osprz tu.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy 
za adunku palet i uk adaniu bel w stosy.

Funkcja jest wykonywalna jedynie przy 
poziomym lub nabranym osprz cie.

Rys. 35 Wska nik ustawienia osprz tu

Legenda
1 ruba zaciskowa
2 Uchwyt
3 Rura
4 Dr ek

11

33

44

22

B01E

Rys. 36 Prowadzenie równoleg e

Legenda
1 Dr ki prowadz ce
2 Osprz t

B06G
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4.6 Opró nianie ruchem szybkim (FS) i szybkie opró nianie (FZ-L)

 OSTRO NIE

Potencjalne ryzyko wypadku wskutek nieprawid owego korzystania z opró niania ruchem
szybkim!
Je li opró nianie ruchem szybkim zostanie uruchomione poza wysypem, mo e doj  do znacznego
spadku ci nienia w uk adzie hydraulicznym. W konsekwencji mo e doj  do „g bczastego”
i niekontrolowanego sposobu pracy adowacza czo owego, który mo e doprowadzi  do wypadków.

Z opró niania ruchem szybkim korzysta  wy cznie przy wysypie.

 OSTRO NIE

Ryzyko wypadku wskutek nieprawid owego korzystania z opró niania ruchem szybkim
i szybkiego opró niania!
Korzystanie z opró niania ruchem szybkim lub szybkiego opró niania w przypadku osprz tu
z funkcjami hydraulicznymi mo e doprowadzi  do uszkodzenia przewodów hydraulicznych.
W konsekwencji istnieje podwy szone ryzyko wypadku.

Opró nianie ruchem szybkim lub szybkie opró nianie stosowa  wy cznie przy osprz cie bez
funkcji hydraulicznych.

Opró nianie ruchem szybkim (FS z biegiem
szybkim)
Dodatkowy zawór przy si owniku osprz tu 
podczas opró niania ruchem szybkim zapewnia 
szybszy wysyp narz dzia.
W trakcie tej czynno ci olej hydrauliczny jest 
przekierowywany ze strony nabierania si ownika 
osprz tu na stron  wysypu, dzi ki czemu pompa 
jest odci ana,
Patrz rozdz. 3.8 "Elementy obs ugi", w którym 
podane s  informacje dotycz ce opró niania 
ruchem szybkim.

Szybkie opró nianie (FZ-L)
Dodatkowy zawór przy si owniku osprz tu 
podczas szybkiego opró niania zapewnia 
natychmiastowy wysyp adunku.
Zawór czy stron  nabierania osprz tu ze stron  
wysypu. Wysyp rozpoczyna si  po naci ni ciu 
przycisku i jest przyspieszany pod wp ywem 
masy w asnej osprz tu i adunku.

Po naci ni ciu przycisku zawarto  
osprz tu jest natychmiast wysypywana 
bez sterowania hydraulicznego.

Patrz rozdz. 3.8 "Elementy obs ugi", w którym 
podane s  informacje dotycz ce szybkiego 
opró niania.

Rys. 37 Opró nianie ruchem szybkim b d  szybkie 
opró nianie

B06H
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4.7 Return-To-Level (FZ-L)

 OSTRZE ENIE

Potencjalne ryzyko odniesienia obra e  wskutek niekontrolowanego opuszczenia!
Naci ni cie przycisku RTL podczas wysypu prowadzi do opuszczenia adowacza czo owego. Ponadto
podczas wysypu z niedostatecznym dop ywem oleju w si owniku osprz tu mo e wytworzy  si  pró nia,
co równie  prowadzi do opuszczenia adowacza czo owego. W konsekwencji osoby w otoczeniu mog
odnie  obra enia.

Przycisk RTL naciska  wy cznie przy opuszczaniu adowacza czo owego.
W miar  mo liwo ci nie nale y d awi  ilo ci t oczonego oleju.
W razie potrzeby zwi kszy  obroty na biegu ja owym.

Czunik Return-To-Level znajduje si  przy 
wska niku przy lewym si owniku osprz tu. 
Pozwala on na automatyczne opuszczanie 
adowacza czo owego we wst pnie ustawion  
pozycj  wyj ciow  po naci ni ciu przycisku. 
Dzi ki temu u atwia si  przede wszystkim prace 
za adunkowe z cz sto powtarzanymi 
sekwencjami ruchu.
Dodatkowy zawór przy si owniku osprz tu 
przekierowuje wyp ywaj cy olej hydrauliczny 
podczas opuszczania. Czujnik kontroluje pozycj  
osprz tu i przesy a sygna  do zamkni cia zaworu 
z chwil  przej cia osprz tu we wst pnie 
ustawion  pozycj .

Rys. 38 Funkcja Return-To-Level
B06F
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Ustawianie pozycji Return-To-Level:

(1) Osprz t ustawi  poziomo.

(2) adowacz czo owy opu ci  na ziemi .

(3) Wy czy  ci gnik.
Zaci gn  hamulec postojowy.
Wy czy  silnik.

(4) Odkr ci  rub  zaciskow .

(5) Przesun  rur  w uchwycie, aby mi dzy 
górnym ko cem dr ka i górn  kraw dzi  
czujnika wyst powa  odst p oko o 10 mm.

(6) Dokr ci  rub  zaciskow .

(7) W czy  ci gnik.

(8) Podnie  i wysypa  adowacz czo owy.

(9) Opu ci  adowacz czo owy powoli, 
naciskaj c przy tym przycisk RTL (patrz 
rozdz. 3.8 "Elementy obs ugi").

(10) Skontrolowa  pozycj  osprz tu.
W razie potrzeby przesun  rur  w gór  
lub w dó .

Pozycja Return-To-Level jest ustawiona.

Rys. 39 Czujnik Return-To-Level przy wska niku

Legenda
1 Czujnik
2 ruba zaciskowa
3 Uchwyt
4 Rura
5 Dr ek

11

44

55

22

B06R
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4.8 Zabezpieczenie przed opadni ciem

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  i ryzyko wypadku spowodowane przewracaj cym si  osprz tem!
Zabezpieczenie przed opadni ciem zapobiega jedynie opuszczeniu adowacza czo owego, jednak nie
zapobiega przypadkowemu wysypowi narz dzia. Osoby, których obecno  w pobli u adunku jest
konieczna, mog  odnie  obra enia spowodowane przez spadaj cy adunek.

Nie wykonywa  adnych ruchów adowaczem czo owym, dopóki w strefie zagro enia przebywaj
ludzie.
Podnoszenie rozpocz  dopiero wtedy, gdy wszystkie osoby opuszcz  stref  zagro enia.

Zabezpieczenie przed opadni ciem zgodnie z norm  EN 12525/A1 zapobiega nag emu opuszczeniu
adowacza czo owego. Jest ono stosowane przy pracach z podniesionym adowaczem czo owym, które
wymagaj  obecno ci osób w strefie roboczej maszyny.
Zabezpieczenie przed opadni ciem nie nadaje si  do zastosowania z koszami roboczymi, w których
transportowani b d  ludzie.

4.9 Funkcje dodatkowe

4.9.1 Dodatkowe obwody sterownicze

 OSTRZE ENIE

Potencjalne ryzyko zmia d enia spowodowane przez spadaj cy adunek!
W przypadku usterek elektrycznych elementy obs ugi mog  przej ciowo lub trwale utraci  skuteczno
dzia ania, wskutek czego w 3. lub 4. obwodzie hydraulicznym zamiast hydraulicznej funkcji osprz tu
uruchomiona zostanie funkcja Wysyp lub Nabieranie. W konsekwencji spadaj cy adunek mo e
doprowadzi  do obra e  u kierowcy i osób w otoczeniu.

Przed u yciem skontrolowa  wszystkie funkcje adowacza czo owego bez adunku.
W przypadku usterek d wigni  obs ugi niezw ocznie zwolni  i ustawi  adowacz czo owy
w bezpiecznej pozycji i otoczeniu.

Funkcje hydrauliczne osprz tu wymagaj  zamontowania dodatkowych obwodów sterowniczych.
Odpowiednie z czki hydrauliczne znajduj  si  na ramce wymiennej i s  dost pne jako z czki
wtykowe, gwintowane lub multiz cza.



59       B58FZS 0000000078 PL 001

FUNKCJE

3. obwód sterowniczy
Za pomoc  zaworu prze czaj cego 3. obwodu 
sterowniczego mo liwa jest realizacja funkcji 
hydraulicznych osprz tu, np. sterowanie 
chwytakiem górnym.

Informacje na temat obs ugi, patrz 
rozdz. 3.8.6 "Prze cznik".

4. obwód sterowniczy
Za pomoc  zaworu prze czaj cego 4. obwodu 
sterowniczego mo liwa jest realizacja 
dodatkowych funkcji hydraulicznych osprz tu.

Informacje na temat obs ugi, patrz 
rozdz. 3.8.6 "Prze cznik".

Informacje na temat obs ugi multiz cza, 
patrz rozdz. 3.7.2 "Multiz cze Hydro-Fix".

W celu unikni cia pomy ki nale y zaznaczy , które z czki hydrauliczne w adowaczu czo owym
nale  do których z czek na osprz cie.

Niezw ocznie wymienia  uszkodzone lub uzupe nia  brakuj ce oznaczenia (np. kolorowe
kapturki).

Rys. 40 Dodatkowy 3. obwód sterowniczy

Legenda
1 Z czka gwintowana lub wtykowa do 3. obwodu 

sterowniczego

B06W
11

Rys. 41 Dodatkowy 4. obwód sterowniczy

Legenda
1 multiz cze do 4. obwodu sterowniczego obwód 

sterowniczy
2 multiz cze do 3. obwodu sterowniczego obwód 

sterowniczy

B06V

11 22
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4.9.2 Comfort Drive

 OSTRZE ENIE

Potencjalne ryzyko zmia d enia!
Po w czeniu systemu Comfort Drive adowacz czo owy opuszcza si .

Przed w czeniem funkcji Comfort Drive nale y opu ci  adowacz czo owy ca kowicie na ziemi .

WSKAZÓWKA

Potencjalne szkody rzeczowe spowodowane przeci eniem!
Przy w czonym systemie Comfort Drive w przypadku ci kich prac za adunkowych (np. roboty
ziemne) oraz prac z wid ami do palet adowacz czo owy mo e zosta  przeci ony, a co za tym idzie –
uszkodzony.

Przed przyst pieniem do ci kich prac za adunkowych wcze niej wy czy  system Comfort Drive.

Funkcja Comfort Drive umo liwia bardziej spokojn  i wygodniejsz  jazd  z zamontowanym
adowaczem czo owym podczas transportu i w czasie jazdy po drogach. W tym celu w rurze
poprzecznej zintegrowany jest akumulator t okowy, który amortyzuje obci enia uderzeniowe na
nierównym pod o u.

Comfort Drive gazowo-hydrauliczny

Comfort Drive gazowo-hydrauliczny obs uguje 
si  r cznie. Przeznaczony do tego celu zawór 
odcinaj cy znajduje si  na rurze poprzecznej 
adowacza czo owego.

Rys. 42 Comfort Drive sterowany r cznie

1 Rura poprzeczna
2 D wignia steruj ca na zaworze

11

22

B06X

Pozycja 
d wigni

Funkcja

pionowo Comfort Drive w .

poziomo Comfort Drive wy .
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Comfort-Drive elektrohydrauliczny

 OSTRZE ENIE

Potencjalne ryzyko zmia d enia!
Comfort Drive jest aktywowany równie  poprzez wy czenie zap onu lub od czenie z cza
elektrycznego. Wskutek tego adowacz czo owy mo e nieco opa  i doprowadzi  do obra e  u osób.

adowacz czo owy opu ci  ca kowicie przed wy czeniem zap onu lub od czeniem z cza
elektrycznego adowacza czo owego!

Elektrohydraulicznym systemem Comfort Drive 
steruje si  prze cznikiem w kabinie kierowcy.
Standardowo zawór jest tutaj normalnie otwarty, 
a wi c aktywny, gdy do zaworu nie jest 
doprowadzone napi cie.

Opcjonalnie zawór z amortyzatorem 
mo na przerobi  w serwisie (patrz zestaw 
przeposa eniowy „Comfort Drive 

normalnie zamkni ty”). Zaleca si  to 
w przypadku, gdy adowacz czo owy jest 
u ywany przewa nie bez funkcji Comfort Drive.

Obs uga elektrohydraulicznego systemu 
Comfort Drive jest równie  mo liwa za 
pomoc  STOLL Pro Control (patrz rozdz. 

3.8.4 "STOLL Pro Control").

Rys. 43 Comfort Drive sterowany prze cznikiem

Legenda
1 Pozycja prze cznika W .
2 Lampka kontrolna
3 Pozycja prze cznika WY .

11

33
22

B06Y

Lampka 
kontrolna

Opis

W . Comfort Drive w .

WY . Comfort Drive wy .
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4.9.3 D awik opuszczania

 OSTRZE ENIE

Potencjalne szkody rzeczowe spowodowane przeci eniem!
adowacz czo owy mo e si  nierównomiernie obni y  i wykrzywi , je li oba d awiki opuszczania nie s

identycznie ustawione, wskutek czego osoby mog  odnie  obra enia. 
Ustawi  tak  sam  warto  przy obu d awikach.

Za pomoc  d awika opuszczania mo na ustawi  
pr dko  opuszczania adowacza czo owego. 
Z obu stron wysi gnika znajduje si  jeden d awik 
opuszczania. D awik opuszczania ustawia si  za 
pomoc  pokr t a. Na pokr tle podane s  liczby 
pozwalaj ce na bardziej dok adne ustawienie.

4.9.4 System kamer

System kamer sk ada si  z monitora, kamery i odpowiednich zestawów kabli.
Umo liwia on bardziej precyzyjn  prac  adowaczem czo owym i zamontowanym osprz tem.

Przestrzega  do czonych dokumentacji systemu kamer.

5 Uruchomienie

5.1 Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie przeprowadza serwis. Serwis montuje równie  adowacz czo owy
i przeprowadza kontrol  funkcji. 

Skorzysta  z instrukta u serwisu i wyja ni  ewentualne niejasno ci.

Przed pierwszym u yciem przeczyta  instrukcj  obs ugi.

Po up ywie pierwszych 5 godzin pracy zleci  dokr cenie wszystkich rub monta owych w serwisie.

Skontrolowa  wszystkie funkcje adowacza czo owego bez adunku.

Rys. 44 D awik opuszczania

Legenda
1 Pokr t o

B08K

11
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5.2 Kontrola przed ka dym uruchomieniem
Przed ka dym uruchomieniem przeprowadzi  kontrol  wszystkich punktów z listy kontrolnej.
Ewentualne, stwierdzone braki usun  w bezpiecznej pozycji i bezpiecznym otoczeniu.
Z adowacza czo owego korzysta  wy cznie wtedy, gdy zapewniona jest prawid owa i bezpieczna
obs uga.

Kontrola patrz równie wykonano

Przed monta em adowacza czo owego

Czy naklejki ostrzegawcze na ci gniku i na adowaczu czo owym s  kompletne i 
czytelne?

Rozdz. 2.10 
"Naklejki 
ostrzegawcze"

Peda y hamulcowe po czone? Rozdz. 5.3.1 
"Przygotowania 
w ci gniku"

Olej hydrauliczny: Wystarczaj cy poziom oleju?

Instrukcja obs ugi 
ci gnika

Wy czone resorowanie przedniej osi?

Zawór odcinaj cy podno nika czo owego zamkni ty?

Ci nienie opon wystarczaj ce do u ywania adowacza czo owego?

Z ty u ci gnika zamontowany odpowiedni obci nik? Rozdz. 5.3.2 
"Balast"

ruby mocuj ce elementów monta owych dokr cone? Rozdz. 5.1 
"Pierwsze 
uruchomienie"

o yska i powierzchnie lizgowe na elementach monta owych czyste, bez lakieru 
i nasmarowane?

Rozdz. 8.1.1 
"Punkty 
smarowania"

Blokady adowacza czo owego nasmarowane? Rozdz. 8.1.1 
"Punkty 
smarowania"

Podczas monta u

Przewody hydrauliczne pod czone prawid owo? Rozdz. 6.2 
"Obs uga z czek 
hydraulicznych"

Kabel elektryczny adowacza pod czony?

Blokady adowacza ustawione prawid owo? Rozdz. 5.4.1 
"Ustawianie 
blokady 
adowacza 
czo owego FS 
i FZ 8 do 50", 

Rozdz. 5.4.2 
"Ustawianie 
blokady 
adowacza 
czo owego 
„Podwójna 
blokada” FZ 50 
do 100"

Po zamontowaniu

Podpory z o one i zabezpieczone? Rozdz. 6.1 
"Obs uga podpór"

Blokada adowacza zablokowana prawid owo? Rozdz. 8.2.3 
"Zasady 
konserwacji 
blokady 
adowacza 
czo owego"

Blokada osprz tu zablokowana prawid owo? Rozdz. 4.1

B otniki do pracy z adowaczem czo owym ustawione?

Wykonano kontrol  dzia ania?
(funkcje podstawowe i dodatkowe)

Rozdz. 3.8 
"Elementy 
obs ugi"
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5.3 Przygotowania

5.3.1 Przygotowania w ci gniku

WSKAZÓWKA

Szkody rzeczowe spowodowane przez dzielone hamulce w ci gniku!
Z zamontowanym adowaczem czo owym jednostronne hamowanie mo e doprowadzi  do powa nych
szkód.

Przed u yciem adowacza czo owego po czy  peda y hamulca w ci gniku.

Dzielone peda y hamulca stanowi  
wspomaganie podczas kierowania ci gnikiem 
i pozwalaj  na wyhamowywanie kó  z jednej 
strony. Dzi ki temu, np. podczas jazdy po 
drogach, mo na uzyska  ma e rednice 
zawracania. Przed zamontowaniem adowacza 
czo owego zaleca si  po czenie peda ów 
hamulca przed uruchomieniem.

Rys. 45 czenie peda ów hamulca
B00C
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5.3.2 Balast

 OSTRZE ENIE

Powa ne obra enia cia a spowodowane przez przewracaj c  si  maszyn !
Podczas prac adowaczem czo owym z brakuj cym obci nikiem tylnym ci gnik mo e si  przewróci ,
doprowadzaj c do obra e  u kierowcy i osób w otoczeniu. Ponadto istnieje ryzyko przeci enia osi
przedniej ci gnika.

Do prac z u yciem adowacza czo owego zawsze u ywa  dostatecznego obci nika z ty u
ci gnika.

W a ciwy balast ci gnika ma du e znaczenie dla 
zachowania dostatecznej stabilno ci. Na 
stabilno  wp yw ma m.in. rodek ci ko ci 
za adowanego zestawu ci gnik- adowacz 
czo owy, warunki geometryczne, masa, 
rozmieszczenie osprz tu roboczego oraz 
obci enie w osprz cie roboczym, rozstaw kó  
i rozstaw osi ci gnika, przyspieszanie 
i hamowanie oraz w a ciwo ci nawierzchni. 
Wa nym rodkiem pozwalaj cym na 
zwi kszenie stabilno ci jest zamontowanie 
obci nika b d  obci nika tylnego, który jest 
zalecany przy wszelkich pracach z u yciem 
adowacza czo owego. Je li praca 
z obci nikiem tylnym nie jest mo liwa, 
stabilno  mo na zwi kszy  odpowiednim 
balastem przy tylnych ko ach (obci niki kó ) lub 
ciecz  w oponach.
Przy obliczaniu niezb dnej masy balastuj cej 
obowi zuj  nast puj ce warunki:
Przy ca kowicie za adowanym adowaczu 
czo owym z osprz tem w pozycji najbardziej 
wysuni tej do przodu o  tylna musi by  
obci ona co najmniej 20% masy ca kowitej 
(suma masy ci gnika, adowacza czo owego, 
osprz tu roboczego, adunku i obci nika) 
(patrz Rys. 46). Takie rozwi zanie zapewnia 
stabilno  i skuteczno  hamowania.
Przy podniesionym adowaczu czo owym bez 
osprz tu o  przednia musi by  obci ona 
przynajmniej 20% masy ca kowitej (patrz Rys. 
47). Takie rozwi zanie zapewnia zdolno  
kierowania podczas jazdy.

Przestrzega  instrukcji obs ugi ci gnika 
i dopuszczalnego nacisku na o  przedni  
i tyln .

Rys. 46 Balast przy pracach z u yciem adowacza 
czo owego

Rys. 47 Obci enie podczas jazdy po drogach

≥ 20%

B078

≥ 20%

B079
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Wzór do dok adnego obliczenia obci nika 
tylnego podany jest w normie DIN EN 
12525:2000-A2:   

Zwróci  uwag  na aktualn  wersj  normy 
DIN EN 12525.   

Rys. 48 Obliczanie stabilno ci statycznej

G

b

N
+

l2 l1

M
+

B08N

P Masa ci gnika w kg
(wraz z wysi gnikiem i ramk  wymienn  
bez obci nika)

M Masa obci nika w kg
N Masa osprz tu w kg

(wraz z maksymalnym dopuszczalnym 
obci eniem osprz tu)
Uwaga: maksymalne dopuszczalne 
obci enie jest obci eniem 
maksymalnym, które mo e by  
niezawodnie podniesione przez uk ad 
hydrauliczny. Mo e ono by  ograniczone 
kszta tem lub g sto ci  adunku. Je li 
wykorzystywanych jest kilka ró nych 
elementów osprz tu, przy obliczaniu 
nale y za o y  najgorszy przypadek.

G Obci enie tylnej osi w kg
(wraz z wysi gnikiem i ramk  wymienn  
z maksymalnym zasi giem bez 
obci nika)

B Odleg o  mi dzy rodkiem ci ko ci 
obci enia w osprz cie a rodkiem osi 
przedniej przy maksymalnym zasi gu 
w mm

l1 Odleg o  mi dzy rodkiem ci ko ci 
obci nika a rodkiem osi tylnej w mm

l2 Rozstaw kó  ci gnika w mm
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5.4 Ustawianie blokady adowacza czo owego

 OSTRO NIE

Potencjalne obra enia i szkody rzeczowe spowodowane przez nieprawid owo ustawion
blokad !
Nieprawid owo ustawiona blokada adowacza czo owego mo e doprowadzi  do ruchów adowacza
czo owego w mocowaniach i ich uszkodzenia. W efekcie adowacz czo owy mo e spa  i doprowadzi
do obra e  u osób i szkód w otoczeniu lub uszkodzenia przedmiotów.

Zawsze kontrolowa  blokad  przy monta u i demonta u.
Regularnie kontrolowa  blokad  i w razie potrzeby ustawia  na nowo.
W nowych adowaczach czo owych dokr ci  blokad  po pierwszych kilku godzinach pracy, aby
skompensowa  ewentualny luz powsta y na skutek starcia powierzchni.

5.4.1 Ustawianie blokady adowacza czo owego FS i FZ 8 do 50

Ustawianie blokady adowacza czo owego:

Klucz p aski 24 mm
Grzechotka 1/2" z przed u k , przegubem i
kluczem nasadowym 24 mm

(1) Otworzy  ca kowicie blokad .
Podnie  d wigni  do góry.

Rys. 49 Otwieranie blokady

Legenda
1 Ruch d wigni

11

B06B
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(2) Klucz p aski wsun  przez szczelin  
prowadz c  d wigni.

(3) Odkr ci  nakr tk  kontruj c .

(4) Ustawi  klin zaciskowy rub .

(5) Dokr ci  ponownie nakr tk  
zabezpieczaj c .

(6) Skontrolowa  blokad .
Zamkn  i otworzy  blokad .
Zwraca  uwag  na niezb dn  si  r ki.
W razie potrzeby ustawi  blokad  na 
nowo.

Blokada adowacza czo owego jest 
ustawiona.

Rys. 50 Przyk adanie osprz tu

Legenda
1 Klucz p aski
2 Szczelina prowadz ca
3 Grzechotka

11

33

22

B06C

Rys. 51 Widok blokady adowacza czo owego od do u

Legenda
1 Ruch d wigni
2 Klin zaciskowy
3 Nakr tka kontruj ca
4 ruba

44
33

22

11

B06D
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5.4.2 Ustawianie blokady adowacza czo owego „Podwójna blokada” FZ 50 do 100

W adowaczu czo owym FZ 50 opcjonalnie zamontowana mo e by  podwójna blokada.

Ustawianie blokady adowacza czo owego:

Klucz p aski 30 mm
Grzechotka 1/2" z przed u k , przegubem i
kluczem nasadowym 30 mm

(1) Otworzy  blokad .
Podnie  d wigni  do góry.

(2) Odkr ci  nakr tk  kontruj c  kluczem 
p askim.

Rys. 52 Otwieranie blokady

Legenda
1 Ruch d wigni
2 Rygiel obrotowy
3 Nakr tka kontruj ca

332211
B07Y

Rys. 53 Przyk adanie osprz tu

Legenda
1 Nakr tka kontruj ca
2 Klucz p aski

2211
B07Z
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(3) Zamkn  blokad .
Nacisn  d wigni  w dó .

(4) W o y  klucz nasadowy przez przepust do 
ruby.

(5) Wykr ci  rub .
Obserwowa  spr yn  talerzow .

(6) Je li spr yna talerzowa jest napr ona 
maksymalnie (brak szczeliny mi dzy 
spr yn  a ryglem obrotowym), poluzowa  
j  o 1/4 obrotu.

(7) Otworzy  blokad .

(8) Dokr ci  nakr tk  kontruj c .

(9) Zamkn  blokad .
Blokada adowacza czo owego jest 
ustawiona.

Rys. 54 Prowadzenie klucza nasadowego do ruby

Legenda
1 Klucz nasadowy
2 Ruch d wigni

2211
B080

Rys. 55 Widok blokady adowacza czo owego od do u 

Legenda
1 Rygiel obrotowy
2 ruba

11
B083

22

Rys. 56 

Legenda
1 Nakr tka kontruj ca
2 Klucz p aski

2211
B07Z
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5.5 Monta  adowacza czo owego

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  wskutek przypadkowych ruchów
Wskutek niekontrolowanych ruchów adowacza czo owego pomocnicy w otoczeniu mog  odnie
obra enia.

Monta  adowacza czo owego przeprowadza  zawsze w pojedynk , bez pomocy.
Przed wyj ciem z kabiny kierowcy wy czy  ci gnik i zredukowa  ci nienie w instalacji
hydraulicznej.

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  i ryzyko wypadku wskutek nieprawid owego zablokowania
adowacza czo owego!
Je li blokada adowacza czo owego nie jest poprawnie ustawiona, adowacz mo e wysun  si
z mocowania, doprowadzaj c do wypadków i obra e  u osób.

Zwraca  uwag  na prawid owe ustawienie blokady adowacza czo owego.

Monta  adowacza czo owego:

(1) Otworzy  blokad  adowacza czo owego.
Prze o y  obie d wignie blokuj ce 
w gór .

(2) Powoli wjecha  ci gnikiem centralnie 
w wysi gnik.

Zwróci  uwag , aby oba sworznie 
blokuj ce dotkn y szyny lizgowej 
i haków.

Je li ca kowity wjazd nie jest mo liwy, nale y ustawi  adowacz czo owy przed monta em (patrz
rozdz. 5.6 "Ustawianie adowacza czo owego do monta u").

Rys. 57 Otwieranie blokady adowacza czo owego
B07D

Rys. 58 Wje d anie ci gnikiem w wysi gnik
B07E
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(3) Wy czy  ci gnik.
Zaci gn  hamulec postojowy.
Wy czy  silnik.
Zredukowa  ci nienie w instalacji 
hydraulicznej; w tym celu przemie ci  
wszystkie d wignie obs ugi w po o enie 
kra cowe.

(4) Pod czy  przewody hydrauliczne 
adowacza czo owego (patrz rozdz. 6.2 
"Obs uga z czek hydraulicznych").

(5) Pod czy  kable elektryczne.

(6) Uruchomi  ci gnik.

(7) Zablokowa  sworznie adowacza czo owego 
w mocowaniach adowacza czo owego.

U y  funkcji Podnoszenie, a  sworznie 
adowacza czo owego zablokuj  si  
w mocowaniach.

(8) Zamkn  blokad  adowacza czo owego.
U y  funkcji Podnoszenie, a  adowacz 
czo owy znajdzie si  w pobli u pod o a.
Zaci gn  hamulec postojowy.
Wy czy  silnik.
Obie d wignie blokuj ce prze o y  w dó .

(9) Z o y  podpory.
Z o y  obie podpory (patrz rozdz. 6.1 
"Obs uga podpór").

adowacz czo owy jest zamontowany 
i gotowy do pracy.

Rys. 59 Wy czanie ci gnika i pod czanie przewodów 
hydraulicznych

B07F

Rys. 60 Blokowanie sworzni w mocowaniach 
adowacza czo owego

B07G

Rys. 61 Sk adanie podpór i zamykanie blokady 
adowacza czo owego

B07H
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5.6 Ustawianie adowacza czo owego do monta u

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  i ryzyko wypadku wskutek nieprawid owego zablokowania
adowacza czo owego!
Je li blokada adowacza czo owego nie jest poprawnie ustawiona, adowacz mo e wysun  si
z mocowania, doprowadzaj c do wypadków i obra e  u osób.

Zwraca  uwag  na prawid owe ustawienie blokady adowacza czo owego.

WSKAZÓWKA

Szkody rzeczowe wskutek sterowania bez wyczucia!
Podczas ustawiania adowacza czo owego gwa towne ruchy mog  doprowadzi  do uszkodzenia
adowacza czo owego i mocowa .

Przed zamontowaniem adowacza czo owego skontrolowa  swobod  ruchu podczas korzystania
z d wigni obs ugi.
Zwraca  uwag  na ostro ne sterowanie ci gnikiem i adowaczem czo owym.

Je li adowacz czo owy jest montowany po raz pierwszy lub wcze niej by  u ywany w innym ci gniku,
s upki adowacza czo owego do monta u mog  by  ustawione wy ej lub ni ej. W takim przypadku
nale y ustawi  adowacz czo owy przed monta em.

Ustawianie i monta  adowacza czo owego:

(1) Zwolni  blokad  adowacza czo owego.
Prze o y  obie d wignie blokuj ce w gór .

(2) Powoli wjecha  ci gnikiem centralnie w wysi gnik.
Podjecha  ci gnikiem, a  mocowania znajd  si  mo liwie jak najbli ej s upków adowacza
czo owego.

(3) Wy czy  ci gnik.
Zaci gn  hamulec postojowy.
Wy czy  silnik.
Zredukowa  ci nienie w instalacji hydraulicznej.

(4) Pod czy  przewody hydrauliczne.

(5) Pod czy  kable elektryczne.

(6) Uruchomi  ci gnik.

(7) Ustawi  s upki adowacza czo owego.
U y  funkcji Podnoszenie, Opuszczanie, Wysyp i Nabieranie, a  s upki adowacza czo owego
znajd  si  na w a ciwej wysoko ci.

(8) Podjecha  ci gnikiem, a  oba sworznie blokuj ce dotkn  szyn lizgowych i haków.
adowacz czo owy jest ustawiony do monta u na ci gniku.

(9) Zamkn  blokad  adowacza czo owego.
U y  funkcji Podnoszenie, a  adowacz czo owy znajdzie si  w pobli u pod o a.
Zaci gn  hamulec postojowy.
Wy czy  silnik.
Obie d wignie blokuj ce prze o y  w dó .

(10) Z o y  podpory.
Z o y  obie podpory (patrz rozdz. 6.1 "Obs uga podpór").

adowacz czo owy jest zamontowany i gotowy do pracy.
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6 Obs uga

6.1 Obs uga podpór

 OSTRO NIE

Ryzyko zmia d enia spowodowane przez odchylane elementy!
Podczas sk adania podpór ko czyny mog  zosta  zmia d one.

Podczas podnoszenia podpór nie wk ada  r k mi dzy podpor  a d wigar wysi gnika.

Podpory s u  do bezpiecznego odstawiania adowacza czo owego. Dr ki blokuj ce pozwalaj  na
dopasowanie do warunków odstawiania z ró nym osprz tem oraz na ró nym pod o u.

Rozk adanie podpory:

(1) Nacisn  zapadk  w celu odczepienia.

(2) Opu ci  podpor  a  na pod o e.

(3) Sprawdzi , czy dr ek blokuj cy zatrzasn  
si  w zaczepie.
Podpora jest roz o ona.

Sk adanie podpory:

(1) Podnie  i przytrzyma  dr ek blokuj cy, 
pokonuj c si  spr yny.

(2) Ostro nie podnie  podpor , aby ko cówka 
dr ka blokuj cego wysz a z zaczepu.

(3) Pu ci  dr ek blokuj cy.

(4) Podpor  podnie  z zamachem do góry, aby 
zapadka zaskoczy a.
Podpora jest z o ona.

Rys. 62 Podpora

Legenda
1 Zapadka
2 Podpora
3 Zaczep
4 Dr ek blokuj cy

B00Z

44
33

11
22

11 22
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6.2 Obs uga z czek hydraulicznych

6.2.1 Obs uga z czki wtykowej

czenie z czek m skich i e skich:

(1) ci gn  kapturki.

(2) Z czki m skie w o y  w z czki e skie.

(3) Po czy  kapturki, aby si  nie zabrudzi y.
Z czki wtykowe s  po czone.

Roz czanie z czek m skich i e skich:

(1) Wyj  z czki m skie ze z czek e skich.

(2) Za o y  kapturki.
Z czki wtykowe s  roz czone.
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6.2.2 Obs uga Hydro-Fix

WSKAZÓWKA

Szkody rzeczowe spowodowane przez zabrudzone z czki hydrauliczne!
Nieregularne czyszczenie z czek Hydro-Fix mo e prowadzi  do tego, e elementy wtykowe nie b d
prawid owo po czone lub cz ci z czki Hydro-Fix ulegn  uszkodzeniu podczas próby pod czania.

Regularnie czy ci  z czki Hydro-Fix.
Zawsze stosowa  os ony, aby unikn  zabrudzenia.

Pod czanie przewodów hydraulicznych:

(1) Otworzy  pokryw  dolnej cz ci (patrz 
rozdz. 3.7.2 "Multiz cze Hydro-Fix").

(2) Nacisn  przycisk zabezpieczaj cy 
i podnie  d wigni  w gór .

(3) Zdj  os on  z górnej cz ci.

(4) Wyj  górn  cz  z uchwytu przy 
adowaczu czo owym.

(5) W o y  górn  cz  za pomoc  ko ków 
prowadz cych w doln  cz .

(6) Odchyli  d wigni  w dó .
Prowadnica dociska górn  cz  przez 
sworznie do dolnej cz ci. Przycisk 
zabezpieczaj cy wysuwa si .
Przewody hydrauliczne s  pod czone.

Od czanie przewodów hydraulicznych:

(1) Nacisn  przycisk zabezpieczaj cy 
i podnie  d wigni  w gór .

(2) Wysun  górn  cz .

(3) Za o y  os on .

(4) Zaczepi  górn  cz  w odpowiednim 
wieszaku na adowaczu czo owym.

(5) Zamkn  pokryw  na dolnej cz ci.

(6) Odchyli  d wigni  w dó .
Przewody hydrauliczne s  od czone.

Rys. 63 Hydro-Fix

Legenda
1 Górna cz  Hydro-Fix
2 Ko ki prowadz ce
3 Sworze
4 Pokrywa
5 Prowadnica
6 Ruch d wigni
7 Przycisk zabezpieczaj cy

11

22

6677

44

33

55

B060
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6.3 Obs uga blokady osprz tu

6.3.1 Obs uga mechanicznej blokady osprz tu przy ramce Euro, SMS i kombinowanej ramce 
wymiennej

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowane przez spadaj cy sprz t!
W przypadku nieprawid owego zablokowania osprz tu osprz t mo e spa , przez co osoby
w otoczeniu mog  odnie  obra enia.

Zawsze kontrolowa  poprawne zablokowanie osprz tu.

 OSTRO NIE

Ryzyko zmia d enia spowodowane przez napr on  spr yn !
Na uchwyt blokady osprz tu oddzia uje si a spr yny. Nieprawid owe u ycie powoduje obra enia r k
i palców.

Uchwyt zawsze uruchamia  jedn  r k  i chwyta  po rodku.

Otwieranie blokady osprz tu:

(1) Unie  i wysun  uchwyt.

(2) Opu ci  uchwyt, a  nosek wejdzie w ramk  
wymienn .
Blokada osprz tu jest otwarta.

Rys. 64 Mechaniczna blokada osprz tu

Legenda
1 Uchwyt
2 Nosek

11 22
B012
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Zamykanie blokady osprz tu:

Uruchomi  funkcj  Nabieranie. W tym celu 
adowacz czo owy mo e zosta  podniesiony 
na maksymalnie 1,5 m.
Blokada osprz tu zamyka si  samoczynnie.

Kontrola blokady osprz tu:

Skontrolowa , czy groty strza ek na naklejce 
przylegaj  bezpo rednio do tulei.

Sprawdzi , czy sworznie blokuj ce wesz y 
w ucha na osprz cie.

W przypadku osprz tu bez funkcji 
hydraulicznych:

Uruchomi  funkcj  Opuszczanie 
adowacza czo owego w pobli e pod o a 
i wysypywanie.
lub
Osprz t docisn  z bem do ziemi.
Przy prawid owym zablokowaniu osprz t 
pozostaje na ramce wymiennej.

Skontrolowa  blokad  osprz tu.

Rys. 65 Kontrola blokady osprz tu na podstawie 
naklejki

B06P

Rys. 66 Opuszczanie i wysypywanie

Rys. 67 Dociskanie osprz tu do pod o a

B07R

B07S
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6.3.2 Obs uga mechanicznej blokady osprz tu na ramce wymiennej Skid-Steer

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowane przez spadaj cy sprz t!
W przypadku nieprawid owego zablokowania osprz tu osprz t mo e spa , przez co osoby
w otoczeniu mog  odnie  obra enia.

Zawsze kontrolowa  poprawne zablokowanie osprz tu.

Otwieranie blokady osprz tu:

Opu ci  uchwyt po obu stronach w dó .
Blokada osprz tu jest otwarta.

Zamykanie blokady osprz tu:

Podnie  uchwyt po obu stronach do góry.
Blokada osprz tu jest zamkni ta.

Kontrola blokady osprz tu:

Sprawdzi , czy oba haki prawid owo 
zaczepi y si  w osprz cie.
Skontrolowa  blokad  osprz tu.

Rys. 68 Blokada osprz tu na ramce wymiennej Skid-
Steer

Legenda
1 Uchwyt
2 Haki

B076

11

22
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6.3.3 Obs uga hydraulicznej blokady osprz tu

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowane przez spadaj cy sprz t!
W razie nieprawid owej instalacji lub obs ugi osprz t mo e spa . W konsekwencji osoby w otoczeniu
mog  odnie  powa ne obra enia.

Monta  hydraulicznej blokady osprz tu powierza  wy cznie serwisowi.
Stosowa  wy cznie prze cznik zalecany przez firm  STOLL.
Odstawi  osprz t na pod o e lub bezpieczn  podstaw  przed skorzystaniem z funkcji Blokada
osprz tu.

Otwieranie blokady osprz tu:

(1) Przesun  zasuw  blokuj c  nieco w dó , 
uruchamiaj c przy tym prze cznik.
Lampka wieci si .

(2) Uruchomi  funkcj  Nabieranie.
Blokada osprz tu jest otwarta.

Zamykanie blokady osprz tu:

(1) Nacisn  prze cznik.

(2) Uruchomi  funkcj  Nabieranie.
Blokada osprz tu jest zamkni ta. Lampka 
nie wieci si .

Obs uga blokady osprz tu jest równie  
mo liwa za pomoc  STOLL Pro Control 
(patrz rozdz. 3.8.4 "STOLL Pro Control").

Kontrola blokady osprz tu:

Sprawdzi , czy sworznie blokuj ce ( ó te) 
wesz y w ucha na osprz cie.
Skontrolowa  blokad  osprz tu.

Rys. 69 Prze cznik Hydro-Lock

Legenda
1 Zasuwa blokuj ca
2 Lampka
3 Prze cznik

11

22
33

B075

Rys. 70 Kontrola hydraulicznej blokady osprz tu
B01S
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6.4 Pobieranie i odk adanie osprz tu

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowane przez spadaj cy sprz t!
Przy otwartej lub zablokowanej nieprawid owo blokadzie osprz tu osprz t mo e spa .
W konsekwencji osoby w otoczeniu mog  odnie  powa ne obra enia.

Blokad  osprz tu w cza  wy cznie wtedy, gdy osprz t jest opuszczony na ziemi  lub na stabilne
pod o e.
Zawsze przed u yciem sprawdzi  prawid owe zablokowanie osprz tu.

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  lub szkody rzeczowe spowodowane przez spadaj cy adunek lub
opadaj cy adowacz czo owy!
W przypadku d ugiego osprz tu lub osprz tu wykonuj cego ruch wysypu daleko do przodu rodek
ci ko ci maszyny mo e si  przesun  i mo e doj  do samoczynnego otwarcia zaworu
ograniczaj cego ci nienie adowacza czo owego. W konsekwencji adowacz czo owy wysypie adunek
lub opadnie w sposób niekontrolowany, co mo e doprowadzi  do powa nych obra e  cia a i szkód.

Zwraca  uwag  na maksymalne obci enie adowacza czo owego.
Zawsze stosowa  odpowiedni obci nik z ty u ci gnika.
Podczas prac za adunkowych poleci  osobom opuszczenie strefy roboczej.

WSKAZÓWKA

Szkody rzeczowe spowodowane przez nieodpowiedni osprz t!
Pobieranie zbyt d ugiego, zbyt szerokiego lub zbyt ci kiego osprz tu mo e doprowadzi  do
uszkodzenia ci gnika, adowacza czo owego lub osprz tu.

Zwraca  uwag  na odpowiednie wymiary i mas  wysi gników i osprz tu.
Stosowa  wy cznie osprz t przeznaczony do adowacza czo owego i zamontowanej ramki
wymiennej.
Stosowa  wy cznie osprz t odpowiedni dla danego rodzaju czynno ci.
Przestrzega  instrukcji obs ugi osprz tu.

6.4.1 Pobieranie osprz tu z mechaniczn  blokad  osprz tu na ramce wymiennej Euro, SMS lub 
kombinowanej ramce wymiennej

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  i szkody rzeczowe spowodowane przez spadaj cy osprz t!
Automatyczna blokada dzia a jedynie do wysoko ci 1,5 m. Nieprawid owo zablokowany osprz ty mo e
spa  i doprowadzi  do szkód w otoczeniu i obra e  cia a.

Zawsze kontrolowa  prawid owo  zablokowania.

 OSTRO NIE

Ryzyko zmia d enia spowodowane przez napr on  spr yn !
Na uchwyt blokady osprz tu oddzia uje si a spr yny. Nieprawid owe u ycie powoduje obra enia r k
i palców.

Uchwyt zawsze uruchamia  jedn  r k  i chwyta  po rodku.
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Pobieranie osprz tu:

(1) Otworzy  blokad  osprz tu (patrz 
rozdz. 6.3.1 "Obs uga mechanicznej blokady 
osprz tu przy ramce Euro, SMS 
i kombinowanej ramce wymiennej").

(2) U y  funkcji Wysyp, a  górny dr ek 
poprzeczny ramki wymiennej znajdzie si  
pod hakiem osprz tu.

(3) Dojecha  i zatrzyma  si  krótko przed 
osprz tem.

(4) Podjecha  ostro nie do przodu, a  dr ek 
poprzeczny ramki wymiennej b dzie 
przylega  do osprz tu.

Rys. 71 Otwieranie blokady osprz tu

B08M

Rys. 72 Pozycjonowanie wysi gnika
B086

Rys. 73 Doje d anie
B07O

Rys. 74 Zaczepianie
B07P
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(5) U y  funkcji Nabieranie, podje d aj c nieco 
do przodu, a  dr ek poprzeczny zaczepi 
si .
Blokada osprz tu zamyka si  samoczynnie.

(6) Skontrolowa  blokad  osprz tu (patrz 
rozdz. 6.3.1 "Obs uga mechanicznej blokady 
osprz tu przy ramce Euro, SMS 
i kombinowanej ramce wymiennej").

(7) W razie potrzeby po czy  przewody 
hydrauliczne osprz tu ze z czkami 
adowacza czo owego.

Opu ci  adowacz czo owy na tyle, aby 
osprz t sta  poziomo na ziemi.
Wy czy  ci gnik.
Zaci gn  hamulec postojowy.
Zredukowa  ci nienie w instalacji 
hydraulicznej.
b d  
D wigni  obs ugi z w czon  funkcj  
osprz tu przestawi  do bocznych pozycji 
kra cowych, aby usun  ci nienie 
z uk adu hydraulicznego osprz tu (patrz 
3.8 "Elementy obs ugi").
Pod czy  przewody hydrauliczne 
osprz tu do z czek na ramce 
wymiennej.

Osprz t jest pobrany i gotowy do pracy.

Rys. 75 Wyzwalanie blokady osprz tu
B07Q

Rys. 76 Wyzwalanie blokady osprz tu
B087
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6.4.2 Pobieranie osprz tu z mechaniczn  blokad  osprz tu na ramce wymiennej Skid-Steer

Pobieranie osprz tu:

(1) Otworzy  blokad  osprz tu (patrz 
rozdz. 6.3.2 "Obs uga mechanicznej blokady 
osprz tu na ramce wymiennej Skid-Steer").

(2) Dojecha  i zatrzyma  si  krótko przed 
osprz tem.

(3) U y  funkcji Wysyp, a  górny dr ek 
poprzeczny ramki wymiennej znajdzie si  
pod hakiem osprz tu.

(4) Podjecha  ostro nie do przodu, a  dr ek 
poprzeczny ramki wymiennej b dzie 
przylega  do osprz tu.

Rys. 77 Otwieranie blokady osprz tu
B088

Rys. 78 Doje d anie
B07O

Rys. 79 Zaczepianie
B07P
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(5) Wy czy  ci gnik.
Wy czy  silnik.
Zaci gn  hamulec postojowy.

(6) Zamkn  blokad  osprz tu r cznie (patrz 
rozdz. 6.3.2 "Obs uga mechanicznej blokady 
osprz tu na ramce wymiennej Skid-Steer").

(7) W razie potrzeby po czy  przewody 
hydrauliczne osprz tu ze z czkami 
adowacza czo owego.

Opu ci  adowacz czo owy na tyle, aby 
osprz t sta  poziomo na ziemi.
Zredukowa  ci nienie w instalacji 
hydraulicznej.
b d  
D wigni  obs ugi z w czon  funkcj  
osprz tu przestawi  do bocznych pozycji 
kra cowych, aby usun  ci nienie 
z uk adu hydraulicznego osprz tu (patrz 
3.8 "Elementy obs ugi").
Pod czy  przewody hydrauliczne 
osprz tu do z czek na ramce 
wymiennej.

Osprz t jest pobrany i gotowy do pracy.

Rys. 80 Zamykanie blokady osprz tu
B089
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6.4.3 Pobieranie osprz tu z hydrauliczn  blokad  osprz tu

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowane przez spadaj cy sprz t!
W razie nieprawid owej instalacji lub obs ugi osprz t mo e spa . W konsekwencji osoby w otoczeniu
mog  odnie  powa ne obra enia.

Monta  hydraulicznej blokady osprz tu powierza  wy cznie serwisowi.
Stosowa  wy cznie prze cznik zalecany przez firm  STOLL.
Odstawi  osprz t na pod o e lub bezpieczn  podstaw  przed skorzystaniem z funkcji Blokada
osprz tu.

Pobieranie osprz tu:

(1) Dojecha  i zatrzyma  si  krótko przed 
osprz tem.

(2) Otworzy  blokad  osprz tu (patrz 
rozdz. 6.3.3 "Obs uga hydraulicznej blokady 
osprz tu").

(3) U y  funkcji Wysyp, a  górny dr ek 
poprzeczny ramki wymiennej znajdzie si  
pod hakami osprz tu.

(4) Podjecha  ostro nie do przodu, a  dr ek 
poprzeczny ramki wymiennej b dzie 
przylega  do osprz tu.

(5) Zamkn  blokad  osprz tu (patrz 
rozdz. 6.3.3 "Obs uga hydraulicznej blokady 
osprz tu").

(6) Skontrolowa  blokad  osprz tu (patrz 
rozdz. 6.3.3 "Obs uga hydraulicznej blokady 
osprz tu").

(7) W razie potrzeby po czy  przewody 
hydrauliczne osprz tu ze z czkami 
adowacza czo owego.

Opu ci  adowacz czo owy na tyle, aby 
osprz t sta  poziomo na ziemi.
Wy czy  silnik i zaci gn  hamulec 
postojowy.
Zredukowa  ci nienie w instalacji 
hydraulicznej.
b d  
D wigni  obs ugi z w czon  funkcj  
osprz tu przestawi  do bocznych pozycji 
kra cowych, aby usun  ci nienie 
z uk adu hydraulicznego osprz tu (patrz 
3.8 "Elementy obs ugi").
Pod czy  przewody hydrauliczne 
osprz tu do z czek na ramce 
wymiennej.

Osprz t jest pobrany i gotowy do pracy.

Rys. 81 Doje d anie
B07O

Rys. 82 Zaczepianie
B07P
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6.4.4 Odk adanie osprz tu

Odk adanie osprz tu:

(1) Opu ci  adowacz czo owy i osprz t 
poziomo na ziemi  lub na stabilne pod o e.

(2) Wy czy  ci gnik.
Zaci gn  hamulec postojowy.
Wy czy  silnik.
Zredukowa  ci nienie w instalacji 
hydraulicznej.
b d
D wigni  obs ugi z w czon  funkcj  
osprz tu przestawi  do bocznych pozycji 
kra cowych, aby usun  ci nienie 
z uk adu hydraulicznego osprz tu (patrz 
rozdz. 3.8 "Elementy obs ugi").

(3) Otworzy  blokad  osprz tu (patrz rozdz. 6.3 
"Obs uga blokady osprz tu").

(4) W razie potrzeby od czy  przewody 
hydrauliczne od z czek na ramce 
wymiennej (patrz rozdz. 3.7 "Z czki 
hydrauliczne")..

(5) W czy  ci gnik.

(6) Odczepi  ramk  wymienn  od haków 
osprz tu.

U y  funkcji Wysyp, a  górny dr ek 
poprzeczny znajdzie si  pod hakami 
osprz tu.

(7) Odjecha  ci gnikiem powoli do ty u.

(8) W razie potrzeby przykry  osprz t plandek  
ochronn .
Osprz t jest od o ony.

Rys. 83 Odczepianie ramki wymiennej

Rys. 84 Od czanie przewodów hydraulicznych

B08C

B090

Rys. 85 Odczepianie ramki wymiennej

B07T

Rys. 86 Odje d anie
B07U
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6.5 Równanie do ty u

WSKAZÓWKA

Szkody rzeczowe wskutek nieprawid owego równania!
Je li adowacz czo owy nie b dzie prawid owo u ywany przy równaniu, maszyna mo e zosta
przeci ona i ulec uszkodzeniu.

Pod o e wyrównywa  wy cznie osprz tem z y k .
Wyrównywa  wy cznie przedni  kraw dzi  y ki.
Utrzymywa  k t maksymalnie 45° mi dzy doln  kraw dzi  y ki a pod o em.
Z y k  w tej pozycji je dzi  wy cznie do ty u.
Przestrzega  pr dko ci maksymalnej wynosz cej 10 km/h.

Za pomoc  osprz tu z y k  na adowaczu czo owym mo na wykonywa  lekkie prace zwi zane
z wyrównywaniem pod o a.

Wyrównywanie powierzchni do ty u:

(1) Opu ci  adowacz czo owy.

(2) U y  funkcji Wysyp i Nabieranie, a  k t 
mi dzy doln  kraw dzi  y ki a pod o em 
b dzie wynosi  maksymalnie 45°.

(3) Jecha  powoli do ty u.
Pod o e jest wyrównane.

Rys. 87 Równanie do ty u
B049

10 km/h max.

45° max.
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6.6 Jazda po drogach

 OSTRZE ENIE
Powa ne ryzyko wypadku i odniesienia obra e  spowodowane spadaj cym adunkiem!
Podczas jazdy po drogach spadaj cy adunek mo e doprowadzi  do powa nych wypadków i obra e
cia a u uczestników ruchu.

Po drogach je dzi  wy cznie bez adunku.

 OSTRZE ENIE

Potencjalne ryzyko wypadku i odniesienia obra e  wskutek nieoczekiwanych ruchów
adowacza czo owego!
Przypadkowe uruchomienie adowacza czo owego podczas jazdy po drodze mo e by  przyczyn
wypadku, w którym osoby mog  odnie  obra enia. 

Przed jazd  po drogach zablokowa  d wigni  obs ugi b d  uk ad hydrauliczny adowacza
czo owego.

 OSTRZE ENIE

Potencjalne ryzyko odniesienia obra e  wskutek przypadkowego ruchu adowacza czo owego!
Je li urz dzenie steruj ce nie by o uruchamiane przez d u szy czas, mi dzy olejem hydraulicznym
a urz dzeniem steruj cym mog  np. wyst powa  ró nice temperatury. W efekcie blokuj  si  zasuwy
steruj ce i adowacz czo owy porusza si  w sposób niekontrolowany. Mo e to spowodowa  powa ny
wypadek.

Po d u szej je dzie lub d u szym postoju najpierw uruchomi  funkcj  Nabieranie i Wysyp, aby
rozgrza  urz dzenie steruj ce.
Z funkcji Podnoszenie i Opuszczanie korzysta  dopiero po fazie podgrzewania.

 OSTRZE ENIE

Ryzyko wypadku spowodowane podniesionym adowaczem czo owym!
W ruchu drogowym podniesiony adowacz czo owy mo e si  przewróci  i doprowadzi  do powa nych
wypadków.

Zawsze stosowa  odpowiedni obci nik z ty u ci gnika.
Nie je dzi  z pr dko ci  wy sz  ni  25 km/h.
Zwróci  uwag  na zmienione wymiary maszyny.
Uwa a  na wysoko  przejazdu, np. pod mostami, liniami wysokiego napi cia i drzewami.
Zachowa  szczególn  ostro no  na zakr tach.
Zwraca  uwag  na d u  drog  hamowania.
W miejscach o ograniczonej widoczno ci skorzysta  z pomocy osoby nakierowuj cej.

Podczas jazdy po drogach ci gnik z zamontowanym adowaczem czo owym mo e prowadzi
wy cznie osoba, która posiada odpowiednie prawo jazdy i zna obowi zuj ce przepisy ruchu
drogowego.

Dodatkowo przestrzega  nast puj cych punktów:

Osprz t demontowa  przy odleg o ci przekraczaj cej 3,5 m mi dzy kierownic  a przedni
kraw dzi  osprz tu.

adowacz czo owy podnie  na tyle, aby górna kraw d  osprz tu nie przekracza a wysoko ci 4 m,
a dolna kraw d  osprz tu zaczyna a si  przynajmniej na 2 m nad jezdni .

Aktywowa  zabezpieczenie drogowe (patrz rozdz. 6.6.1 "Aktywacja i dezaktywacja
zabezpieczenia drogowego").

Aktywowa  funkcj  Comfort Drive, je li adowacz jest w ni  wyposa ony (patrz rozdz. 4.9.2
"Comfort Drive").

Przestrzega  przepisów o ruchu drogowym obowi zuj cych w danym kraju.
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6.6.1 Aktywacja i dezaktywacja zabezpieczenia drogowego

6.6.2 Pokonywanie niskich przejazdów

Np. w przypadku mostów, linii wysokiego napi cia lub drzew wysoko  przejazdu przy podniesionym
adowaczu czo owym mo e by  za ma a. W takich warunkach przestrzega  nast puj cych zasad:

Pokonywanie niskich przejazdów:

(1) Zatrzyma  si  przed przejazdem.

(2) Dezaktywowa  zabezpieczenie drogowe.

(3) U y  funkcji Nabieranie i Wysyp, aby rozgrza  urz dzenie steruj ce.

(4) Opu ci  adowacz czo owy.

(5) Przejecha  przez przejazd.

(6) Za przejazdem podnie  adowacz czo owy.

(7) Aktywowa  zabezpieczenie drogowe.
Przejazd zosta  pokonany.

Element obs ugi Aktywacja zabezpieczenia 
drogowego

Dezaktywacja zabezpieczenia 
drogowego

Bli sze 
informacje

Oryginalna d wignia 
obs ugi ci gnika

Zamkn  zawór odcinaj cy 
w przewodzie podnoszenia.

patrz 
rozdz. 3.8.2 
"D wignia 
obs ugi 
nale ca do 
ci gnika"

Oryginalna d wignia 
obs ugi ci gnika 
i dodatkowa hydraulika 
komfortowa

Dezaktywowa  adowacz 
czo owy prze cznikiem 
hydrauliki komfortowej.

patrz 
rozdz. 3.8.7 
"Hydraulika 
komfortowa"

STOLL Base Control Zablokowa  d wignie obs ugi. patrz 
rozdz. 3.8.3 
"STOLL Base 
Control"

STOLL Pro Control Wy czy  adowacz czo owy. patrz 
rozdz. 3.8.4 
"STOLL Pro 
Control"
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6.7 Odstawianie ci gnika z adowaczem czo owym

 OSTRZE ENIE

Potencjalne ryzyko odniesienia obra e  spowodowane opadaniem adowacza czo owego!
adowacz czo owy opada na skutek spadku ci nienia w uk adzie hydraulicznym przez d u szy czas. .

W konsekwencji mo e doj  do powstania szkód i wypadków. 
adowacz czo owy zawsze opuszcza  przy wy czaniu lub wychodzeniu z ci gnika.

Przestrzega  wszystkich czynno ci zwi zanych z prawid owym odstawianiem ci gnika
z adowaczem czo owym.

Odstawianie ci gnika z adowaczem czo owym

(1) adowacz czo owy opu ci  na ziemi .

(2) Wy czy  ci gnik.
Zaci gn  hamulec postojowy.
Wy czy  silnik.

(3) Zredukowa  ci nienie w instalacji hydraulicznej.
Przemie ci  wszystkie d wignie obs ugi w po o enie kra cowe.

(4) Wyj  kluczyk ze stacyjki i zabezpieczy  ci gnik przed u yciem przez osoby nieuprawnione.
Ci gnik z adowaczem czo owym zosta  bezpiecznie odstawiony.

Przestrzega  równie  zasad wy czenia ci gnika z adowaczem czo owym podanych w instrukcji
obs ugi ci gnika.
Instrukcje odstawiania ci gnika bez adowacza czo owego 9.1 "Przej ciowe wy czenie z eksploatacji".
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7 Diagnostyka usterek

 OSTRZE ENIE

Zagro enie ycia lub ryzyko szkód rzeczowych wskutek braku bezpiecze stwa!
Nieprawid owo przeprowadzona diagnostyka usterek i naprawy pogarszaj  bezpiecze stwo
adowacza czo owego.

Niezb dne naprawy wykonywa  wy cznie w autoryzowanym serwisie.

Usterki w adowaczu czo owym s  powodowane cz sto czynnikami, które nie s  zwi zane
z nieprawid owym dzia aniem adowacza czo owego.
W przypadku usterek w pierwszej kolejno ci skontrolowa  nast puj ce punkty:

Czy w zbiorniku hydraulicznym ci gnika znajduje si  wystarczaj ca ilo  oleju?
Czy u yto w a ciwego oleju?
U ywa  wy cznie oleju podanego w instrukcji obs ugi ci gnika. Niew a ciwy olej mo e si  pieni  i
powodowa  nieszczelno ci.
Czy olej hydrauliczny jest czysty i nie zawiera wody? 
Ewentualnie wymieni  olej i filtr.
Czy w e i z czki s  prawid owo zamontowane? 
Z czki musz  by  zablokowane.
Czy w e i z czki nie s  uszkodzone, zaci ni te lub przekr cone?
Czy si owniki adowacza czo owego zosta y kilka razy ustawione w skrajnych pozycjach, aby
usun  powietrze z przewodów i si owników?
Czy uwzgl dniono niskie temperatury zewn trzne?
Czy olej osi gn  ju  temperatur  robocz ?

Je li punkty te nie dadz  rozwi zania problemu, poni sza tabela pomo e w lokalizacji i usuni ciu
usterki.

Nieprawid owo wykonane naprawy mog  spowodowa  zagro enie bezpiecze stwa. Dlatego
naprawy mo e wykonywa  wy cznie personel posiadaj cy stosowne kwalifikacje! 
Firma STOLL zaleca, aby naprawy wykonywa  w serwisie.
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Opis usterki Przyczyna Usuni cie usterki

D wignia obs ugi porusza si  z 
oporem.

Ci gna poruszaj  si  z oporem Sprawdzi  zamocowania, u o enie 
i swobod  ruchu ci gien. W razie potrzeby 
nasmarowa  olejem lub wymieni  ci gna.

Zasuwa w bloku sterowniczym porusza si  
z oporem

Skontrolowa  i ew. wymieni  zasuw

adowacz czo owy i/lub osprz t 
pracuj  w nieprawid owym 
kierunku do d wigni obs ugi.

Nieprawid owe pod czenie z czki 
hydraulicznej.

Sprawdzi  i w razie potrzeby skorygowa  
z czki hydrauliczne.

Nieprawid owo zamontowane ci gna. Sprawdzi  pod czenie ci gien, w razie 
potrzeby skorygowa .

D wignia obs ugi nieprawid owo ustawiona Skontrolowa  po o enie kra cowe i ew. 
zmieni  po czenie ci gien

adowacz czo owy, osprz t 
i osprz t z funkcj  hydrauliczn , 
np. chwytakiem górnym, porusza 
si  zbyt wolno lub nie porusza si  
wcale.

Za ma o oleju w uk adzie hydraulicznym Sprawdzi  poziom oleju i w razie potrzeby 
dola  olej.

Nieprawid owe pod czenie z czek 
hydraulicznych

Sprawdzi  z czki.

Pompa ci gnika zu yta Sprawdzi  i ew. wymieni  pomp  ci gnika.

Za ma y przep yw oleju Sprawdzi  uk ad hydrauliczny ci gnika.

Za niskie obroty silnika. Zwi kszy  obroty silnika.

Za zimny olej hydrauliczny. Uk ad hydrauliczny rozgrza  do 
temperatury roboczej.

Za du y adunek w osprz cie. Zmniejszy  za adunek.

Uszkodzona z czka hydrauliczna. Sprawdzi  z czki, w razie potrzeby 
wymieni .

Wewn trzna nieszczelno  w si owniku 
hydraulicznym.

Sprawdzi  si owniki, naprawi  lub wymieni  
uszkodzony si ownik.

Zawór ograniczaj cy ci nienie ustawiony 
nieprawid owo.

Sprawdzi  ustawienie zaworu 
ograniczaj cego ci nienie.

Nieszczelno  wewn trzna w bloku 
sterowniczym.

Sprawdzi  i w razie potrzeby wymieni  blok 
sterowniczy.

D wignia obs ugi nieprawid owo ustawiona Skorygowa  ustawienia d wigni obs ugi.

Zawór chwytaka górnego nie za cza si Skontrolowa  i ew. wymieni  magnes 
i zasuw .

Za ma a si a podnoszenia 
i zrywania

Za niskie ci nienie oleju Sprawdzi  uk ad hydrauliczny ci gnika.

Wewn trzna nieszczelno  w si owniku 
hydraulicznym.

Sprawdzi  si owniki, naprawi  lub wymieni  
uszkodzony si ownik.

Za du y adunek w osprz cie. Zmniejszy  za adunek.

Zawór ograniczaj cy ci nienie pierwotny 
b d  wtórny ustawiony nieprawid owo lub 
uszkodzony

Sprawdzi  ustawienie zaworów 
ograniczaj cych ci nienie i ew. wymieni .

Nieszczelno  wewn trzna w bloku 
sterowniczym.

Sprawdzi  i w razie potrzeby wymieni  blok 
sterowniczy.

Powietrze w oleju hydraulicznym 
(rozpoznawalne po spienieniu 
oleju hydraulicznego)

Pompa hydrauliczna zasysa powietrze. Sprawdzi  przewody mi dzy pomp  
hydrauliczn  a zbiornikiem pod k tem 
lu nych lub uszkodzonych z czy.

Zabrudzony filtr hydrauliczny. Sprawdzi  i ew. wymieni  filtr hydrauliczny.

Ma a ilo  oleju w zbiorniku Sprawdzi  ilo  oleju i ew. uzupe ni .

Zmieszane gatunki oleju Stosowa  wy cznie zalecane oleje.

Doprowadzenie oleju powrotnego Przy cze oleju powrotnego wg wymaga .

Nieszczelno  na z czkach 
hydraulicznych adowacza 
czo owego b d  3. lub 4. obwodu 
sterowniczego.

Nieszczelno  z powodu dostania si  
zabrudze .

Wyczy ci  i w razie potrzeby wymieni  
z czk . 

W przypadku nieu ywania adowacza 
czo owego b d  3. lub 4. obwodu 
sterowniczego z czki hydrauliczne 
zamkn  os onami lub zamkn  pokryw  
z cza Hydro-Fix.

Zu ycie lub uszkodzenie z czek Wymieni  z czki.
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adowacz czo owy, osprz t 
i osprz t z funkcj  hydrauliczn  
blokuje si  podczas podnoszenia 
lub opuszczania.

Z cze nie jest ca kowicie zamkni te. Sprawdzi  z cze hydrauliczne.

Uszkodzone z cze. Wymieni  uszkodzon  cz  z cza.

Z cze Hydro-Fix, multiz cze lub Fix 
osprz tu nie jest ca kowicie zamkni te

Skontrolowa  d wigni  blokuj c  pod 
k tem deformacji. Skontrolowa  z czki 
pod k tem prawid owego zamocowania 
i ew. zamocowa .

adowacz czo owy ko ysze si  
podczas opuszczania adunku.

Za wysoka pr dko  opuszczania. Zd awi  pr dko  opuszczania.

Niestabilny osprz t w adowaczach 
czo owych FS z biegiem szybkim 
(osprz t przechyla si  do ty u).

Aktywowano szybkie opró nienie bez 
wysypu. Powoduje to powstanie pró ni w 
uk adzie hydraulicznym.

Szybkie opró nienie aktywowa  wy cznie 
podczas wysypu. 

Zwi kszy  obroty silnika, aby zapewni  
odpowiedni przep yw oleju.

Si owniki osprz tu wysuwaj  si , 
lecz nie chowaj  si  z powrotem.

Uszkodzona uszczelka t oka w si owniku 
osprz tu, powierzchnia t oka i pier cienia 
s  ze sob  po czone.

Sprawdzi  szczelno  si owników 
niezale nie od siebie, wymieni  
uszkodzony si ownik.

Zawór gniazdowy po w czeniu biegu 
szybkiego nie powraca do pozycji 
wyj ciowej.

Wymontowa  zawór gniazdowy i 
sprawdzi , czy nie jest zabrudzony.W razie 
potrzeby wymieni .

Za ma y przep yw oleju Sprawdzi  uk ad hydrauliczny ci gnika.

Podwójny zawór ograniczaj cy ci nienie 
bloku sterowniczego adowacza 
czo owego nie zamyka si

Oczy ci , ew. wymieni  podwójny zawór 
ograniczaj cy ci nienie.

Nieszczelno  w bloku i uk adzie 
hydraulicznym.

Lu ne po czenia rubowe. Dokr ci  po czenia rubowe.

Nieszczelno  mi dzy cewk  a zaworem Odkr ci  nakr tk  rade kow , usun  
cewk , kluczem p askim dokr ci  rdze .

Nieszczelno  mi dzy ko nierzami 
zaworów

Dokr ci  ruby lub wymieni  uszczelki.

Uszkodzone uszczelki Wymieni  uszczelki, takie jak Walform.

adowacz czo owy podnosi si  
podczas nabierania z opuszczonej 
pozycji

Brak oleju po stronie t oczysk si owników 
wysi gnika

Zwi kszy  obroty silnika przy opuszczaniu.

Opuszczanie bez pozycji p ywaj cej.

adowacz czo owy podnosi si  
podczas nabierania z opuszczonej 
pozycji, a po nast puj cym po nim 
wysypie adowacz czo owy bardzo 
szybko opada

Brak oleju po stronie denka t oków 
si owników wysi gnika

Po uprzednim b dzie uruchomi  funkcj  
podnoszenia, a  adowacz czo owy 
podniesie si  i narz dzie b dzie 
prowadzone równolegle

Opis usterki Przyczyna Usuni cie usterki
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8 Utrzymanie ruchu

 OSTRZE ENIE

Powa ne ryzyko odniesienia obra e  wskutek niekontrolowanego opuszczenia adowacza
czo owego!
Podczas prac konserwacyjnych i napraw podniesiony adowacz czo owy mo e niespodziewanie opa ,
doprowadzaj c do zakleszczenia i obra e  u ludzi.

Prace serwisowe przeprowadza  wy cznie przy ca kowicie opuszczonym adowaczu czo owym.

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowane przewracaj cym si  adowaczem czo owym!
Je li adowacz czo owy zostanie odstawiony na podporach, nie zapewnia to dostatecznego
bezpiecze stwa do przeprowadzenia prac serwisowych. adowacz czo owy mo e si  przewróci
i doprowadzi  do powa nych obra e  cia a u osób w otoczeniu.

Prace serwisowe przeprowadza  wy cznie przy zamontowanym adowaczu czo owym.
Je li monta  nie jest mo liwy, zabezpieczy  adowacz czo owy za pomoc  d wigu lub no nych lin
b d  a cuchów przed przewróceniem.

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowanych przez olej hydrauliczny pod ci nieniem
Równie  przy wy czonym ci gniku lub zdemontowanym adowaczu czo owym uk ad hydrauliczny
mo e znajdowa  si  pod ci nieniem. Przy niew a ciwej konserwacji olej mo e wytrysn  pod wysokim
ci nieniem, doprowadzaj c do powa nych obra e  u osób w otoczeniu.

Przed otwarciem z czek lub demonta em elementów uk adu hydraulicznego zredukowa  ci nienie
w uk adzie hydraulicznym do zera.
Podczas wyszukiwania nieszczelno ci zawsze stosowa  odpowiednie rodki pomocnicze.
Pod adnym pozorem nie szuka  nieszczelnych miejsc palcami.

 OSTRO NIE

Ryzyko oparze  na gor cych elementach maszyny!
Elementy hydrauliczne oraz inne cz ci adowacza czo owego i ci gnika mog  si  znacznie nagrzewa
podczas pracy. Podczas prac serwisowych mo e doj  do oparze  skóry.

Przed przyst pieniem do prac serwisowych odczeka , a  cz ci maszyny i elementy sch odz  si
do temperatury poni ej 55°C.

Serwisowanie pomaga w utrzymaniu sprawno ci adowacza czo owego i zapobiega przedwczesnemu
zu yciu. Rozró nia si  tutaj nast puj ce prace:

Czyszczenie i piel gnacja
Konserwacja
Naprawa



B58FZS 0000000078 PL 001 96

UTRZYMANIE RUCHU

8.1 Czyszczenie i piel gnacja

WSKAZÓWKA

Potencjalne ryzyko szkód rzeczowych wskutek stosowania niezgodnych rodków
czyszcz cych!
Niezgodne rodki czyszcz ce mog  uszkodzi  powierzchnie i urz dzenia zabezpieczaj ce oraz
zniszczy  uszczelki.

Stosowa  rodki czyszcz ce, które s  tolerowane przez powierzchnie urz dzenia i materia y
uszczelek.

adowacz czo owy czy ci  wod  z agodnymi rodkami czyszcz cymi.

Nasmarowane powierzchnie adowacza czo owego po czyszczeniu z powrotem nasmarowa .

8.1.1 Punkty smarowania

Punkty smarowania haków
Mocowania adowacza czo owego musz  by  regularnie smarowane, patrz rozdz. 8.1.2 "Plan
smarowania".

Rys. 88 Punkty smarowania mocowa  adowacza czo owego

Smarowa  punkty smarowania mocowa  adowacza czo owego za ka dym razem przy monta u
i demonta u adowacza czo owego, aby unikn  dodatkowych prac.

B067

11
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Punkty smarowania w adowaczu czo owym FS i FZ
adowacz czo owy FS posiada 9 punktów smarowania z ka dej strony:

Rys. 89 Punkty smarowania FS
B068
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adowacz czo owy FZ posiada 12 punktów smarowania z ka dej strony:

Rys. 90 Punkty smarowania FZ

Dost p do smarowniczki z punktu 1 mo liwy jest jedynie po lekkim podniesieniu adowacza czo owego
i odstawieniu go na szczycie osprz tu.

8.1.2 Plan smarowania

W razie silnego zabrudzenia skróci  podane terminy smarowania.

Punkt smarowania Cz stotliwo  
(godziny pracy)

Smar

o yska 20 h Smar uniwersalny DIN 51502 K2K, 
ISO 6743 ISO-L-XCCEA2, lub porównywalnyMocowania adowacza czo owego (haki) 100 h

Blokada adowacza czo owego 100 h Smar uniwersalny lub olej smaruj cy

B066

11
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8.2 Konserwacja

 OSTRZE ENIE

Zagro enie ycia lub ryzyko szkód rzeczowych wskutek zaniechania konserwacji!
Zaniechane lub nieprawid owo przeprowadzone prace konserwacyjne pogarszaj  bezpiecze stwo
adowacza czo owego.

Konserwacj  zleca  wy cznie w autoryzowanym serwisie.
Usuni cie widocznych braków powierza  wy cznie przeszkolonym specjalistom.
W zakresie dodatkowych prac konserwacyjnych przestrzega  pozosta ych dokumentacji, np. do
osprz tu.

Aby utrzyma  prawid owy stan adowacza czo owego, autoryzowani specjali ci musz  przeprowadza
okre lone prace konserwacyjne w wymaganych terminach.

Zleca  regularne przeprowadzanie prac konserwacyjnych zgodnie z ni ej podanymi terminami.

8.2.1 Harmonogram konserwacji

Podane terminy konserwacji maj  charakter orientacyjny.

Terminy nale y dostosowa  do warunków u ytkowania.

W razie pyta  nale y zwróci  si  do serwisu.

Pozycja konserwacji Czynno Cz stotliwo  
[godziny pracy]

ruby Skontrolowa , w razie potrzeby dokr ci  (patrz rozdz. 11.3 
"Momenty dokr cenia rub")

100 h

o yska Nasmarowa  (zobacz plan smarowania) 20 h

Mocowania adowacza czo owego 
(haki)

Nasmarowa  (zobacz plan smarowania) 100 h

Sprawdzi  stopie  zu ycia (zobacz 8.2.2 "Zasady 
konserwacji mocowa  adowacza czo owego")

200 h

Blokada adowacza czo owego Skontrolowa  ustawienie 20 h

Nasmarowa  (zobacz plan smarowania) 100 h

Comfort Drive Otworzy  i zamkn  zawór odcinaj cy 100 h1

W e hydrauliczne Kontrola wzrokowa, w razie potrzeby wymiana w serwisie 100 h

Wymiana w serwisie 4 lata2

1 Przynajmniej raz w miesi cu
2 patrz wskazówki w punkcie 8.2.5 "Zasady konserwacji przewodów hydraulicznych"
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8.2.2 Zasady konserwacji mocowa  adowacza czo owego

 OSTRZE ENIE

Powa ne ryzyko odniesienia obra e  wskutek oderwania si  adowacza czo owego!
W przypadku silnego zu ycia haka adowacz czo owy mo e oderwa  si  od cz ci monta owej,
doprowadzaj c do powa nych obra e  u kierowcy i osób w otoczeniu.

Regularnie kontrolowa  stopie  zu ycia haka.
adowacz czo owy montowa  wy cznie na niezu ytych i nieuszkodzonych mocowaniach.

Napraw  lub wymian  zu ytych lub uszkodzonych cz ci monta owych zleca  w autoryzowanym
serwisie.

Przy kontroli zu ycia haków przestrzega  
nast puj cych wymiarów zu ycia:

Rys. 91 Wymiary zu ycia haka

X

L

D

B04B

Zmienna Wymiar

L 300 mm

475 mm (FZ 100)

X Granica zu ycia: 61 mm

Wymiar nominalny: 
60 ±0,2 mm

D 40 mm
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8.2.3 Zasady konserwacji blokady adowacza czo owego

Kontrola blokady adowacza czo owego FS i FZ 8 do 50

Kontrola blokady adowacza czo owego:

(1) Otworzy  ca kowicie blokad .

(2) Zamkn  blokad .
Zwraca  uwag  na niezb dn  si  r ki, 
gdy mocowanie rozpocznie si  w punkcie 
zmiany kierunku.
Przesun  d wigni  ca kowicie w dó .
Przy zamkni tej blokadzie d wignia nie 
ko ata.

(3) W razie potrzeby ustawi  blokad  na nowo 
(patrz rozdz. 5.4.1 "Ustawianie blokady 
adowacza czo owego FS i FZ 8 do 50").
Blokada adowacza czo owego zosta a 
sprawdzona.

Kontrola blokady adowacza czo owego „Podwójna blokada” FZ 50 do 100

Kontrola blokady adowacza czo owego:

(1) Zamkn  blokad .
Nacisn  d wigni  w dó .

Rys. 92 Kontrola blokady adowacza czo owego

1 Ruch d wigni

11

B06B

Rys. 93 Kontrola blokady adowacza czo owego

Legenda
1 Rygiel obrotowy
2 Ruch d wigni

11

22
B07W
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(2) Przedmucha  blokad  spr onym 
powietrzem.

(3) Zwróci  uwag  na szczelin  mi dzy 
spr ynami talerzowymi a ryglem 
obrotowym.
Klin zaciskowy jest napr ony maksymalnie, 
je li szczelina niemal zniknie b d  spr yna 
talerzowa sp aszczy si .

(4) W razie potrzeby ustawi  blokad  na nowo 
(patrz rozdz. 5.4.2 "Ustawianie blokady 
adowacza czo owego „Podwójna blokada” 
FZ 50 do 100").
Blokada adowacza czo owego zosta a 
sprawdzona.

8.2.4 Zasady konserwacji Comfort Drive

 OSTRZE ENIE

Ryzyko powa nych obra e  spowodowanych przez gaz i olej pod wysokim ci nieniem!
Niew a ciwe post powanie z akumulatorem ci nienia mo e spowodowa  ci kie obra enia cia a.

Przed przyst pieniem do jakichkolwiek prac zredukowa  ci nienie oleju w akumulatorze ci nienia.
Nie otwiera  akumulatora ci nienia.
Gaz mog  uzupe nia  wy cznie przeszkoleni specjali ci lub autoryzowany serwis.
Uszkodzone akumulatory ci nienia nale y wymienia  wy cznie w autoryzowanym serwisie.

Redukowanie ci nienia oleju w akumulatorze ci nienia:

(1) adowacz czo owy opu ci  ca kowicie na ziemi .

(2) Wy czy  ci gnik.
Zaci gn  hamulec postojowy.
Wy czy  silnik.

(3) W czy  Comfort Drive (patrz rozdz. 4.9.2 "Comfort Drive").

(4) W razie potrzeby w czy  z powrotem zap on, je li stosowany jest zawór elektryczny.

W ci gnikach z prost  hydraulik  Open-Center d wignie obs ugi wszystkich podrz dnych
odbiorników musz  by  ustawione w pozycji neutralnej.

(5) Zredukowa  ci nienie w instalacji hydraulicznej.
Przemie ci  d wignie obs ugi we wszystkie po o enia kra cowe.

(6) D wigni  obs ugi przytrzyma  przez kilka sekund w pozycji Opuszczanie, aby bezpiecznie
zredukowa  ci nienie w akumulatorze ci nienia.
Ci nienie oleju w akumulatorze ci nienia jest zredukowane.

Rys. 94 Skontrolowa  szczelin

Legenda
1 Rygiel obrotowy
2 Spr yny talerzowe

2211
B07X
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8.2.5 Zasady konserwacji przewodów hydraulicznych

 OSTRZE ENIE

Ryzyko wypadku lub obra e  cia a spowodowanych przez w e hydrauliczne!
Uszkodzone lub zu yte w e hydrauliczne mog  by  przyczyn  niekontrolowanego up ywu oleju
hydraulicznego, doprowadzaj c do obra e  u osób i pogarszaj c bezpiecze stwo adowacza
czo owego.

Nie u ywa  w y hydraulicznych starszych ni  6 lat.
Nie u ywa  w y hydraulicznych, których materia  jest starszy ni  10 lat.
Je li w e ulegn  przedwczesnemu zu yciu, nale y skróci  termin wymiany.
Podczas wszelkich prac przy instalacji hydraulicznej nosi  sprz t ochrony indywidualnej, przede
wszystkim r kawice odporne na olej i okulary ochronne.
Je li przewody hydrauliczne stan  si  kruche lub b d  pop kane, nale y je wymieni .

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowanych przez olej hydrauliczny pod wysokim ci nieniem!
Równie  przy wy czonym ci gniku lub zdemontowanym adowaczu czo owym uk ad hydrauliczny
mo e znajdowa  si  pod ci nieniem. Olej hydrauliczny mo e wyp yn  pod wysokim ci nieniem
i doprowadzi  do obra e  cia a u osób.

Przed przyst pieniem do wszelkich prac konserwacyjnych zredukowa  ci nienie w uk adzie
hydraulicznym do zera.

Zgodnie z norm  DIN 20066 w e hydrauliczne wolno przechowywa  maksymalnie 2 lata i stosowa
maksymalnie 6 lat od daty produkcji. Oznacza to, e przy normalnym obci eniu dopuszczalny okres
u ytkowania wynosi przynajmniej 4 lata.
W e hydrauliczne s  opatrzone dwoma datami.

Na materiale w a, np. „1Q15” oznacza dat  produkcji w a: 1. kwarta  2015 r.;
na armaturze, np. „0415” lub „04/15” oznacza dat  produkcji w a: kwiecie  2015.

8.2.6 Zasady konserwacji przy wymianie oleju

adowacz czo owy jest zasilany z obiegu oleju ci gnika.

Przestrzega  terminów wymiany oleju w ci gniku.

Przed wymian  oleju adowacz czo owy opu ci  na ziemi .

Po wymianie oleju lub pracach przy uk adzie hydraulicznym ostro nie przemie ci  adowacz
czo owy bez obci enia kilkakrotnie we wszystkie pozycji kra cowe, aby usun  ewentualne
powietrze, które si  zgromadzi o.
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8.3 Naprawa

 OSTRZE ENIE

Zagro enie ycia i ryzyko powstania szkód rzeczowych wskutek nieprawid owo
przeprowadzonych napraw!
Nieprawid owo przeprowadzone naprawy pogarszaj  bezpiecze stwo adowacza czo owego i mog
doprowadzi  do powa nych wypadków i obra e  cia a.

Naprawy wykonywa  wy cznie w autoryzowanym serwisie.

Naprawa obejmuje wymian  lub napraw  elementów. Jest to konieczne jedynie w przypadku, gdy
elementy zosta y uszkodzone wskutek zu ycia lub pod wp ywem czynników zewn trznych.
Zasada obowi zuj ca serwis:

Wszystkie niezb dne naprawy przeprowadza  we w a ciwy sposób, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami i zgodnie z zasadami techniki.

Zu ytych lub uszkodzonych elementów nigdy nie naprawia  prowizorycznie.

Do naprawy u ywa  wy cznie oryginalnych lub dopuszczonych cz ci zamiennych (patrz
rozdz. 10.1 "Cz ci zamienne").

Wymieni  uszczelki.
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9 Wy czenie z eksploatacji

9.1 Przej ciowe wy czenie z eksploatacji

 OSTRZE ENIE

Ryzyko odniesienia obra e  spowodowane brakiem stabilno ci!
Je li adowacz czo owy nie zostanie prawid owo i bezpiecznie odstawiony, mo e si  przewróci ,
doprowadzaj c do obra e  cia a u osób w otoczeniu.

adowacz czo owy odstawia  wy cznie z zamontowanym osprz tem, który wa y przynajmniej
70 kg.
Korzysta  z podpór i prawid owo je zablokowa .

adowacz czo owy odstawia  wy cznie na no nym, równym pod o u.

Demonta  adowacza czo owego:

(1) Wy czy  ci gnik.
Zaci gn  hamulec postojowy.
Wy czy  silnik.

(2) adowacz czo owy opu ci  na ziemi .

(3) Zwolni  blokad  adowacza czo owego 
z obu stron (patrz rozdz. 5.5 "Monta  
adowacza czo owego").

(4) Roz o y  podpory (patrz rozdz. 6.1 
"Obs uga podpór").

Rys. 95 Zaci gn  hamulec postojowy i opu ci  
adowacz czo owy.

B07J

Rys. 96 Zwalnianie blokady
B08D

Rys. 97 Rozk adanie podpór
B07L
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(5) Uruchomi  ci gnik.

(6) Za pomoc  funkcji Opuszczanie od czy  
sworznie adowacza czo owego od haków.

(7) Wy czy  ci gnik.
Zaci gn  hamulec postojowy.
Wy czy  silnik.
Zredukowa  ci nienie w instalacji 
hydraulicznej; w tym celu przemie ci  
wszystkie d wignie obs ugi w po o enie 
kra cowe.

(8) Od czy  uk ad hydrauliczny adowacza 
czo owego.

(9) Od czy  instalacj  elektryczn .

(10) Wyjecha  ostro nie do ty u z adowacza 
czo owego.

(11) Za o y  os ony na z czkach hydraulicznych 
e skich i m skich.

(12) W razie potrzeby przykry  adowacz 
czo owy plandek  ochronn .

adowacz czo owy jest zdemontowany.

9.2 Ponowne uruchomienie

Ponowne w czenie adowacza czo owego do eksploatacji:

(1) Zdj  plandek  z adowacza czo owego.

(2) W razie potrzeby oczy ci  adowacz czo owy.

(3) W razie potrzeby zleci  konserwacj  adowacza czo owego (patrz rozdz. 8.2.1 "Harmonogram
konserwacji").

(4) Przeprowadzi  „Kontrol  przed ka dym uruchomieniem” (patrz rozdz. 5.2 "Kontrola przed ka dym
uruchomieniem").

(5) Skontrolowa  wszystkie funkcje adowacza czo owego.
adowacz czo owy jest znów gotowy do pracy.

Rys. 98 Od czanie uk adu hydraulicznego
B07M

Rys. 99 Odje d anie ci gnikiem do ty u
B091
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9.3 Ostateczne wy czenie z eksploatacji i utylizacja

WSKAZÓWKA

Szkody rodowiskowe wskutek nieprawid owej utylizacji!
W adowaczu czo owym znajduj  si  substancje eksploatacyjne oraz elementy elektryczne
i hydrauliczne, które musz  zosta  poddane oddzielnej utylizacji. Nieprawid owa utylizacja mo e
doprowadzi  do zanieczyszczenia rodowiska.

Podczas utylizacji przestrzega  krajowych i lokalnych przepisów oraz przepisów ochrony
rodowiska.

W celu utylizacji przekaza  adowacz czo owy do dystrybutora lub specjalistycznego zak adu.

Dla adowacza czo owego nie przewidziano ograniczonego okresu u ytkowania. W przypadku utylizacji
adowacz czo owy musi zosta  wy czony z eksploatacji i w a ciwie zutylizowany.

Przestrzega  równie  zasad bezpiecze stwa odnosz cych si  do konserwacji i serwisowania.
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10 Cz ci zamienne i serwis

10.1 Cz ci zamienne

WSKAZÓWKA

Ryzyko odniesienia obra e  i szkody rzeczowe spowodowane przez niew a ciwe cz ci
zamienne!
Stosowanie niedopuszczonych cz ci zamiennych mo e pogorszy  bezpiecze stwo adowacza
czo owego i prowadzi do wyga ni cia pozwolenia na eksploatacj .

Stosowa  wy cznie oryginalne cz ci zamienne lub cz ci zamienne dopuszczone przez firm
STOLL.

Oryginalne cz ci zamienne i odpowiednie akcesoria s  wyszczególnione na oddzielnych listach
cz ci zamiennych.

Listy cz ci zamiennych mo na pobra  na stronie www.stoll-germany.com.

Informacje o sk adaniu zamówie  na naklejki bezpiecze stwa

10.2 Serwis

Aby uzyska  dodatkowe informacje dotycz ce adowacaz czo owego, mo na si  z nami kontaktowa
nast puj cymi drogami:

Nr katal. Nazwa Naklejki w komplecie

3462690 Zestaw naklejek „Technika“ Naklejka poz.1, 4, 5, 6, 7 po 1 szt.
2 naklejki poz.8

3431550 Naklejki „Technika ó te“ 2 szt. naklejki poz.3
1 szt. naklejki poz.9

3449070 Naklejka „Kabina“ 1 szt. naklejki poz. 2

3435500 Naklejka „Hydrauliczna blokada osprz tu“ w kabinie 1 szt. naklejki poz. 10

3435620 Naklejka „Hydrauliczna blokada osprz tu“ 1 szt. naklejki poz. 11

1439830 Naklejka dotycz ca oleju pod ci nieniem 1 szt. naklejki poz. 12

1432670 Naklejka dotycz ca akumulatora ci nienia 1 szt. naklejki poz. 13

3667720 Naklejka „Strefa robocza” 2 szt. naklejki poz. 14

Telefon dla kwestii ogólnych: 0 53 44 / 20-0

Faks dzia u sprzeda y: 0 53 44 / 20 182

E-maill serwisu: KD@stoll-germany.com

Internet: www.stoll-germany.com

Adres: Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH

Postfach 11 81
D-38266 Lengede

Bahnhofstr. 21
D-38268 Lengede
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11 Dane techniczne

11.1 Wymiary i masa

11.2 Emisja ha asu

Poziom ci nienia akustycznego nie przekracza 70 dB(A) (zale nie od ci gnika).

adowacz 
czo owy

Szeroko  
znamionowa1

[mm]

D ugo  wysi gnika2

[mm]
Nominalna si a 
podnoszenia3 

[daN]

Masa4

[kg]

FS 8 916 2300 1660 356

FZ 8 2300 1660 406

FS 10 2500 1720 420

FZ 10 2500 1720 465

FS 20 2500 2120 425

FZ 20 2500 2120 475

FS 30 2720 1950 470

FZ 30 2720 1950 540

FS 40 2720 2240 480

FZ 45 2720 2260 580

FZ 50 2850 2430 680

FZ 60 3000 2630 790

FS 8.1 1100 2300 1660 366

FZ 8.1 2300 1660 416

FS 10.1 2500 1720 430

FZ 10.1 2500 1720 475

FS 20.1 2500 2120 435

FZ 20.1 2500 2120 485

FS 30.1 2720 1950 484

FZ 30.1 2720 1950 544

FS 40.1 2720 2240 494

FZ 45.1 2720 2260 594

FZ 50.1 2850 2430 694

FZ 60.1 3000 2630 805

FZ 80.1 3200 2740 850

FZ 100 1450 3500 3500 1250

1 Mierz c od rodka s upka do rodka s upka.
2 Mierz c od punktu obrotu wysi gnika do punktu obrotu osprz tu.
3 Obliczeniowa si a podnoszenia w punkcie obrotu osprz tu przy ci nieniu hydraulicznym 185 barów, wysi gniku 

podniesionym na wysoko  1,5 m i idealnym monta u. Ze wzgl du na to, e geometria faktycznych elementów monta owych 
musi uwzgl dnia  równie  specyficzn  geometri  ró nych elementów ci gnika (rozmiar opon, osie itd.), faktyczne warto ci 
mog  si  w konkretnym przypadku znacznie ró ni . Si a podnoszenia w najwy szej pozycji adowacza czo owego jest ni sza 
nawet o 15%, a si a podnoszenia przy ziemi odpowiednio wy sza.

4 Masa typowa bez osprz tu, bez wyposa enia specjalnego. Warto ci mog  si  ró nych w konkretnych przypadkach.
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11.3 Momenty dokr cenia rub

Zwraca  uwag  na czysto  gwintów! Podane momenty dokr cenia dotycz  czystych, suchych
i nienasmarowanych rub i gwintów!

Momenty dokr cenia rub

Gwint

Klasa wytrzyma o ci

8.8 10.9

Nm lb-ft Nm lb-ft

M8 23 17 33 24

M8x1 25 18 35 26

M10 46 34 65 48

M10x1,25 49 36 69 51

M12 80 59 110 81

M12x1,5 84 62 118 87

M12x1,25 88 65 123 91

M14 130 96 180 133

M14x1,5 138 102 190 140

M16 190 140 270 199

M16x1,5 210 155 290 214

M18 270 199 380 280

M18x2 280 206 400 295

M18x1,5 300 221 420 310

M20 380 280 530 391

M20x2 400 295 560 413

M20x1,5 420 310 590 435

M22 510 376 720 531

M22x2 540 398 750 553

M22x1,5 560 413 790 582

M24 630 464 890 656

M24x2 680 501 950 700

M27 930 686 1310 966

M27x2 995 733 1400 1032

M30 1260 929 1770 1305

M30x2 1370 1010 1930 1423

5/8“ UNC (normalny) 175 129 245 180

5/8“ UNF (drobny) 200 147 280 206

3/4“ UNC (normalny) 380 280 530 391

3/4“ UNF (drobny) 420 310 590 435
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11.4 Schematy hydrauliczne

11.4.1 Schemat hydrauliczny FS i FS z biegiem szybkim

Rys. 100 Schemat hydrauliczny FS i FS z biegiem szybkim

Legenda

F1, S1 4. obwód sterowniczy (opcja)

F2, S2 3. obwód sterowniczy (opcja)

F3b, S3b Szybkie opró nienie (tylko FS z biegiem szybkim)

F5, S5 Comfort Drive (opcja)

F6, S6 Hydro Lock (opcja)

P Ci nienie ci gnika

Z Zap on

B04G

210 bar 210 bar

P

Z

S1

S2 / S3b

A1 B1 A2B2

A2 A1

C2 C1
B2

B1

F2

F1

F1

F1F2

F5
F3b

F6

150 bar
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11.4.2 Schemat hydrauliczny FZ i FZ-L

Rys. 101 Schemat hydrauliczny FZ i FZ-L

Legenda

F1, S1 4. obwód sterowniczy (opcja)

F2, S2 3. obwód sterowniczy (opcja)

F3a, S3a Szybkie opró nienie (tylko FZ-L)

F4b, S4b Return To Level (tylko FZ-L)

F5, S5 Comfort Drive (opcja)

F6, S6 Hydro Lock (opcja)

P Ci nienie ci gnika

Z Zap on

B04F

210 bar 210 bar

S4b

P

Z

S2 / S3a

S1

B1 A1 A2B2

A2 A1

C2 C1
B2

B1

F2

F1F3a

F5

F4b

F1F2
F6

150 bar
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11.5 Schemat elektryczny

WSKAZÓWKA

Ryzyko szkód rzeczowych spowodowanych przez nieprawid owy lub brakuj cy bezpiecznik
topikowy!
Je li napi cie znamionowe 12 V zostanie przekroczone lub nie b dzie doprowadzane przez stacyjk ,
instalacja mo e ulec uszkodzeniu.

Napi cie znamionowe 12 V musi by  za czane przez stacyjk .
Przy cze zabezpieczy  bezpiecznikiem topikowym.

Funkcje opcjonalne Q1 do Q6 na wysi gniku adowacza czo owego s  przedstawione w uproszczeniu,
poniewa  mog  si  ró ni  w zale no ci od typu adowacza.

Rys. 102 Schemat elektryczny

Schemat ten nie dotyczy ci gników z jednod wigniowym urz dzeniem steruj cym Pro Control! 
W takim przypadku obowi zuje instrukcja monta u i obs ugi Pro Control.

Legenda

Q1 4. obwód sterowniczy

Q2 3. obwód sterowniczy

Q3 Opró nianie ruchem szybkim (FS z biegiem szybkim) lub szybkie opró nianie (FZ-L)

Q4 Return To Level (FZ-L)

Q5 Comfort Drive

Q6 Hydro-Lock (hydrauliczna blokada osprz tu)

A Przycisk na d wigni obs ugi (w niektórych d wigniach z przeka nikiem)
-S2: 3. obwód sterowniczy, szybkie opró nianie lub opró nianie ruchem szybkim
-S4: Nabranie dodatkowe lub Return To Level
-S1: 4. obwód sterowniczy

B -S3: Prze cznik 3. obwód sterowniczy/opró nienie ruchem szybkim lub szybkie opró nienie

C W cznik Comfort Drive, z lampk  kontroln

D Prze cznik Hydro-Lock, z lampk  kontroln

E Dioda ochronna 4. obwodu sterowniczego, przycisk c uruchamia jednocze nie zawór Q2 dla 3. obwodu 
sterowniczego i prze cza t  funkcj  za pomoc  zaworu prze czaj cego Q1 na 4. obwód sterowniczy.

F Diody gasz ce redukuj  zak ócenia z zaworów elektromagnetycznych.
W zale no ci od wyposa enia w adowaczach czo owych FS diody gasz ce stosuje si  w zacisku 1, 2 i/lub 3, a w 
adowaczach czo owych FZ w zacisku 1, 2 i/lub 4.

G Wtyk/gniazdo

4 4

33

1

2

1

2

77

5

6

5

6

2

3

1

2

7

3

1

7

2

-S1

-S5

-F1

-S6 -Q6

-Q5

-Q4

-Q3

-Q2

-Q1

-R4

-R3
(FS)

-R2-R1

-S4

-S2

-S3

bk

rd

ye

wh

bu

bn

gn/ye

bu

bubn

bk

bk
bk

bk

bk

bn

-R3
(FZ)

+12 V+12 V
Q1Q1

10 A10 A

AA

Q6Q6

Q5Q5

Q4Q4

Q3Q3

Q2Q2

EE

CC

BB

FF

GG
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11.6 Rozmieszczenie zaworów hydraulicznych funkcji dodatkowych

Rysunek przedstawia rozmieszczenie zaworów hydraulicznych funkcji dodatkowych Q1 do Q6 na rurze
poprzecznej wysi gnika adowacza czo owego. Przedstawiono maksymalne wyposa enie adowacza
czo owego FZ ( cznie z FZ-L) i FS ( cznie z FS z biegiem szybkim).
Oznaczenia od Q1 do Q6 odpowiadaj  oznaczeniom na schemacie elektrycznym (patrz rozdz. 11.5
"Schemat elektryczny").

Rys. 103 Rozmieszczenie zaworów hydraulicznych funkcji dodatkowych

Legenda

Q1 Zawór hydrauliczny 4 obwodu sterowniczego

Q2 Zawór hydrauliczny 3 obwodu sterowniczego

Q3 Zawór hydrauliczny opró niania ruchem szybkim (FS z biegiem szybkim) lub szybkiego opró niania (przy FZ-
L)

Q4 Zawór hydrauliczny nabierania dodatkowego lub Return To Level (przy FZ-L)

Q5 Zawór hydrauliczny do sterowanego elektrycznie Comfort Drive

Q6 Zawór hydrauliczny do Hydro-Lock (hydrauliczna blokada osprz tu)

Q1Q1

Q6Q6
Q5Q5

Q4Q4
Q2Q2

Q3Q3

Q1Q1

Q6Q6
Q5Q5

Q2Q2
Q3Q3

FZ

FS

B07V
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12 Deklaracja zgodno ci
(zgodnie z dyrektyw  WE 2006/42/WE, za cznik II 1. A)
Firma
Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstrasse 21
38268 Lengede, Niemcy
niniejszym o wiadcza, e maszyna w dostarczonym stanie jest zgodna z ni ej wymienionymi
dyrektywami oraz normami zharmonizowanymi i jest udost pniana na rynku:

Maszyna jest zgodna ze wszystkimi odno nymi i w a ciwymi postanowieniami 
dyrektywy Rady 2006/42/WE w sprawie maszyn, 
dyrektywy 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompatybilno ci
elektromagnetycznej (EMC),
dyrektywy 2014/68/UE w sprawie udost pniania na rynku urz dze  ci nieniowych.

Nazwa: adowacz czo owy
Typ: Profiline
Nr maszyny: 7015000 do 7999999
z opisem 
zastosowania/funkcj :

adowacz czo owy jako narz dzie do czane jest „wyposa eniem 
wymiennym” w rozumieniu Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. adowacz 
czo owy montuje si  na ci gnikach rolniczych i le nych za po rednictwem 
ramy monta owej. S u y on do mocowania dalszego, wymiennego 
wyposa enia (osprz t roboczy), które jest stosowane w rolnictwie 
i le nictwie w niezb dnych procesach b d  pracach. Bli sze informacje 
dotycz ce zastosowania zgodnego z przeznaczeniem z warunkami 
u ytkowania, opisem, funkcj  i dalsze dane techniczne adowacza 
czo owego znajduj  si  w instrukcji obs ugi.
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Dokumentacja techniczna zgodnie z za cznikiem VII A dyrektywy 2006/42/WE zosta a opracowana
i wchodzi w zakres odpowiedzialno ci kierownika ds. rozwoju firmy Wilhelm STOLL Maschinenfabrik
GmbH, Bahnhofstrasse 21, D-38268 Lengede, Niemcy.
W koncepcji i produkcji adowacza czo owego zastosowano poni sze normy zharmonizowane i normy
opublikowane w dzienniku urz dowym UE: 

Lengede 01.07.2017 r.

Normy 
zharmonizowane

Data Tytu  normy

DIN EN ISO 4254-1 2011-05 Maszyny rolnicze – Bezpiecze stwo – Cz  1: Wymagania ogólne
DIN EN ISO 4413 2011-04 Nap dy i sterowania hydrauliczne – Ogólne zasady i wymagania 

bezpiecze stwa dotycz ce uk adów i ich elementów
DIN EN 12525 2000-A2 Maszyny rolnicze – adowacze czo owe – Wymagania dotycz ce 

bezpiecze stwa
DIN EN ISO 12100 2011-03 Bezpiecze stwo maszyn; poj cia podstawowe – Ogólne zasady 

projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
DIN EN ISO 13849-1 2016-06 Bezpiecze stwo maszyn – Elementy systemów sterowania 

zwi zane z bezpiecze stwem – Cz  1: Ogólne zasady 
projektowania

DIN ISO 10448 1999-01 Ci gniki rolnicze – Hydrauliczne przenoszenie mocy na narz dzia
ISO 23206 2005-06 Ci gniki rolnicze na ko ach i narz dzia do czane – adowacze 

czo owe – Ramy no ne dla narz dzi do czanych
DIN EN ISO 13857 2008-06 Bezpiecze stwo maszyn – Odleg o ci bezpiecze stwa 

uniemo liwiaj ce si ganie ko czynami górnymi i dolnymi do stref 
niebezpiecznych

EN ISO 14982 2009 Maszyny rolnicze i le ne – Kompatybilno  elektromagnetyczna – 
Metody badania i kryteria przyj cia

Guido Marenbach Dr. Rainer Golloch

Dyrektor Kierownik ds. rozwoju
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3
3. obwód sterowniczy . .. . .. . .. . .. . .. . .59 

4
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A
Aktywacja zabezpieczenia drogowego .90 

B
Balast  .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .65 
Base Control .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .39 
Budowa adowacza czo owego FS. .. . .25 
Budowa adowacza czo owego FZ . .. . .27 

C
Comfort Drive . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .60 
Comfort Drive elektrohydrauliczny . .. . .61 
Comfort Drive gazowo-hydrauliczny.. . .60 
Cz ci zamienne . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .108 
Czyszczenie  .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .96 

D
Demonta  adowacza czo owego . . .. .105 

F
Funkcja Return-To-Level . .. . .. . .. . .. . .56 
Funkcje podstawowe . .. . .. . .. . .. . .. . .50 

G
Granice stosowania.. . .. . .. . .. . .. . .. . .10 

H
Harmonogram smarowania  . .. . .. . .. . .98 
Hydrauliczna blokada osprz tu . .. . .. . .49 
Hydraulika komfortowa.. . .. . .. . .. . .. . .46 

J
Jazda po drogach . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .89 

K
Kombinowana ramka wymienna 
Euro-Alö3 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .33 
Kombinowana ramka wymienna 
Euro-MX . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .33 
Kombinowana ramka wymienna 
Euro-SMS.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .32 
Kontrola przed ka dym 
uruchomieniem. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .63 

M
Momenty dokr cenia rub .. . .. . .. . .. . 110 

Monta  adowacza czo owego  . .. . .. . . 71 

N
Nabieranie. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 51 
Naklejki ostrzegawcze .. . .. . .. . .. . .. . . 18 
Naprawy. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 104 

O
Obs uga blokady osprz tu 
na ramce wymiennej Skid-Steer .. . .. . . 79 
Obs uga podpór .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 74 
Obs uga przewodów hydraulicznych. . . 76 
Obs uga z czek wtykowych  .. . .. . .. . . 75 
Odk adanie osprz tu  . .. . .. . .. . .. . .. . . 87 
Opró nianie ruchem szybkim.. . .. . .. . . 55 
Opuszczanie .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 50 

P
Pierwsze uruchomienie. . .. . .. . .. . .. . . 62 
Podnoszenie .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 50 
Pokonywanie niskich przejazdów  . .. . . 90 
Ponowne uruchomienie  . .. . .. . .. . .. . 106 
Pozycja p ywaj ca. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 52 
Pro Control . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 41 
Prowadzenie równoleg e. .. . .. . .. . .. . . 54 
Przewidywane nieprawid owe 
u ytkowanie  .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 10 
Przewody hydrauliczne. . .. . .. . .. . .. . . 35 
Przygotowania przy ci gniku .. . .. . .. . . 64 
Punkty smarowania FS. . .. . .. . .. . .. . . 97 
Punkty smarowania FZ . . .. . .. . .. . .. . . 98 
Punkty smarowania haków  . .. . .. . .. . . 96 

R
Ramka wymienna Euro. . .. . .. . .. . .. . . 31 
Ramka wymienna Skid-Steer.. . .. . .. . . 34 
Ramka wymienna SMS. . .. . .. . .. . .. . . 32 

S
Serwis .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 108 
Serwisowanie. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 95 
Strefy zagro enia  . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 17 
Szybkie opró nianie. . .. . .. . .. . .. . .. . . 55 

T
Tabliczka znamionowa.. . .. . .. . .. . .. . .. 6 
Terminy konserwacji. . .. . .. . .. . .. . .. . . 99 

U
Urz dzenia ochronne i
zabezpieczaj ce . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 17 
Ustawianie blokady adowacza 
czo owego FS i FZ 8 do 80  . .. . .. . .. . . 67 
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Ustawianie blokady adowacza 
czo owego FZ 50 do 100 . . .. . .. . .. . .. .69 
Ustawianie adowacza 
czo owego do monta u . .. . .. . .. . .. . .. .73 
Usterki . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .92 
Utylizacja  . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..107 

W
Wersje wyposa enia .. . .. . .. . .. . .. . .. .29 
W czanie Pro Control  . .. . .. . .. . .. . .. .42 
Wska nik ustawienia osprz tu .. . .. . .. .54 
Wykaz dokumentów. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .5 
Wyrównywanie pod o a  .. . .. . .. . .. . .. .88 
Wysyp  . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .51 
Wzmocniona ramka 
wymienna FZ 100 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .34 

Z
Zabezpieczenie przed opadni ciem . .. .58 
Zachowanie w przypadku 
przebicia elektrycznego  .. . .. . .. . .. . .. .24 
Zachowanie w sytuacji awaryjnej. .. . .. .24 
Zagro enia elektryczne. .. . .. . .. . .. . .. .12 
Zagro enia hydrauliczne.. . .. . .. .11 12 16 
Zagro enia mechaniczne. . .. . .. . .. . .. .11 
Zagro enia od monta u do 
uruchomienia . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .13 
Zagro enia podczas eksploatacji 
adowacza czo owego. . .. . .. . .. . .. . .. .15 
Zagro enia podczas monta u i
demonta u adowacza czo owego .. . .. .13 
Zagro enia podczas prac 
za adowczych  .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .14 
Zagro enia przy pakowaniu i
transporcie  .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .13 
Zagro enia przy pobieraniu i
odk adaniu osprz tu. .. . .. . .. . .. . .. . .. .14 
Zagro enia przy serwisowaniu .. . .. . .. .16 
Zagro enia wskutek emisji. .. . .. . .. . .. .12 
Zasady bezpiecze stwa i ostrze enia . . .9 
Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .10 
Zestaw monta owy do ci gników  .. . .. .30 
Zgodno  WE  .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .9 
Z czka Hydro-Fix.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .36 
Z czki wtykowe . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .35 
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Adres sprzedawcy

Tutaj naklei  lub wpisa  numer seryjny

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH STOLL w internecie:

Postfach 1181, 38266 Lengede www.stoll-germany.com

Bahnhofstr. 21, 38268 Lengede www.facebook.com\STOLLFrontloader

Telefon: +49 (0) 53 44/20 0 www.youtube.com\STOLLFrontloader

Faks: +49 (0) 53 44/20 182

E-mail: info@stoll-germany.com


