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1 Kullan m Talimatlar  Hakk nda

1.1 Belgelere Genel Bak
Ön yükleyici, montaj kiti ve aksesuarlar için farkl  kullan m talimatlar  ve teknik belgeler bulun-
maktad r. Ço u belge birçok dilde sunulmaktad r.
Talimatnamenin eksik olmas  ya da farkl  bir dilde talimatnameye ihtiyaç duyman z durumunda
yetkili sat c n zdan talep edebilirsiniz. Birçok talimatnameyi http://www.stoll-germany.com in-
ternet sitesinden ücretsiz indirebilirsiniz.

Montaj Talimatlar
Montaj talimatlar , ön yükleyici montaj kiti ve ön yükleyicinin ilk çal ma sürecine kadarki hid-
rolik ve elektrik donan m n n montaj na ili kin talimatlar  içerir. Montaj talimatlar , çal man n
yap laca  atölyelere yöneliktir.
Montaj talimatlar , traktör modeli için özel haz rlanm t r.
Kullan m talimatlar  içerisinde yer alan hiçbir bilgiyi içermemektedir.
Montaj talimatlar , traktöre özel olarak uyan montaj parçalar  ve donan mlar  için bir tak m ye-
dek parça bilgilerini içerir.

Ön Yükleyici Kullan m Talimatlar  (bu belge)
Kullan m talimatlar , ön yükleyicinin ilk çal ma an ndan son kullan m ve imha an na kadar ki
güvenli kullan m eklini tan mlar.. Kullan m talimatlar , operatör ve ön yükleyiciyi kullanan ki i-
ler için haz rlanm t r.
Kullan m talimatlar , özel olarak ön yükleyici serisi için olu turulmu tur ve buradan traktöre
özel donan mlar  inceleyebilirsiniz. 

Yedek Parça Listesi
Ön yükleyicinin yedek parça listesi, ön yükleyici serisinin ve opsiyonlar n n yedek parçalar  için
sipari  bilgilerini içermektedir. Traktöre özgü düzeltmeler göz önünde bulundurulmam t r.
Ayr ca, ön yükleyici aletleri için de yedek parça listesi bulunmaktad r.

Ön Yükleyici Aletleri Kullan m Talimatlar
Bu kullan m talimatlar , ön yükleyici için kullan lan aletleri tan mlamaktad r. Çe itli aletler için
çe itli kullan m talimatlar  bulunmaktad r: 
– A r kullan m için üretilen aletlerin kullan m talimatlar ,
– Hafif kullan m için üretilen genel aletlerin kullan m talimatlar ,
– Özel aletler için haz rlanan kullan m talimatlar .

Di er Belgeler
Belirtilen talimatlar n yan nda montaj ve kullan m talimatlar  ve ayr ca özel ek donan mlar ve
aksesuarlar  kapsayan ve di er belgelerde yer almayan teknik bilgiler verilebilir.

Ön yükleyici ya da ön yükleyicili bir traktör teslim etmeniz durumunda lütfen ilgili tüm belgeleri
de teslim edin. Bu araçlara sahip olacak sonraki ki i belgelerin içerisindeki bilgilere ihtiyaç du-
yabilir.
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1.2 Kullan c  Talimat n n Kapsam
Kullan c  talimat , ön yükleyici ile güvenle çal man z  sa lar. Güvenli kullan m için kullan m ta-
limatlar  yard m yla ön yükleyici fonksiyonlar  ad m ad m dikkatli bir ekilde "uygulaman z "
tavsiye ederiz.

Sizin ve çevrenizdeki insanlar n güvenli i için öncelikle Güvenlik bölümünü okuyun.
Daha sonraki a amadaki ön yükleyicinin çal t r lmas na yönelik i lemleri ve fonksiyonla-
r n  ö renin.

Talimatlar n yap s na ili kin bilgiler:
Talimatname içerisinde gerekli bilgileri h zl  bir ekilde bulabilmeniz için a a da bulunan "Yar-
d m" bölümünü olu turduk:
çindekiler Talimatnamenin ba lang ç k sm nda
Farkl  olu turulan metinler:
Herhangi bir özel i aret ta mayan metinler, durum ve ba lamlar  aç klamaktad r.

Noktal  metin: Burada bir eyler yapmal s n z.
Bu sembol, sonra çal ma ad mlar na ba lamadan önce yerine getirilmesi gereken ön ko-
ullar  simgeler.

Bu sembol, ihtiyac n z olan aletleri simgeler.

1. Numaral  metin: Nokta gibi, ancak daha fazla çal ma ad m  bulunmaktad r.

aret parmakl  metin: Burada özellikle önemli olan bilgileri bulacaks n z.

1 Ba l k: Resimlerdeki pozisyon numaralar na adland rma verilir.
Parantez içerisindeki kal n yaz l  say lar (1) ayn  ekilde resimler içerisindeki konum numara-
lar n  i aret eder.

Uyar lar Bu uyar  bilgileri, alt  çizilidir ve üzerindeki renkli bir sinyal niteli inde kelime vard r:

 TEHL KE!
Bu bilgiler, a r yaralanma ya da ölüme sebebiyet verebilecek tehlikelere kar  uyar r.

Nokta, tehlikelere kar  savunmaya yönelik gerekli bilgileri içerir.

 UYARI!
Bu bilgiler, a r yaralanma ya da ölüme sebebiyet verebilecek tehlikelere kar  uyar r.

Nokta burada da tehlikelere kar  savunmaya yönelik gerekli bilgileri içerir.

 D KKAT!
Bu bilgiler, hafif ya da orta derecede yaralanmalara sebebiyet verebilecek tehlikelere kar
uyar r.

Nokta burada da tehlikelere kar  savunmaya yönelik gerekli bilgileri içerir.
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2 Güvenlik

2.1 Uygun Kullan m
Ön yükleyici, tar m ya da ormanc l k traktörleri için geli tirilen bir ek alettir. Bunun d nda yük-
leme i lemleri için de kullan labilir.
Yaln zca STOLL taraf ndan traktörler için üretilen ek parçalar traktöre monte edilebilir.
Yaln zca STOLL taraf ndan sa lanan çal ma aletleri kullan labilir.  Yaln zca ilgili yükleme i -
lemine uygun aletler kullan labilir. Daha fazla bilgi için 4.5 bölümüne ve aletler için haz rlanan
kullan m talimatlar na bak n.
Ön yükleyici, çal ma s ras nda kald rma i leminin gerçekle ti i yerde yüke yak n duran
ki iler bulunuyorsa aletlerle birlikte kullan lamaz. Bu çal amalar yaln zca ön yükleyicinin kal-
d rma emniyeti olmas  durumunda gerçekle tirilebilir, bkz. bölüm 4.6.
Ön yükleyici yaln zca teknik veriler içerisinde belirtilen s n rlar içerisinde çal t r labilir.
Ön yükleyici ve ek aparatlar  ayn  anda di er hidrolik aletlerle çal t r lamaz. 
Ön yükleyici yaln zca traktörün sürücü koltu undan kontrol edilmelidir.
Ön yükleyici yaln zca kullan m talimatlar n n 2.2 bölümünde belirtilen nitelikleri ta yan ki iler-
ce kullan labilir.

2.2 Ön yükleyici ile çal an ki ilere yönelik gereklilikler
Ön yükleyicinin uygunsuz kullan lmas  durumunda ki iler a r yaralanabilir ya da ölebilir. Olas
kazalardan kaç nmak için ön yükleyici ile çal an herkes a a daki asgari gereklilikleri yerine
getirmelidir:

lgili ki i, ön yükleyici ve traktörü kontrol etmeye fiziki olarak elveri li olmal d r. 
lgili ki i bu kullan m talimat  içerisinde verilen bilgiler kapsam nda güvenli bir ekilde ön

yükleyici ile çal malar n  yapabilir. 
lgili ki i, yapt  çal malar çerçevesinde traktör ve ön yükleyicinin çal ma yöntemini anlar

ve do abilecek tehlikeleri bilir ve bunlardan kaç n r.
lgili ki i, kullan m talimatlar n  anlam t r ve kullan m talimatlar  içerisinde yer alan bilgileri

uygun bir ekilde uygular.
lgili ki i, traktörün güvenli kullan m  konusunda bilgilidir.

Trafi e aç k alanda arac  kullan rken ilgili trafik kurallar n  bilir ve geçerli bir ehliyete sahip-
tir.
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2.3 Tehlike ve Çal ma Alan

Çal ma Alan  
(toplam resim, sar )
Çal ma alan  (sar ), yükleme i lemleri s ra-
s nda traktör ve ön yükleyicinin içerisinde ha-
reket etti i ya da hareket edebildi i aland r. 
Traktörün hareket etmesiyle çal ma alan
içerisindeki her yer tehlike alan na dönü ür.
Bu alanda yaln zca ilgili i i gerçekle tiren ki-
inin yoklu unda i i devam ettirecek ki iler

bulunabilir.

Tehlike Alan  (resim içerisinde turuncu renk ile belirtilmi tir)
Tehlike alan  (turuncu çizgili), ön yükleyici ya da traktöründen hareket etmesiyle tehlike alt na
giren alan  ifade etmektedir.  Bu alan kapsam nda bir kaza sonucunda traktör ya da ön yükle-
yicinin devrilebilece i alan da yer almaktad r. 
Bu alan içerisinde yaln zca ilgili i in gerçekle mesi için orada bulunmas  zorunlu ki iler bulu-
nabilir ve bu i  o ki i bu alan içerisinde bulunmadan gerçekle emiyorsa yaln zca bu alana gi-
rebilir. Örne in, bu durum bir yönlendiren ki i ya da yang n ekibi gerekliyse söz konusu olabilir.
Alan içerisindeki ki iler sürücü ile birlikte olabilecek en yüksek derecede dikkatle çal mal d r.
Ki iler aras ndaki ileti im, örne in önceden anla lm  el i aretleri ile mümkün olmal d r. Her-
kes yapt  i  konusunda bilgili olmal d r ve tehlike ve koruyucu önlemleri bilmelidir.

Dahili Tehlike Alan  (resim içerisinde k rm z  ile belirtilen alan)
Dahili ve dolays z tehlike alan  (k rm z ), içerisinde ön yükleyicinin hareket etti i ya da edebi-
lece i alan  kapsar. Bu alan kapsam nda ayn  zamanda traktörün çevresi de yer almaktad r;
özellikle tekerleklerin aras  ve traktörün arka ve ön k sm . Bunun için traktörün kullan m tali-
matlar na dikkat edin.
Bu alan içerisinde herhangi bir ki inin bulunmas  yasakt r! 
Herhangi bir ki inin bu alana girmesi durumunda ön yükleyici tamamen indirilmeli ve traktör
kapat larak güvenlik sa lanmal d r.

2.4  Ön yükleyici ile olu an tehlikeler
Bu bölüm, en s k kar la lan tehlikeleri, nedenlerini ve size olabilecekleri aç klamaktad r. Gör-
selle tirilen uyar  i aretlerini ön yükleyici ve traktörün üzerindeki güvenlik etiketlerinde görebi-
lirsiniz.

B003

Hayat tehlikesi! 
nsanlar n ön yükleyici ile kald r lmas  ya da ta nmas  yasakt r!

Ön yükleyici, çal ma kutular n n kullan m  için gerekli emniyet aksesuar-
lar  ile donat lm t r.
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Ön yükleyicinin çal ma alan nda bulunan ki iler için tehlike! 
Ön yükleyici, hatal  çal t rma, teknik ar za ya da hidroli in beklenmeyen 
teknik bir durumundan dolay  beklenmedik bir ekilde hareket edebilir. Ön 
yükleyicinin ya da yükün derhal indirilmesi olanakl d r. 
Bundan dolay  ön yükleyicinin tehlike alan nda bulunan ki iler risk alt na 
girebilir. A r yaralanmalar ya da ölümle sonuçlanabilir.

Ön yükleyicinin dahili ve dolays z tehlike alan nda insanlar n bulunma-
s  yasakt r. 
Çal ma alan n  her zaman gözlemleyin. Çal ma içerisinde olmayan 
herhangi bir ki inin çal ma alan nda bulunmad na dikkat edin.
Ön yükleyici yaln zca bir ki i taraf ndan kontrol edilmelidir.
Ön yükleyiciyi yaln zca traktörün sürücü koltu undan kontrol edin. 
Traktörün d ndaki kontrol elemanlar  ön yükleyiciye etki etmemelidir. 
Özellikle de ön yük ata man n n kontrol elemanlar  ön yükleyiciye etki 
etmemelidir.
Yüklü ön yükleyicinin ya da emniyetsiz yükün yak n nda bulunmay n.

Tehlike! Dü en yük
Yüklenen yükler dü ebilir ve sürücü kabinine devrilebilir. A r yaralanma-
lar ya da ölümle sonuçlanabilir.
Özellikle sürücü kabinin üst k sm na palet ya da balyalar n kald r lmas  ya 
da ask  ile çal ma yüksek risk te kil eder. 
Mevcut güvenlik sistemleri (devrilmeye kar  koruma düzene i ROPS, dü-
en nesnelere kar  koruma yap s  FOPS) hiçbir zaman tam bir koruma 

sa lamaz.
Ask da çal rken özellikle dikkatli olun. Alet yükünü azalt n ve yükü 
a a  indirin.
Alet e imini kontrol edin ve aleti çok uza a çekmeyin. 
Yükün sürücü kabinine devrilmesi önleyecek uygun çal ma aletlerini 
kullan n.
Parça mallar n yüklenmesi s ras nda u aletleri kullan n: Balyalar için 
balya tutucu, paletler için palet çatal  vs.
Palet ya da balyalar  teker teker kald r n. Hiçbir zaman üst üste yük 
(balya, palet) y may n. Üstte bulunan yükler üzerinize devrilebilir.
Paralel k lavuz olmadan (ProfiLine FS) ön yükleyicide kald rma s ra-
s ndaki gerçekle en aç  art n  arac  "e erek" kompanse edin.
Kabinsiz ya da 4 destek kaz kl  koruyucu yap s  olmayan traktörlerde 
büyük yükleri ma a milinden yükse e kald rmay n.
Kald rma s ras nda yükü takip edin. Bundan dolay  geriye do ru gider-
ken yük kald rmay n.
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Gerekli asgari mesafelere ili kin bilgileri yasal kaza sigortas ndan ö renebilirsiniz. Örne in,
Almanya'da tar m, ormanc l k ve bahç vanl k için sosyal sigorta bilgileri "Elektrik sistem ve kay-
naklar  kaza önleme yönetmelikleri VSG 1.4" içerisinde yer almaktad r.

Elektrik Çarpma Durumlar ndaki Davran
Elektrik çarpmalar , traktörün d nda yüksek elektrik ak mlar  olu mas na neden olur. Maki-
nenin çevresindeki zeminde büyük gerilim farkl l klar  olu ur. Büyük ad mlar, yere uzanmak ya
da ellerle yerden destek almak, hayati tehlike yaratabilecek elektrik çarpmalar na sebep ola-
bilir (ad m gerilimi).

Kabini terketmeyin!
Metal parçalara dokunmay n!
Toprakla iletken ba lant  kurmay n!
nsanlar  uyar n: Traktöre yakla may n! Zemindeki elektrik ak m , a r elektrik çarpmalar -

na sebep olabilir.
Profesyonel kurtarma ekibinin yard m n  bekleyin. Serbest ak m kapat lmal d r.

Elektrik çarpmas na ra men ki iler kabini terketmek zorundaysa yang ndan dolay  do rudan
hayati tehlike olu abilir:

Traktörden z play n. Buradan güvenli bir noktaya z play n! Traktöre d ar dan dokunmay n!
Küçük ad mlarla traktörden uzakla n!

Tehlike! Yüksek Gerilim!
Ön yükleyicinin çok yükse e kald r lmas  durumunda yüksek gerilim hat-
lar yla çarp ma tehlikesi do maktad r.
A r yaralanmalar ya da ölümle sonuçlanabilir.

Trafi e aç k alanda ön yükleyiciyi 4 m'den yukar  kald rmay n.
Çal ma s ras nda elektrik hatlar yla aran zda her zaman yeterli bir 
mesafe b rak n.
Bilinmeyen nominal gerilim ile elektrik hatlar  aras nda minimum 4 met-
re mesafe b rak n.

Uyar ! Yüksek bas nç alt ndaki hidrolik ya !
Traktör ve ön yükleyici, yüksek bas nç alt ndaki hidrolik ya  ile çal r. Hid-
rolik sistemdeki maksimum kabul edilebilir bas nç, 205 bar'd r.
Hidroli e yap lan uygunsuz bak m ya da zararlar, yüksek bas nç alt ndaki 
ya n d ar  ç kmas na neden olabilir.
A r yaralanmalara ve ölüme sebebiyet verilebilir.

Hidrolik bile enlerini düzenli olarak kontrol edin. Bak m bilgileri için 5 
bölümüne bak n.
Özellikle hortum gibi hareketli hidrolik bile enlerinin zarar görmemesi-
ne dikkat edin.
A nan, eski ya da s z nt  yapan hidrolik borular n  yenileyin.
Kapal  sürücü kabini bulunmayan traktörlere s çrama önleyici hortum-
lar monte edin. 
(S çrama önleyici hortumlara yetkili sat c lardan ula abilirsiniz.) 



B58CL1 0000000005 TR 001 10

K r lma tehlikesi!
Ön yükleyicinin azami yük s n r n a lmas  durumunda ya da uygun olmayan kullan mda ön
yükleyici do rudan ya da k r lan parçalardan dolay  çevredeki insanlar  tehlikeye atacak ekil-
de zarar görebilir. 
A r yaralanmalara ve ölüme sebebiyet verilebilir.

Teknik veriler içerisinde belirtilen yükleme s n rlar na dikkat edin!
Tesviye ya da kar küreme s ras nda arac  10 km/h'den h zl  kullanmay n.
Yaln zca monte edilmi  ve kilitlenmi  alet ile çal n. (bkz. 4.5)
Tekerleklerin ve traktörün ön aks n n yük ta ma kapasitesine dikkat edin.

2.5 Güvenlik Talimatlar
Bu bölüm, ön yükleyici ile güvenli çal mayla ilgili genel bir bak  sunmaktad r. Detayl  bilgileri
mevcut kullan m talimatlar  içerisindeki ilgili ba l klar alt nda bulabilirsiniz.

Ön Yükleyici Yükleme lemleri
Ön yükleyicinin hareketlerinden dolay  insanlar tehlike alt na girebilir (ayr ca bkz. bölüm 2.4).
Yaln zca ön yükleyicinin çal ma alan nda kimsenin bulunmad  durumlarda güvenli bir ekil-
de çal abilirsiniz.

Çal ma ile ilgisi olmayan ki ileri çal ma alan ndan uzak tutun. Özellikle çocuklara dikkat
edin!
Bir yard mc  bulundurun. Yard mc , tehlike alan ndan yeterince uzakla t nda ön yükleyi-
ciyi kald r n.
Ön yükleyici kullan mdan önce her zaman aletin kitlenip kitlenmedi ini kontrol edin. Bkz.
bölüm 4.5.
Arac  10 km/h'den daha h zl  kullanmay n! 

Dikkat! Traktörün Denge Güvenli inin Kaybolmas
Ask  ile çal malarda, virajlarda, sürü  s ras nda, arka akslara az bask  uy-
gulanmas  durumlar nda ve yüklü arac n e il kullan lmas  durumunda dev-
rilme tehlikesi bulunmaktad r.
Ön yükleyicinin yükse e kald r lmas  durumunda yükselen a rl k nokta-
s ndan dolay  yüksek risk olu ur.

Ask da çal rken özellikle dikkatli olun. Üzerinde yük bulunan ön yük-
leyici ile hiçbir zaman yük yönünün çapraz na do ru manevra yapma-
y n.
Viraj dönerken h z  azalt n ve yükü a a  indirin.
Ön yükleyici yükse e kald r lm  ve yüklü durumdaysa traktörü geriye 
do ru sürmeyin.
Ön yükleyici ile çal rken her zaman traktör arka k sm na kar  a rl k 
uygulay n. Dengeleme bilgileri için bkz. bölüm 4.3.2.
Yaln zca düz olarak sürü  gerçekle tirin. Bu esnada manevra yapma-
y n.
Ayarlanabilir iz geni likli traktörlerde: zi mümkün oldu unca geni  
ayarlay n.
Emniyet kemeri kullan n.
Fren pedallar n  ba lay n.
Ön süspansiyonu kapat n.
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Ön Yükleyici ve Aletlerinin Montaj ve Sökümü
Ön yükleyici ya da traktörün yanl  hareketi sonucunda yard mc  ki i a r yaralanabilir ya da
ölebilir.

Ön yükleyiciyi yard m almaks z n kendi ba n za monte edin ve sökün: 
1) Kabini terketmeden önce: Ön yükleyiciyi tamamen yere indirin.
2) Traktörü kapat n ve el frenini çekin.
3) Hidroli i bas nçs z konuma getirin: Kontrol kolunu son pozisyona getirin. 

Elektrik kontrollü vanalarda ate leme aç lmal d r ve daha sonra ate lemeyi tekrar kapat n.
4) Ön yükleyici ya da alet üzerindeki kilitleri ve hidrolik kaplinleri aktif pozisyona getirin.
Ön yükleyicinin montaj ve sökümüne ili kin detayl  anlat m için bkz. bölüm 4.4. Aletlerin montaj
ve sökümü için bkz. bölüm 4.5.

Traktörsüz Ön Yükleyicinin Park Edilmesi
Ön yükleyicinin park destek uzunluklar , traktörün ön aks ndan dolay  s n rl d r. Bundan dolay
aletsiz ön yükleyici, park destekleri üzerinde stabil durmaz. 

Ön yükleyiciyi yaln zca asgari 70 kg a rl kl  monte edilmi  alet ile yatay ve sabit bir ekilde
yere indirin.

Ön Yükleyicili Traktörün Park Edilmesi
Ön yükleyici, hidrolik sistemde bas nç dü mesiyle traktörden yava  yava  a a  iner. 
1) Traktörü k sa süreli olarak bile terketseniz bile ön yükleyiciyi her zaman tamamen yere in-

dirdi inizden emin olun.
2) Traktörü kapat n ve el frenini çekin.
3) Hidroli i bas nçs z konuma getirin: Kontrol kolunu son pozisyona getirin. 

Elektrik kontrollü vanalarda ate leme aç lmal d r ve daha sonra ate lemeyi tekrar kapat n.
4) Traktörün yetkisiz kullan ma kar  emniyet alt na al nmas : Ate leme anahtar n  ç kar n!
Ön yükleyicili traktörün tamamen durduruldu undan emin olun ve traktörün kullan m talimat-
lar na dikkat edin.

Trafi e Aç k Alanda Kullan m
Trafi e aç k alanda ön yükleyicili araç kullan m  farkl  ülkelerde farkl  yönetmeliklere tabidir. 

lgili ülkedeki trafi e aç k alanda kullan m kurallar na dikkat edin!
Trafi e aç k alanda kullan m bilgileri için bkz. bölüm 4.7.
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2.6 Güvenlik Etiketi

Güvenlik etiketleri okunabilir olmal d r.
Güvenlik etiketleri, tehlikeleri noktalardan do abilecek risklere kar  uyar r ve ön yükleyici gü-
venlik donan m n n önemli bir parças d r. Eksik güvenlik etiketleri, a r yaralanmalara ve ölü-
me sebebiyet verebilecek riskleri art r r.

Kirlenmi  güvenlik etiketlerini temizleyin.
Zarar görmü  ve okunamayacak duruma gelmi  güvenlik etiketlerini de i tirin.
Ek parçalar n üzerine ilgili güvenlik etiketlerini hemen yap t r n.

Etiketlere ili kin resim ve aç klamalar  sonraki sayfalarda bulacaks n z. A a daki resim, eti-
ketin konumunu göstermektedir.

1 Güvenlik bilgileri, etiket sol sütuna
2 Güvenlik bilgileri, etiket sürücünün görü  alan na
3 Güvenlik bilgileri, etiket kanat n sa  ve soluna
4 Park destekleri üzerindeki etiket
5 Ön yükleyicinin montaj ve sökümüne ili kin talimatlar, etiket sa  sütuna
6 Alet kilidi etiketi
7 "Kanca" etiketi: Vinç ta ma için sondaj n üst, alt ve yan k sm  (Sapma üçgenindeki ön

yükleyici CL-P'de, çerçevedeki ön yükleyici CL-H'de).
8 Comfort-Drive kontrol kolu üzerindeki etiket (Opsiyonel)
9 Akümülatör uyar  bilgisi (Comfort-Drive seçene i)
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1 Güvenlik bilgileri, etiket sol sütuna
1a 5 saatlik çal man n ard ndan montaj kitindeki tüm sabitleme vidalar n  kontrol edin.
1b Tehlike! Yüksek Gerilim! Çal ma s ras nda elektrik hatlar yla aran zda her zaman yeterli

bir mesafe b rak n.
1c Tehlike! Dü en yük! Hiçbir zaman üst üste yük y may n.
1d Tehlike! Dü en yük! Uygun araçlar  kullan n.
1e Dikkat! Ön yükleyicinin kald r lmas  s ras nda artan devrilme tehlikesi!
1f Kald r lm  ön yükleyicinin alt nda durmak yasakt r.
1g nsanlar n ön yükleyici ile kald r lmas  ya da ta nmas  yasakt r!
Resim ve tehlikelere ili kin daha fazla aç klama için bkz. bölüm 2.4 "Ön yükleyici ile olu an
tehlikeler".
2 Güvenlik bilgileri, etiket sürücünün görü  alan na
2a Kullan m talimatlar na bak n!
2b Tehlike! Dü en yük! Uygun araçlar  kullan n.
2c Tehlike! Dü en yük! 

Hiçbir zaman üst üste yük y may n.
Aletin e im oran n  kontrol edin ve aleti uza a konumland rmay n.

2d nsanlar n ön yükleyici ile kald r lmas  ya da ta nmas  yasakt r!
2e Ön yükleyicinin çal ma alan nda bulunan ki iler için tehlike!
2f Tehlike! Yüksek Gerilim! Çal ma s ras nda elektrik hatlar yla aran zda her zaman yeterli

bir mesafe b rak n.
2g Kald r lm  ön yükleyicinin alt nda durmak yasakt r.
2h Dikkat! Ön yükleyicinin kald r lmas  s ras nda artan devrilme tehlikesi!
2i Uyar ! Yüksek bas nç alt ndaki hidrolik ya !
Resim ve tehlikelere ili kin daha fazla aç klama için bkz. bölüm 2.4 "Ön yükleyici ile olu an
tehlikeler".
3 Güvenlik bilgileri, etiket kanat n sa  ve soluna.
3a Kullan m talimatlar na bak n!
3b Tehlike! Dü en yük! Ön yükleyicinin çal ma alan nda bulunan ki iler için tehlike!
Resim ve tehlikelere ili kin daha fazla aç klama için bkz. bölüm 2.4 "Ön yükleyici ile olu an
tehlikeler".
4 Park destekleri üzerindeki etiket

Üzerine en az 70 kg a rl kl  alet monte edilmi  ön yükleyiciyi durdurun!
Ön yükleyicinin montaj ve sökümüne ili kin detayl  talimatlar için bkz. bölüm 4.4 "Ön yükleyi-
cinin montaj ve sökümü".
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5 Ön yükleyicinin montaj ve sökümüne ili kin talimatlar, etiket sa  sütuna
5a Ön yükleyicinin montaj
5b Ön yükleyicinin sökümü
Ön yükleyicinin montaj ve sökümüne ili kin detayl  talimatlar için bkz. bölüm 4.4 "Ön yükleyi-
cinin montaj ve sökümü".
6 Alet kilidi etiketi Bu etiket, alet kilidinin kilit soketi üzerinde bulunur ve kilitli konumda ol-

du unu ifade eder.
Aletin montaj ve sökümüne ili kin detayl  talimatlar için bkz. bölüm 4.5 "Aletlerin montaj ve sö-
kümü".
7 "Kanca" etiketi 

Bu etiket, montesi gerçekle tirilen ön yükleyicinin ta nmas na ili kin vinç kald rma nok-
talar n  gösterir.

8 Comfort-Drive kontrol kolu üzerindeki etiket 
Ön yükleyici, Comfort-Drive özelli i ile donat lm sa bu etiket kullan l r. Comfort-Drive
özelli ine ili kin daha dazla bilgi için bkz. sayfa 26.

8a Ezilme tehlikesi! Comfort-Drive özelli inin aktifle tirilmesiyle ön yükleyici a a  iner.
8b Kol konumu: Comfort-Drive aktif.
8c Kol konumu: Comfort-Drive kapal .
9 Akümülatör etiketi (Comfort-Drive özelli inde)

Akümülatör, gaz ve ya  bas nc  alt ndad r. Sökme ve onar m i lemleri yaln zca teknik el
kitab  içerisindeki talimatlar do rultusunda yap lmal d r!

Güvenlik etiketleri için sipari  bilgileri

Sipari  No. Ad Dahili etiket
3462690 "Teknik" etiket kiti 1 parçadan olu an etiket için Konum No. 1, 5, 6, 

1 parçadan olu an etiket için Konum No. 4 (sol, 
sa ),
2 parçadan olu an etiket için Konum No. 7 

3431550 "Teknik, sar " etiket levhas 2 parçadan olu an etiket için Konum No. 3 
1 parçadan olu an etiket için Konum No. 8

3449070 "Kabin" etiketi 1 parçal  etiket Konum No.2
1432670 "Akümülatör" etiketi 1 parçal  etiket Konum No. 9
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3 lev tan m

3.1 Ön yükleyici montaj

3.1.1 Paralel k lavuzlu ön yükleyici CL'ye (CL-P) genel bak

Ön yükleyici CL-P, a a daki ana bile enlerden olu maktad r:
1 Sütunlar (yerle tirme sistemi)
2 Paralel k lavuz kontrol çubu u
3 Alet konumland rma için ekran
4 Alet silindiri: Sallama ve çekme i lemleri için hidrolik silindir (senkronize silindirler)
5 Hidrolik borular
6 3. kontrol devresi için hidrolik kaplinler (opsiyonel)
7 De i tirilebilir çerçeve Euro (alet yata )
8 Alet kilidi
9 Hidrolik da t m için kapak ve ek donan mlar için valfler
10 Sallama/çekme kald rma mekani i
11 Park destekleri
12 Kanat (ana çerçeve)
13 Paralel k lavuz için sapma üçgeni
14 Kald rma silindiri: Kald rma ve indirme i lemleri için hidrolik silindir
15 Comfort-Drive (Hidrolik titre im sönümleme, opsiyonel)
16 Ön yükleyici kilidi
17 Traktör ba l  hidrolik hortumlar (montaj parças  üzerindeki arayüz)
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3.1.2 Paralel k lavuzsuz ön yükleyici CL (CL-H)

Ön yükleyici CL-H, a a daki ana bile enlerden olu maktad r:
1 Sütunlar (yerle tirme sistemi)
2 Kanat (ana çerçeve)
3 Alet konumland rma için ekran
4 Alet silindiri: Dökme ve çekme i lemleri için hidrolik silindir (diferansiyel silindir)
5 Hidrolik borular
6 3. kontrol devresi için Kontrol devresi (opsiyonel)
7 De i tirilebilir çerçeve Euro (alet yata )
8 Alet kilidi
9 Hidrolik da t m için kapak ve ek donan mlar için valfler
10 Sallama/çekme kald rma mekani i
11 Park destekleri
12 Kald rma silindiri: Kald rma ve indirme i lemleri için hidrolik silindir
13 Comfort-Drive (Hidrolik titre im sönümleme, opsiyonel)
14 Ön yükleyici kilidi
15 Traktör ba l  hidrolik hortumlar (montaj parças  üzerindeki arayüz)
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3.1.3 Ön yükleyici uygulamalar
Tablo, ön yükleyici için çe itli donan m varyasyonlar n  ve olanaklar n  göstermektedir. 

 = Seri,  = Opsiyonel,  = mevcut de il, () = tüm traktörlerde geçerli de il
1 vida ya da plug-in kaplinler ile birlikte opsiyonel

3.1.4 Ön yükleyici boyutlar
Farkl  boyutlarda ön yükleyici çe itleri bulunmaktad r. Tam listeyi teknik veriler içerisindeki bö-
lümde bulabilirsiniz. 7.1

Traktörünüz için hangi ön yükleyici boyutlar n n uygun oldu unu tespit etmeniz için montaj ta-
limatlar na bakabilirsiniz.

Donan m Ön Yükleyici
CL-P CL-H

Paralel k lavuz (mekanik)
Euro de i tirilebilir çerçeve
SMS de i tirilebilir çerçeve
Euro-MX kombi de i tirilebilir çerçeve
Euro-SMS kombi de i tirilebilir çerçeve
Alet kilidi (mekanik)
4 plug-in kaplinli hidrolik hatlar
Hydro-Fix çok fazl  hidrolik kaplin 

Hidrolik ve elektrik için Hydro-Fix çok fazl  hid-
rolik kaplin
Traktöre özel çoklu ba lant ( ) ( )
Comfort-Drive 
3. Kontrol devresi1 
Kamera sistemi
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3.2 Traktöre sabitleme

Ön yükleyici bir montaj kiti ile traktöre sabit-
lenmektedir. Montaj kiti genel olarak
1 sa  ve sol ön koruma ve
2 sa  ve sol montaj parças ndan olu -

maktad r.
Bu montaj parçalar  traktöre sabit bir ekilde
monte edilir ve o ekilde kal r. Ön koruma ve
montaj parçalar , traktör modeline göre fark-
l l k gösterebilir. Montaj kitine ili kin detayl
bilgi için montaj talimatlar na bak n.
Ön koruma, traktörün ön taraf n  örne in
yükleme s ras nda hidrolik platform ile çar-
p ma gibi durumlar sonucu olu abilecek
tehlikelere kar  korur.
Ön yükleyici, montaj parçalar ndaki (3) nolu
yataklara sütunlarla birlikte as lm t r ve kilit
ile güvence alt na al nm t r. 

Traktör araç defterine kay t için geçerli talimatlara dikkat edin! Özellikle montaj kitli ve ön yük-
leyicisiz traktörün de i tirilmi  bo  a rl  ço u ülkede kay t alt na al nmal d r. 

11 22

2211

33

B00B
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3.3 De i tirilebilir çerçeve ve alet kilidi

3.3.1 Euro de i tirilebilir çerçeve 

Yukar daki resimde alet kilitli de i tirilebilir
çerçeve (mavi) aletsiz olarak gösterilmekte-
dir.
Alet silindiri (1) ile de i tirilebilir çerçeve ken-
di rotasyon noktas  (8) çevresinde döndürü-
lür.
kinci resimde de i tirilebilir çerçeve, yerle -

tirilmi  kürek (9) ile gösterilmektedir. Üst k -
s m, aç k (13); alt k s m ise kapal  kilit (19) ile
gösterilmektedir. Kilit, k rm z  ile gösterilmek-
tedir.
Alet (9), (10, 12) nolu kancas  ile birlikte (2,
11) nolu üst traverse as l r. 
Alt k s mda alet, (6, 17) nolu traverse yerle -
tirilir. Aletin (15, 18) nolu her iki halkas , de-

i tirilebilir çerçevenin (4, 7) nolu yataklar na
yerle tirilir.
Kilit, (14) blok ile aç k tutulur. Kilit kolu (13,
19) kald r l rsa kilit, yay (5, 16, 20) ile kapat -
l r. Di er bir ifadeyle, c vatalar, aletin halkala-
r yla itilir.
Dökme i lemi s ras nda kol, kanat üzerindeki
k lavuz parça ile kald r l r ve kilit otomatik
olarak kapan r.

B02A
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3.3.2 SMS de i tirilebilir çerçeve

De i tirilebilir çerçeve ve kilit, t pk  de i tiri-
lebilir Euro çerçevede oldu u gibi ayn  pren-
siple çal r: Alet, üst travese (30) as l r ve
kilit (31) ile emniyet alt na al n r.

3.3.3 Euro-SMS kombi de i tirilebilir çerçeve

Bu de i tirilebilir çerçevelerde hem alet Euro
standartlar na göre hem de SMS standartla-
r na göre monte edilebilir. Euro aletler, d  c -
vatalarla (32) as l r. SMS aletler de traverse
(33) as l r. Di er fonksiyonlar Euro ya da
SMS de i tirilebilir çerçevelere uygunluk
gösterir.

B00U

3030

3131

3232

B00V

3333
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3.4 Ön yükleyici fonksiyonlar

3.4.1 Ana fonksiyonlar
Ön yükleyicinin 4 ana fonksiyonu bulunmaktad r: Kald rma, indirme, dökme ve çekme.

Kald rma
Her iki kald rma silindiri (1) de ayr labilir. Böy-
lelikle kanat (2) kendi rotasyon noktas  çev-
resinde yukar  do ru döner ve aleti (3)
kald r r.

ndirme
Her iki kald rma silindiri (1) de geri çekilebilir.
Böylelikle kanat (2) kendi rotasyon noktas
çevresinde yukar  do ru döner ve aleti (3) in-
dirir.
Paralel k lavuzlu ön yükleyicilerde alet, kal-
d rma ve indirme i lemleri s ras nda ayn  ko-
numda durur. Aletin kanada aç s  de i ir. 
Paralel k lavuzsuz ön yükleyicilerde alet, ka-
nat ile birlikte döner ve alet ile kanat aras n-
daki aç  sabit kal r.

Çekme
Her iki alet silindiri (4) de geri çekilir ve böy-
lece alet (3) yukar  do ru sallan r ve çekme
i lemi gerçekle ir.

B01J

1133 22

B01K
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22

33
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33 44
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Dökme
Her iki alet silindiri (4) de ayr l r ve böylece
alet (3) a a  do ru sallan r ve dökme i lemi
gerçekle ir.

3.4.2 Yüzme konumu

 UYARI!
Yüzme konumu: Beklenmeyen hareket!
Yüzme konumunun aç lmas  s ras nda tam olarak indirilmeyen paralel k lavuzlu ön yükleyici
(CL-P), kald rma silindiri içerisinde vakum i levi görür. Bu, sonraki dökme i lemi s ras nda ön
yükleyicinin istemsiz bir ekilde inmesine neden olur.
Çal ma alan nda insanlar n bulunmas  a r yaralanmalar na ve ölümle sonuçlanabilecek
olaylara neden olabilir.

Yüzme konumunu yaln zca ön yükleyici inmi  konumdaysa kullan n.
Yüzme konumunu, ba ka ki ilerin yard m n  gerektirecek aletlerle kullanmay n.
Yüzme konumu yaln zca tehlike bölgesinde insan olmad  zaman kullan n.
Gerekirse yak t besleme oran n  art rmak için rölantide çal ma devrini art r n.

Yüzme konumunda hidrolik silindirin (1) hid-
rolik hatlar  kald rma ve indirme i lemleri için
birbirine ba l  konumdad r ve tanka do ru
aç l r. Ön yükleyici zemin (3) üzerinde kendi
a rl  ile durur. Alet (2) alt tabakan n ana
hatlar n  takip ederek adeta zemin üzerinde
yüzer. 

Bu fonksiyon yaln zca traktör uygun bir kont-
rol cihaz na sahip oldu u zaman ve Stoll tek
kollu kontrol cihaz  ile donat ld  zaman aktif
olur.

B01M
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3.4.3 Ön yükleyici CL-P paralel k lavuzu

Ön yükleyicinin kald r lmas  ve indirilmesi s -
ras nda alet, k lavuz çubuk ile paralel bir e-
kilde ilerler. Aletin e imi sabit kal r.
Bu i lev özellikle paletlerin indirilmesi ve bal-
yalar n istiflenmesi i lemlerinde avantaj sa -
lar. Paralel k lavuz, yatay ya da çekilen
aletlerde çal r. Bo alt lan aletlerde çal -
maz.

3.4.4 Alet konumland rma için ekran

Çubuk (4) sol alet silindirinin alt rulman c va-
tas na sabitlenir.
Boru (3), tutucu (2) ile sabitlenir.
Alet çekildi i ya da döküldü ü zaman çubuk,
boru içerisinde hareket eder. Böylece sürücü
kabininden boru üst ucundaki aletin yatay
konumunu "okuyabilirsiniz".

Ayar:

Aleti yatay yerle tirin.
Ön yükleyiciyi yere indirin.
El frenini çekin ve motoru durdurun.
S k t rma vidas n  (1) ç kar n.
Boruyu (3) tutucu (2) içerisine do ru boru
üst ucu ve çubuk (4) iç içe geçecek ekil-
de kayd r n.
S k t rma vidas n  (1) s k n.

B00K
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3.4.5 Ek fonksiyonlar
Ana fonksiyonlar n yan nda ön yükleyici ek fonksiyonlar  da bulunmaktad r.

Hidrolik fonksiyonlu aletler için kontrol
devreleri
Ön yükleyici 3. kontrol devresi için de i tirme
vanas  ile donat l rsa alet üzerindeki "dökme/
çekme" fonksiyonu de i tirilebilir ve burada
hidrolik fonksiyon için kullan labilir.
Alet hidroli i için hidrolik kaplinler (1) çapraz
boruda bulunur.
Bunlar, plug-in ya da vida kaplinler olarak uy-
gulanabilir.

Kar klar  önlemek için ön yükleyicinizdeki hidrolik kaplinleri i aretleyin ve aletleri de uygun
ekilde i aretleyin.

Comfort-Drive

 UYARI!
Ezilme tehlikesi!
Comfort-Drive özelli inin aktifle tirilmesiyle ön yükleyici a a  iner.

Comfort-Drive özelli ini açmadan önce ön yükleyiciyi tamamen yere indirin.

Bir vanayla "kald rma" hatt ndaki gaz hidrolik
bellek harekete geçirilir. Böylece sürü  s ra-
s ndaki ok yükü azalt l r. 
1 Çal t rma ve uyar  bilgisi içeren etiket
2 Vana üzerindeki çal t rma kolu:

Kol dik olarak: Kol üzerindeki
Comfort-Drive yatay olarak: Akümülatör
üzerindeki

3 Comfort-Drive

Comfort-Drive fonksiyonu optimal düzeye getirmek için kald rma i leminin ard ndan ön yükle-
yiciyi biraz indirin.

A r  yüklemeye kar  koruma:
A r yük i lemleri ve palet çatal  ile çal ma s ras nda Comfort-Drive fonksiyonunu kapat n.

11

B026

11

B022

22
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3.5 Kontrol elemanlar

Ana fonksiyonlar

Traktörün donan m na göre ön yükleyici için
kontrol kolu farkl  bir ekilde yerle tirilebilir.
Ço u durumda ön yükleyici, kontrol kolu,
çapraz kolu ya da joystick ile kontrol edilir. 
Sa daki çizimler ve a a daki tablolar, ana
fonksiyonlar n bu kontrol kolu konumuna
göre dizilimini göstermektedir.

Baz  traktörlerde ön yükleyici, traktörün iki
adet kontrol cihaz  üzerindeki iki adet kontrol
kolu ile çal t r l r.
Sa daki çizimler ve a a daki tablolar, ana
fonksiyonlar n bu kontrol kolu konumuna
göre dizilimini göstermektedir.

K rm z  ile i aretlenen semboller, kontrol kollar  üzerinde bulunmaktad r. 
Sembollerin eksik olmas  durumunda ilgili fonksiyonun i levini aç k bir ekilde belirten sembol-
ler (EN 12525 standartlar na göre) yerle tirin.

00

DD

SS

CC

BB AA

B01N

00

DD

SS

CC
B01P

00

AA

BB

0 S f r konumu, orta Serbest b rakma durumunda kol, s f r konumuna geri getirilme-
lidir.

A Dökme Kolu gövdeden (sa a do ru) hareket ettirin.
B Çekme Kolu gövdeden a a  (sola do ru) hareket ettirin.
C Kald rma Kolu gövdeden a a  arka tarafa do ru hareket ettirin.
D ndirme Kolu gövdeden öne do ru hareket ettirin.
S Yüzme konumu (opsi-

yonel)
Kol tamamen indirdikten sonra gövdeden tamamen öne do -
ru hareket ettirin
Bu, kolun tutulabilece i tek konumdur.
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Stoll „Pro Control“ ile farkl  çal t rma

Traktörde „Pro Control“ kol kontrol cihaz
mevcutsa joystickli ön yükleyici entegre tu
ve anahtarlarla çal t r labilir.

Önemli!
Joystick üzerindeki tu  ve anahtar fonksiyo-
nu ve yüzer konumun çal t r lmas  bu kulla-
n m talimat  içerisinde bulunan bilgilerden
farkl d r.
Bkz. "Pro Control Montaj ve Kullan m Tali-
matlar ".

B00T
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3.5.1 Traktörün kontrol kollar n n çal t r lmas

 TEHL KE!
stemsiz kontrol komutu sonucu olu an beklenmedik hareket

Kontrol kolunun yanl l kla çal t r lmas  ya da programlanm  i lemler ile ön yükleyici beklen-
medik ekilde hareket edebilir.
A r yaralanmalar ya da ölümle sonuçlanabilir.

Ön yükleyiciyi kullanmad n z zaman kontrol kolunu s f r konumuna kilitleyin.
Kontrol kolunun kilidi olmamas  durumunda ve ön yükleyiciyi kullanmad n z zaman "kal-
d rma" hidrolik hatt  içerisindeki muslu u kapat n.
Hidrolik kontrol cihazlar  çal ma pozisyonunda olmamal d r (yüzer konum hariç). Kilitle-
meyi sabit hale getirin.
Programlanm  i lemleri kullanmay n.
Çal maya ba lamadan önce ön yükleyiciyi ve ba l  konumda olan çal ma cihaz n  sabit
konuma getirin: Musluklar  kapat n ya da hortum kaplinlerini ç kar n.

 D KKAT!
Hortum kaplinlerinde kar kl k riski!
Ön yükleyici, hortum hatt  ile do rudan traktörün ek kontrol cihazlar na ba l  oldu u zaman
kontrol kolu üzerindeki fonksiyonlar n ve hatlar n yanl  dizilimine neden olur.

Hortum hatlar  ve ba lant  yerlerindeki kaplinleri i aretleyin.
Hortum hatlar n  yüzer konum "indirme" çal t rma konumuna gelecek ekilde ba lay n.
Hortum hatlar n n ba lanmas ndan sonra do ru fonksiyonda olup olmad n  kontrol edin.

Kontrol kolu, traktör modeline göre farkl l k gösterebilir. 
Ana fonksiyonlar n kontrolüne yönelik dizilim için bkz. sayfa 27

Ek fonksiyonlar için buton 
Kontrol kolu, ek fonksiyonlar için 3 tu a (A,
B, C) sahiptir. Buton düzeni farkl  olabilir.
Resim, Stoll kontrol kolu için örnek niteli in-
dedir. 
Ön yükleyici ClassicLine için yaln zca buton
(A) gereklidir. Bu buton, hidrolik fonksiyonlu
alet için 3. kontrol devresinin çal t r lmas na
yarar.

Traktörünüzün ba ka bir kontrol koluna ya da farkl  bir tu  dizilimine sahip olmas  durumunda:
Tu  düzenini ve fonksiyonunu not edin ya da çizin.

CC

BB

AA

B027



B58CL1 0000000005 TR 001 30

Comfort-Hidrolik

Traktör, Comfort-Hidrolik fonksiyonunu ta -
d  zaman ön yükleyici ile orijinal fonksiyon
aras ndaki hidrolik vana fonksiyonu (örn.
arka ba lant lar ya da ön lift) de i tirilir.
1 Ön yükleyici aktif, orijinal fonksiyon üze-

rindeki lamba (3) aktif,
2 lamba (3) kapal

Comfort-Hidrolik donan m nda ön yükleyici-
nin genelde muslu u olmaz. 
Bundan dolay  bu anahtar ile trafi e aç k
alanda ilerlerken ön yükleyiciyi kapat n. Di-

er ki ileri tehlikeye atmayacak ekilde yer-
le tirin ve daha sonra aktif cihazlar  kapat n.

B00M

11

33

22
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3.5.2 Stoll kol kontrol cihaz  Base Control ile çal t rma

 TEHL KE!
stemsiz kontrol komutu sonucu olu an beklenmedik hareket

Kontrol kolunun istemsiz bir ekilde çal t r lmas  ile ön yükleyici beklenmedik ekilde hareket
edebilir.
A r yaralanmalar ya da ölümle sonuçlanabilir.

Ön yükleyiciyi kullanmad n z zaman kontrol kolunu s f r konumuna kilitleyin.

Ana fonksiyonlar n kontrolüne yönelik dizilim için bkz. sayfa 27

Ek fonksiyonlar için buton 
Kontrol kolu, ek fonksiyonlar için 3 tu a (A,
B, C) sahiptir.
Ön yükleyici ClassicLine için yaln zca buton
(A) gereklidir. Bu buton, hidrolik fonksiyonlu
alet için 3. kontrol devresinin çal t r lmas na
yarar.

Traktör fonksiyonlar  için 2 ek mikro tu  (D,
E) monte edilmi tir. (Stoll yaln zca kontrol ko-
luna uyan tu lar sunmaktad r ve traktöre
uyumu ve fonksiyonu konusunda herhangi
bir sorumluluk kabul etmemektedir.)

Kontrol kolunun kilitlenmesi

Kontrol kolunu kilitlemesi:
Orta konum üzerindeki kontrol kolunu ha-
reket ettirin.
Sürgüyü (1) itin.

Sürgü üzerindeki k rm z  i aret görülebilir de-
ilse kontrol kolu hareket ettirilemez.

Kontrol kolu kilidinin aç lmas :
Sürgüyü (1) çekin.

Sürgü üzerindeki k rm z  i aret görülebilir de-
ilse kontrol kolu hareket ettirilebilir.

DD

EE
CC

BB

AA

B00N

B01A

11
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4 Çal t rma ve Kullan m

4.1 lk çal t rmaya ili kin bilgiler

Ön yükleyicinin traktöre ilk montaj , ilk çal -
t rma ve ilk fonksiyon kontrolü, uzman perso-
nel taraf ndan gerçekle tirilir.

Uzman personelin sizi bilgilendirmesine
izin verin.
lk 5 saat çal man n ard ndan tüm vida-

lar uzman personel taraf ndan kontrol
edilir.

4.2 Operasyona haz rl k kontrolü

 UYARI!
stemsiz hareket!

Kontrol cihaz  uzun süre çal t r lmad ysa hidrolik ya  ile kontrol cihaz  aras ndaki s  fark  do-
lay s yla aktif konumdaki kontrol makaras  s k r. Ön yükleyici istemsiz bir ekilde çal maya
devam eder.
Özellikle indirme i leminde sürü  s ras nda a r kazalara sebep olabilir.

Uzun süreli kullan m ya da çal t r lmadan sabit kalma durumlar ndan sonra ilk önce çek-
me i levini çal t r n.Böylece kontrol cihaz  s v  hidrolik ya  ile s n r.
Çekme ve dökme fonksiyonlar  sorunsuz çal yorsa daha sonra kald rma ve indirme fonk-
siyonlar n  çal t r n. Ayn  zamanda kontrol cihaz  yeterli oranda s nm  olmal d r. 

A a daki kontrol listesi, ön yükleyicinin çal t r lmas  s ras ndaki gerekli tüm kontrolleri özet-
lemektedir. Detayl  bilgileri ilgili ba l klar alt nda ya da dokümantasyon içerisinde bulabilirsiniz.

5h

1
2
3
4

5

B010
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Kontrol listesi

Ön yükleyicinin montaj n n ard ndan kullan mdan önce tüm kontrol listesi noktalar n  kontrol
edin.

Kontrol: Ayr ca bkz: tamam-
land :

Ön yükleyicinin montaj ndan önce:
Traktör ve ön yükleyici üzerindeki emniyet etiketleri tam ve 
do ru mu?

2.6

Fren pedallar  ba l  m ? 4.3.1
Hidrolik ya : Ya  seviyesi yeterli mi?

Traktörün 
kullan m tali-
matlar

Ön süspansiyon kapal  m ?
Ön lift muslu u kapal  m ?
Ön yükleyicinin çal mas  için tekerlek bas nc  yeterli mi?
Arka tarafta do ru balast a rl  bulunmakta m ? 4.3.2
Montaj parçalar n n sabitleme vidalar  sa lam bir ekilde ta-
k ld  m ?

5.1.1

Montaj parçalar n n yataklar  (rulman yerleri ve pürüzsüz yü-
zeyler) temiz, renksiz ve ya lanm  m ?

5.1.2

Ön yükleyici kilitleri ya lanm  m ? 5.1.2
Montaj s ras nda: 

Hidrolik hatlar  do ru bir ekilde ba lanm  m ? 4.4.2
Ön yükleyicinin elektrik kablolar  ba l  m ?
Ön yükleyici kilitleri do ru bir ekilde ayarlanm  m ? 4.4.5, 4.4

Montaj sonras :
Park destekleri sa lam ve güvenli mi? 4.4.1
Ön yükleyici kilitleri do ru bir ekilde kilitlenmi  mi? 4.4
Alet kilitleri do ru bir ekilde kilitlenmi  mi? 4.5.1
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4.3 Traktör için haz rl klar 

4.3.1 Fren pedallar n  ba lay n

Traktörlerde payla t r lm  olan frenlerle bir-
likte ön yükleyici tek yönlü frenle a r hasar
görebilir. 

Fren pedallar n  ba lay n.

4.3.2 Balastlama

Ön yükleyici ile çal rken her zaman traktör
arka k sm na kar  a rl k uygulay n. 
Gerekli a rl  uygularken a a daki ko ul-
lara dikkat edin:
Sa laml k ve frenin etkin bir ekilde çal ma-
s  için tam yüklü ön yükleyicilerde arka aks
en ön pozisyonda en az toplam a rl n
%20'si kadar yüklü olmal d r.  
Ön aks çok fazla yüksüz olmamal d r. Trafi e
aç k kullan mda yönetme kabiliyetini koru-
mak için kald r lm  ön yükleyicilerde ön aks
en az toplam a rl n %20'si kadar yüklü ol-
mal d r.

Ön aks yükü monte edilmi  alet ile iletiliyorsa
ve alet, denge a rl  olarak kullan l yorsa
aletsiz sürü  yapmay n. 

Toplam a rl k ne kadar yüksek olursa yük ve
bununla birlikte yük ta ma s ras nda ön yük-
leyicinin a nma oran  da o kadar yüksek
olur.  
Traktörün kullan m talimatlar  içerisindeki ka-
bul edilebilir a rl k ve yüksek oranlar na ili -
kin bilgilere bak n z.

Uygulama için ipucu: 
Ço u durumda aletin ve yükün toplam a rl n n 1/3 ila 1/2 aras nda bir a r k s m a rl  ile
optimal yük payla m  gerçekle tirilir.

B00C

B009

≥ 20%

≥ 20%
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4.4 Ön yükleyicinin montaj ve sökümü

 TEHL KE!
Devrilme tehlikesi!

- Park destekleri kilitlenip aç lmad  zaman
-  hiçbir alet monte edilmi  de ilse ya da
-  zemin çok yumu ak ya da düz de ilse ön yükleyici sa lam durmaz. 
Ön yükleyicinin devrilmesi ve çevrede insan bulunmas  durumunda a r yaralanmalara ve ölü-
me sebebiyet verebilir.

Ön yükleyiciyi yaln zca monte edilmi  ve en az 70 kg a rl kl  alet ile durdurun.
Ön yükleyiciyi yaln zca düz ve sert zemine indirin.
Park desteklerinin kilitleme alan  içerisindeki kilitleme kollar n  kavrad n zdan emin olun.

4.4.1 Park desteklerinin kullan m

 D KKAT!
Park desteklerinin dönmesi s ras nda ezilme
tehlikesi olu ur!

Katlanma s ras nda park destekleri ile
kollu kilit aras na elinizi sokmay n.

Aç lma

1. Eminiyet kamas n  (1) ç kar n.

2. C vatay  (2) ç kar n.

3. Park deste i (3) zemine kadar a a dan
katlan r.

4. C vatalar  (2), park destekleri (3). ve kilit-
leme deste i (4) ile sokun.

5. Eminiyet kamas n  (1) yerle tirin.

Katlanma

1. Eminiyet kamas n  (1) ç kar n.

2. C vatay  (2) ç kar n.

3. Park desteklerini (3) ve kilitleme deste i-
ni (4) yukar  do ru katlay n.

4. C vatalar  (2), park destekleri (3). ve ekle-
me parças  (5) ile sokun.

5. Eminiyet kamas n  (1) yerle tirin.
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4.4.2 Hidrolik kaplinlerin kullan m

Ön yükleyiciden traktöre kadar dört adet hid-
rolik hatt  bulunmaktad r: 
A1 Kald rma
B1 ndirme
A2 Çekme
B2 Dökme

Tüm kavrama i lemlerinde hidroli i bas nç-
s z duruma getirin! anz man  temizleyin.

Plug-in kaplinler
Fi , ön yükleyicinin hidrolik hatlar nda bulun-
maktad r. Kaplinler sa  montaj parças na
monte edilir.
Bunlar, direkt ya da hortum hatlar  ile hidrolik
vanas na ba l d r.
Kaplin ve fi ler renkli kapak ile i aretlenmi -
tir.

1. Kapa  kald r n.

2. Fi i kaplinlere tak n.

3. Kirlenme olmamas  için kapaklar  birbiri-
ne geçirin.

B01Q
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Hydro-Fix çok fazl  kaplin
Ön yükleyici üzerinde Hydro-Fix kaplin bu-
lundu u zaman çal ma sürecinde 4 adet
hidrolik hat da ba lan r.
Hydro-Fix üst k sm nda (1) ön yükleyicinin
hidrolik hatlar  ba lan r. Alt parça, sa  mon-
taj parças na sabitlenir ve hidrolik vana ile
ba lan r.

Ba lama:

1. Hydro-Fix alt parças ndaki kapa  (3)
aç n.

2. Alt parçan n temiz olup olmad n  kont-
rol edin, gerekirse temizleyin.

3. Hydro-Fix üst parças ndaki (1) koruyucu
kapa  ç kar n.

4. Üst parçan n temiz olup olmad n  kont-
rol edin, gerekirse temizleyin.

5. K rm z  butona (6) bas n ve kolu (5) yuka-
r  do ru salland r n.

6. Alt parça üzerindeki k lavuz çubuklar  2
ile üst parça yerle tirilir.

7. K rm z  butona (6) bas n ve kolu (5) a a
do ru salland r n.

Üst parça, c vatalar 7 üzerindeki k lavuz 4 ta-
raf ndan a a  do ru bask lan r ve böylece
kilitlenir. K rm z  buton 6 d ar  do ru ç kar.
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4.4.3 Ön yükleyicinin montaj

1. Ön yükleyici kilidinin s kma kolunu ç ka-
r n.

2. Traktörü dikkatli bir ekilde ortalayarak
kanada do ru sürün.

Ön yükleyicinin sütunlar  çok yüksek ya da
alçak durdu u için içeri girmek olanakl  de il-
se sonraki sayfadaki bilgilere bak n.

3. Her iki kilitleme c vatas  kayar raya ve
kancaya dokunana kadar traktörü sürün.

4. Traktörü durdurma:
a) El frenini çekin.
b) Motoru durdurun.
c) Hidroli i bas nçs z duruma getirmek

için son konumdaki tüm kontrol kolla-
r n  hareket ettirin.

5. Ön yükleyicinin hidrolik hatlar n  elektrik
kablolar n  ba lay n.

6. Kald r ma silindirleri ile sütunlar n üzerin-
deki c vatalar yataktaki kancaya do ru
sallan r:
a) Traktör yeniden çal r.
b) C vatalar kanca içerisinde kilitlenene

kadar kontrol kolunu yava çaarkaya
do ru çekin (kald rma fonksiyonu).

7. Park desteklerinin katlanmas :
a) Ön yükleyici zeminden hafif kalkana

kadar kontrol kolunu yava çaarkaya
do ru çekin (kald rma fonksiyonu).

b) El frenini çekin.
c) Motoru durdurun.
d) Her iki park deste inin katlanmas :

8. Her iki kilitleme kolu a a  do ru e ilir.

Kilidin sorunsuz bir ekilde ayarlanmas  için
bkz. bölüm 4.4.5 "Ön yükleyici kilidinin ayar-
lanmas ". 77 88
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çeri girme s ras nda kar la labilecek sorunlar
Ön yükleyici yetersiz olarak durduruldu unda ya da öncesinde ba ka bir traktöre monte edil-
mi se ön yükleyici sütunlar  çok yüksek ya da alçak durabilir.
Ön yükleyici hidroli i yard m yla sütunlar n konumunu biraz düzeltebilirsiniz.

Kontrol kolunu dikkatli bir ekilde çal t r n. Ani hareket sonucunda ön yükleyici ya da traktör
zarar görebilir.

A a da anlat lan ekilde hareket edin:

1. Ön yükleyici kilidinin s kma kolunu ç kar n.

2. Traktörü dikkatli bir ekilde ortalayarak kanada do ru sürün.

3. Traktör, ön yükleyici sütunlar ndan önce mümkün yata a yak n olacak ekilde sürülmelidir.

4. Traktörü durdurma:
a) El frenini çekin ve motoru durdurun.
b) Hidroli i bas nçs z duruma getirmek için son konumdaki tüm kontrol kollar n  hareket

ettirin.

5. Ön yükleyicinin hidrolik hatlar n  elektrik kablolar n  ba lay n.

6. Sütunlar, hidrolik silindir yard m yla hizalan r:
a) Traktör yeniden çal r.
b) Kald rma/ ndirme: Sütunlar sallan r.
c) Dökme/çekme: Ön yükleyici biraz kald r n/indirin.

7. Her iki kilitleme c vatas  kayar raya ve kancaya dokunana kadar traktörü sürün.

8. Park desteklerinin katlanmas :
a) Ön yükleyici zeminden hafif kalkana kadar kontrol kolunu yava çaarkaya do ru çekin

(kald rma fonksiyonu).
b) El frenini çekin.
c) Motoru durdurun.
d) Her iki park deste inin katlanmas :

9. Her iki kilitleme kolu a a  do ru e ilir.

Kilidin sorunsuz bir ekilde ayarlanmas  için bkz. bölüm 4.4.5 "Ön yükleyici kilidinin ayarlan-
mas ".
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4.4.4 Ön yükleyicinin sökümü

Ön yükleyiciyi yaln zca monte edilmi  ve en
az 70 kg a rl kl  alet ile durdurun.

1. Traktörü durdurma:
a) Ön yükleyiciyi yere kadar indirin.
b) El frenini çekin.
c) Motoru durdurun.

2. Her iki taraf n da kilidini aç n.

3. Park desteklerini aç n (bkz. 4.4.1).

4. Kald r ma silindirleri ile sütunlar n üzerin-
deki c vatalar yataktaki kancaya do ru
sallan r:
a) Traktör yeniden çal r.
b) C vatalar, kanca içerisindeki kilidin-

den kurtulana kadar kontrol kolunuö-
ne do ru itin (indirme fonksiyonu).

5. Ön yükleyici hidrolik ve elektrik ba lant -
s n n kesilmesi:
a) El frenini çekin.
b) Motoru durdurun.
c) Hidroli i bas nçs z duruma getirmek

için son konumdaki tüm kontrol kolla-
r n  hareket ettirin.

d) Ön yükleyicinin hidrolik kaplinlerini ve
elektrik fi lerini ay r n.

6. Traktörü dikkatli bir ekilde geriye do ru
ön yükleyiciden ç kar n.
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4.4.5 Ön yükleyici kilidinin ayarlanmas

 D KKAT!
K r lma tehlikesi!
Kilit ayar n n do ru yap lmamas  durumunda yatak içerisindeki yatak ses ç karabilir. Bu, yata-

n k r lmas na neden olabilir. Ön yükleyicinin dü mesi durumunda tehlike alan  içerisindeki in-
sanlar yaralanabilir.

Montaj ve söküm i lemleri s ras nda kilit ayar n  kontrol edin.
Ön yükleyicinin uzun süre traktöre tak l  kalmas  durumunda zaman zaman kilidi kontrol
edin ve düzeltin.

Kilit, gergi sürecinin k lavuz yuvas ndaki
dönme noktas ndan ba layacak ekilde
ayarlanmal d r.
Kol, hissedilebilir kol kuvveti ile a a  do ru
hareket ettirilebilir olmal d r.
Kilit kapal  konumdayken kol "ses ç karma-
mal d r".

Ayar kontrolü

1. Kilidi aç n ve kapat n. Gerekli kol kuvveti-
nin uygunland na dikkat edin.

2. Gerekirse kilit ayar  yap n.

Ayar

Gerekli alet:
Aç k uçlu anahtar SW 24 mm
½" uzatmal  di li çark mandal , mente e
ve plug-in anahtar (somun) SW 24 mm

1. Kilidi tamamen aç n: Kolu (1) tam yukar
ç kar n.

2. Aç k uçlu anahtar , kolun k lavuz yuvas
ile sürün ve kilit somununu (3) ç kar n.

3. Somunu (2) vida (4) ile ayarlay n.

4. Kilit somununu tekrar s k n.

44
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4.5 Aletlerin montaj ve sökümü

 UYARI!
Yaln zca güvenli aletleri kullan n!
Uygun olmayan aletlerin kullan m  (çok büyük, çok küçük, çok uzun...), a r  yüklemeye ya da
ön yükleyicinin yanl  çal mas na neden olabilir. Ön yükleyici beklenmedik ekilde inebilir ya
da yük dü ebilir.
A rl k noktas n n çok uzakta olmas  durumunda alet, kald rma s ras nda istemeden dü ebilir.
Çal ma alan nda bulunan sürücü ya da insanlar n a r yaralanmas  ya da ölümü gibi sonuçlar
do abilir.

Yaln zca ilgili i  için uygun aletleri kullan n.
Yaln zca ön yükleyici ve montaj  yap lm  de i tirilebilir çerçeve için tasarlanan aletleri kul-
lan n.
Yaln zca uygun boyutlardaki aletleri kullan n.
Yaln zca ön yükleyici için izin verilen aletleri kullan n. 
Uygun olmayan aletlerin kullan m  (örn. kendili inden monteli): Ön yükleyicinin uygunlu u-
nu ve yap lan i i kontrol edin. 
Emniyet ile ilgili sorumluluk size aittir.
Aletin kullan m talimatlar na dikkat edin.

 UYARI!
Aç k ya da do ru kilitlenmemi  alet kilidi aletin dü mesine neden olabilir. 
Çal ma alan nda insanlar n a r yaralanmas  ya da ölümü gibi sonuçlar do abilir.

Ön yükleyici kullan mdan önce her zaman do ru kilidin olup olmad n  kontrol edin.

Çe itli de i tirilebilir çerçeve ve alet kilitlerine ili kin di er bilgileri u bölümde bulabilirsiniz: 3.3
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4.5.1 Alet kilidinin kullan m

Euro, SMS ve Kombi de i tirilebilir çerçeveler üzerindeki mekanik kilit

 D KKAT!
Alet kilidi kolu üzerindeki yay gerilimi!
Parmak ve ellerin ezilme tehlikesi!

Tek elle kolun ortas n  kavray n.

Açma:
Kolu (1) kald r n, yay gerilimine kar  çe-
kin ve blok (2) de i tirilebilir çerçeveye
"kenetlenene" kadar a a  do ru hareket
ettirin.

Kapatma:
Alet çekme i lemine ba lad nda alet kilidi
otomatik olarak kapan r.

Etiket, kilidin konumu göstermektedir:
Etiket üzerindeki oklar direkt olarak f rçay
gösterdi i zaman kilit kapal  konumdad r.

11 22
B012
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4.5.2 Aletlerin montaj

Alet kilidini aç n.
De i tirilebilir çerçevenin üst traversi (ya
da üst kanca) alet üzerindeki kancadan
daha derine gidecek ekildede i tirilebilir
çerçeveyi a a  do ru salland r n (dök-
me fonksiyonu).
Sürgü alete yerle ene kadar dikkatli itin.
Travers, alet içerisindeki halkaya kadar
ula acak ekilde de i tirilebilir çerçeve-
yiyava ça yukar  do ru salland r n (çek-
me fonksiyonu).

Otomatik kilit yaln zca 1,5 m yüksekli e ka-
dar çal r.

Alet kilidinin do ru bir ekilde kilitlendi inden
emin olana kadar ön yükleyiciyi 1,5 m'den
yükse e kald rmay n.

Kilit yerle ene kadar aleti çekin ve ön
yükleyiciyi kald r n.

Yaln zca hidroliksiz aletlerde: 

Kilidi kontrol edin:
Ön yükleyiciyi zemine yak n indirin.
Aleti dökme i lemine getirin.

ya da
Sivri bir uç ile aleti zemine bask  yapacak
konuma getirin.

Kilit tam olarak tutturulmad  zaman (ok) her
iki i lemde de alet halkalardan kayar.

Hidrolik fonksiyonu aletlerde:

Alet yatay olarak zeminde duracak ekil-
de ön yükleyiciyi indirin.
Traktörü kapat n ve el frenini çekin.
Hidrolik, kontrol kolunun hareketi ile tüm
son konumlar  bas nçs z duruma getirir.
Alet kilidi kontrolü:
C vatalar alet halkalar n n her iki taraf na
da tutturulmu  mu?
Kaplinlerin üzerinde alet hidrolik hatlar n
de i tirilebilir çerçeveye ba lay n.

B00D
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4.5.3 Aletlerin sökümü

1. Alet yatay olarak zeminde duracak ekil-
de ön yükleyiciyi indirin.

2. Traktörü durdurma:
a) El frenini çekin.
b) Motoru durdurun.
c) Hidroli i bas nçs z duruma getirmek

için son konumdaki tüm kontrol kolla-
r n  hareket ettirin.

d) Hidrolikli aletlerde: 
Alet hidroli ini bas nçs z konuma ge-
tirmek için etkinle tirilmi  alet fonksi-
yonu ile birlikte kontrol kolunu yan
son konuma do ru hareket ettirin.

3. Alet kilidini aç n.

4. Hidrolikli aletlerde: 
Kaplinlerin üzerinde alet hidrolik hatlar n
de i tirilebilir çerçeveden ay r n.

5. De i tirilebilir çerçevenin alet kancalar n-
dan sallanmas :
a) Traktör yeniden çal r.
b) De i tirilebilir çerçevenin üst traversi

(ya da üst kanca) alet üzerindeki kan-
cadan daha derine gidecek ekilde-
de i tirilebilir çerçeveyi a a  do ru
salland r n (dökme fonksiyonu).

c) Traktörü geriye do ru sürün.

B011
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4.6 Dü me emniyeti

 TEHL KE!
Ön yükleyici, kald r lan yükün çevresinde birinin bulunmas n  gerektirecek kald rma i lemleri
için kullan lmamal d r.  Çevredeki insanlar için hidroli in bo almas yla parçalar n dü mesi ya
da yük ile zemin aras nda s k ma tehlikesi olu abilir. 

Bu tarz aletlerle yap lan çal malar için ön yükleyici dü me emniyeti ile donat lm  olmal -
d r.
Dü me emniyeti uzman personel taraf ndan monte edilmelidir.
Dü me emniyeti talimatlar na dikkat edin.

 UYARI!
stemsiz dökme!

Aletin dökme i lemi için uzun ya da çok fazla öne do ru sallanmas  durumunda ön k s mda
toplanan a rl k noktas ndan dolay  ön yükleyicinin bas nç s n rlama vanas  aç labilir. Alet is-
temsiz olarak dökme i lemi gerçekle tirebilir ya da ön yükleyici bo alabilir.
nsanlar n çal ma alan nda durmas  durumunda dü en yük sonucu a r yaralanma tehlikesi

do abilir.
nsanlar do rudan tehlike alan nda durdu u sürece ön yükleyici ve aleti hareket ettirmeyin. 

Tehlike alan nda bulunan ki iler alan  terketti i zaman kald rma i lemini ba lat n.

Güvenlik ba l  alt ndaki bilgilerden farkl  olarak yükün yak n nda insanlar n bulunmas n  ge-
rektirecek durumlar söz konusu oldu u zaman aleti dü me emniyeti ile birlikte kullan n (Örnek:
Baglift).
Dü me emniyeti, EN 12525/A1 Avrupa standartlar na uymal d r.
Stoll uygun dü me emniyeti sunmaktad r. 
Dü me emniyeti aç k bir ekilde çal ma sepetleri ile çal maya uygun de ildir.
Dü me emniyeti, aletin istemsiz bir ekilde devrilmesine engel de ildir. Bundan dolay  yükün
yak n nda ba ka ki ilerin bulunmas n  gerektirecek çal ma s ras nda dü me emniyeti ile bir-
likte çok dikkatli olunmal d r. 
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4.7 Trafi e aç k kullan ma ili kin bilgiler

 UYARI!
Dü en yük!
Trafi e aç k kullan mda yük parçalar n n dü mesi trafik kazalar na neden olabilir. A r yaralan-
malara ve ölüme sebebiyet verilebilir.

Trafi e aç k alanda yüklü alet kullanmay n.

 UYARI!
stemsiz çal t rma!

Trafi e aç k alanda ön yükleyicinin çal t r lmas  kazalara neden olabilir. A r yaralanmalara
ve ölüme sebebiyet verilebilir.

Trafi e aç k alanda kullan mlarda hidroli i kilitleyin.

 UYARI!
stemsiz hareket!

Kontrol cihaz  uzun süre çal t r lmad ysa hidrolik ya  ile kontrol cihaz  aras ndaki s  fark  do-
lay s yla aktif konumdaki kontrol makaras  s k r. Ön yükleyici istemsiz bir ekilde çal maya
devam eder.
Özellikle indirme i leminde sürü  s ras nda a r kazalara sebep olabilir.
Özellikle trafi e aç k alanlarda kullan mda kontrol cihaz  h zl  bir ekilde so utulabilir.

Uzun süreli kullan m ya da çal t r lmadan sabit kalma durumlar ndan sonra ilk önce çek-
me i levini de i tirilebilir çerçeveyiBöylece kontrol cihaz  s v  hidrolik ya  ile s n r.
Çekme ve dökme fonksiyonlar  sorunsuz çal yorsa daha sonra kald rma ve indirme fonk-
siyonlar n  çal t r n. Ayn  zamanda kontrol cihaz  yeterli oranda s nm  olmal d r.

Trafik kurallar , arac n kullan m yerine göre farkl l k gösterebilir. Ön yükleyicili traktör yaln zca
ilgili ehliyete sahip ve geçerli kurallar  bilen ki ilerce trafi e aç k alanda kullan labilir.
E er ilgili kullan m yerindeki trafik kurallar  Stoll taraf ndan tavsiye edilen maddelerden farkl l k
gösteriyorsa ilgili trafik kurallar n  dikkate al n. 

Trafi e aç k kullan m için haz rl k
Trafi e aç k kullan m s ras nda ön yükleyici istemsiz bir ekilde çal mas n  önlemek için hid-
rolik kilitlenmelidir.

Direksiyon ve kald r lm  aletin ön kenar  aras ndaki mesafe 3,5 metreden fazla ise aleti
sökün.
Yeterli arka a rl a sahip bir alet monte edin.
Ön yükleyici tam olarak kald r labilir ancak üst kenar n yüksekli i 4 metreyi geçemez. Ale-
tin alt kenar  yoldan en az 2 metre yukar da olmal d r. 
Trafikte kullan m güvenli i, bkz. a a .
Mevcut olmas  durumunda Comfort-Drive özelli ini etkinle tirin (bkz. sayfa 26).
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Trafikte kullan m güvenli inin etkinle tirilmesi

Traktörün orijinal kontrol kolu ile yönlendirilen ön yükleyicilerde: 
Kald rma hatt ndaki muslu u kapat n!

Traktörün orijinal kontrol kolu ile yönlendirilen ve Comfort-Hidrolik fonksiyonuna sahip ön yük-
leyicilerde: 

Ön yükleyiciyi Comfort-Hidrolik fonksiyonu anahtar  ile deaktive edin, bkz sayfa 30.

Stoll Base Control kollu kontrol cihaz  ile yönlendirilen ön yükleyicilerde:
Kontrol kolunu kilitleyin, bkz. sayfa 31.

Stoll Pro Control kollu kontrol cihaz  ile yönlendirilen ön yükleyicilerde:
Ön yükleyiciyi kapat n, bkz. Pro Control kullan m talimatlar .

Caddede sürü
Ön yükleyici, traktörün davran n  de i tirir. Özellikle kald r lm  ön yükleyici ile devrilme teh-
likesi de artar.

Fazla uzunluklara ve yüksek a rl klara dikkat edin.
Orta derecede h zla arac  kullan n. (Stoll'un tavsiyesi: maks. 25 km/h)
Virajlarda arac  özellikle dikkatli kullan n.
Uzun fren mesafesine dikkat edin.
Köprü, yüksek gerilim hatt  ya da a aç gibi unsurlara dikkat edin.
Gerekirse k sa süreli durun ve ön yükleyiciyi indirin: 

Öncelikle çekme fonksiyonunu çal t r n.
Çekme ve dökme fonksiyonlar  sorunsuz çal yorsa daha sonra indirme fonksiyonunu
çal t r n. Ayn  zamanda kontrol cihaz  yeterli oranda s nm  olmal d r.

Yukar da belirtilen unsurlar n alt ndan geçtikten sonra ön yükleyiciyi tekrar yükseltin ve tra-
fikte kullan m güvenli ini etkinle tirin.
Özellikle geçi lere, kav aklara ve ç k lara dikkat edin. Ön yükleyici traktörün çok önünde
olabilir! 
Gerekirse görünmeyen noktalar  i aretleyin.
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5 Bak m

 TEHL KE!
Bak m i lemleri s ras nda ön yükleyici kald r lm  olmamal d r. Ön yükleyici beklenmedik ekil-
de dü ebilir ve traktörün önündeki ki iler ezilebilir.
A r yaralanmalar ya da ölümle sonuçlanabilir.

Hiçbir zaman traktör ön k sm  ile ön yükleyici çapraz borusu aras nda durmay n.
Bak m ve tamirat i lemleri s ras nda ön yükleyiciyi her zaman yere indirin. Ön yükleyici kal-
k k konumdaysa çal may  ba latmay n.

 UYARI!
Devrilme tehlikesi!
Park destekleri üzerinde durdurulan ön yükleyici, bak m ve onar m i lemleri için yeterli dere-
cede güvenli de ildir. Çal ma s ras nda ön yükleyici devrilebilir.
A r yaralanmalara ve ölüme sebebiyet verilebilir.

Bak m ve onar m i lemlerini mümkün oldu unca ön yükleyici demonte haldeyken yap n.
E er bu olanakl  de ilse vinç yard m yla ön yükleyiciyi ç kar n. Belirtilen süspansiyon nok-
tas na dikkat edin.
E er mümkün de ilse belirtilen süspansiyon noktalar ndan ön yükleyiciyi örne in ta ma
kuvveti yüksek halat ya da zincirlerle emniyet alt na al n.

 UYARI!
Yüksek bas nç alt ndaki hidrolik ya !
Ayn  zamanda durdurulan traktörde ya da sökülmü  olan ön yükleyicide de hidrolik bas nç al-
t nda olabilir.
Uygunsuz bak m, yüksek bas nç alt ndaki ya n d ar  ç kmas na neden olabilir.
A r yaralanmalara sebebiyet verilebilir.

Kaplinleri açmadan önce ya da hidroli in parçalar n  ç karmadan önce sistemi bas nçs z
konuma getirin.
S z nt  olan yerleri hiçbir zaman parmaklar n zla aramay n. Uygun yard mc  araçlar  kulla-
n n.

 D KKAT!
Yüksek s !
Traktörün hidrolik ve montaj parçalar  çal ma s ras nda s nabilir.

Bak m ve onar m çal malar ndan önce montaj parçalar n  55°C alt na inecek ekilde so-
utun. 
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5.1 Düzenli bak m

5.1.1 Bak m Plan

*bkz. a a daki bilgiler 5.2.2

5.1.2 Ya lama plan

Ya lama yerlerinin durumu ve bilgiler: bkz. 5.2.1

Bak m konumu Çal ma Aral k 
[çal ma saatleri]

Vida ba lant lar n kontrol edin, gerekirse s k n. 100 s
Rulman yerleri Ya lama (bkz. ya lama plan ) 20 s
Ön yükleyici yataklar  
(kancalar)

Ya lama (bkz. ya lama plan ) 100 s

Ön yükleyici kilidi Ayarlar  kontrol edin. 20 s
Ya lama (bkz. ya lama plan ) 100 s

Comfort-Drive Muslu u aç n ve kapat n. 100 s
Hidrolik hortum hatlar Görsel kontrol, gerekirse uzman personel 

arac l yla de i im
100 s

Uzman personel arac l yla de i im 4 y l*

Ya lama yerleri Aral k 
[çal ma saatleri]

Ya lama maddesi

Rulman yerleri 20 s Çok amaçl  ya  DIN 51502 K2K, 
ISO 6743 ISO-L-XCCEA2, 
ya da kar la t r labilir

Ön yükleyici yataklar  
(kancalar)

100 s

Ön yükleyici kilidi 100 s Çok amaçl  ya  ya da motor ya
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5.2 Bak m ve onar m bilgileri

Uygunsuz onar m i lemleri güvenlik riskleri olu mas na neden olabilir. Bundan dolay  bak m
i lemleri yaln z uzman personel taraf ndan yap lmal d r. 
Stoll, bak m i lemlerinin bir atölyede yap lmas n  tavsiye eder.

5.2.1 Ya lama

Resim, sol k s mda ön yükleyici CL-H'yi, sa  k s mda ise ön yükleyici CL-P'yi göstermektedir.
K rm z  daireler, rulman yerlerinin gresörlü ünü göstermektedir; k rm z  oklar, ön yükleyici kilidi
(1) ve yata  (2) üzerindeki ya lama yerlerinin durumunu göstermektedir.
Ön yükleyici CL-H üzerinde her tarafta 8 adet gresörlük bulunmaktad r. 
Ön yükleyici CL-P üzerinde her tarafta 11 adet gresörlük bulunmaktad r. 

Her 20 çal ma saatinde bir gres ya  tabancas  ile gresörlük üzerindeki ön yükleyici ya
yerlerini ya lay n.
En az her 100 çal ma saatinde bir ve cans zl k durumunda ön yükleyici kilidini temizleyin
ve ya lay n.
Ön yükleyici kilidi sprey ya  ile kolayca temizlenebilir. Ya n kancalar üzerine bula mama-
s na dikkat edin.
En az 100 çal ma saatinde bir yatak kancalar ndaki ön yükleyici yataklar n  ve pürüzsüz
yüzeyleri ya lay n.

Ön yükleyicinin montaj ve söküm i lemleri s ras nda yataklar n  ya larsan z daha az zaman
harcam  olursunuz.

11

B028

11

22
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5.2.2 Hidrolik hatlar
Hidrolik hortum hatlar , DIN 20066 standartlar na göre en fazla 2 y l depolanmal d r ve üretim
y l ndan itibaren maksimum 6 y l kullan lmal d r. Buna göre normal yüklemede kullan m süresi
en az 4 y ld r. 
Hidrolik hortum hatlar  için 2 adet tarih bilgisi bulunmaktad r: 
Hortum malzemesi üzerinde örne in "1Q15" ifadesi varsa bu, hortumun üretiminin 2015 y l n n
1. çeyre inde gerçekle ti i anlam na gelir.
Armatür üzerinde örne in "0415" ya da "04/15" ifadesi varsa bu, hortum hatt n n 2015 y l n n
Nisan ay nda üretildi i anlam na gelir.

6 y ldan daha eski hidrolik hortum hatlar n  kullanmay n.
10 y ldan daha eski hidrolik hortum hatlar n  ve hortum malzemelerini kullanmay n.
E er hortum hatlar  zaman ndan önce a nma gösterirse de i im aral n  k salt n.
Hortum hatlar  üzerinde gözenekler ya da çatlaklar olu ursa de i tirim yap n.

5.2.3 Comfort-Drive

 TEHL KE!
Akümülatör, gaz ve ya  bas nc  alt ndad r.
Dikkatsiz akümülatör kullan m , a r yaralanmalara neden olabilir.

Her çal madan önce akümülatör içerisindeki ya  bas nc n  ç kar n.
Akümülatörü açmay n! 
Hiçbir zaman gaz doldurmay n!
Hasar görmü  akümülatör uzman personel taraf ndan de i tirilmelidir.

Akümülatör içerisinde ya  bas nc n  yerle tirin

1. Ön yükleyiciyi tamamen yere indirin.

2. El frenini çekin ve motoru durdurun.

3. Aktivasyon kollu Comfort-Drive'  çal t rmak için bkz. sayfa 26

Elektrikli vanalarda ate lemeyi tekrar açmal s n z.

Kolayca monte edilebilen Open-Center-Hidrolikli traktörlerde tüm alt yüklerin kontrol kolu s f r
konumunda durmal d r.

4. Hidroli i bas nçs z duruma getirmek için son konumdaki tüm kontrol kollar n  hareket etti-
rin.

5. Akümülatör içerisindeki bas nc  ç karmak için kontrol kolunu birkaç saniye indirme konu-
munda tutun.
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5.2.4 Vidalar için s kma momentleri

Vida di lerinin temizli ine dikkat edin! 
Belirtilen s kma momentleri, temiz, kuru ve ya s z vida ve vida di leri için geçerlidir.

Vidalar için s kma momentleri

Vida di leri
Mukavemet s n f

8.8 10.9
Nm lb-ft Nm lb-ft

M8 23 17 33 24
M8x1 25 18 35 26
M10 46 34 65 48
M10x1,25 49 36 69 51
M12 80 59 110 81
M12x1,5 84 62 118 87
M12x1,25 88 65 123 91
M14 130 96 180 133
M14x1,5 138 102 190 140
M16 190 140 270 199
M16x1,5 210 155 290 214
M18 270 199 380 280
M18x2 280 206 400 295
M18x1,5 300 221 420 310
M20 380 280 530 391
M20x2 400 295 560 413
M20x1,5 420 310 590 435
M22 510 376 720 531
M22x2 540 398 750 553
M22x1,5 560 413 790 582
M24 630 464 890 656
M24x2 680 501 950 700
M27 930 686 1310 966
M27x2 995 733 1400 1032
M30 1260 929 1770 1305
M30x2 1370 1010 1930 1423
5/8“ UNC (normal) 175 129 245 180
5/8“ UNF (ince) 200 147 280 206
3/4" UNC (normal) 380 280 530 391
3/4" UNF (ince) 420 310 590 435
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6 Sorun giderme
Ön yükleyici üzerindeki ar zalar s k s k ön yükleyicinin hatal  çal mas na neden olan faktörler
taraf ndan tetiklenir.

Ar za ile kar la t n z zaman lütfen a a da belirtilen noktalar  kontrol edin:
Traktörün hidrolik tank nda yeterince ya  var m ?
Do ru ya  kullan l yor mu?
Yaln zca traktörün kullan m talimatlar na uygun ya  kullan n. Yanl  ya  kullan m  köpük
olu umuna ve s z nt lara neden olabilir.
Hidrolik ya  temiz mi ve nemden ar nd r lm  m ? 
Ya  ve filtreyi de i tirin.
Hortum ve ba lant lar do ru monte edilmi  mi? 
Ba lant lar tam olarak yerine oturmu  olmal d r.
Hortum ve ba lant lar zarar görmü  mü, kenetlenmi  mi ya da bükülmü  mü?
Hat ve silindirlerin içerisindeki havay  bo altmak için ön yükleyici silindirleri son konumuna
do ru hareket ettirilmi  mi?
Asgari d  ortam s cakl  dikkate al nm  m ?
Ya , çal ma s cakl na ula m  m ?

Belirtilen bu noktalar n ard ndan herhangi bir çözüm bulunamazsa ar zan n yerinin belirlenme-
si ve giderilmesi için a a daki tablo size yard mc  olacakt r.

Uygunsuz onar m i lemleri güvenlik riskleri olu mas na neden olabilir. Bundan dolay  bak m
i lemleri yaln z uzman personel taraf ndan yap lmal d r. 
Stoll, bak m i lemlerinin bir atölyede yap lmas n  tavsiye eder.

Ar za tan m Sebebi Ar zan n giderilmesi
Az oranda kald rma ve 
çekme kapasitesi.

Az oranda ya  bas nc . Traktörün hidroli ini kontrol 
edin.

Kontrol kolu çok s k . S k  Bowden kablosu. Bowden kablolar n n yerle imi-
ni ve kolayca hareket edip et-
medi ini kontrol edin. 
Gerekirse Bowden kablolar n  
ya lay n ya da de i tirin.

Ön yükleyici ve alet çok 
yava  hareket ediyor ya 
da hiç hareket etmiyor.

Hidrolik sistem içerisinde çok 
az ya  bulunmaktad r.

Ya  seviyesini kontrol edin ve 
gerekirse ya  doldurun.

Hidrolik kaplinler yanl  ba lan-
m .

Ba lant lar  kontrol edin.

Hidrolik kaplin hasarl . Kaplinleri kontrol edin ve gere-
kirse de i tirin.

Çok az oranda ya  ak kanl . Traktörün hidroli ini kontrol 
edin.

Kontrol koluna göre ön 
yükleyici ve/veya alet 
yanl  yönde çal yor.

Hidrolik ba lant s  yanl  yap l-
m .

Hidrolik ba lant lar n  kontrol 
edin ve gerekirse düzeltin.

Bowden kablolar  yanl  monte 
edilmi .

Bowden kablolar n n ba lant -
s n  kontrol ve gerekirse düzel-
tin.
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Ön yükleyicinin yava  ya 
da uygun olmayan ekil-
de kalkmas .

Hidrolik sistem içerisinde çok 
az ya  bulunmaktad r.

Ya  seviyesini kontrol edin ve 
gerekirse ya  doldurun.

Motor devri çok az. Motor devri çok yüksek.
Hidrolik s v s  çok so uk. Hidrolik sistem, çal ma s s -

n n üstünde çal maktad r.
Alet üzerinde çok fazla yük. Yükü azalt n.
Hidrolik kaplin hasarl . Kaplinleri kontrol edin ve gere-

kirse de i tirin.
Hidrolik silindir içerisinde dahili 
s z nt .

Silindiri kontrol edin ve gerekir-
se hasarl  silindiri onar n ya da 
de i tirin.

Bas nç s n rlama vanas  yanl  
ayarlanm .

Bas nç s n rlama vanas n n 
ayar n  kontrol edin.

Kontrol blo u içerisinde dahili 
s z nt .

Kontrol blo unu kontrol edin ve 
gerekirse de i tirin.

Çok az oranda kald rma 
kapasitesi.

Hidrolik silindir içerisinde dahili 
s z nt .

Silindiri kontrol edin ve gerekir-
se hasarl  silindiri onar n ya da 
de i tirin.

Alet üzerinde çok fazla yük. Yükü azalt n.
Bas nç s n rlama vanas  yanl  
ayarlanm .

Bas nç s n rlama vanas n n 
ayar n  kontrol edin.

Kontrol blo u içerisinde dahili 
s z nt .

Kontrol blo unu kontrol edin ve 
gerekirse de i tirin.

Hidrolik sistem içerisinde 
hava bulunmaktad r. (Kö-
püklü hidrolik s v s  tespit 
edilmi tir.)

Hidrolik pompas  havay  emi-
yor.

Hidrolik pompas  ve tank ara-
s ndaki hatlar n üzerindeki gev-
ek ve hasarl  ba lant lar  

kontrol edin.
Hidrolik filtresi kirlenmi . Hidrolik filtresini kontrol edin ve 

gerekirse de i tirin.
Ön yükleyicinin hidrolik 
kaplinleri ya da 3. ya da 
4. kontrol devresi üzerin-
de. s z nt .

çeri nüfuz eden kir sonucu olu-
an s z nt .

Kaplini temizleyin ve gerekirse 
de i tirin. 
Ön yükleyici ya da 3. ya da 4. 
kontrol devrelerinin kullan lma-
mas  durumunda hidrolik kap-
linleri koruyucu kapaklarla 
kapat n ya da kapa  Hydrofix 
ile kapat n.

Kald rma ya da indirime 
hareketleri s ras nda ön 
yükleyici bloke olur.

Kaplin tam olarak kapanmaz. Hidrolik kaplini kontrol edin.
Kaplin ar zal . Ar zal  flan lar  de i tirin.

Yükün indirilmesi s ras n-
da ön yükleyici sallan r.

ndirme h z  çok yüksek. ndirme h z n  azalt n.

Alet silindiri d ar  ç k yor 
ama içeri girmiyor.

Alet silindiri içerisindeki piston 
contas  ar zal . Bundan dolay  
conta ve halka yüzeyleri birbiri-
ne ba l .

Silindirleri birbirinden ba ms z 
olarak s zd rmalara kar  kont-
rol edin ve gerekirse ar zal  si-
lindiri de i tirin.

Ar za tan m Sebebi Ar zan n giderilmesi
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Hidrolik blo u üzerindeki 
kaçaklar.

Vidalar  sökün. Vidalar  s k n.
M knat s ve valf aras nda s z n-
t

T rt ll  somunu çevirin, m knat -
s  ç kar n, m knat s çekirde ini 
aç k uçlu anahtar ile s k n.

Valf flan lar  aras nda s z nt Vidalar  s k n ya da conta hal-
kalar n  yenileyin.

Ar za tan m Sebebi Ar zan n giderilmesi
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7 Ek

7.1 Teknik Veriler

1 orta sütundan orta sütuna kadar ölçülü.
2 pivot noktas ndan alet pivot noktas na kadar ölçülü.
3 185 bar hidrolik bas nc nda, tamamen indirilmi  kanat ve ideal montaj durumunda alet pivot
noktas  dahilindeki hesaplama ile belirlenen kald rma kapasitesi. Mevcut montaj parçalar n n
geometrisi ve çe itli traktör donan mlar n n (tekerlek büyüklü ü, akslar vs.) özel geometrisi
göz önünde bulundurulmas  gerekti i için gerçek de erlerde sapma olu abilir.
4 ve 3, fakat tam olarak kald r lm  kanatta
5 aletsiz ve özel donan ms z.

Ön Yükle-
yici

Nominal ge-
ni lik1

[mm]

Sal ncak uzunlu-
u2

[mm]

Nominal kald r-
ma kapasitesi, 

a a 3 
[daN]

Nominal kald rma 
kapasitesi, yukar 4 

[daN]

A rl k5

[kg]

CL 655 H 916 2106 1480 1160 315
CL 655 P 2106 1480 1160 355
CL 755 H 2300 1720 1210 330
CL 755 P 2300 1720 1210 375
CL 855 H 2500 2170 1570 345
CL 855 P 2500 1860 1340 395
CL 955 H 2720 2300 1690 385
CL 955 P 2720 1990 1460 435
CL 755.1 H 1100 2300 1720 1210 345
CL 755.1 P 2300 1720 1210 390
CL 855.1 H 2500 2170 1570 360
CL 855.1 P 2500 1860 1340 410
CL 955.1 H 2720 2300 1690 400
CL 955.1 P 2720 1990 1460 450
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7.2 Hidrolik Plan

Temel
A1 "Kald rma" hatt DBV Bas nç s n rlama vanas
B1 " ndirme" hatt Q1 3. kontrol devresi valfi (opsiyonel)
A2 "Dökme" hatt 3 Alet üzerindeki hidrolik silindir
B2 "Çekme" hatt P Traktör bas nc  (pompa)
1L Kald rma silindiri, sol
1R Kald rma silindiri, sa
2L Alet silindiri, sol
2R Alet silindiri, sa

B020

Q1Q1

PP

33

A2A2A1A1B1B1 B2B2

1L1L 1R1R
2L2L

2R2R

DBVDBV
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7.3 Elektrik devre emas

Temel
A Kontrol kolu butonu
B Fi , priz (genellikle 7 kutuplu)
Q2 3. kontrol devresi hidrolik valfi
Q1 Alet ya da ön yükleyici üzerindeki di er

elektrik/hidrolik donan mlar  için devre
önerisi (örn. 4. kontrol devresi).

Bu elektrik devre emas , Pro Control kollu kontrol cihaz na sahip traktörler içingeçerli de ildir. 
Bu durumda Pro Control montaj ve kullan m talimatlar nadikkat edin.

Nominal gerilim 12V, kontak kilidi üzerinden anahtarlanm  olmal d r. Ba lant , erimeye kar
emniyet alt na al nm  olmal d r.

7.4 aretleme

Ön yükleyici bir etiketle i aretlenir. Tip etiketi, çapraz boru üzerinde bulunur.
Tip etiketine ili kin veriler:
1 Ön yükleyici tipi (örn. ClassicLine CL 955 P kanad )
2 Kimlik numaras  
3 A rl k
4 Üretim Y l
5 Kabul edilebilir hidrolik bas nc  (tüm cihazlarda geçerli de il)
6 Seri numaras
7 Üretilen yer, örn: 

Germany: Almanya
ROK: Güney Kore
IE: rlanda
PL: Polonya

4 4

33

1

2

1

2

77

5

6

5

6

-S1

-F1

-Q2

-Q1

-S2

+12 V+12 V
Q1Q1

10 A10 A

AA

Q2Q2

BB

M0FQ

11

66
554433

77

22

B029
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7.5 At k
Ön yükleyici temel olarak çelik ve kauçuk, plastik gibi maddeler içerebilecek hidrolik bile en-
lerden olu maktad r.
Ön yükleyici ya da ön yükleyici bile enleri uzman personel taraf ndan at k haline dönü türül-
melidir.
Bu özellikle ya  kal nt s  içeren ve bundan dolay  çevrenin a r bir ekilde kirlenmesine neden
olabilecek hidrolik bile enler için geçerlidir.
Hidrolik ya n  atarken traktörün kullan m talimatlar na ve ilgili bölgede geçerli çevre koruma
yönetmeliklerine dikkat edin.
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7.6 Uygunluk Beyan
AB Direktifleri 2006/42/EC, ek I, paragraf 1.7.4.2 c) bendine göre uygunluk beyan  içerisinde
unlar bulunmaktad r:

Uygunluk Beyan
AB Direktifleri  2006/42/EC, ek II A'ya göre.

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstrasse. 21
38268 Lengede, Almanya,
ClassicLine CL tipi STOLL ön yükleyicilerinin
(7015000 ila 7099999 aras  seri numaras  alan )
AB direktiflerinin ilgili yönetmeliklerine uygunlu unu beyan etmektedir.

Teknik belgelerin düzenlenmesinde yetkili ki i, STOLL GmbH geli im yöneticisidir. Adres için
bkz. önceki bölümler.
Lengede 22.6.2015

Uygulamal  AB Mevzuat :
2006/42/EC Avrupa Parlementosu ve Meclisi'nin makinelerle ilgili 17 May s 2006 tarihli 

2006/42/EC direktifi ve 95/16/EC'ye ili kin de i iklik (yeni versiyon)
2004/108/EC Avrupa Parlementosu ve Meclisi'nin elektromanyetik dayan m ile ilgili üye ül-

kelerin yasal yönetmeliklerinin denkle tirilmesine ili kin 15 Aral k 2004 tarihli 
2004/108/EC direktifi ve 89/336/EWG direktifinin kald r lmas

Uygulamal  Birle ik Normlar:
DIN EN ISO 12100:2011-03
DIN EN ISO 12100 Ber 1:2013-08

Makine Güveli i - Genel Tasar m Prensipleri - Risk De-
erlendirmesi ve Azaltma (ISO 12100:2010); Almanca 

versiyon EN ISO 12100:2010
DIN EN 12525:2011-02 Tar m Makineleri - Ön Yükleyici - Güvenlik; Almanca 

versiyon EN 12525:2000+A2:2010
DIN EN ISO 4254-1:2013-10 Tar m Makineleri - Güvenlik - Bölüm 1: Genel Gereklilik-

ler (ISO 4254-1:2013); Almanca versiyon EN ISO 4254-
1:2013

DIN EN ISO 14982:2009-12 Tar m ve Orman Makineleri - Elektromanyetik Dayan m 
- Test Yöntemleri ve De erlendirme Kriterleri (ISO 
14982:1998); Almanca versiyon EN ISO 14982:2009

DIN EN ISO 4413:2011-04 S v  Teknolojisi - Hidrolik Sistemler ve Montaj Parçalar -
na li kin Genel Kurallar ve Güvenlik Gereklilikleri (ISO 
4413:2010); Almanca versiyon EN ISO 4413:2010

vekaleten Karsten Kraft vekaleten Christian Dittmer-Peters
Geli im yönetimi Üretim yönetimi
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Bayi adresi

Buraya seri numaras n  yap t r n ya da not edin

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH STOLL internet sitesi:
P.K. 1181, 38266 Lengede www.stoll-germany.com
Bahnhofstr. 21, 38268 Lengede www.facebook.com\STOLLFrontloader
Telefon: +49 (0) 53 44/20 0 www.youtube.com\STOLLFrontloader
Fax: +49 (0) 53 44/20 182
E-Mail: info@stoll-germany.com


