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1.1

K tomuto navodu k obsluze

Prehled dokumentace

Pro ¢elni naklada¢, montazni sadu a pfisluSenstvi jsou k dispozici rizné navody a technické podklady.
VétSina dokumentl je k dispozici ve vice jazycich.

Pokud by néktery navod chybél, nebo byl zapotfebi v jiném jazyce:

» Objednejte navod prostfednictvim prodejce.

» Stahnéte si navod bezplatné z internetu na www.stoll-germany.com.

Montazni navod montazni sady €¢elniho nakladace

.| MontaZz montazni sady hydraulické a elektrické vybavy smi provadét vyhradné autorizovany
| odborny servis.

Montazni navod popisuje montdZz montazni sady Celniho nakladade a hydraulického a elektrického
vybaveni az po prvni uvedeni ¢elniho naklada¢e do provozu. Je uréen pracovnikiim odborné dilny.

Montazni navod je specialné vytvoifen pro model traktoru. Neobsahuje informace, které jsou uvedeny
v navodu k obsluze.

Montazni navod obsahuje informace o nahradnich dilech pro konzoly a vybaveni, ktera jsou pro traktor
specialné upravena.
Navod k obsluze éelniho nakladace

Navod k obsluze popisuje bezpe&nou manipulaci s &elnim naklada¢em od prvniho uvedeni do provozu
az po jeho likvidaci. Je uréen provozovateli a uzivatelim ¢elniho nakladace.

Navod k obsluze je specialné vytvoren pro konstrukéni fadu ¢elnich nakladacl, nemusi proto nutné brat
v Uvahu vybaveni specialné upravené pro traktor.

Seznamy nahradnich dilt

Seznamy nahradnich dili €elniho nakladace uvadi informace pro objednani nahradnich dill
konstrukéni fady Celniho nakladace a jejich volitelnych doplrikd. Specialni upravy pro traktor nejsou
zohlednény.

Kromé toho je k dispozici seznam nahradnich dilu pro nafadi ¢elniho nakladace.

Navod k obsluze naradi ¢elniho nakladace
Navod k obsluze popisuje nafadi, které je k dispozici pro konstrukéni fadu &elniho nakladace.

DalSi dokumenty

Kromé vySe uvedenych navodd mohou existovat také montazni navody a navody k obsluze ijiné
technické informace, které se zabyvaji specialnim doplfikovym vybavenim a doplriky, které nejsou
zohlednény v ostatni dokumentaci.

.| Pokud predate €elni naklada¢ nebo traktor s namontovanym ¢elnim nakladaCem, pfedejte s nim
| | také veskerou souvisejici dokumentaci. Dal$i majitel bude tyto informace také potfebovat.

B58SL1 0000000084 CS 004
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1.2

1.3

14

Uziti a ucel navodu k obsluze

Tento navod k obsluze obsahuje dulezité informace k bezpecné obsluze a k bezvadnému, fadnému a
hospodarnému provozu €elnich nakladacu firmy Wilhelm STOLL. Je ur€en provozovateli a uzivateli
Celniho nakladade a méa pomahat eliminovat nebezpedi, Skody a vypadky a zajistit resp. prodlouZit
Zivotnost €elniho nakladace.

Pfed uvedenim Celniho nakladacée do provozu je tfeba si pfecist navod k obsluze a porozumét mu.
Pro lepsi Ctivost je firma Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH dale oznagovéana jako ,STOLL".

Navod k obsluze je specialné vytvoren pro konstrukéni Fadu ¢elnich nakladaéd, nemusi proto nutné brat
v Uvahu vybaveni specialné upravené pro traktor.

Typovy stitek

Celni naklada¢ je oznaden typovym &titkem, ktery se nachazi na vnitfni strané levé nasady nebo na
pficném nosniku Celniho nakladace.

Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH @ STOLL

Product Type
Serial-No.
Month / Year

Weight
Max. Hydraulic Pressure @ bar

Made in Germany Bahnhofstral3e 21 - 38268 Lengede - Germany

Obr. 1 Typovy stitek na ¢elnim nakladaci

Legenda

1 Typ Celniho nakladace (napf. vyloznik ProfiLine FZ 20, Solid 38-20)
Sériové Cislo

Rok vyroby

Hmotnost

a b WODN

PFipustny hydraulicky tlak

Platnost navodu k obsluze

Navod k obsluze plati vyhradné pro &elni nakladag Solid, ktery je dale oznacovan jako ,Eelni nakladac*
nebo jako specialni provedeni ,H“ nebo ,P“. Typ &elniho nakladace je uveden na typovém Stitku.

Navod k obsluze shrnuje vSechny konstrukéni dily a funkce modeld.

B58SL1 0000000084 CS 004 6
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1.5

1.6

1.7

Ulozeni dokumentt

Navod k obsluze je soulasti stroje. VeSkerou dokumentaci sestavajici z tohoto ndvodu k obsluze a
vSech dodanych doplikovych navodu je tfeba mit uloZzenou stale v dosahu, bezpe¢né a v suchu na
vozidle nebo ve vozidle. Pfi zapUjceni nebo prodeji ¢elniho nakladace se musi rovnéz pfedat veskera
dokumentace.

Souvisejici dokumenty

Ve spojeni s timto navodem k obsluze jsou platné nasledujici dalsi dokumenty:

e Navod k obsluze traktoru

e Navod k obsluze pfisluSnych nastrojl

® Montazni navod pfislusné montazni sady a pfidavného vybaveni ¢elniho nakladace

Kromé toho pfi zachazeni s ¢elnim nakladaéem a pfi vSech servisnich pracich vezméte v Gvahu:
® uznavana odborné technicka pravidla bezpecné a odborné prace,
® zakonné predpisy Urazové prevence,

® zakonné pfedpisy na ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi,

® nérodni pfedpisy platné v zemi provozovatele/uZivatele,

® Udaje relevantni pro dany stav techniky,

® pravidla silni¢niho provozu.

Vyrazové prostiredky
Text navodu k obsluze obsahuje nasledujici rizné symboly a oznaceni:

Vystrazny symbol, ktery se pouziva ve vystraznych upozornénich a je odstupfiovan podle
nebezpecdi (viz 2 Bezpecénost)

Dopliujici informace a tipy

® Bod vyctu

= Predpoklad pro sled ukonu

% Potfebné naradi

(1) Cislovany krok postupu

v' Vysledek jednani nebo sledu ukonl

» Necislovany krok postupu

B58SL1 0000000084 CS 004
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Kromé toho jsou pouzity stylizované kresby. Kvuli lepSimu porozuméni jsou nékteré obrazky ilustracni,
zjednodusené a slouzi pro lepsi zobrazeni a vysvétleni s vymontovanymi dily.

» Uvédomte si prosim:

® Demontaz neni pro dany popis vzdy nutna.

® Na obrazcich nejsou zobrazeny Zadné odliSné varianty vybavy, pokud neni uvedeno jinak.
® U obrazk( plati vzdy pfislusny popisny text.

® Plati nasledujici pravidla a prvky zobrazovani:

Zobrazeni Vyznam

Zluté zobrazené prvky zvyraziiuji konstrukéni dily
pro danou situaci obsluhy.

Cisla pozic oznaéuji konstrukéni skupiny nebo dily.
K ¢islim pozic kazdého obrazku je uvedena

1 2
/ / vysvétlujici legenda.
Lupy slouzi k cilenému zobrazeni jednotlivych dild
a detailu.

’ Sipky ukazuji smér pohyb b ikon k
1 ipky ukazuji smér pohybu nebo na tkon

provedeni.

1.8 Nomenklatura zapati

Zapati se sklada z nasledujicich parametru:

123@67 A‘Iéj(YZ 0000%,51234 &5 1&3

Obr. 2 Nomenklatura zapati

Legenda

1 Cislo dokumentu (objednaci &islo)
Typ navodu

Interni systémové Cislo

Oznaceni jazyka

a b WODN

Verze

B58SL1 0000000084 CS 004 8
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2

21

2.2

2.3

24

Bezpeénost

Vysvétleni bezpecnostnich a vystraznych upozornéni

Zakladni bezpecnostni a vystrazna upozornéni zahrnuji pokyny, které zasadné plati pro bezpecné
pouzivani nebo udrzeni bezpe€ného stavu &elniho nakladace.

Vystrazna upozornéni tykajici se Cinnosti varuji pfed zbytkovym nebezpelim a jsou uvedena pfed
sledem nebezpecénych kroku.

Zobrazeni a usporadani vystraznych upozornéni

Vystrazna upozornéni se vztahuji k ¢innostem a jsou upofadana podle nasledujiciho principu:

/\ NEBEZPECI

Druh a zdroj nebezpeci!

Vysvétleni druhu a zdroje nebezpedi.
» Opatfeni k odvraceni nebezpedi.

Odstupnovani vystraznych upozornéni podle nebezpedi

Vystrazna upozornéni jsou odstupfiovana podle miry nebezpeli a jsou zobrazena s pfislusnymi
signalnimi slovy a vystraznymi symboly takto:

A\ NEBEZPECI
Bezprostfedni ohrozeni zivota nebo tézké zranéni.

Mozné ohrozeni Zivota nebo tézké zranéni.

/A UPOZORNENI
Mozné lehké zranéni.

POZNAMKA
Poskozeni zafizeni nebo okoli.

ES shoda

Celni nakladage STOLL splfiuji smérnici o strojnich zafizenich 2006/42/ES.

B58SL1 0000000084 CS 004
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2.5

2.6

Uréené pouziti
Celni naklada¢ je nastavbové zafizeni pro zemé&délské a lesnické traktory a je koncipovan a uréen
vyhradné pro:

® montaz na traktory s nastavbovou sadou pro cCelni nakladage schvalenou firmou STOLL
(viz 3.4 Pripevnéni na traktor),

Pfed prvnim uvedenim &elniho nakladace se ujistéte, zda se &elni naklada¢ smi pouzivat na
vasSem traktoru.

V pfipadé dotaz(i se obratte na zakaznicky servis firmy STOLL prostfednictvim e-mailu:
service@stoll-germany.com.

® pouziti s pracovnim nafadim, s nimz pocita firma STOLL, a které je vhodné pro dané nakladaci
prace (viz 6.5 Uchopeni a odloZeni naradi a navod k obsluze naradi),

pouziti a provoz v definovanych mezich (viz 11 Technické tdaje),
ovladani ze sedadla fidice.

Celni naklada¢ se smi pouzivat jen v technicky bezvadném stavu. Poruchy, které ovliviiuji bezpeénost,
musi byt neprodlené odstranény autorizovanym odbornym servisem.

Celni nakladag nelze pouzivat pfi pracovnich procesech a s nafadim, které pfi nadzvednuté poloze
Celniho nakladace vyzaduiji pfitomnost osob v blizkosti nakladu! Tyto prace jsou pfipustné pouze tehdy,
je-li €elni naklada¢ vybaven pojistkou proti spusténi dolU (viz 4.6 ZajisStovaci zarizeni proti snizeni
nakladace).

Celni nakladag¢ a jeho nafadi se nesmi souc¢asné ovladat jinymi hydraulickymi pFistroji na traktoru.

K pouziti v souladu s urCenim patfi rovnéz precteni a dodrzovani navodu k obsluze, pfislusnych
doplrikovych navod(, sou¢asné platnych dokumentt a bezpeénostnich informaci. K zajisténi provozni
bezpeénosti se musi dodrZzovat predepsané prace technického servisu a intervaly a podminky
oSetfovani a udrzby. Jiné pouziti nebo pouziti nad tento ramec je povazovano za pouZiti v rozporu s
urenim.

Predvidatelné chybné pouziti
Skutec€nosti, kterym je zapotfebi se vyhnout:

® piekraCovani pfipustného zatizeni naprav a pfipustné celkové hmotnosti traktoru

® pouzivani mimo rozsah podminek a predpokladd uvedenych v technickych podkladech a
dokumentaci

pfeprava osob

preprava naklad(, které nejsou uréené k manipulaci ¢elnimi nakladadi
pfeprava nakladu v silni€nim provozu

preprava nezajisténého bfemena (napf. palety s kameny)

Meze pouziti

» Dodrzujte nasledujici podminky pouZiti a poZadavky na prostfedi pouZiti:
® popf. rozsahy teploty pro fadny provoz traktoru (viz navod k obsluze traktoru)
® dostate€nou nosnost pneumatik a pfedni napravy traktoru

B58SL1 0000000084 CS 004 10
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2.7 Zakladni bezpeénostni upozornéni

Zakladni bezpe€nostni upozornéni tematicky shrnuji vS8echna opatfeni k bezpecnosti a plati neustale.
Kromé toho jsou upozornéni uvedena jako vystrazna na pfislusnych mistech tohoto navodu k obsluze.

Zakladni ohrozeni

Zvedat nebo pfepravovat éelnim nakladadem osoby je Zivotu nebezpeéné. Celni
naklada¢ neni vybaven nezbytnymi bezpe€nostnimi prvky pro pouziti pracovnich kosa.

[Tl .y Y . Yy
7y »  Je zakdzano €elnim nakladacem zvedat Ci pfepravovat osoby.

Mechanické ohrozeni

Hrozi nebezpedi stlaceni a narazeni hornich a dolnich kon&etin vy&nivajicimi resp.
oo W& piesahujicimi Eastmi ramu a pohyblivymi sou¢astmi stroje.
’n' »  Poucte personal o spravném pouzivani stroje a povaze a druhu nebezpedi.

»  Vykazte osoby z oblasti nebezpedi a pohybu stroje.

w (_)(E »  P¥i udrzbovych pracich noste pfipadné ochranné pomucky.
¢

Hrozi zivotu nebezpecné stlaceni a zranéni nahodnymi pohyby traktoru, ¢elniho
nakladace a naradi.

»  Vykazte osoby z nebezpeéné oblasti a prostoru plsobeni stroje.
Nedovolte, aby pomahaly dal$i osoby (napF. pfidrzovani kuli oploceni pastvin,

jestlize maji byt zatlaCovany do zemé €elnim nakladadem) a vykazte osoby z
pracovni oblasti stroje.

Neni-li k dispozici zajisténi proti klesnuti, nechte provadét pomocné €innosti pfi
nakladani dal$i osobou jen u €elniho nakladace spusténého zcela dolu.

PFi nakladacich pracich, pfipojovani a odpojovani €elniho nakladace dbejte na
dostate¢né rovny podklad a stabilitu traktoru.

>  Celni nakladag ovladeite jen ze sedadla fidige traktoru.
Ovladaci prvky vné traktoru nesmi pusobit na ¢elni naklada¢! Obzvlasté ovladaci
prvky ¢elniho zdvihaciho mechanismu nesmi plsobit na ¢elni nakladag!

>  Celni naklada¢ smi ovladat pouze jedna osoba.

Pfi pfekro¢eni maximalné pfipustného zatiZzeni nebo pfi neodborném pouzivani ¢elniho
nakladace a z toho plynouciho prasknuti ¢elniho nakladace nebo jeho soucéasti hrozi
Zivotu nebezpedné zranéni.

»  Respektujte meze zatiZzeni v technickych udajich.
P¥i pfepravé nakladu nebo odhrnovani snéhu nikdy nejezdéte rychleji nez 10 km/h.

Pracujte pouze s pfipojenym a uzam&enym naradim.

vV V V

Dodrzujte nosnost pneumatik a pfedni napravy traktoru.
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