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PRIKLJUČKI.
VAŠ POMOČNIK, KO JE TREBA ZAGRABITI.
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Natovarjanje žit, prevažanje bal, pretovarjanje silaže, nalaganje palet, po-

tiskanje hlodovine in, in, in – vse to je najbolje opraviti s STOLLovim čelnim 

nakladalnikom in z našimi primernimi priključki.

Kakršno koli je že opravilo, STOLL ima vedno pravo rešitev. Priključki morajo 

vzdržati najzahtevnejše obremenitve. Zato se STOLL zanaša na najvišjo ka-

kovost materiala in na »German Engineering« pri razvoju izdelkov. Intenzivni 

praktični testi jamčijo dolgo življenjsko dobo STOLLovih priključkov.

STOLLovi inženirji v koraku s časom razvijajo novosti, ki natančno ustrezajo 

vašim potrebam in vam lajšajo življenje. Ker so vaši izzivi naše gonilo.

IZKORISTITE  
VSE  
PREDNOSTI!
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STOLLovi originalni priključki vzdržijo vse preiz-
kuse. So vsestranski, robustni in visokozmogljivi. 
Z njimi boste v celoti izkoristili zmogljivosti svoje-
ga čelnega nakladalnika.
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PREPROSTO RAVNANJE 
S PRIKLJUČKI.

PRIKLOP PRIKLJUČKA – SAMO  
KRATEK POSTANEK V BOKSU.

3

2 Nagnite priključek – zapah
se zaskoči samodejno.

Priključite hidravlično  
povezavo.

1 Speljite in nataknite  
priključek.

HYDRO-LOCK, HIDRAVLIČNA MENJAVA PRIKLJUČKOV. 
Zapah priključka s pritiskom na gumb, še udobnejša menjava priključkov, ne da 
bi vam bilo treba zapustiti voznikov sedež

SPOJKA ZA PRIKLOP PRIKLJUČKOV.
Za še hitrejšo povezavo hidravličnih vodov je sistem Hydro-Fix na voljo tudi za 
priklop priključkov.
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3./4. HIDRAVLIČNI KROG.
    Preprosto upravljanje hidravličnih priključkov.

    Voznik ne potrebuje dodatnega krmilnika.

    Potreben pri delu npr. z vilami s prijemalom za silažo,  

s prijemalom za bale ali z dvižnimi vilicami za bale

REAL³.
     Pristen tretji krmilni krog za upravljanje priključkov neodvisno od  

krmilnika čelnega nakladalnika.

    Hidravlična črpalka traktorja priključek neposredno oskrbuje z oljem.

     Funkcije priključka se lahko izvajajo hkrati – tako je delo hitrejše in  

učinkovitejše.

DVOJNO ZAKLEPANJE.
     Serija za FZ velikosti 5 + 6.

    Izbirno za FZ velikosti 4.

   Za posebno težka dela.

Zahvaljujoč našim vsestranskim tehno-
logijam, je ravnanje s priključki nadvse 
preprosto. Zato, ker je vaš čas denar.
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NEPOPUSTLJIVOST ZA VAŠ 
PROFILINE NEXT GENERATION: 
ZA VSAKO OPRAVILO USTRE-
ZEN KESON – VSESTRANSKO 
UPORABEN IN VZDRŽLJIVO 
KONSTRUIRAN:

    Robusten, majhna obraba in nizka lastna teža,  

zahvaljujoč visokokakovostnemu jeklu

    Enostavno delo tudi z lepljivim materialom – to 

omogoča stožčasta oblika, ki se odpre do rezil-

nega roba.

    Rezilni rob vzdrži najzahtevnejše obremenitve – 

dan za dnem, leto za letom.

VSI KESONI SO  
V POLNI AKCIJI!

Št. za
naročanje

Širina
v m

Prostornina,
zvrhan v m3

Prostornina,
poravnan

v m3

Rezilni rob 
BRINELL 
500 HB

Teža
v kg

3428170 1,15 0,47 0,41 110 x 16 130

3428180 1,30 0,51 0,44 110 x 16 132

3428190 1,50 0,60 0,52 150 x 16 161

3428200 1,70 0,68 0,59 150 x 16 176

3428210 1,90 0,76 0,66 150 x 16 211

3428220 2,05 0,82 0,71 150 x 16 225

3428230 2,20 0,89 0,77 150 x 16 269

3461720 2,40 0,94 0,82 150 x 20 310

Št. za
naročanje

Širina
v m

Prostornina,
zvrhan v m3

Prostornina,
poravnan

v m3

Rezilni rob 
BRINELL 
500 HB

Teža
v kg

3428330 2,05 1,45 1,13 150 x 16 320

3429920 2,20 1,56 1,22 150 x 16 384

3429930 2,40 1,70 1,33 200 x 20 432

3429940 2,60 1,86 1,45 200 x 20 462

ROBUST U. 
Za vsestransko, lahko do srednje težko uporabo.

ROBUST M.  
Posebej za natovarjanje razsutega materiala z nizko težo.

Trdota rezilnega robu 
BRINELL 500

Trdota rezilnega robu 
BRINELL 500
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ROBUST T. 
Z zobmi za zajemanje zemlje ali kopanje.

Št. za
naročanje

Širina
v m

Prostornina,
zvrhan v m3

Prostornina,
poravnan

v m3

Rezilni rob 
BRINELL 
500 HB

Teža
v kg Zobje

3436990 1,50 0,60 0,52 150 x 16 177 5

3437000 1,70 0,68 0,59 150 x 16 196 6

3437010 1,90 0,74 0,64 150 x 20 249 6

3437020 2,05 0,81 0,70 150 x 20 266 7

3437030 2,20 0,87 0,76 150 x 20 316 7

3437040 2,40 0,94 0,82 200 x 20 359 8

3459300 2,60 1,01 0,88 200 x 20 385 8

Št. za
naročanje

Širina
v m

Prostornina,
zvrhan v m3

Prostornina,
poravnan

v m3

Rezilni rob 
BRINELL 
500 HB

Teža
v kg

3428260 1,50 0,60 0,52 150 x 16 172

3428270 1,70 0,68 0,59 150 x 16 190

3428280 1,90 0,74 0,64 150 x 20 242

3428290 2,05 0,81 0,70 150 x 20 258

3428300 2,20 0,87 0,76 150 x 20 308

3428310 2,40 0,94 0,82 200 x 20 351

3459310 2,60 1,01 0,88 200 x 20 376

ROBUST S. 
Za delo s težkim in lepljivim materialom, npr. z mokro prstjo ali s snegom.

Resnične legende grabljenja in zajemanja. Naši 
STOLLovi kesoni skupaj s serijo ProfiLine Next 
Generation za vas silovito grabijo.

Trdota rezilnega robu 
BRINELL 500

Trdota rezilnega robu 
BRINELL 500
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ZAGRA-
BITE!
NAJ BO ŽIVINOREJSKI OBRAT 
ALI BIOPLINARNA – SILAŽA JE 
POVSOD.

     Za delo s silažo je pri STOLLu na voljo tudi prime-

ren ProfiLine Next Generation priključek.

    Učinkovito in udobno – krmiljenje vseh priključkov 

je preprosto in natančno.

     Naš nasvet: veliki nakladalni kesoni imajo veliko 

prostornino. Še posebej pri bioplinarnah lahko 

zlahka držijo korak z nakladalniki na kolesih.

Večfunkcijsko prostorsko čudo, ki ima 
obilo zmogljivosti. Naši priključki Profi-
Line Next Generation so partner za vsa-
kega kmetovalca. Zagrabite svojega.
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VILE S PRIJEMALOM. 
Idealne za prevažanje silaže ali gnoja.

Št. za
naročanje

Širina
v m

Prostornina,
zvrhan v m3

Konice  
spodaj

Širina odprtine
v mm

Teža
v kg

3429090 1,30 0,54 7 1.300 226

3429100 1,50 0,63 8 1.300 249

3429110 1,70 0,71 9 1.300 268

3429120 2,05 0,87 11 1.300 304

3430650 2,40 1,02 13 1.300 355

Potreben je 3. krmilni krog

KESON S PRIJEMALOM.  
Vsestranski priključek za pretovarjanje silaže: zahvaljujoč zaprtemu  
dnu, je mogoče pretovarjati tudi razsuti in lepljiv material.

Št. za
naročanje

Širina 
v m

Prostornina,
v m3

Širina odprtine
v mm

Teža 
v kg

3547610 1,50 0,59 1.290 292

3547620 1,70 0,67 1.290 314

3547630 2,05 0,82 1.290 373

3547650 2,20 0,88 1.290 423

Stranska pločevina po izbiri (podatki za kos)

3548350

Potreben je 3. krmilni krog

VEČFUNKCIJSKI KESON HD.
Št. za

naročanje
Širina 
v m

Prostornina,
v m3

Širina odprtine
v mm

Teža 
v kg

3668340 2,05 0,85 1.320 443

3668350 2,20 0,92 1.320 472

3668360 2,50 1,00 1.320 512

Stranska pločevina (podatki za komplet)

3659430

Stranski zob (podatki za komplet)

3659420

Potreben je 3. krmilni krog
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VILE ZA GNOJ.  
Za pretovarjanje gnoja. Razpored konic  
preprečuje izgubo natovorjenega materiala.

Št. za
naročanje

Širina 
v m

Dolžina konic
v mm

Konice
število

Teža 
v kg

3364760 1,25 810 7 125

3364690 1,50 810 8 145

3364520 1,75 810 10 165

Stranski konici (podatki za komplet)

3534780

3611820 2,00 810 11 243

3611830 2,00 1.100 11 264

3611930 2,25 1.100 12 288

3660460 2,50 1.100 14 318

Stranski konici (podatki za komplet)

3534780

Nakladalna mreža (za vilice delovne širine 2,00 m)

3599680 2,00 40

REZALEC SILAŽE PROFI-CUT.  
Za pretovarjanje silaže po delih;  
nazobčano rezilo omogoča ravno rezanje robu.

Št. za
naročanje

Širina 
v m

Prostornina,
v m3

Širina  
v mm

Širina odprtine
v mm

Konice
število

Teža 
v kg

3334760 1,28 0,87 790 856 10 500

2449320 1,52 1,05 790 856 13 530

3306680 1,88 1,28 790 856 16 730

Priprava za potiskanje

3521560

Potreben je 3. krmilni krog | Pri širini 1,88 sta potrebni dve potiskali.
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ODSTRANJEVALNI KESON.  
Večnamenski priključek, še posebej za okoren material.

Št. za
naročanje

Širina 
v m

Širina odprtine 
v mm

Prostornina,
v m3

Teža 
v kg

3591550 1,80 1.480 1,00 557

3632970 2,00 1.480 1,10 605

3591560 2,20 1.480 1,21 636

3602920 2,50 1.480 1,38 762

Stranska pločevina po izbiri (podatki za komplet)

3660080

Potreben je 3. krmilni krog 

Nakladalni kesoni, ki grizejo, vendar pri tem ne goltajo. Še mo-
bilnim nakladalnikom naženejo strah v kosti. Profesionalci za 
ProfiLine Next Generation.

NAKLADALNI KESON.  
Primeren za vsakovrstno silažo:  
idealen za neposredno pretovarjanje in transport.

Št. za
naročanje

Širina 
v m

Širina odprtine 
v mm

Prostornina,
v m3

Teža 
v kg

3687650 1,60 1.480 0,88 512

3687660 1,80 1.480 1,00 549

3687670 2,00 1.480 1,10 601

3687680 2,20 1.480 1,21 641

3687690 2,50 1.480 1,38 753

Zobje za koruzo po izbiri (podatki za kos)

3635370

Potreben je 3. krmilni krog 
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PRIPRAVA ZA PREVOZ BAL ZADAJ.  
Za prevoz okroglih in ovitih bal na zadnjem delu traktorja.

Št. za
naročanje

Teža
v kg

3336750 115

Tritočkovni priklop na zadek traktorja ali trikotnik naprave | Širina prijemanja od 0,94 do 1,34 m / Dolžina nosilca 1,28 m / Premer cevi 0,12 m

PRIJEMALO ZA OVITE BALE PRO H.  
Za varno ravnanje z okroglimi in oglatimi ovitimi balami.

Št. za
naročanje

Teža
v kg

3395020 305

Največja/najožja odprtina: 2,05 m / 0,65 m | učinkovita globina: 1,20 m | transportna širina: 1,35 m | za oglate in okrogle ovite bale
Potreben je 3. krmilni krog 

PRIJEMALO ZA OVITE BALE H.  
Primerne za ovite bale:  
nimajo ostrih robov, ki bi lahko poškodovali folijo.

Št. za
naročanje

Teža
v kg

2364610 225

Za okrogle bale Ø od 1,00 m do 1,80 m/za kvadratne bale Ø 1,60 m | Potreben je 3. krmilni krog 

VSAKO POLETJE JE 
VISOKA SEZONA ZA 
BALE – PRIPRAVITE 
SE PRAVOČASNO: 
S PRIKLJUČKI ZA 
BALE IZ STOLLA.
Naj bodo okrogle ali kvadratne, 

s folijo ali brez nje: pri STOLLu 

boste vedno našli primeren prikl-

juček.

NA BALE, PRIPRAVLJENI,  
POZOR, ZDAJ!

Prijemalo za bale iz 
STOLLa je odlična iz-
bira za vse vrste bal. 
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VELIKO PRIJEMALO ZA BALE H.  
Hkrati je mogoče zagrabiti, dvigniti in pretovarjati do dve bali.

Št. za
naročanje

Teža
v kg

2449950 150

Za okrogle in kvadratne bale | Potreben je 3. krmilni krog 

VALJASTI NOSILEC BAL.  
Primeren za vse vrste bal.

Št. za
naročanje

Teža
v kg

3573240 245

Za ovite okrogle in ovite kvadratne bale / Širina prijemanja od 0,60 do 1,85 m | Potreben je 3. krmilni krog  

NOSILEC ZA PREVOZ BAL H. 
Idealen za prevoz okroglih bal.

Št. za
naročanje

Teža
v kg

3380410 105

Za okrogle bale | Širina prijemanja od 0,94 do 1,34 m / Dolžina nosilca 1,28 m / Premer cevi 0,12 m

Št. za
naročanje

Teža
v kg

1339660 260

Za okrogle in štirioglate bale / Pridobitev dvižne višine od 1,40 m do običajne višine | Potreben je 3. krmilni krog 

DVIŽNE VILICE ZA BALE H.  
Z vgrajeno dvižno napravo pridobite do 1,40 m višine.
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VILICE ZA VELIKE BALE HS.  
Razdaljo med konicami je mogoče preprosto spreminjati.  
Na okvir je mogoče montirati tudi paletne vilice.

Št. za
naročanje

Dolžina roglja
v mm

Teža 
v kg

3684190 1.200 137

3684200 1.200 zložljive 143

Okvir HS

3654340 – 110

Konice za bale HS (podatki za kos)

2400050 1.200 20

3331520 1.200 zložljive 23

Za okrogle in kvadratne bale

Št. za
naročanje

Dolžina konic
v mm

Teža 
v kg

Nosilnost
v kg

3611920 1.200 zložljive  147 1.000

Za okrogle in kvadratne bale. Za varno vožnjo na javnih poteh brez tovora je konice za bale mogoče zložiti navzgor. 

VILICE ZA VELIKE BALE.  
Za varen prevoz več bal, naloženih druga na drugo.

Št. za
naročanje

Nosilnost
v kg

Dolžina konic
v mm

Teža 
v kg

3378240 1 x 800 / 1 x 1.200 92

3484720 2  x 800 89

3411860 2  x 1.200 95

Okvir

3385190 1.000 76

Konice za visoke obremenitve (podatki za kos)

1330130 1.200 9

Konice za visoke obremenitve (podatki za kos)

0476240 800 5

Za okrogle in kvadratne bale | dodatni roglji na voljo kot dodatna oprema

KONICE ZA BALE H.  
Konice je mogoče različno razporediti – tako so konice primerne za vse bale.

Nakladati zna vsak, ampak redki svojo obljubo 
izpolnijo. Naše paletne vilice in vilice za bale 
resnično obvladajo svoje področje.

Razširljivo
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DVIGOVANJE, NAKLADANJE, 
ZLAGANJE – S STOLLOVI-
MI PALETNIMI VILICAMI ZA 
VAŠ PROFILINE NEXT GENE-
RATION BO VAŠE DELO VEDNO 
NATANČNO:

     Paletne vilice so še posebej stabilne, zato 

ker STOLL velik pomen pripisuje robustni 

konstrukciji in vrhunskim materialom.

     Konice lahko razporedite natanko tako, kot 

vam pri delu najbolje ustreza: Konice lahko 

premikate z roko.

      Največje paletne vilice dvignejo do 3,5 t. 

Glede priključkov čelnih nakladalnikov tako 

spadajo v absolutni najvišji razred.
PALETNE VILICE HS 1500.  
Poleg paletnih vilic je na okvir mogoče montirati tudi do štiri konice za bale.

Št. za
naročanje

Nosilnost
v kg

Dolžina vilic
v mm

Teža 
v kg

Širina 
v mm Nastavek

3430830 1.600 1.000 185 1.500 ISO 2328

3434900 1.600 1.200 200 1.500 ISO 2328

Okvir HS 1500

3434840 1.600 115 1.500 ISO 2328

Paletne vilice HS (podatki za kos)

3570710 800 1.000 43 ISO 2A

3570720 800 1.200 66 ISO 2A

PALETNE VILICE HD.  
Vilice je mogoče premikati povsem po želji uporabnika –  
voznik lahko na okvir montira tudi konice za bale.

Št. za
naročanje

Nosilnost
v kg

Dolžina vilic
v mm

Teža 
v kg

Širina 
v mm Nastavek

3646850 2.500 1.200 196 1.250 ISO 2328

3654360 1.600 1.200 166 1.250 ISO 2328

3654370 1.600 1.000 158 1.250 ISO 2328

Okvir HD

3654340 2.500 94 1.250 ISO 2328

Paletne vilice HD (podatki za kos)

3570730 1.250 1.200 51 ISO 2A

3570720 800 1.200 36 ISO 2A

3570710 800 1.000 32 ISO 2A

Okvir, vklj. s 3 pušami za konice za bale

PALETNE VILICE HD S HIDRAVLIČNIM BOČNIM POMIKOM.
Št. za

naročanje
Nosilnost

v kg
Dolžina vilic

v mm
Teža 
v kg

Širina 
v mm Nastavek

3614380 2000 1.200 257 1.250 ISO 2328

Okvir HD

3666450 2.000 155 1.250 ISO 2328

Paletne vilice HD (podatki za kos)

3570730 1.250 1.200 51 ISO 2A

Stranski pomik +/- 145 mm | potreben je 3 krmilni krog 

VSE ZA  
PALETE. 
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POMOČ 
PRI  
DVIGO-
VANJU.
DVIGANJE TEŽKEGA TOVORA 
– POVSEM PREPROSTO.
Cilj STOLLovih inženirjev je razvijanje priključkov, ki 

omogočajo učinkovitejše delo v kmetijstvu. Z manj 

delovne sile in z robustno tehnologijo bo upravlja-

nje vašega vsakdana laže. Tega se veseli tudi vaš 

ProfiLine Next Generation.

DVIŽNI NOSILEC ZA VELIKE VREČE.  
Razvit posebej za vreče z razsutim materialom z eno ali dvema zankama. 
Priključek dvigne tovor nad vrtišče priključka – vidljivost je tako zajamčena.

Št. za
naročanje

Nosilnost
v kg

Teža
v kg

Višina dviga nad 
vrtišče priključka 

v mm

3602900 1.000 115 1.500

Za vreče z razsutim tovorom do 1.000 kg

BAG-LIFT H.  
Odličen za vreče z razsutim tovorom s štirimi zankami.

Št. za
naročanje

Nosilnost
v kg

Teža
v kg

Višina dviga nad 
vrtišče priključka 

v mm

2357100 1.000 180 500

Za vreče z razsutim tovorom do 1.000 kg

TOVORNI KAVELJ.  
Za dobro ravnovesje med transportom:  
Tovor je v sredini in v bližini sprednje osi.

Št. za
naročanje

Nosilnost
v kg

Teža
v kg

2309670 2.000 16

Kavelj je vrtljivo nameščen

Tudi gozdovi potrebujejo STOLL. Pri gozdarskih 
opravilih vas optimalno podpiramo. Ker so naši go-
zdovi tega vredni.
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IDEALNI ZA HLODOVINO  
IN GOZDARSTVO.
PROIZVODNJA LESA – STOLLOVI GOZDARSKI PRIKLJUČKI OMOGOČAJO UČINKOVITO DELO.
Prijemalo in vilice za hlodovino so strokovnjaki za gozdarska dela.

PRIJEMALO HLODOVINE H S HIDRAVLIČNIM ZGORNJIM PRIJEMALOM.  
Prijemanje hlodovine z zgornjim prijemalom – tako ni izgub.

VILICE ZA HLODOVINO.  
Za pretovarjanje in potiskanje hlodovine.

Št. za
naročanje

Vel. odprtine
v m

(čista mera)

Teža
v kg

3390260 1,04 235

Potreben je 3. krmilni krog

Št. za
naročanje

Teža
v kg

1317750 150

ZGORNJE PRIJEMALO.  
Idealna dopolnitev k paletnim vilicam za spravljanje ali pretovarjanje hlodovine.

Št. za
naročanje

Širina odprtine
v mm

Teža 
v kg

3548990 1.385 79

Za paletne vilice HD in HS 1500 (treba naročiti posebej) – Potreben je 3. krmilni krog 

2121



EXTRA
PAMETNI.

VARNOSTNA MREŽA.  
Da nič ne zdrsne: varuje tovor.

Št. za
naročanje

Teža
v kg

3570550 23

Za vilice za velike bale HS in paletne vilice HD – Ne ustreza 1500 mm okvirjem

TRITOČKOVNI VMESNIK.  
Za priklop priključkov s kljuko na zadek traktorja.

Št. za
naročanje

Teža
v kg

3386990 60

Za priključke s kljuko pri tritočkovnem priklopu na zadek, nosilnost 1,5 t na vpenjalnem mestu spodnjega vodila

VMESNIK 14 STOPINJ.  
Zahvaljujoč izboljšanem kotu nakladanja, ostane vse v kesonu.

Št. za
naročanje

Teža
v kg

3522000 12

Za izboljšanje kota nakladanja (komplet: 2 nosilca, vklj. z vijaki) – primeren samo za kesone in vile za gnoj
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KOMPLET ZA PREDELAVO  
PRIKLJUČKA S KLJUKO.  
Za predelavo priključkov s kljuko na standard Euro.

Št. za
naročanje

Teža
v kg

1334090 19

1 komplet priključnih plošč (leva in desna)

KAVLJI IN UŠESA.  
Posamičen komplet za predelavo na priključke s kljuko.

Št. za
naročanje

Teža
v kg

3320080

Posamičen komplet: 2 kavlja, 2 ušesi

STOJALO ZA PRIKLJUČKE. 
Red mora biti: popolno mesto za  
shranjevanje do štirih priključkov.

Št. za
naročanje

Širina
 v m

Višina
 v m

Teža
v kg

3523120 1,22 2,40 150

Dobava brez priključkov.

VSAK PRIKLJUČEK SE PRILEGA –  
TUDI OD DRUGIH PROIZVAJALCEV.

      Na STOLLov čelni nakladalnik serije ProfiLine Next Generation in Solid 

lahko stranka montira vse priključke z Euro okvirom..

      Na te čelne nakladalnike se prilegajo tudi priključni sistemi drugih 

proizvajalcev – z našim kombiniranim priklopnim okvirom.

STOLL razmišlja globalno in liberalno. Zato boste v 
naši ponudbi našli tudi pametne rešitve za ProfiLine 
Next Generation, ko jih boste potrebovali. STOLL vas 
vedno podpira.

PRIKLJUČNI OKVIRJI /  
HITRO ZAMENLJIV OKVIR.

Št. za
naročanje

Teža
v kg

3664360 70

Prilagoditveni okvir Euro na Tenias

3551060 44

Prilagoditveni okvir Euro na Faucheux

3733790 78

Adapter za orodje MX za mehansko zaporo okvirja za hitro menjavo Euro

Možnost:

Hitro zamenljiv okvir Skid Steer

Hitro zamenljiv okvir Euro

Hitro zamenljiv okvir Euro + Alö

Hitro zamenljiv okvir Euro +SMS

Priključni okvirji

Skid Steer

Euro

Euro + Alö

Euro + SMS

Adapter za orodje MX za  
Hitro zamenljiv okvir Euro
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Št. za
naročanje

Nosilnost
v kg

Dolžina vilic
v mm

Teža
v kg

Širina 
v mm Nastavek

Paletne vilice

3567980 1.000 1.000 113 1.200 ISO 2328

Okvir  

3567990 1.000 – 59 1.200 ISO 2328

Paletne vilice (podatki za kos)

3570700 500 1.000 27 ISO 1A

PALETNE VILICE.  
Nakladanje palet je postalo preprosto. Zahvaljujoč stabilni konstrukciji,  
lahko s paletnimi vilicami hkrati dvignete do 1000 kg. Razdaljo med  
paletnimi vilicami prilagodite svojim potrebam.

SOLIDNI -  
VSESTRANSKI.
PRILAGODLJIVE MOŽNOSTI UPORABE S PAMETNIMI PRIKLJUČKI 
– TO JE NAŠ PROGRAM PRIKLJUČKOV SOLID. SEVEDA VSE Z NAJ-
VIŠJO KAKOVOSTJO STOLL Z VRHUNSKIM RAZMERJEM MED CENO 
IN KAKOVOSTJO. PRILEGAJOČ SE VAŠEMU SOLIDU, NUDIJO NAŠI 
PRIKLJUČKI PREPROSTO VSE.

   Preprosti za upravljanje.

   Prilagodljiva uporaba.

   Dolga življenjska doba.
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Št. za
naročanje

Širina odprtine
v mm

(največja/najmanjša)

Teža
v kg

3714810 1.400/800 114

Za okrogle bale s premerom od 0,80 do 1,40 m, Potreben je 3. krmilni krog

PRIJEMALO ZA OVITE BALE.  
Tako bodo ovite bale ostale nepoškodovane. Prijemalo za  
ovite bale nima ostrih robov in je bilo posebej razvito za  
prevažanje in pretovarjanje ovitih bal.

Št. za
naročanje

Širina
v m

Prostornina,
zvrhan  

v m3

Prostornina,
poravnan

v m3

Teža
v kg

3550490 1,40 0,45 0,36 99

3550500 1,60 0,52 0,41 109

3550510 1,85 0,61 0,48 131

3550520 2,10 0,70 0,55 171

KESON ZA LAHKI MATERIAL.  
Idealen za lahko do srednje težko uporabo.  
Z njim je mogoče pretovarjati tudi razsuti material.

Št. za
naročanje

Nosilnost
v kg

Dolžina konic
v mm

Teža
v kg

3611810 700 2 x 800 68

3608420 700 2 x 1.200 76

Okvir

3608430 58

Konice

0476240 800 5

Konice

1330130 1.200 9

Konice za bale so bile razvite za delo z okroglimi in z oglatimi balami. 

KONICE ZA BALE.  
Konice za vse bale. Prevažanje okroglih in kvadratnih bal s  
konicami za bale je preprosto in varno. Glede na namen  
uporabe je konice v okviru mogoče namestiti v štiri položaje.

Superjunaki med priključki. 
Pripravljeni na vse izzive da-
jejo ti priključki vse od sebe. 
Zanesljivi in zmogljivi.
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KOMPAKTNI  
PRIKLJUČKI.
IDEALNI ZA VEČSTRANSKA OPRAVILA, TUDI TAM, KJER 
SO DELOVNI POGOJI OMEJENI – PROGRAM PRIKLJUČ-
KOV IZ STOLLA. RAZNOLIKE, UČINKOVITE IN SKORAJ-
DA BREZ POTREB PO VZDRŽEVANJU – NAŠE REŠITVE, 
PRIMERNE ZA SERIJO COMPACTLINE.

     Kopanje, zajemanje ali nakladanje – priključki STOLL nudijo primerno rešitev za vsa 

opravila. Okrog hiše in kmetije, v gozdu, na vrtu in pri krajinskem urejanju!

    Da bi imel voznik neoviran pregled nad delovnim območjem, so vsi priključki oprem-

ljeni s priključkom Skid Steer.

     Tudi majhni so lahko močni: lahka in kompaktna konstrukcija priključkov se odlično 

prilega seriji CompactLine.
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KESON S PRIJEMALOM.  
Univerzalni zajemalni priključek; zahvaljujoč zaprtemu dnu,  
je mogoče prevažati tudi mehkejši material.

Št. za
naročanje

Širina 
v m

Višina 
v m

Globina 
v m

Širina odprtine
v mm

Teža
v kg

3535300 1,20 0,67 0,60 950 115

3535310 1,45 0,67 0,60 950 130

Potreben je 3. krmilni krog

Peskovniki so stvar preteklosti. Naši kesoni 
za serijo CompactLine kopljejo, zajemajo in 
nakladajo kot veliki.

KESON. 
Primeren za vsa nakladalna dela.

Št. za
naročanje

Širina 
v m

Višina 
v m

Globina 
v m

Prostornina,
poravnan

v m3

Prostornina,
zvrhan  

v m3

Teža
v kg

3634460 1,22* 0,45 0,46 0,15 0,17 70

3533440 1,22 0,57 0,60 0,18 0,21 100

3495570 1,40 0,57 0,60 0,21 0,24 108

3478580 1,57 0,57 0,60 0,27 0,31 118

3478590 1,74 0,57 0,60 0,30 0,35 130

* za CompactLine FC 150 P
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VILE ZA GNOJ.  
Za pretovarjanje hlevskega gnoja in komposta.

VILE S PRIJEMALOM.  
Idealne za spravljanje in pretovarjanje hlevskega gnoja,  
komposta, grmičevja in silaže.

Št. za
naročanje

Širina 
v m

Višina 
v m

Globina 
v m

Širina odprtine
v mm

Teža
v kg

3535320 1,20 0,69 0,61 950 120

3535330 1,45 0,69 0,61 950 135

Potreben je 3. krmilni krog

VILE Z ZAPIRALOM.  
Obvezna oprema v gozdarstvu in pri krajinskem urejanju:  
s stabilnimi roglji zajemajo nerodne rezane veje in debla.

Št. za
naročanje

Širina 
v m

Širina odprtine
v mm

Teža
v kg

3508220 1,15 870 130

Potreben je 3. krmilni krog

Št. za
naročanje

Širina 
v m

Višina
v m

Globina 
v m

Teža
v kg

3509620 1,21 0,56 0,67 68

3535290 1,45 0,56 0,67 79

Naj gre za delo z balami, prekladanje palet, premikanje hlodovine ali  
druge izzive: kompaktni STOLLovi priključki so vsestranski. Obvlado-
vanje različnih, najtežjih del je njihovo vsakdanje delo.

2828



ZGORNJE PRIJEMALO.  
Idealna dopolnitev k paletnim vilicam za  
spravljanje ali pretovarjanje hlodovine.

PALETNE VILICE.  
Klasika med priključki za pretovarjanje palet.

Št. za
naročanje

Nosilnost
v kg

Dolžina vilic
v mm

Teža
v kg

3486070 1.000 800 60

3733280 1.000 1.000 113

Okvir

3486100 – – 36

3567990 – – 59

Paletne vilice (podatki za kos)

3486290 500 800 12

3570700 500 1.000 27

Opcijske konice za bale (podatki za kos)

3486320 500 800 12

Št. za
naročanje

Širina odprtine
v mm

Teža
v kg

3520780 870 40

Za paletne vilice CompactLine (treba posebej naročiti) | Potreben je 3. krmilni krog

KONICE ZA BALE.  
Kompaktno delo z balami na ozkih dvoriščih ali v hlevih.

Št. za
naročanje

Dolžina konic
v mm

Teža
v kg

Nosilnost
v kg

3486330 800 60 1000

Okvir

3486100 – 36 –

Konica (podatki za kos)

3486320 800 12 500

Opcijske konice (podatki za kos)

3486290 800 12 500
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ŽLIČNI BAGER.  
Za izkope ozkih, globokih jarkov – globine do 1,16 m.

Št. za
naročanje

Širina 
v m

Delovna 
globina (m) Kot zasuka Teža

v kg

3557480 0,30 1,16 118 ° 105

Žlični bager brez roke (mogoče kombiniranje z roko prijemala hlodovine) 

3611160

Žlica za izkop jarkov

3599580 0,80

Potreben je 3. krmilni krog 

Št. za
naročanje

Nosilnost
v kg

Teža
v kg

3601100 500 38

PRIJEMALO HLODOVINE. 
Za zajemanje in pretovarjanje posamičnih debel.

Št. za
naročanje

Širina 
v m

Širina odprtine 
v mm (maks.)

Teža
v kg

3556810 0,29 750 115

Prijemalo hlodovine brez roke (mogoče kombiniranje z roko žličnega bagra)

3611140

Rotator po izbiri

3601520

Potreben je 3. krmilni krog 

TRITOČKOVNI VMESNIK.  
Za priklop priključkov CompactLine na zadek traktorja.
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PRILAGODITVENI OKVIR EURO-SKID.  
Za priklop priključkov z Euro okvirjem na  
obeso Skid Steer.

Št. za
naročanje

Teža
v kg

3547310 23,5

PRILAGODITVENI ČLEN ZA PRIKLJUČKE ZA  
KOMPAKTNE ČELNE NAKLADALNIKE JOHN DEERE. 
Pristna STOLLova kakovost na kompaktnih  
čelnih nakladalnikih John Deere.

Št. za
naročanje

Teža
v kg

3571680 30

Iščete družabnika? Mi smo tukaj. Zavisti ne poznamo.  Raje prepričamo. Prav 
zato smo za serijo CompactLine konstruirali prilagoditveni okvir, da lahko na 
svoj traktor in obstoječi čelni nakladalnik druge blagovne znamke priklopite 
naše priključke.
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Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222 
Faks: +49 (0) 53 44 / 20-49182 www.stoll-germany.com


